PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B
Budowa  Tajenko-Tajno Lanowe od km 0+000 do km 2+312,94

Inwestor Gmina Bargléw KoScielny , 16-320 Bargtéw Koscielny
ul. Augustowska 47

Augustéw, luty 2017r



Rodos 6.0.22.0 [7816] - Rekomendacja SKB

PRZEDMIAR ROBOT Strona 2/4
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 |ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0+000 -2+312,94  2312,94/1000 km 2,313
razem | km 2,313
D.01.02.01 |USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
2 Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wigotnosci
kategorii I-1I
8 szt 8
razem | szt 8
3 Transport karpiny na odktad
8*0,4 mp 3,20
razem | mp 3,20
D.01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
4 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm
od km 2+125 do km 2+313,94  53*5+115%9 m2 1.300,00
razem | m2 1.300,00
5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km na odktad lub czasowy odktad do ponownego
wbudowania- koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii III
zdjecie humusu za pomocg koparki: od km 0+000 do km 2+125 2125%4*0,15 m3 1.275,000
razem | m3 1.275,000
6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km na odktad lub czasowy odktad do ponownego
wbudowania, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki
0,60m3, grunt kat.I-ITI
1300*0,15 m3 195,00
razem | m3 195,00
D.01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
7 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80cm
km 0+312: 11 m 11,00
razem m 11,00
8 Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci od 9,1 -12,0t materialéw sztukowych (elementéw
cigzkich) z zaladowaniem i wytladowaniem mechanicznym po nawierzchni kategorii I-III na odktad
11,0%0,68 tona 7,48
razem | tona 7,48
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-Vkat.
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odklad - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunty organiczne kat. I-III
0+960 - 14045 P (0,3*50+0,55*35)*1,25 m3 42,81
1+150 - 14170 P 0,45*20%1,25 m3 11,25
14355 - 1+415P 0,2%60%*1,25 m3 15,00
2+125 - 24312 0,25%4*90 m3 90,00
razem | m3 159,06
10 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi - koparki o pojemnosci tyzki 1,20m3, grunt przepuszczalny kategorii II-1Il z
dokopu
0+025 - 0+135L ((0,15+0,7)/2%75,0+0,7/2*35)*1,25 m3 55,16
0+050 - 0+155P ((0,15+0,45)/2%50,0+(0,45+0,35)/2*55)*1,25 m3 46,25
0+155 - 0+267 L (0,3/2%80,0+0,2/2%32)*1,25 m3 19,00
0+155 - 04275 P ((0,35+0,2)/2%80,0+0,2/2*%40)*1,25 m3 32,50
0+287 - 0+395L (0,65/2%73,0+0,5/2*35)*1,25 m3 40,59
0+287 - 04395 P (0,35/2%73,0+0,35/2%35)*1,25 m3 23,63
0+445 - 0+483 P 0,2*38,0*%1,25 m3 9,50
0+488 - 0+560 P  ((1,0+0,2)/2%20,0+0,2%52)*1,25 m3 28,00
0+575 - 0+595 L (0,2%20,0)*1,25 m3 5,00
0+595 - 0+670 P 0,3*75,0*%1,25 m3 28,13
0+875 - 04942 P 0,15%67*%1,25 m3 12,56
0+905 - 1+050L (0,5%55+0,25%90)*1,25 m3 62,50
1+063 - 14275L (0,6*%17+0,8%50+0,45*85+0,45%45+15%0,15)*1,25 m3 138,69
14247 - 14330 P 0,15%83*1,25 m3 15,56
14280 - 1+435L (0,25%1540,5%40+0,45%45+0,30%55)*1,25 m3 75,63
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1+460 - 1+530P (0,10%13+0,5*31 +0,4%26)*1,25 m3 34,00
1+460 - 14520L (0,15*%13+0,6%31+0,6%16)*1,25 m3 37,69
1+635 - 14720 P 0,15%70%1,25 m3 13,13
1+635 - 14895 L (0,2*%20+0,65%165+0,35*55+0,15%20)*1,25 m3 166,88
14905 - 2+125L (0,55*%75+0,35%95+0,75*50)*1,25 m3 140,00
2+125 - 24312 0,4*8,2*100 m3 328,00
razem | m3 1.312,40
D.02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW
11 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysoko$ci do3m, grunty sypkie z dokopu kat.III
m3 1.312,40
12 Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi, grunty sypkie z dokopu
kat.III
m3 1.312,40
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.01 |PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
13 przepusty drogowe jednootworowe z rur PVC o $rednicy 80cm
km 0+312: 11 m 11,00
razem m 11,00
14 Brukowanie skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce z pospditki lub piasku, z zalaniem szczelin
zaprawa cementowa
2%4 m2 8,00
razem | m2 8,00
D.04.00.00 |PODBUDOWA
D.04.01.01 |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
15 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii I-IV
od km 0+000 do km 2+125
jezdnia:  2125%*3,50+6*6*(1-3,14/4)*2 m2 7.452,98
pobocza: 2125%(1,25+0,45)*2 m2 7.225,00
mijanki:  3%((25431)/2%0,5) m2 42,00
od km 2+125 do km 2+312,94
pod w. odsaczajaca jezdni:  (2312,94-2125)*(3,5+2%0,40)+(10+17,5)*1 m2 835,64
pod w. odsaczajaca pobocza: (2312,94-2125)*(1,25+0,05)*2 m2 488,64
skrzyzowanie w km 2+127,30  6*%6*(1-3,14/4)*2+0,5%11,2%3,8+5,2%9 m2 83,56
razem | m2 16.127,82
D.04.02.01 |WARSTWA ODSACZAJACA
16 Warstwa odsaczajaca grubosci po zaggszczeniu 15cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w
korycie lub na calej szerokosci drogi
od km 0+000 do km 2+125
pobocza: 2125%(1,25+0,32)*2 m2 6.672,50
mijanki:  3%((25431)/2%0,5) m2 42,00
od km 2+125 do km 2+312,94
pobocza: (2312,94-2125)*(1,25+0,05)*2 m2 488,64
razem | m2 7.203,14
17 Warstwa odsaczajaca grubosci po zaggszczeniu 25cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w
korycie lub na calej szerokosci drogi
od km 2+125 do km 2+312,94
jezdnia: (2312,94-2125)*(3,5+2*%0,40)+(10+17,5)*1 m2 835,64
razem | m2 835,64
D.04.04.01 |PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
18 Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszka
ulepszajacg z kruszywa famanego 30%
od km 0+000 do km 2+125
jezdnia:  2125%*3,50+6%6%(1-3,14/4)*2 m2 7.452,98
pobocza:  2125%(1,25+0,1)*2 m2 5.737,50
mijanki:  3%((25431)/2%0,5) m2 42,00
od km 2+125 do km 2+312,94
pobocza: (2312,94-2125)*(1,25+0,05)*2 m2 488,64
skrzyzowanie w km 2+127,30  6*%6%(1-3,14/4)*2+0,5%11,2%3,8+5,2%9 m2 83,56
- nawierzchnia zwirowa poboczy od km 0+000 do km 2+4312,94: -9473,89 m2 -9.473,89
razem | m2 4.330,79
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19 Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 25cm z kruszywa naturalnego z domieszka
ulepszajaca z kruszywa tamanego 30%
od km 2+125 do km 2+312,94
jezdnia: (2312,94-2125)*(3,5+2*0,08)+(10+17,5)*1 m2 715,36
razem | m2 715,36
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.01.03 |NAWIERZCHNIE ZWIROWE
20 Gorna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej (doziarnionej kruszywem tamanym 30%)
rozscielanej mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 15cm
od km 0+000 do km 2+125
pobocza+mijanki: 2125%(1,25+0,1)*243*((25+31)/2*0,5) m2 5.779,50
od km 2+125 do km 2+312,94
pobocza: (2312,94-2125)*(1,25+0,05)*2 m2 488,64
skrzyzowanie w km 2+127,30  83,56-68,26 m2 15,30
- nawierzchnia bitum. mijanek: -3*((25+31)/2*%(5-3,5)) m2 -126,00
- nawierzchnia bitum. zjazdéw : -484,45 m2 -484.,45
razem | m2 5.672,99
D.05.03.05 |INAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I
WBUDOWYWANYCH NA GORACO
21 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna o
grubosci po zaggszczeniu Scm
od km 0+000 do km 2+125
jezdnia:  2125%*3,50+6*6%(1-3,14/4)*2 m2 7.452,98
mijanki:  3%((25431)/2%(5-3,5)) m2 126,00
od km 2+125 do km 2+312,94
jezdnia: (2312,94-2125)*3,5+(10+17,5)*1 m2 685,29
skrzyzowanie w km 2+127,30  6*%6*(1-3,14/4)*2+0,5%11,2%3,8+3,5*9 m2 68,26
zjazdy : 484,45 m2 484,45
razem | m2 8.816,98
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 [UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
humusowanie
22 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km z czasowego odktadu do ponownego wbudowania-
koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kat.I-IIT
1415*0,05 m3 70,75
razem | m3 70,75
23 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubo$ci Scm
m2 1.415,00
D.07.00.00 |OZNAKOWANIE
D.07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE
24 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm
szt 12
25 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
znaki ostrzegawcze A: 6 szt 6
znaki zakazu B: 4 szt 4
znaki informacyjne: 4 szt 4
dodatkowe znaki drogowe T: 5 szt 5
razem | szt 19




