Opis techniczny

Projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Nr 102870B
Tajenko - Tajno L.anowe od km 0+000 do km 2+312,94. Dlugos¢ odcinka 2,313km

1. Przedmiot inwestycji i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i1 przebudowa drogi gminnej Tajenko —
Tajno Lanowe od km 0+000 do km 2+312,94. Granice opracowania okreslono w
projekcie zagospodarowania terenu rys.2.

Numer ewidencyjny dziatek objete inwestycja: Obreb Tajenko numer 647/3; 644;
537/2; 602/2; 631/2; 424/4; 424/6; 423/3; 612/1; 613/1; 614/1; 615/2; 616/1;
617/1; 618/1; 619/1; 340/1; 341/2; 401/1; 395/1; 393/4; 393/6; 392/1; 391/1;
347/2; 349/3; 349/5.

2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

» Umowa pomiedzy Zamawiajagcym: Gming Bargléw  Koscielny
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargtéw Koscielny a Wykonawca: Zaktadem
Obstugi Inwestycji Barbara Lucyna Rudzewicz, 16-300 Augustéw,
ul. Nowomiejska 18A.

*  Witérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000
»  Wyciag ze zbioru bazy danych Ewidencji Gruntéw i Budynkéw

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 16.09.2004r
z pézniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r
z pOzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735
z 2000r z p6zniejszymi zmianami.)

= Ustawa z dnia 18 .07.2001r Prawo wodne. (Tekst jednolity Dz. U. Nr 239
poz. 2019 z 18.11.2005r z péZn. Zmianami)

* Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia.

= Uzgodnienia branzowe.

* Pomiary wiasne.



Stan istniejacy, analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Funkcja istniejgcej drogi — analiza powigzania z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga gminna Nr 102870B Tajenko — Tajno Lanowe w
istniejacej sieci drég publicznych jest droga podporzadkowang do drég
powiatowych: Nr 1223B Tajno fanowe — Sosnowo — Kopiec — Huta -
Podcisowek i Nr 1216B Stare Tajno — Tajenko — Orzechéwka — Woznawie$ -
do dr.61. Rozbudowa i przebudowa drogi nie zmieni uktadu sieci drog
publicznych. Droga przebiega przez tereny rolne wsi Tajenko. Droga zapewnia
komunikacj¢ w obrebie wsi Tajenko  obstugujac produkcje rolng oraz
zapewniajac dojazd mieszkancéw do siedziby gminy i powiatu. Projektowang
drogg odbywa si¢ komunikacja zbiorowa zapewniajagca dowo6z dzieci do szkoty.

Uksztattowanie w planie

Istniejaca droga w planie posiada przebieg nie normatywny. Posiada
nawierzchni¢ zwirowg o zmiennej szerokosci. Brak normatywnych spadkéw
poprzecznych 1 podtuznych oraz zawyzone pobocza. Droga wymaga rozbudowy
i przebudowy przez poszerzenie korony, korekt¢ parametréw geometrycznych,
nadania normatywnych spadkéw podluznych i poprzecznych. W zwiazku z
planowang inwestycja wystgpita konieczno$¢ nieznacznego poszerzenia pasa
drogowego. Wykonano projekt podziatu dziatek. Wydzielone dziatki zostang
przeksztatcone na pas drogowy i stang si¢ wlasnoscig Inwestora.

Odwodnienie

Odwodnienie korpusu drogowego odbywa si¢ powierzchniowo. W stanie
istniejacym pod korong drogi wystepuje przepust J800mm w zlym stanie
technicznym. Istniejgce rury betonowe sg czg¢sciowo spgkane i sklawiszowane.
Nalezy wykona¢ remont przepustu przez wymiang¢ rur na nowe. Odwodnienie
odbywa si¢ powierzchniowo do istniejgcych rowéw.

Urzgdzenia obce w obrebie pasa drogowego

W obrgbie opracowania wystepujg nast¢pujace urzadzenia:
- Napowietrzna linia NN

- kanalizacja deszczowa

- kabel telefoniczny

- wodociag.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi o diugosci 2,313km. W ramach
projektowanej rozbudowy i przebudowy projektuje si¢: korekte niwelety,
oczyszczenie przydroznych rowdw, przebudowe istniejacego przepustu po
korona drogi. Projektuje si¢ wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie
nawierzchni bitumicznej i utwardzenie poboczy.

Granice opracowania okreslono w projekcie zagospodarowania terenu rys.2.

Calkowita powierzchnia opracowania: 16984,0m* w tym:
— Nawierzchnia bitumiczna - 8332,50m2,
— Pobocza i zjazdy - 7236,50m2,
— Skarpy i rowy - 1415,00m?.



6.2.

6.3.

Parametry techniczne projektowe:

- Klasa techniczna drogi -D

- Predkos¢ projektowa - 40km/h
Odcinki migdzy mijankami:

- Szerokos¢ korony - 6,0m

- Szerokos¢ pasa jezdni w obu kierunkach - 3,50m

- Pobocza gruntowe zwirowe - 2x1,25m
Mijanki:

- Szerokos¢ korony - 6,5m

- Szerokos¢ jezdni -5,00m

-~ Pobocza gruntowe zwirowe - 2x0,75m

— Obcigzenie ruchem - ruch kategorii KR1

— Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80kN

Opis przyjetych rozwiazan projektowych

. Przebieg trasy

Przedmiotem opracowania jest droga gminna Tajenko — Tajno kLanowe
od km 0+000 do km 24312,94. Poczatek drogi km 0+000 przyjeto na krawedzi
jezdni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Lanowe — Sosnowo —
Kopiec — Huta — Podcisowek, koniec przyjeto w km 2+312,94 na granicy pasa
drogowego z (dz. 332) drogg powiatowag Nr 1216B Stare Tajno — Tajenko —
Orzechéwka — Woznawie$ - do dr.61. Projektuje si¢ jezdni¢ o jednym pasie
ruchu szerokosci 3,5m w obu kierunkach z zastosowaniem mijanek.

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje 18 zlaman. Na zalamaniach
powyzej 1,5g — 3,1g wpisano tuki poziome o promieniach 300-1500m.

Na skrzyzowaniu z drogg gminng w km 2+133,36 - zalamanie W18 wpisano tuk
o promieniu 15m. Na tuku projektuje si¢  poszerzenie jezdni 1,0m po
wewnetrznej stronie tuku z zastosowaniem prostych przejsciowych PP=10,0m.
Doktadny opis tukéw znajduje si¢ w projekcie zagospodarowania (rys.2) oraz
zalgczniku- zestawienie wspoirzednych wierzchotkow.

Niweleta

Na odcinku od km 0+000 do km 2+125 istniejaca nawierzchnia nie wymaga
korekty niwelety. Droga posiada niwelet¢ i tuki pionowe zgodne 2z
Rozporzadzeniem MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektuje si¢ profilowanie
istniejagcej nawierzchni zwirowej z nadaniem normatywnych spadkéow
poprzecznych. Istniejgca nawierzchnia zostanie wykorzystana jako dolna
warstwa podbudowy projektowanej konstrukcji. Na odcinku ok. km 2+125 do
km 2+312,94 projektuje si¢ nowg niwelete.

Odwodnienie

Nie zmienia si¢ sposobu odwodnienia. Z uwagi na zastosowany przekréj
szlakowy odwodnienie odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo do przydroznych
rowow ze sprowadzeniem wody do naturalnych ciekdw.

Na odcinkach przebudowy projektuje si¢ miejscowe oczyszczenie istniejacych
rowOw i1 remont istniejagcego przepustu.



10.

Przekroje normalne

Odcinki migdzy mijankami:

- Szerokos¢ korony - 6,0m

- Szerokos¢ pasa jezdni w obu kierunkach - 3,50m

-~ Pobocza gruntowe zwirowe - 2x1,25m
Mijanki:

- Szerokos¢ korony - 6,5m

- Szerokos¢ jezdni -5,00m

— Pobocza gruntowe zwirowe - 2x0,75m

— Spadki poprzeczne  jezdni - 2%

— Spadki poprzeczne = poboczy - 6%

Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano konstrukcj¢ nawierzchni:

a/ od km 0+000 do km 2+125

nawierzchnia

— warstwa $cieralna z BA KR1, KR2 gr. S5cm,

— podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym min. 30%
grub. 15cm

pobocza

— nawierzchnia z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym min. 30%
grub. 15cm

— warstwa odsaczajaca grub. 15cm

a/ od km 2+125 do km 2+312,94
nawierzchnia
— warstwa $cieralna z BA KR1, KR2 gr. S5cm,
— podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym min. 30%
grub. 25cm
— warstwa odsgczajaca grub. 25cm

pobocza

— nawierzchnia z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym min. 30%
grub. 15cm

— warstwa odsgczajaca grub. 15cm

Stala organizacja ruchu

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje si¢ statg organizacje ruchu zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

Urzadzenia obce - kolizje

Na projektowanej drodze wystepuje kabel telefoniczny. Brak jest informacji co
do sposobu zabezpieczenia istniejgcego kabla w nawierzchni. Projektuje si¢
na przejsciach kabla pod jezdnig przepusty dwudzielne AROT ASP g¢110.
Lokalizacja przepustow oraz ich dlugosci okreslono w projekcie
zagospodarowania terenu rys.2.



11. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z decyzja numer 0.6220.6.2016.PB z dnia 27.12.2016r stwierdzono
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Teren inwestycji polozony jest poza granicami obszaréw chronionych,
regulowanych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Granice
najblizej potozonego obszaru Natura 2000 przebiegaja w odlegtosci okoto 8 km
od obszaru przedsiewzigcia. Majac na wzgledzie lokalizacje inwestycji poza
obszarami chronionymi, charakter planowanej inwestycji polegajacej na
przebudowie istniejacej drogi, a takze planowane w trakcie realizacji dzialania
minimalizujagce negatywne oddziatywania, nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w
szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat, dla ktérych
ochrony zostalty wyznaczone obszary Natura 2000, nie pogorszy integralnosci i
powigzan obszaréw Natura 2000.

12. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Robét powinien
opracowac projekt bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem

— obowigzujacych przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP,

— Zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom i osobom trzecim,

— Sposobu oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.



