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Przedmiar

Strona 2/25

Przebudowa obicktow przyszkolnych - boisk wielofunkcyjnych, biezni okrgznej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urzadzen sportowych (sitowni zewnetrzne;)

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
: 1. BOISKO DO SIATKOWKI
|_l KNNR 6  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
0806/07
m 70,880
2 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samechodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy recznym
1101/02 zatadowaniu i wytadowaniu
70,88*%0,06%0,20 m3 0,851
razem m3 0,851
3 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym
1101/05 zaladowaniu i wytadowaniu - nakiady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtoéci ponad 1km
(doptata 5x)
70,88*0,06%0,20 m3 0,851
razem m3 0,851
4 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii ITI-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i fawy krawgznikowe
0401/02
m 70,880
5 KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem pod krawegzniki
0402/04
0,20%0,20%70,88 m3 2,835
razem m3 2,835
6 KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowyg
m 70,880
7 KNNR 6 | Koryta o gigbokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikdw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/01 1I-vI
m2 34,100
8 KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03 I1-VI
m2 34,100
9 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02.1
m2 28,700
10 KNR 2-31 | Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 16em na podsypee
0806/04 | cementowo-piaskowej - pozycja zastgpcza rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
13,70%0,60 m2 8,220
razem m2 8,220
11 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej, ukladane na podyspee cementowo-piaskowej
0511/02.1
13,70%0,60 m2 8,220
razem m2 8,220
12 KNR 2-23 | Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na slupkach stalowych o rozstawie 2.50 m z rur stalowych wysokogci 3m
0401/01
22,50%2+13,70%2 m 72,400
razem m 72,400
13 KNR 2-23 | Dodatek za nastgpny 1m wysokosci ogrodzenia kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o
0401/02 rozstawie 2.50 m i wysokoéci ponad 3m
22,50%2+13,70%2 m 72,400
razem m 72,400
14 KNR 2-23 | Furtka stalowa z ksztaltownikéw 1,00x1,10m wypetniona siatkg ocynkowang w ogrodzeniu wewnetrznym phyty
0404/04 boiska
szt 2,000
15 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow do siatkowki, tenisa, kometki
0309/02
szt 4,000
16 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do siatkéwki i kometki
0310/02
szt 4,000
17 KNNR-W 3 | Wyréwnanie podiozy betonowych przez frezowanie - pozycja zastgpcza wyréwnanie nieréwnosci powierzchni
0809/01 asfaltu po nawierzchnie poliuretanowa
m2 82,000
18 KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej gr. 16 mm z granulatu SBR 1 EPDM
0303/05
i m2 289,500
i 2. BOISKO DO PILKI RECZNEJ I TENISA ZIEMNEGO
19 | KNR-W 2-25 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych
0307/03
22,50%5 00 m2 112,500
razem m2 112,500
20 KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
0806/07
m 118,300
21 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtosé 1km przy recznym
1101/02 zaladowaniu i wytadowaniu
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Przebudowa obiektéw przyszkolnych - boisk wielofunkcyjnych, biezni okreznej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urzadzen sportowych (sifowni zewnetrznej)

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
118,30%0,06*0,20 m3 1,420
razem m3 1,420
22 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy recznym
1101/05 zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
(doplata 5x)
118,30*0,06*0,20 m3 1,420
razem m3 1,420
23 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawegzmiki i tawy krawezmikowe
0401/02
m 118,300
24 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
0,20*%0,20*118,30 m3 4,732
' razem m3 4,732
25 KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8¢m na podsypee cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
m 118,240
26 KNR 2-23 | Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 2.50 m z rur stalowych wysokosci 3m
0401/01
38,70%2+22,50%2 m 122,400
; razem m 122,400
27 KNR 2-23 | Dodatek za nastepny 1m wysokosci ogrodzenia kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o
0401/02 rozstawie 2.50 m i wysokosci ponad 3m ‘
38,70%2+22 50*2 m 122,400
razem m 122,400
28 KNR 2-23 | Furtka stalowa z ksztaltownikéw 1,00x1,10m wypelniona siatka ocynkowang w ogrodzeniu wewnetrznym phyty
0404/04 boiska
szt 2,000
29 KNR 2-23 | Osadzenie sruby stojaka metalowego do tenisa ziemnego
030%/08
kpl 8,000
30 KNR2-23 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw metalowych do tenisa ziemnego
0310/04
szt 2,000
31 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej
0310/06
szt 2,000
32 KNR 2-23 | Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na slupkach z ksztaltownikéw stalowych o rozstawie 3,0m i wysokosci
0401/03 3m - pozycja zastepcza montaz pitkochwytéw wraz z zamocowaniem siatki pol ipropylenowej
18,00%4,00%2 m 144,000
razem m 144,000
33 KNR 2-23 | Dodatek za nastgpny 1m wysokosci ogrodzenia kortow tenisowych z siatki na shupkach z ksztaltownikéw
0401/04 stalowych o rozstawie 3,0m i wysokogci ponad 3m - pozycja zastepcza montaz pitkochwytow wraz z
zamocowaniem siatki polipropylenowej
18,00%4,00%2 m 144,000
razem m 144,000
34 KNNR-W 3 | Wyréwnanie podiozy betonowych przez frezowanie - pozycja zastgpcza wyréwnanie nieréwnosci powierzchni
0809/01 asfaltu po nawierzchnie poliuretanowa
m2 225,000
35 KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej gr.16 mm z granulatu SBR i EPDM
0303/05
m2 792,100
36 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawgzniki i fawy krawgznikowe - wykop pod
0401/02 odwodnienie liniowe
m 76,120
37 KNR 2-31 | Lawa betonowa zwykla pod krawezniki - beton pod odwodnienie liniowe
0402/03
76,12%0,20%0,20 m3 3,045
razem m3 3,045
38 KNR 2-31 | Scieki z elementow systemowych na podbudowie betonowej - pozycja zastepcza odwodnienie liniowe boiska
0606/03
m 76,120
39 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowdw o glebokosci do 0,6m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii ITI
0701.1/02 ;
m 14,400
40 KNR 2-28 | Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 100mm
0503/01
m 14,400
41 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowdéw kablowych o glebokosci do 0,4m i szerokosci dna do 0,4m w gruncie kategorii I1I
0704.1/02
m 14,400
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Przebudowa obiektow przyszkolnych - boisk wiclofunkeyjnych, biezni okreznej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urzadzen sportowych (sifowni zewnetrznej)

Nr Podstawa | Opis robot Jm Hos¢
42 KNR 2-31 | Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16cm na podsypee
0806/04 | cementowo-piaskowsj - pozycja zastgpeza rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
38,70*0,60+22,50%0,60 m2 36,720
razem | m2 36,720
43 KNR 231 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02.1 .
38,70%0,60+22,50*0,60 m2 36,720
razem m2 36,720
|3 BOISKO DO PILKI NOZNEJ _ : )
44 KNR 2-31 | Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelieniem
1203/05 spoin zaprawg cementows
m 278,000
45 KNNR 6  |Koryta o glgbokosci 10cm na calej szerokodcei jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/01 II-vi
o : m2 4.990,000
46 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do pitki noznej, obsada tylna
030%/04
szt 4,000
47 KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw do pilki noznej, obsada przednia
0309/03
szt 4,000
48 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej
0310/07
szt 2,000
i 4 BIEZNIAOKREZNA £ i
49 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
; m 633,000
50 IENR /?—31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawgzmiki i tawy kraweznikowe
401/02
3604274 m 634,000
razem m 634,000
51 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawg
0407/05 cementowg
360+274 m 634,000
razem m 634,000
52 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
0,20%0,20%634,00 m3 25,360
: razem m3 25,360
53 KNNR 6 | Koryta o glebokosci 10cm na catej szerokodci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/01 II-vi
m2 1.184,000
54 KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03 II-VI
m2 1.184,000
55 KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchi biezni z granulatu EPDM wraz z podbudows
0303/05
m2 1.184,000
56 KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchi z granulatu EPDM na obrzezach wokét biezni
0303/05
m2 71,000
5. SILOWNIA ZEWNETRZNA _ -
57 KNR 2-31 | Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16cm na podsypee
0806/04 cementowo-piaskowej - pozycija zastgpcza rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
m2 109,000
58 KNNR 6  |Koryta o gigbokosci 10cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/01 I-vi
146,40+109,00 m2 255,400
razem m2 255,400
59 KNNR 6 | Profilowanie i zageszezanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kategorii
0103/03 I-vi
146,40+109,00 m2 255,400
razem | m2 255,400
60 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii III-[V o wymiarach 20x20cm pod krawezmiki i lawy krawgznikowe
0401/02
m 59,000
61 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,20%0,20%59,00 m3 2,360
razem m3 2,360
62 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8c¢m na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zapraws
0407/05 cementowa
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Przebudowa obiektéw przyszkolnych - boisk wielofunkcyjnych, biezni okrgzmej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urzadzen sportowych (sitowni zewnetrznej)

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlog¢
m 59,000
63 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia o grubosci po zggszezeniu Scm
0204/05
146,40+109,00 m2 255,400
razem m2 255,400
64 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspee cementowo-piask owej
0511/02.1
n 146,400
65 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -
0511/02.1  |kostka z rozbiérki
. m2 109,000
66 Kalkulacja | Montaz urzgdzen sitowni zewngtrznej (wiosto, biegacz, orbitrek, twister, taweczka , moty] oraz tablica
indywidualna |informacyjna)
. kpl 1,000
6. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
67 KNR 2-31 | Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
1203/05 Spoin zaprawa cementowa
m 22,800
68 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em szarej, ukiadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02.1
m2 3,300
69 KNNR 6  |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej
0806/07
m 57,300
70 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii III-[V o wymiarach 20x20cm pod krawezmiki i tawy kraweznikowe
0401/02
m 57,300
71 KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,20*0,20%*57 30 m3 2,292
razem m3 2,292
72 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypefnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementows :
m 57,300
73 KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchi z granulatu EPDM na obrzezach rozbiegu i skoczni
0303/05
m2 1,800
74 KNNR 6  |Koryta o gigbokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
0101/01 8
m2 37,000
75 KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03 II-vI
m2 37,000
76 KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchi biezni z granulatu EPDM wraz z pedbudowsa
0303/05
m2 37,000
77 Kalkulacja | Uzupemhienie piasku w skoczni w dal
indywidualna
m3 8,000




