NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
( boisko do siatkowki, pitki recznej i tenisa ziemnego )
skala 1:15

- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM
w kolorze zielonym i bezowym, o frakcji 1-4mm
z lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,

- baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm

kraweznik betonowy 8x30cm z lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,
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ISTNIEJACE WARSTWY PODBUDOWY

- asfaltobeton warstwa $cieralna

- tluczen kamienny / zwir @ 0-25mm

- tluczen kamienny @ 40-60mm

- warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SPORTOWEJ

( boisko do pitki noznej )
skala 1:15

- projektowana nawierzchnia boiska z trawy sportowej
- warstwa ziemi urodzajnej - humus gr. 15,0cm
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ISTNIEJACE WARSTWY PODBUDOWY

- warstwa filtracyjna o frakcji 0,05 - 4mm gr.14cm
- warstwa filtracyjna o frakcji 4 - 16mm gr.14cm
- zageszczony grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
( bieznie lekkoatletyczne, skocznia do skokdéw w dal )

skala 1:15
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ISTNIEJACE WARSTWY PODBUDOWY

- kruszywo naturalne frakcji 5-25mm gr.5cm
- kruszywo naturalne frakcji 40-60mm gr.10cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr.15cm

- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM
w kolorze ceglastym, o frakcji 1-4mm
z lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,
- baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm
z lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,
- projektowana podbudowa - warstwa elastyczna ET gr. 35mm
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