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I. OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna i pomiary sytuacyjne wykonane na przedmiotowym terenie.
Wytyczne PZLA pn. " Zalozenia dla projektantéw stadiondéw LA "
Wytyczne Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu

i Turystyki pn. " Budowa i przebudowa zewnetrznych obiektéw lekko -
atletycznych ".

Aktualne przepisy 1 normatywy projektowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz.U. z 2016r.,
poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z poézn. zm.).

Przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest remont i przebudowa sportowych

obiektow przyszkolnych - boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej,
nawierzchni boiska do gry w siatkéwke 1 boiska do gry w pitke reczna oraz w tenisa
ziemnego, biezni lekkoatletycznej okreznej, biezni do skoku w dal i1 rzutni pchnigcia
kula oraz budowa terenowych urzadzen sportowych - silowni zewnetrznej przy
Zespole Szkot w Barglowie Koscielnym.

Opracowana dokumentacja projektowa ma na celu uzyskanie w trybie

zgloszenia pozwolenia na zrealizowanie:

projektowanej renowacji nawierzchni z trawy sportowej na caltym obrysie boiska
o powierzchni 4990,0m?, z polem gry w pilke nozna o wymiarach 50,0 x 70,0m,
projektowanej renowacji istniejacych trawnikow w granicach opracowania
- 2564,0m?,

projektowanej budowy nowej nawierzchni poliuretanowej na biezni lekkoatle -
tycznej i rozbiegu skoczni do skoku w dal,

projektowanej budowy nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku do gry w
pitke siatkowa, z polem gry o wym. 9,0 x 18,0m,

projektowanej budowy nowej nawierzchni poliuretanowej na boisku do gry w
pitke reczna z polem gry o wym. 20,0x35,0m oraz w tenisa ziemnego z polem
gry o wym. 10,97 x 23,77,0m,

projektowanych ogrodzen, z dwiema furtkami wejsciowymi, woko! boiska do
gry w pitke siatkowa oraz boiska do gry w pitke reczna i w tenisa ziemnego,
projektowanych pitkochwytéw przy boisku do gry w pitke reczng 1 tenisa,
odwodnienia liniowego przy boisku do gry w pitke reczna i tenisa ziemnego,
projektowanych terenowych urzadzen sportowych - sitowni zewnetrzne;j,



* terenéw utwardzonych przy sitowni zewnetrznej i boisku do gry w pitke
siatkowa.

Projekt niniejszy opracowano w zakresie architektury.

3. Dane liczbowe charakterystyczne dla inwestycji.

* Powierzchnia terenu w granicach objetych opracowaniem 11900,0 m?,
* Powierzchnia terenu boiska do gry w pitke¢ nozna oraz terenu woké! boiska do
renowacji z trawy sportowej - 4990,0m?’,
* Powierzchnia terenu przeznaczonego do renowacji z trawy naturalnej -
2564,0m’,
* Projektowana nawierzchnia poliuretanowa typu sandwich - 1081,60m* w tym:
- na boisku do gry w pilke siatkowa - 289,50m?,
- na boisku do gry w pilke reczna i tenisa ziemnego - 792,10m”,
* Projektowana nawierzchnia poliuretanowa - 1221,00m?* w tym:
- na biezni 3 torowej - 1184,00m?,
- na biezni do skoku w dal - 37,00m?,
* Projektowane ogrodzenie wys. 4,0 m - 194,8mb w tym:
- boiska do gry w pitke siatkowg - 72,40mb,
- boiska do gry w pitke reczna i tenisa ziemnego - 122,40mb,
* Projektowany teren z kostki brukowej - 180,50m’w tym’
- przy boisku do gry w pitke siatkows i skoczni w dal - 34,10m?,
- przy urzadzeniach sitowni zewnetrznej - 146,40m?,
 Teren z kostki betonowej do przetozenia - 154,00m”w tym’
- przy boisku do gry w pitke siatkows - 8,20m?,
- przy boisku do gry w pitke reczna i tenisa ziemnego - 36,80m?,
- przy urzadzeniach sitowni zewnetrznej - 109,00m’,
* Projektowane odwodnienie liniowe dtugosci 76,12mb,
- dlugosc¢ przykanalikow do kanalizacji deszczowej - 14,40mb,
* Projektowane obrzeza betonowe o wym. 30 x 8cm - 953,50mb,
- biezni okreznej i prostej - obrzeze zewnetrzne di. 360,0mb + obrzeze
wewnetrzne 274,0mb = 634,00mb,
- boiska do gry w pitke siatkowg - 71,90mb,
- boiska do gry w pitke reczna i tenisa ziemnego - 118,30mb,
- biezni do skoku w dal - 57,30mb,
- terenu utwardzonego przy boisku do pitki siatkowej - 13,00mb,
- terenu utwardzonego przy sitowni zewnetrznej - 59,00mb,
* Proj. nawierzchnia syntetyczna pokrywajaca krawezniki betonowe - 70,50m”
* Projektowane nakladki gumowe przy zeskoczni - 22,80mb = 1,82m”



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dzialki o numerze geodezyjnym 175/1, 171/7,171/8 i 529/1 potozone sa w
miejscowosci Barglow Koscielny na terenach zabudowy ustug oswiaty i zabudowy
mieszkaniowej. Na dzialce nr 175/1 o nieregularnym ksztalcie i urozmaicone;
konfiguracji w poludniowo - zachodniej jej czesdci, znajduje si¢ budynek Zespotu
Szkol w Barglowie KoS$cielnym, w ktorym znajduje sie gimnazjum i szkola
podstawowa. Budynek szkoly polaczony jest lacznikiem z salg gimnastyczna. Od
strony polnocno - zachodniej budynku szkoly znajdujq si¢ tereny sportowe
z boiskiem do pitki noznej o nawierzchni trawy naturalnej oraz bieznig wokoél
boiska pitkarskiego o nominalnej dlugosci 280,0m o nawierzchni mineralne;.
W odleglosci ok. 10,50m od budynku szkoly znajduje si¢ boisko do siatkéwki o
nawierzchni asfaltowej, za$ w odleglosci ok. 9,50m od sali gimnastycznej boisko do
pitki recznej o nawierzchni asfaltowej. W poéinocno - wschodnim narozniku
dziatki znajduje si¢ teren z trawy naturalnej, z kolem o nawierzchni betonowej,
przeznaczony do pchnigcia kula. Bieznia do skoku w dal ze skocznia o wymiarach
4,0 x 9,0m wypelniona piaskiem zlokalizowana jest pomiedzy boiskiem do gry w
siatkéwke a bieznig lekkoatletyczna. Od strony potudniowej boiska do gry w pitke
nozna znajduja si¢ trybuny. Teren przy budynku szkoly i przy boiskach
wielofunkcyjnych utwardzony jest kostka betonowa, za§ pozostala cze$¢ terenu
jest porosnicta staba trawa. Teren z boiskami sportowymi jest plaski, pod
wzgledem uksztaltowania jednolity. Teren wyposazony jest w elementy malej
architektury: boksy pitkarskie, fawki, kosze na $mieci, latarnie o§wietleniowe. Na
terenie inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego w postaci kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i linii energetycznej (o$wietlenia terenu).

Teren boisk sportowych wydzielony jest z trzech stron istniejacym ogrodze -
niem dziatki z przesel betonowych. Wzdtuz ogrodzenia rosna krzewy. Dojazd do
terenu istniejacym ciagiem pieszo - jezdnym wewnetrznym z drogi publicznej.

5. Opis projektu zagospodarowania terenu dziatek.

Planowana inwestycja polegajaca na modernizacji istniejacego kompleksu
boisk 1 wurzadzen sportowych, wg nowych standardow, w celu aktywnego
uprawiania sportu przez dzieci i mlodziez szkolna oraz spolecznos¢ lokalng
miejscowosci Barglow Koscielny. Dla tego celu projektuje si¢ wykonanie renowacji
murawy na boisku do gry w pilke nozna oraz nawierzchni poliuretanowej
dwuwarstwowej typu sandwich na boisku do gry w siatkéwke, pitke recznag 1 tenisa
ziemnego oraz nawierzchni poliuretanowej ukladanej na warstwie stabilizujacej
syntetycznej na biezniach lekkoatletycznych. Wymiary przebudowywanych boisk do
gry w siatkowke, pitke reczng i tenisa ziemnego nie ulegaja zmianie w stosunku do
obecnie istniejacych. Zmianie ulegnie ksztalt biezni okreznej z tukami koszowymi.
Projektuje si¢ zgodnie z wytycznymi w podreczniku IAAF rys. (1.2.3c) tuki
koszowe o dwoch promieniach dlugosci 35,00m 1 17,50m. Projektuje si¢ rowniez
zmniejszenie rozbiegu skoczni w dal do szerokosci 122cm. Rozbieg wyznaczony



zostanie bialymi liniami o szer. 5cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu. Szerokosc¢
zeskoczni zostanie zmniejszona do wymiaru 300cm.

Projektuje si¢ ogrodzenie boiska do gry w siatkowke i pitke reczng z siatki o
wysokosci 4,0m.

W celu umozliwienia ¢wiczen na $wiezym powietrzu, projektuje si¢ sitownie
zewnetrzna. Plac rekreacyjny na podlozu z kostki brukowej, z urzadzeniami do
aktywnego spedzania czasu, projektuje si¢ wzdluz potudniowo - wschodniej linii
boiska do gry w pilke reczna, w odleglosci 2,40m od istniejacego boiska.

Obsluge komunikacyjna boisk zapewnig istniejace ciagi pieszo - jezdne z nawierz -
chnig z kostki betonowe;j.

Projekt nie przewiduje koniecznosci dokonywania zmian ani przekladek
istniejacego uzbrojenia terenu. Cze$¢ terenu zagospodarowania posiada nawierz -
chni¢ naturalna, porosnigta staba trawa, na podbudowie przepuszczalnej dla wod
opadowych. Z informacji uzyskanej od Inwestora chlonnos$¢ gruntéw istniejacego
boiska do gry w pitke nozna jest dobra, a poziom woéd gruntowych niski. Istniejacy
drenaz pod boiskiem do pitki noznej umozliwi odprowadzenie wody z terenu
boiska. Wody opadowe z terenu boiska do gry w pitke reczna beda odprowadzone
za pomoca odwodnienia liniowego zamontowanego wzdluz dluzszych bokéw
boiska, za$ z boiska do gry w pitke siatkowg powierzchniowo poprzez dwustronny
spadek na plycie boiska na trawnik przy boisku.

6. Opis ogoélny inwestycji.

Inwestycja remontu i przebudowy obiektéw przyszkolnych realizowana

bedzie w nastepujacej kolejnosci:

- remont i wykonanie nawierzchni na boisku do gry w pitke siatkowa, oraz wyko -
nanie ogrodzenia boiska i terenu utwardzonego od strony zachodniej boiska,

- remont i wykonanie nawierzchni na boisku do gry w pitke reczng 1 tenisa
ziemnego oraz wykonanie odwodnienia liniowego i ogrodzenia boiska,

- nawierzchni z trawy sportowej na boisku do gry w pitke nozna,

- remont i wykonanie nawierzchni na biezni okreznej 1 prostej oraz na biezni do
skoku w dal,

- renowacja terenoéw zieleni w granicach opracowania,

- budowa sitowni zewngtrznej wraz z terenem utwardzonym z kostki brukowe;.

7. Rozwigzania techniczne poszczegodlnych obiektow.
7.1 Boisko do gry w pitke siatkowa.

Nawierzchnia boiska wykonana z asfaltobetonu gr. ~ 5cm  jest rowna, bez
ubytkéw w dobrym stanie. Przebudowa boiska nr 1 polega¢ bedzie na:
- ewentualnym sfrezowaniu (wyrownaniu) nieréwnosci na istniejacej nawierzchni
asfaltowej wykonujac tym samym spadki plyty boiska,
- demontazu istniejacego obrzeza 1 wykonaniu obramowania boiska z obrzeza
betonowego 8x30x100cm osadzonego w tawie betonowej z betonu C12/15,



wykonaniu ogrodzenia woké! boiska wysokosci 4,00 m w rozstawie stupkéw co
2,50m z dwiema furtkami o wym. 120 x 220cm,

wykonaniu impregnacji frezowanego asfaltu impregnatem wiazacym,
wykonaniu bazy z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem
poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,

wykonaniu warstwy nawierzchniowej z barwnego granulatu EPDM w kolorze
bezowym i zielonym, o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym -

gr. warstwy 8,0mm,

po calkowitym zwiazaniu komponentdw na nawierzchni malowane linie pola
gry szet. 5,0cm w kolorze bialym farbami poliuretanowymi w formie natrysku,
montazu urzadzen sportowych.

7.2  Boisko do gry w pitke reczna i tenisa ziemnego.

Nawierzchnia boiska wykonana z asfaltobetonu gr. ~5cm jest réwna, bez

ubytkéw, w dobrym stanie. Przebudowa boiska nr 2 polega¢ bedzie na:

rozbibree istniejacego ogrodzenia z przesel stalowych di. 22,50m i1 wys. 5,0m,
ewentualnym sfrezowaniu( wyrownaniu) nierownosci na istniejacej nawierzchni
asfaltowej wykonujac tym samym spadki plyty boiska,

demontazu istniejacego obrzeza i wykonaniu obramowania boiska z obrzeza
betonowego 8x30x100cm osadzonego w lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,

wykonaniu ogrodzenia woké! boiska wysokosci 4,00 m w rozstawie stupkéw
co 2,50m z dwiema furtkami o wym. 120 x 220cm,

wykonaniu pitkochwytéw usytuowanych za bramkami pitkarskimi wysokosci
4,00 m i dtugosci 18,0m, w rozstawie stupkéw skrajnych co 3,00m i srodkowych
co 4,0m,

wykonaniu odwodnienia liniowego wg technologii wybranej firmy wzdluz
dtuzszych granic boiska z przykanalikami do kanalizacji deszczowej;

Elementami takiego odwodnienia sa korytka z kompozytu betonowego o
wymiarach 13x15x100cm. Kanal odplywowy zamontowaé na fawie betonowej o
grubosci ok. 10 cm réwnoczesnie wykonujac spadek w uksztaltowaniu terenu
okoto 1% (w celu odprowadzenia wody). Korytka nalezy przykry¢ od gory krat -
kami (rusztami) ze stali nierdzewnej klasy B125. Kanal odptywowy podlaczony
pod ziemig za pomoca studzienki kanatu odplywowego do istniejacej kanalizacji
deszczoweyj;
wykonaniu impregnacji frezowanego asfaltu impregnatem wigzacym,
wykonaniu bazy z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem
poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,
wykonaniu warstwy nawierzchniowej z barwnego granulatu EPDM w kolorze
zielonym 1 bezowym, o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym - grubosci
warstwy 8,0mm,



- po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowane linie pola
gry szer. 5,0cm, na boisku do gry w pitke reczna w kolorze bialym, do gry w
tenisa ziemnego w kolorze z6ttym,

- montazu urzadzen sportowych.

7.3 Renowacja terenu wraz z boiskiem do gry w pitke nozna polega¢ bedzie na:

a) roboty przygotowawcze — demontaz bramek, usuniecie wierzchniej warstwy
nawierzchni trawiastej gr. ok. 10cm,

b) demontaz istniejacego obrzeza i wykonanie obramowania boiska z obrzeza
betonowego 8x30x100cm osadzonego w lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15,

c) roboty pomiarowe — dokonanie pomiaréw wysokosciowych istniejacego
poziomu boiska i sporzadzenie roboczego planu profilowania terenu,

d) wykonanie plantowania terenu i nawiezienie warstwy 15cm urodzajnego gruntu
1 zmieszania jej z istniejacym podlozem a przez to ubogacenie i nadania cech
wlasciwego podloza boiskowego tj. skladajacego si¢ z: 40% piasku o
0 0,5+0,6mm, 20% torfu ogrodniczego, 40% ziemi kompostowej lub urodzajne;j
gleby rodzimej;

e) bronowanie boiska i czyszczenie nawierzchni z kamieni:

- dokona¢ bronowania wyréwnujacego i zbierajacego korzenie, resztki roslin,
- recznie zebra¢ odkryte kamienie, korzenie, itp.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby kompost 1 torf przeszedl kontrole jakosci 1 byl
dobrze sfermentowany, inaczej moga wystapi¢ problemy wzrostowe trawy. Nie
mozna ze wzgledow higienicznych stosowac osadéw $ciekowych.

Podczas mieszania poszczegolnych komponentéow nalezy zwroci¢ uwage na
to, aby powstala niejednorodna mieszanka. Jesli skladniki wierzchniej warstwy
gleby zostana zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pyl, powstaje
zbyt jednolita mieszanka, przyjmujaca forme zaprawy. Wymiana gazowa i gospo -
darka wodna w takim przypadku ulega zakl6ceniu. Do przygotowania odpowied -
niej struktury gleby najlepiej uzy¢ agregatu uprawnego, np. glebogryzarki przeciw -
bieznej lub przygotowac mieszanke poza terenem a nastepnie rozsypac.

Wymaga si¢, aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byly
wicksze niz 30mm a przy powierzchni nie przekraczaly 15mm. Podloze powinno
by¢ przygotowane i miesci¢ sic w krzywej uziarnienia. Udzial ziaren wielkosci
0,02mm nie powinien przekracza¢ 10%. Udzial ziarna o wielkosci 8+32mm nie
powinien przekracza¢ 5%. Zaleca sig, o ile to mozliwe, uzywanie materialéw nie
zawierajacych ziaren powyzej 5mm. Drzi¢ki dobrze przygotowanej warstwie
wegetacyjnej funkcjonalno$¢ nizej lezacych warstw nie ulega zaktdceniu.

f) modelowanie nawierzchni boiska - dokona¢ podwdjnego walowania ziemi
walcem mechanicznym o cigzarze 1,0t podwojnie (wzdluz 1 w szerz). Dokonac
ostatecznego, recznego profilowania zauwazonych nieréwnosci;



g) nawozenie mineralne przed siewem — rozsia¢ nawozy rozsiewaczem rolniczym
do nawozoéw;

h) siew — najlepszy okres siania to czas od 15 czerwca do 15 sierpnia. Nalezy siac
réwnomiernie, w czterech kierunkach: wzdluz boiska, w poprzek, w skos lewy
oraz w skos prawy. Po zasianiu boisko watowaé¢ walcem polnym lub fagkowym —
1x wzdluz i w szerz. Zastosowaé mieszanke trawiasta sportowa do intensyw -
nego uzytkowania.

i) pielegnacja §wiezego trawnika:

7.4

7.5

regularnie podlewaé, najlepiej we wczesnych godzinach rannych;

jezeli miejscami wschodzaca trawa bylaby blada (26ltawa), zastosowac
Wapno magnezowe;

pierwsze koszenie trawy wykona¢, gdy srednia wys. trawy bedzie mie¢ okolo
9cm, $cia¢ tylko czubki 2-5cm tak aby pozostawi¢ trawe wys. 4-7cm
(standard boiskowy);

koszenie nastgpne — w okresie ros$niecia mtodej trawy, najlepiej zastosowac
przycinanie 1-2 razy w tygodniu.

Renowacja istniejacej nawierzchni trawiastej poza terenem boisk, w grani -
cach opracowania - wykonac jak dla boiska do gry w pilke nozna, zastosowac
mieszanke trawy do intensywnego uzytkowania .

Bieznia lekkoatletyczna okre¢zna trzytorowa o nominalnej dlugosci
276,28m z prostg trzytorowa do sprintu na dystansie 60m i 100,0m.
Bieznia prosta, jako przedluzenie odcinka prostego biezni okrezne;:

- szeroko$¢ toréw 1,22 m = 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni — 0,8 — 1,0% (w kierunku plyty boiska),

- nachylenie podluzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- 1 m strefa bezpieczenstwa (wewnatrz 1 na zewnatrz biezni okreznej, w
ktorej nie moga znajdowac si¢ zadne elementy state np. stupki ogrodze -
nia, lampy oswietleniowe itp. oraz odkryte elementy wykonane z betonu,
na ktérych upadek stwarza niebezpieczenstwo kontuzji zawodnika —
musza by¢ one pokryte specjalnymi nakladkami gumowymi lub
nawierzchnig syntetyczna,

Istniejaca podbudowa na biezniach lekkoatletycznych o nawierzchni

mineralnej z mialu ceglanego grubosci ok. 5,0cm:

- kruszywo naturalne 5-25mm - 5cm,
- kruszywo naturalne 40-60mm - 10cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku - 15cm.

Przebudowa biezni polegata bedzie na :

- usunieciu nawierzchni mineralnej,



demontazu istniejacego obrzeza i wykonaniu obramowania biezni z
obrzeza betonowego 8x30cm osadzonego w fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15,

wyréwnaniu i zageszczeniu warstwy podbudowy oraz wyprofilowaniu
spadkéw podluznych i poprzecznych,

wykonaniu podkladu z elastycznej przepuszczalnej warstwy podkiadowe;j
grubodci 35,0mm,

wykonaniu bazy z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z
lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,

wykonaniu warstwy nawierzchniowej z barwnego granulatu EPDM w
kolorze ceglastym, o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym -

gr. warstwy 8,0mm,

po calkowitym zwiazaniu komponentéw na nawierzchni malowane linie
szer. 5,0cm farbami poliuretanowymi w formie natrysku.

7.6 Bieznia lekkoatletyczna - rozbieg skoczni do skoku w dal szerokosci
1,32m i dlugosci 28,0m.

Istniejaca podbudowa na rozbiegu skoczni o nawierzchni mineralnej z mialu
ceglanego grubosci ok. 5,0cm:

kruszywo naturalne 5-25mm - 5cm,
kruszywo naturalne 40-60mm - 10cm,
warstwa odsaczajaca z piasku - 15cm.

Przebudowa biezni polegalta bedzie na :

usunieciu nawierzchni mineralnej,

demontazu istniejacego obrzeza i wykonaniu obramowania biezni z
obrzeza betonowego 8x30cm osadzonego w fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15,

wyrownaniu 1 zageszczeniu warstwy podbudowy oraz wyprofilowaniu
spadkow podluznych i poprzecznych,

wykonaniu podkladu z elastycznej przepuszczalnej warstwy podkiadowe;j
grubosci 35,0mm,

wykonaniu bazy z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z
lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,

wykonaniu warstwy nawierzchniowej z barwnego granulatu EPDM w
kolorze ceglastym, o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym -

gr. warstwy 8,0mm.

zamontowaniu belki do odbicia wykonanej z drewna dlugosci 122cm,
szerokosci 20cm i grubo$ci 10cm usytuowanej w odleglosci 2,0m od
zeskoczni,

po calkowitym zwiazaniu komponentéw malowane linii szer. 5,0cm w
kolorze bialym farbami poliuretanowymi w formie natrysku.
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Przebudowa zeskoczni ( piaskowej ) dla skoczni jednosciezkowej o szero -
kosci 300cm polegata bedzie na:

- demontazu istniejacego obrzeza i1 wykonaniu obramowania zeskoczni
( dwoch dluzszych bokéw ) z obrzeza betonowego 8x30cm osadzonego
w lawie betonowej z oporem z betonu C12/15,.

- uzupelnieniu piasku drobnoziarnistego w zeskoczni ( piasek w zeskoczni
min. 30cm ),

- zakonczeniu obrzeza zeskoczni od géry gumowymi naktadkami,

- ulozeniu kostki brukowej szerokosci 36cm wzdluz obrzeza znajdujacego
si¢ po stronie wschodniej zeskoczni.

7.7 Rzutnia do pchnigcia kula.

Istniejacy sektor rzutéw rzutni do pchnigcia kula o nawierzchni trawy
naturalnej dlugosci 17,0 m; spadek podluzny sektora w kierunku pchnigcia — do
0,1%. Kolo wykonane z betonu z metalowa obrecza z tasmy stalowej gr. 6 mm
o $rednicy wewnetrznej 213,5cm, glebokosci 25 mm ponizej poziomu gornej
krawedzi obreczy. Prég wykonany z drewna zgodnie z wymaganiami przepisow
(o szer. 15 cm, promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10 cm w stosunku do
poziomu wewnetrzne] powierzchni kota). Wszystkie elementy rzutni (kolo z
progiem, sektor) znajduja si¢ w odleglosci wigkszej niz 1 m od biezni i innych
urzadzen dla zapewnienia bezpieczenstwa trenujacym zawodnikom.

7.8  Sitownia zewne¢trzna.

W celu umozliwienia ¢wiczen na §wiezym powietrzu, projektuje si¢ sitownie
zewnetrzng, na czescl terenu dzialki, ktéra pelni funkcje sportowo rekreacyjng w
poblizu boiska do pitki recznej i placu zabaw dla dzieci z elementami zabawowymi.

Plac rekreacyjny o szerokosci 4,0m na podiozu z kostki brukowej, z
urzadzeniami do aktywnego spedzania czasu, projektuje si¢ wzdluz potudniowo -
wschodniej linii boiska do gry w pitke reczna, w odleglosci 2,40m od istniejacego
boiska.

Jako wyposazenie sitowni przyjeto urzadzenia odporne na warunki atmosfe -
ryczne i proby zniszczenia, o duzej trwalo$ci zapewniajace dlugie, bezpieczne
uzytkowanie. Przy lokalizacji urzadzen nalezy zachowac zalecane przez producenta
strefy bezpieczenstwa.

Projektowane urzadzenia silowni zewnetrznej:

- wioslo wolnostojace,

- biegacz wolnostojacy,

- orbitrek wolnostojacy

- twister ze stupem no$nym i wahadlem,

- pylon z taweczky i prostownikiem plecow,

- motyl

- tablica informacyjna.
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Dla potrzeb projektu przyjeto, jako przykladowe urzadzenia znajdujace si¢
w ofercie firmy " Fitness Park" ( wymiary, materialy, kolor ). Dostawca urzadzen
moze zaofiarowac wlasne urzadzenia zgodnie ze swoja oferta handlows ( wymiary,
materialy, kolor, zabezpieczenia) z zastrzezeniem, ze urzadzenia te musza by¢
o standardzie co najmniej takim samym lub wyzszym od opisanych w projekcie
oraz muszg by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN1176-1: 2009
oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

Opis konstrukeji urzadzen sitowych.

Glowna konstrukcja urzadzen silowych wykonana z jednej lub dwéch rur
stalowych o przekroju ¢ 90mm i grubosci 3,6mm. Uchwyty i pozostale elementy
rurowe wykonane ze stalowych rur ¢ 40mm 1 grubosci 2,0mm. Rury zakofniczone
plastikowymi lub metalowymi zatyczkami. Siedziska i pedaly wykonane ze stalowej
blachy grubosci 2,0mm z otworami. Uchwyty wykonane z PCV. Elementy
urzadzen malowane dwukrotnie proszkowo. Tablica informacyjna wykonana ze
stalowej blachy, dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metoda
sitodruku opisami.

Urzadzenia sitowe przykrecone, za pomoca srub M10, do kotew stalowych
ocynkowanych ogniowo zamontowanych na stale w betonowym fundamencie
o wymiarach 35 x 35 x 80 cm. Fundamenty betonowe wykonane z betonu B-20
z dodatkiem hydrofobizujacym.

7.9 Ogrodzenie boiska do gry w pitke siatkowsa i do gry w pitke reczna.
Wokét przebudowywanego boiska do gry w pitke siatkows 1 do gry w pitke

reczng oraz tenisa ziemnego zaprojektowano ogrodzenie o nastgpujacych para -
metrach:

- wysokos$¢ osiatkowania boisk - 4,0m,

- rozstaw stupkéw stalowych o 63,0x3,0 mm co 2,50m,

- wysoko$¢ stupkow stalowych malowanych proszkowo - 5,15m,

- stopy fundamentowe betonowe 25x25x140cm; fundamentowanie
stupkéw ponizej strefy przemarzania, wylewane na mokro do wykopu,

- siatka ogrodzeniowa, pleciona o oczkach 50x50mm, wykonana z drutu
ocynkowanego powlekanego, warstwa termoplastyczng 1 mrozoodporng z
tworzywa sztucznego PCV, odpornego na dziatanie promieni ultrafiole -
towych w kolorze RAL 6005 — zielony,

- miedzy stupkami w rozstawie 100cm — $ciagi z linki stalowe;,

- slupki narozne i posrednie sg zamknigte u gory kapturkami z tworzywa
sZtucznego.

W ogrodzeniu kazdego boiska zaprojektowano 2 furtki o wymiarach 1,20x2,20m.

Furtki jednoskrzydlowe, uchylne, wykonane z siatki w ramach z ksztaltownikéw,
z zamkiem zwyklym z wkladka patentowsa.
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7.10 Pitkochwyty przy boisku do gry w pitke reczna i tenisa ziemnego.

W celu zabezpieczenia przed wydostaniem si¢ pitki z boiska zastosowano
pitkochwyty. Dwa komplety pitkochwytéw usytuowano za bramkami pitkarskimi w
odleglosci 0,8m m od projektowanego ogrodzenia. Kazdy pitkochwyt o wysokosci
4,0m 1 dlugosdci 18,0m wykonany z siatki bezweztowej polipropylenowe;j. Siatka
rozwieszona na aluminiowych stupach nosnych za pomoca akcesoriéw montazo -
wych. Stupy szt. 6 (w jednym komplecie) rozmieszczone w rozstawie osiowym:
skrajne co 3,0m, srodkowe co 4,0m. Slupy mocowane w tulejach osadzonych
fundamentach betonowych.

Opis elementéw do pitkochwytu:

- slup stalowy - profil zamkniety 80 x 80 mm, gr. $cianki 3,0mm,

- punktowa stopa fundamentowa o wymiarach od 25 x 25 cm o gl¢bokosci

140 cm - beton C16/20,

- linka stalowa 5mm nierdzewna, zapi¢ta po obu stronach zaciskami,

- linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na §ruby z

okiem po obwodzie ogrodzenia,

- $ruby rzymskie do naciagania liny,

- stezenie, poziome laczenie stupéw dwoch pierwszych skrajnych, profil

stalowy 40x20 mm przymocowany do slupéw na obejmy,

- sPP - siatka polipropylenowa - odporna na UV; o oczkach wielkosci

5,0x 5,0 cm 1 grubosci splotu linki 4mm,

- za$lepka plastikowa stupéw 80 x 80 cm - wciskana,

Malowanie stupéw proszkowo: podklad chlorokauczukowy do elementow
stalowych; warstwa zewnetrzna emalia chlorokauczukowa, odporna na warunki
atmosferyczne.

7.11 Teren utwardzony z kostki brukowe;j.

Teren utwardzony z kostki brukowej szer. 4,00m i dlugosci 36,40m bedzie
ulozony réwnolegle do ogrodzenia boiska do gry w pitke reczna, o powierzchni
2,10m” przy rozbiegu skoczni w dal, o powierzchni 3,30m* przy zeskoczni oraz o
wymiarach 3,50m x 8,20m od strony poludniowo zachodniej boiska do gry w
siatkowke.

Przyjeto nastepujace warstwy konstrukcyjne podbudowy:

- kostka brukowa szara gr. 6cm

- plasek z cementem gr. S5cm

- thuczen frakcji 31,5-63mm gr. 5cm

Projektowany teren utwardzony ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia
liniowego zaprojektowanego wzdluz boiska do pilki recznej wraz z istniejacym
chodnikiem o powierzchni 109,0m*> wymagajacym przelozenia stanowi¢ bedzie
jedna calos¢ funkcjonalna.

Nawierzchni¢ utwardzona oddzieli¢c od nawierzchni z trawy naturalne;
obrzezem betonowym 8x30x100cm osadzonym w lawie betonowej z oporem
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z betonu C12/15. 4 lawki i 2 kosze na odpadki nalezy zdemontowaé i po
modernizacji nawierzchni przy boisku do pitki r¢cznej ponownie zamontowac.

8.0 Opis nawierzchni sportowej poliuretanowe;j.
8.1 Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej typu sandwich.

Nawierzchnia poliuretanowa typu sandwich sklada si¢ z dwoch warstw:
warstwy spodniej o grubosci 8mm, zlozonej z polimerycznie zwiazanego granulatu
gumowego SBR 1-4 mm i ulozonej na zagruntowanym uprzednio podlozu oraz
warstwy wykonczeniowej o grubosci 8mm, réwniez rozkladanej, bedacej miesza -
ning granulatu EDPM 1 kleju poliuretanowego. Kolory warstwy wykonczeniowej
pokazane zostaly na rysunku Al.

Dzigki optymalnie dobranym skladnikom nawierzchni uzyskuje si¢ produkt
majacy optymalne biomechaniczne 1 biochemiczne wlasciwosci. Jest on odporny na
niekorzystne warunki atmosferyczne. Nawierzchnie poliuretanowe typu sandwich
mozna stosowac jako ulepszenie starych boisk asfaltowych oraz na biezniach
lekkoatletycznych. Grubosé warstwy: 16 mm.

8.2 Warunki wykonywania nawierzchni:
- temperatura minimalna: 10°C
- temperatura maksymalna: 40° C,
- brak opadéw atmosferycznych,
- wilgotnos¢ podloza: max 3 %,
- temperatura nie powinna spas¢ ponizej 5 C nawet w nocy.

8.3 Wlasciwosci nawierzchni:
- nawierzchnia moze by¢ uzytkowana w ciagu calego roku,
- zapewnia maksymalng ochrong stawéw zawodnikéw,
- ma wysoka odpornos¢ na Scieranie, klucie 1 rozrywanie,
- znakomita przyczepnosc,
- najwyzsza jako$¢ 1 trwalosc,
- niezwykla latwos§¢ w utrzymaniu.

8.4 Materialy wchodzace w skiad nawierzchni:

- poliuretanowy preparat gruntujacy,

- klej poliuretanowy jednoskladnikowy — do wiazania granulatu gumowego
SBR w warstwie spodniej,

- granulat gumowy SBR frakcji 1 — 4 mm,

- klej poliuretanowy jednosktadnikowy — do wigzania granulatu EPDM
w warstwie wierzchniej,

- granulat EPDM frakeji 1 — 3,5 mm.

8.5  Wykonanie nawierzchni.
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Nawierzchnia poliuretanowa wykonywana bedzie bezposrednio na placu
budowy przy uzyciu specjalistycznych maszyn.

Podloze pod nawierzchni¢ powinno by¢ suche (max. 3% wilgotnosci),
oczyszczone, wolne od substancji ropopochodnych oraz zageszczone do wskaznika
[=1. Temperatura powietrza powinna miesci¢ si¢ w zakresie od 10° do 40" C.

Po zagruntowaniu podloza odpowiednim preparatem nastepuje ulozenie

warstwy spodniej. Warstwa spodnia powstaje przez wymieszanie (W specjalnym
mieszadle) odpowiednich proporcji granulatu SBR 1 kleju, a nastgpnie mechaniczne
rozlozenie i wyprofilowanie powstatej mieszanki za pomoca rozkladarki. Grubos¢
warstwy wynosi ok. 8mm. Po rozlozeniu warstwe¢ nalezy pozostawi¢ az do jej
wyschnigcia 1 stwardnienia - §redni czas schnigcia to ok. 18 h.
Material na warstwe wierzchnia powstaje przez wymieszanie w odpowiednich
proporcjach granulatu EPDM 1 kleju, a nast¢pnie mechaniczne rozlozenie i wypro -
tilowanie powstalej mieszanki za pomoca rozkladarki. Grubo$¢ warstwy wynosi
ok. 8mm. Po rozlozeniu warstwe nalezy pozostawi¢ az do jej wyschniecia 1 stward -
nienia - Sredni czas schniecia to ok. 18 h.

8.6  Podbudowa :

- istniejaca podbudowa na boisku do gry w pitke siatkowa, boisku do gry w
pitke reczna 1 tenisa ziemnego - nieprzepuszczalna z masy bitumicznej typu
beton asfaltowy.

- projektowana podbudowa biezni lekkoatletycznych - warstwa elastyczna ET
sktadajaca si¢ z mieszaniny zwiru + granulatu SBR + kleju.

Grubos¢ warstwy 35mm.

8.7 Ocena nawierzchni.

Po wykonaniu w/w prac nawierzchnia powinna:
- mie¢ jednakowa grubos¢,
- powinna posiada¢ jednorodna fakture oraz kolor,
- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwiazana na trwale z warstwa elastyczna,
- powstale Iaczenia wynikajace z technologii instalacji nawierzchni powinny
by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych pézniejsze uzytkowanie.

8.8 Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych:

a) nawierzchnie boisk musza by¢é wykonane z systemowymi zaleceniami
producentéw i projektem technicznym dla konkretnego zastosowania,

b) wykonanie 1 odbiér urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
aprobat technicznych I'TB, atestéw higienicznych, wymogow p. poz., Polskich
Norm i innych wymaganych certyfikatow,

c) materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne dopuszczajace do obrotu materiatami budowlanymi,

d) wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania odpowiednim zakresem robot,
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e) roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlana i przepisami BHP ,

f)  przy realizacji powyzszych robot dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéow
niz zaprojektowane pod warunkiem, ze beda to materialy o wlasciwosciach
technicznych poréwnywalnych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu
1 zostang zaakceptowane przez autora projektu.

9.0 Elementy wyposazenia boisk sportowych.
a) boisko do gry w pitke nozna - 2 bramki do pitki noznej 7,32 x 2,44m, wykonane

z profilu aluminiowego owalnego 120x100mm, kolor srebrny. Bramki zamon -
towane w tulejach ocynkowanych (montaz wedlug zalecen producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpieczenstwa). Bramki wyposazone w siatki polipro -
pylenowe.

b) boisko do gry w pilke reczna - 2 bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00m. Rama
bramki poprzeczka, slupki i wsporniki siatki wykonane z owalnych profili,
stalowych malowane metoda proszkowa. Slupki bramki wsuwane w tuleje,
osadzone na stale w fundamencie betonowym w podlozu boiska (wg zalecen
producenta sprzetu, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa). Tuleje
wyposazone w pokrywy maskujace. Konstrukcja bramek i sposéb ich
mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki
polipropylenowe.

c) boisko do gry w siatkdwke - 1 komplet stupkow stalowych lakierowanych
proszkowo, uniwersalnych z regulacja wysokosci siatki oraz siatkq turniejows z
antenkami, stupki demontowane osadzane w tulejach stalowych, tuleje zabeto -
nowane w bloku fundamentowym (wg zalecenn producenta sprzetu, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa). Stupki wyposazone w mechanizm do naciggania
siatki, siatka poliestrowa.

d) kort tenisowy - 1 komplet slupkow aluminiowych z siatkami poliestrowymi
podporkami 1 naciagiem §rodkowym, stupki w tulejach stalowych, tuleje
osadzone w fundamencie betonowym (wg zalecen producenta sprzetu, zgodnie
z certyfikatami bezpieczenstwa).

10.0 Zabezpieczenie pozarowe

Projektowany remont i przebudowa sportowych obiektéw przyszkolnych
nie wymaga dodatkowych uzgodnien przeciwpozarowych. Wszystkie uzyte
materialy budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza
posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

11.0 Informacja dotyczaca sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Inwestycja Remont i przebudowa obiektéw przyszkolnych - boisk wielo -

tunkcyjnych, biezni okreznej, skoczni i rzutni oraz budowa
terenowych urzadzen sportowych (sitowni zewnetrznej ).
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Adres inwestycji ~ Zespol Szkél w Barglowie Koscielnym

16-320 Barglow Koscielny, ul. Augustowska 8

Inwestor Gmina Bargléw Koscielny

16-320 Barglow Koscielny, ul. Augustowska 47

Autor projektu  mgr inz. arch. Ewa E. Golinska

16 - 300 Augustow, ul. Wojska Polskiego 53/13

1. Informacje ogodlne.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa sportowych obiektow

przyszkolnych - boiska do pilki noznej o nawierzchni z trawy naturalne;,
nawierzchni boiska do gry w siatkéwke 1 boiska do gry w pitke reczng oraz w tenisa
ziemnego, biezni lekkoatletycznej okreznej, biezni do skoku w dal i rzutni pchniecia
kula oraz budowa terenowych urzadzen sportowych - silowni zewnetrznej przy
Zespole Szkél w Barglowie Koscielnym, na dziatkach o nr geodezyjnym -
175/1,171/7,171/8, 529/1, obreb ewidencyjny Bargtéw Koscielny.

2. Czgs¢ opisowa.

2.1

2.2

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:

wygrodzenie placu budowy z uwzglednieniem dostepnosci do budynkéw
szkolnych,

remont 1 wykonanie nawierzchni na boisku do gry w pitke siatkowa, oraz
wykonanie ogrodzenia boiska i terenu utwardzonego od strony zachodniej
boiska,

remont 1 wykonanie nawierzchni na boisku do gry w pitke reczna 1 tenisa
ziemnego oraz wykonanie odwodnienia liniowego 1 ogrodzenia boiska,
wykonanie nawierzchni z trawy sportowej na boisku do gry w pitke nozna ,
remont 1 wykonanie nawierzchni na biezni okreznej 1 prostej

remont i wykonanie nawierzchni na biezni do skoku w dal,

wykonanie renowacji terenéw zieleni w granicach opracowania,

budowa sitowni zewnetrznej wraz z terenem utwardzonym z kostki
brukowe;.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dziatkach nr 175/1,171/7,
171/8, 529/1:

- budynek szkoly z sala gimnastyczna,

- przylacza infrastruktury technicznej,

- mala architektura sportowa: trybuny, boksy pitkarskie, tawki,

- ogrodzenie terenu dziatki szkolnej,

- wewnetrzne ciagi pieszo - jezdne i chodniki.
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2.3

2.4

2.5

2.6

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- konieczne jest dobre zabezpieczenie placu budowy przed niekontrolo -
wanym przedostaniem si¢ 0s6b postronnych, dobodr przebiegu drogi
technologicznej nie krzyzujacej si¢ z ciggami pieszymi;

- przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ = sieci
podziemne infrastruktury techniczne;.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi wystepujacych podczas
budowy.

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

a) najechanie na pracownika przez pojazdy mechaniczne poruszajace si¢ po
placu budowy,

b) porazenie pradem przy obsludze betoniarki, zageszczarki lub elektro -
narzedzi,

©) przy wykonywaniu prac na wysokosci( pitkochwyty) upadek z rusztowania,

d) halas, wibracja, pyl, zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,

e) zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi, wystajacymii wirujacymi
maszyn( brak oston ),

f) przy montazu, demontazu i konserwacji rusztowan i pomostow roboczych
wystepuje niebezpieczenistwo upadku z rusztowan;

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy
informuje pracownikéw o sposobie prowadzenia prac. Ustala kolejnos¢ i
zakres prac zgodnie z zatwierdzonym projektem. Ustala zasady postepo -
wania w przypadku wystapienia jednego z zagrozen. Zapoznaje pracownikow
z zasadami BHP dla tego typu robot. Pracownicy obstugujacy urzadzenia
mechaniczne musza zosta¢ zapoznani z instrukcjami 1 zasadami obstugi tych
urzadzen oraz wyposazeni w sprzet ochrony osobistej. Pracownicy prowa -
dzacy roboty musza mie¢ odpowiednie kwalifikacje i aktualne zaswiadczenie
dopuszczajace ich do prowadzenia tego typu prac.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow bhp.

Wykaz §rodkéw technicznych i1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpie -

czenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia:
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W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z prowadzonych robot
nalezy je wykonywac zgodnie z przepisami BHP, zasadami sztuki budowlane;
stosujac si¢ do instrukcji eksploatacji 1 obstugi uzywanych urzadzed i1
narzedzi. Wykonawca inwestycji winien zapewni¢ wszelkie §rodki techniczne
1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z realizacji
rob6t budowlanych. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw lub oséb postronnych, osoba kierujaca
robotami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu uniknigcia tego zagrozenia.

Nie przewiduje si¢ w ramach budowy wydzielenia stref szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

12.0 Informacja o wplywie inwestycji na sSrodowisko.

W' wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji
obiektow sportowych nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego
stan $rodowiska naturalnego .

13.0 Uwagi koncowe.

* Prace remontowe nalezy wykonywac po akceptacji zgloszenia rob6t budowla -
nych;

* Przed wykonaniem prac nalezy wytyczy¢ istniejace uzbrojenie terenu;

*  Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowiazany do dostarczenia inwes -
torowi instrukcji uzytkowania w oparciu o wytyczne producentow;

* Zastosowane elementy na terenie inwestycji muszg posiadaé¢ aktualne certyfikaty
1 dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz deklaracje zgodnosci;

* Przed uzytkowaniem inwestor zobowiazany jest do opracowania instrukcji
bezpiecznego uzytkowania boiska przez osobe z uprawnieniami BHP w
odpowiedniej specjalnosci;

* W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan
projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwlocznie skontak -
towac si¢ z projektantem;

* Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane;

* Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac;

* Zarzadca zobowigzany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu
technicznego elementéw zagospodarowania 1 wyposazenia technicznego.
Kontrola winna by¢ dokonywana przez uprawniong osobe. W przypadkach
koniecznych nalezy zabezpieczy¢ teren przez dostgpem oséb trzecich 1 dokonaé
remontu;

* Konkurencje sportowe powinny odbywac si¢ przy udziale oséb doswiad -
czonych.

19



* Nalezy zwrdéci¢ uwage na przepisy zwiazane z organizowaniem imprez
masowych, przepisami BHP oraz umozliwieniem dostgpu do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

ORACOWANIE:

mgr inz. arch. Ewa E. Goliniska
upr. bud. do projektowania nr SUW 143/87
Cztonek Podlaskiel 1zby Architektow PD-0140
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t. jedn. Dz.U. z 2016t. poz. 290 ) o§wiadczam, ze projekt budowlany " Remontu
1 przebudowy obiektéw przyszkolnych - boisk wielofunkcyjnych, biezni okreznej,
skoczni 1 rzutni oraz budowy terenowych urzadzed sportowych ( sitowni zew -
netrznej )", na dziatkach nr 175/1, 171/7, 171/8 1 529/1 przy ul. Augustowskiej 8
w Barglowie Koscielnym, zostal wykonany zgodnie ze zleceniem inwestora,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Ewa E. Goliniska
upr. bud. do projektowania nr SUW 143/87
Cztonek Podlaskiel 13by Architektow PD-0140
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