
- szerokość torów 122m, 
- nachylenie poprzeczne bieżni 0,8 ÷ 1% w kierunku płyty boiska

- strefa bezpieczeństwa 1,0m
- linie seperacyjne w kolorze białym o szer. 5cm
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- nachylenie podłużne bieżni 0,1% na odcinkach 25m

  podbudowa syntetyczno-mineralna gr.35mm
skala 1:50

- nawierzchnia bieżni poliuretanowa 16mm, 

BIEŻNIA OKRĘŻNA 3 TOROWA 
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powierzchnia nawierzchni z trawy sportowej  4990,00m2
powierzchnia boiska do piłki nożnej 3500,00m2

linia pomiarowa długości bieżni

bieżnia okrężna trzytorowa o nominalnej długości 276,28m
długość wirażu 74,25m
odległość między M1-M2 63,89m

powierzchnia bieżni 1184,00m2
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A4

        BRANŻA
 ARCHITEKTURA

Boiska wielofunkcyjne, obiekty i urządzenia 
lekkoatletyczne oraz terenowe urządzenia sportowe
przy Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym        data

 marzec 2016

BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ
BIEŻNIA OKRĘŻNA 3 TOROWA
                    skala 1:200


