BOISKO DO GRY W PILKE SIATKOWA
SKOCZNIA DO SKOKOW W DAL

skala 1:200

pow. kostki brukowe;

ELEMENTY OGRODZENIA:
stupki narozne 4szt
stupki posrednie  26szt
stezenia przeset
furtki 120x220cm ~ 2szt

1370

8szt i

818

pow. kostki brukowej
28,70m2

BOISKO - nawierzchnia poliuretanowa:
- podbudowa istniejgca z betonu asfaltowego gr.
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- baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm
z lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,
- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM

w kolorze zielonym i bezowym, o frakcji 1-4mm

z lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,

3,30m2
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BIEZNIA - nawierzchnia poliuretanowa:
- projektowana podbudowa - warstwa elastyczna ET gr. 35mm
- baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm

z lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,
- warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM

w kolorze ceglastym, o frakcji 1-4mm

z lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 8,0mm,

EG art | Autorska Pracownia Architektury
Obiekt | B aeycane o renows Uagrona porove |2
przy Zespole Szkét w Bargtowie Koscielnym marzec 2016
Adres budowy | Bargtow Koscielny, nr geod. dz.175/1,171/7,171/8,520/1 | sacremiensaa
Rysunek Boisko do pitki siatkowej, skocznia do skokow w dal | skala 1:200
Autor projektu | mgr inz. arch. Ewa E. Golinska - SUW 143/87




