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OPIS TECHNICZNY

L PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnalow na
drogach.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw drogowych
i sygnalow na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzana ruchem na drogach oraz
nadzoru nad tym zarzadzeniem.

e Ustawa z dnia 20.06.1997r prawo o ruchu drogowym.
II. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt stalej organizacji ruchu w ramach
przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102856B Judziki — Przepiorki od km
rob. 0+000 do km rob. 0+880.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi gminnej Nr 102856B
Judziki - Przepiorki zostal przyjety w km rob. 0+000 (skrzyzowanie
z droga powiatowg z m. Judziki), zas koniec w km rob. 0+880 (granica gminy

Barglow Koscielny).
III. WARUNKI GEOMETRYCZNE

Opracowanie to jest realizowane w oparciu o projekt wykonawczy
przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 102856B Judziki — Przepiorki od km
rob. 0+000 do km rob. 0+880.



IV. STAELA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowane oznakowanie pionowe jest dostosowane do przyjetych
rozwiazan.

Szczegoly  rozwigzan  oraz  lokalizacja  oznakowania  zostaly
przedstawione w czesci rysunkowej na planie sytuacyjnym stalej organizacji
ruchu.

Do oznakowania nalezy zastosowac znaki odblaskowe I generacji (znak
B-20 folia odblaskowa tylu II) o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow drogowych i sygnalow na drogach oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach.

Znaki drogowe powinny byc¢ ustawione po prawej stronie jezdni na
stupkach stalowych ocynkowanych w odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi
jezdni, na wysokosci 2,0 m liczac od nawierzchni do dolnej krawedzi znaku
najnizej usytuowanego.

Umocowanie znakow do shlupkow powinno tworzy¢ konstrukcje

zapewniajaca jej trwatosc, widocznosc i czytelnosc.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - wrzesien

2017 roku.

UWAGA!

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzaqdzajacy ruchem, zarzaqd drogi oraz wtasciwego Komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu.
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