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Przebudowa odcinka drogi gminnej

Nr 102875B Drenstwo — Wolka Karwowska

od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+980 o di. 0,98 km

I CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne - podstawa opracowania

Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej drogi gminnej Nr 102875B

Drenstwo — Woélka Karwowska od km roboczego 0+000 do km roboczego

0+980 opracowany zostal na podstawie:

1.1. Zlecenia Inwestora dla Wykonawcy,

1.2. Kopii mapy ewidencyjnej wykonanej w dniu 09.06.2017 roku,

1.3. Ustawy z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane — Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami,

1.4. Pomiaréow wlasnych w terenie.
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Drenstwo — Wolka
Karwowska od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+980 zostanie
wykonana na dzialce o nr ewidencyjnym 296, ktora jest we wladaniu Gminy
Barglow Koscielny.

Roboty prowadzone beda w granicach pasa drogowego — obszaru zajetego
terenu pod przebudowywana droge, ktory zostal wydzielony geodezyjnie i jest
przeznaczony pod droge. Po wykonaniu przebudowy zadna z dziatek nie
zmieni Swojego przeznaczenia.
Projektowana technologia przebudowy drogi przewiduje miejscowe
wyrownanie zadolen istniejacej nawierzchni poprzez uzupelnienie ich
kruszywem, wykonanie podbudowy kruszywowej z wykorzystaniem
istniejagcego korpusu drogi oraz wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego. Szerokosc¢ jezdni w przekroju bedzie wynosic
4,0 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,5 m.
Planowane jest wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

e roboty ziemne,

e profilowanie i zageszczenie istniejacego podtoza,

e miejscowe wyrownanie istniejacej nawierzchni mieszanka kruszywa

naturalnego,



e wykonanie podbudowy kruszywowej,
e ulozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego,
e uzupelnienie kruszywem poboczy,

e wykonanie oznakowania pionowego.
3. Charakterystyka stanu istniejacego

Pas drogowy zajety pod planowang przebudowe drogi posiada dtugosc
980 m i szerokosS¢ 5 m.

W chwili obecnej wykorzystywany jest jako droga gminna, w wyniku
przeprowadzenia przebudowy sposob wykorzystania terenu nie ulegnie
zmianie.

Przebudowywany odcinek drogi w stanie istniejacym posiada zroznicowana
nawierzchnie jezdna zwirowa o grubosci okolo 15 cm. Nawierzchnia
istniejgca posiada liczne wyboje oraz nieroéwnosci poprzeczne i podiuzne.

Odwodnienie drogi odbywa sie w sposob powierzchniowy.
4. Opis przyjetych rozwiazan
4.1. Rozwiqzanie sytuacyjne

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi gminnej Nr 102875B
Drenstwo — Wolka Karwowska zostatl przyjety w km rob. 0+000 (skrzyzowanie
z droga gminna w m. Drenstwo), zas koniec w km rob. 0+980.

Przebudowywana droga na swoim przebiegu sklada sie z odcinkow
prostych, tukow poziomych oraz tukow pionowych. OsS drogi oraz istniejace
zjazdy po wykonaniu przebudowy sytuacyjnie pozostana niezmienione.

Przebudowe drogi przewiduje sie¢ z wykorzystaniem istniejacego
korpusu drogowego, a niweleta drogi zostanie podwyzszona w stosunku do

istniejacej o grubos¢ podbudowy oraz warstwy jezdnej z betonu asfaltowego.
4.2. Przekroj normalny

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego bedzie posiadata szerokosc¢ 4,0 m
i przekroj daszkowy o pochyleniu 2% / 2%, na tukach jednostronny.
Szerokosc¢ poboczy z pospotki bedzie wynosita 0,5 m zas ich pochylenie 6%.



4.3. Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni

e warstwa jezdna z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 6 cm
—-AC11S50/70 (KR 1) lub AC 16 STD 50/70 (KR1),

e podbudowa z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 10 cm.

e miejscowe wyrownanie zadolen istniejacej nawierzchni mieszankag
kruszywa naturalnego

e pobocza z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 6 cm.
4.4. Niweleta

W zwigzku z przeprowadzona przebudowg niweleta istniejacej drogi nie
ulegnie zmianie w znacznym stopniu. Po wykonaniu przebudowy zostanie
ona jedynie podwyzszona w stosunku do istniejacej o grubos¢ podbudowy

oraz warstwy jezdnej z betonu asfaltowego.
4.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi bedzie odbywac sie tak jak w stanie istniejacym,
czyli metodg powierzchniowego splywu wod opadowych.

4.6. Pobocza.

Pobocza zostanag uzupelnione kruszywem naturalnym stabilizowanym

mechanicznie.
5. Technologia robot

Do wykonywania robot nalezy wykorzystywac tylko specjalistyczny
sprzet, pojazdy i maszyny przeznaczone do danego asortymentu robot.
Sprzet, pojazdy i maszyny wykorzystywane do robot powinny byc¢ sprawne
technicznie 2ze szczegolnym uwzglednieniem ich bezawaryjnej pracy
(szczegolnie wukladu paliwowo - olejowego), co wykluczy ewentualne
zanieczyszczenie gleb i wod zwiazkami ropopochodnymi. Zalecane jest
stosowanie olejow biodegradowalnych w maszynach wielooperacyjnych

i uktadach hydraulicznych.



Materiaty przy budowie powinny posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci,
certyfikaty i atesty.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac obowiazujacych zasad
oznakowania wykonywanych robot oraz zapewni¢ bezpieczenstwo

zatrudnionych pracownikow i uzytkownikow drogi.
6. Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

W celu zminimalizowania badz wyeliminowania ujemnego wplywu
przedsiewziecia na Srodowisko w fazie wykonania, przedsiewziecie powinno
by¢ realizowane z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

e przebudowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow i czas
jego trwania nalezy skroci¢ do niezbednego minimum,

e ze wzgledu na hatas pracujacych maszyn i urzadzen roboty budowlane
nalezy wykonywac tylko w porze dziennej, w godzinach 690 — 2200,

e nalezy zachowacC szczegdlna dbalos¢ o stan techniczny sprzetu
mechanicznego i jego bezawaryjna prace (szczelnosc¢ ukladu paliwowo
— olejowego, itp.), co wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleby i wod
zwiazkami ropopochodnymi,

e W czasie przerw postojowych silniki sprzetu powinny byc¢ wylaczone,

e cwentualna baza budowy powinna by¢ wyposazona w szczelne
urzadzenia do gromadzenia Sciekow socjalno- bytowych, a na jej
terenie nie wolno dopuscic do gromadzenia wody opadowej
w zastoiskach,

e powierzchnia terenu ewentualnej bazy budowy przeznaczona do
postoju i garazowania ciezkiego sprzetu mechanicznego powinna byc¢
wylozona plytami betonowymi (celem ochrony wierzchniej warstwy
gleby przed zniszczeniem).

e pracujacy podczas robot sprzet mechaniczny powinien poruszac sie

tylko w obrebie terenu prowadzonych prac.



Przebudowa odcinka drogi gminnej

Nr 102875B Drenstwo — Wolka Karwowska

od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+980 o di. 0,98 km

II CZESC RYSUNKOWA



PLAN ORIENTACYJNY

Zabrania sie powi iar ku oraz ia tabeli i 2j 1 ku (prawo autorskie) bez zgody PinkRoad

PINIK SEBASTIAN WASZKIEWICZ

ul. Generala J6zefa Hallera 21/5
15-814 mok
NIP 542-222-05-60 N 362016615
tel, 509 268 108
o-mail: pinkroad@interia.eu

Nazwarysunku: ~ Plan orientacyjny

P.W. [o

Rysunek nr:

Przebudowa odcinka drogi gminne;j
Skala : Nr 102875B Drenstwo - Wolka Karwowska
1:20000| od km rob. 0+000 do km rob. 0+980

Data :

07.2017

BRANZA DROGOWA

Imig i nazwisko Podpis:
nrupr.:

Projektant:

mgr inz. Sebastian Waszkiewicz
PDL/0107/0WOD/08




LEGENDA:

PROJEKTOWANE

pobocze z kruszywa naturalnego

Peswiadaoa sig 2900n086e ninigjszej xopii z treécig materiaiu i hni BA
. pafstiswega zasobu geadezyjnego | kartograficznego nawierzchnia z

KOPIA M rowatizg: g ]
o APY EWI E%CYJNEJ ' panatowy zecke STAROSTA pobocze z kruszywa naturalnego =53]
Obreb: DMNIO Gty | AUGUSTOWSKI Fls
fu zasobu KOPIA MAPY EWIDENCYJNE] 5 ;
X
ISTNIEJACE o ol s
i k)
2 3
@
&l s
x| 2

Gmina: au oM. KosL ' s
‘b““%m m‘*w‘/ e | 8OlICT sad] TG
— - [inia graniczna (granica pasa drogowego)

»
pe]
2 ;
X Skala 1:..8200.............. Buia wicrans o[ igtson, BC 7'~ 5o
qml'\t} n'azwlsgo S ’
i podpls .
repree‘;w‘t)ujag?o}rlgen PE ALISTA R .
s - - @ - nr dziatki objetej inwestycjg
.:’9’2*/‘%'%‘@@ o ’ ‘

\©
*
D\ % |

' .
L A -
\ :z ﬂ R& o 4 P
Zabrania sie powielani ia tabeli i 2j ku (prawo autorskie) bez zgody PinkRoad |
SEBASTIAN WASZKIEWICZ g

PIN K
ul. Generala J6zefa Hallera 21/5

&
( "3 msa-mos;m 362016615
+ c tel. 509 258 108
R e-mail: pinkroad@interia.cn
' P Rysunek nr:
1

Nazwarysunku:  Projekt zagospodarowania terenu

1
P. ° iekt:
W (I)’br;ebudowa odcinka drogi gminne; —
Nr 102875B Drenstwo - Wolka Karwowska | 072017

-'i‘ ! ‘t:’ H T !’ | Skala :
* | 1:2000 |od km rob. 0+000 do km rob. 0+980
’BRANZA DROGOWA

41

it

& D

-3
L]
- i

65 s ;'T f c--“_ ‘ - \ :

LA ey ROFSE Vgt |7
AR L RUc:. .. il I AR T o e B AR SMrN o —

B e‘ ! ) '\/‘ l . -31-"\? Ll — e “ mgr inz. Sebastian Waszkiewicz

H o L__P_,s - 4 \Q %Sw i i o | "s P grPD'LS/oblo;/ov\X)D/lés

T N Pt

4_3,,.‘ R Q. 3 T - et }/y%;sfg .

, g

\
L




PRZEKROJ NORMALNY

0,5 2,00 2,00 0,5
pobocze jezdnia jezdnia pobocze
. -0,04 iO,LO 0,04
0,07 6% 2 2% %L 2%: 4 6W&07
— =~ —

@_
@_

cjere

LEGENDA:

@ - warstwa $cieralna z betonu asflatowego - grub. 6 cm

@ - podbudowa z kruszywa tamanego - grub. 10 cm

OO

@ - uzupetnienie poboczy kruszywem natrualnym - grub. 6 cm

_@
_@

@ - miejscowe wyrownanie zadolen istniejgcej nawierzchni mieszankg kruszywa naturalnego

Zabrania sie powielania rysunku oraz

ia tabeli

ej rysunku (prawo autorskie) bez zgody PinkRoad

PINIK

ROAD

SEBASTIAN WASZKIEWICZ
ul. Generala Jozefa Hallera 21/5

P.W.

Nazwa rysunku: ~ Przekroj normalny

Rysunek nr:

Skala :

1:50

Obiekt:

Przebudowa odcinka drogi gminne;j

3

Data :

Nr 102875B Drenstwo - Wolka Karwowska| (07.2017

od km rob. 0+000 do km rob. 0+980

BRANZA DROGOWA

Imi¢ i nazwisko
nr upr.:

Podpis:

Projektant:

mgr inz. Sebastian Waszkiewicz
PDL/0107/OWOD/08



AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
0,5


	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model


