
Nr
Numer 

specyfikacji 
technicznej

Opis robót i obmiar robót Jm Ilo ść

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym km 0,880
2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa naturalnego t 187,00

D.04.00.00 PODBUDOWA
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podłoża 
w gruncie kat I-VI, głębokość koryta do 15 cm
(880 x 5,5) + 12,4 m2 4 852,40

4 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
(880 x 4) + 12,4 m2 3 532,40

5 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - obmiar jw. m2 3 532,40
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm
(880 x 5,5) + 12,4 m2 4 852,40
D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
Wykoanie nawierzchni z betonu asfaltowego (KR 1), warstwa ścieralna, grubość 
warstwy po zageszczeniu 6 cm,
(880 x 4) + 12,4 m2 3 532,40
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Uzupełnienie poboczy gruntowych pospółką z profilowaniem i  zagęszczeniem, 
grub. po zagęszczeniu 6 cm
2 x (880 x 0,75) +(8 x 0,75) m2 1 326,00
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych

szt 5,00
Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne:
A-6b (1 szt); A-6c (1 szt);  B-20 (1 szt); B-25 (2 szt); B-33 "40km/h" (2 szt) szt 7,00

8 D.06.03.01

Przedmiar robót

Przebudowa odcinka drogi gminnej 
Nr 102856B Judziki – Przepiórki od km rob. 0+000 do km rob. 0+880
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