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D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji Techniczne

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogélne” odnosi esido wymaga wspdlnych dla
poszczegblinych wymalgigechnicznych dotyazych wykonania i odbioru robdt, ktére zogtaykonane w ramach zadania
~Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejsioitakxtnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspélne dla rob6t eilseh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysalawych
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kdkstjioych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stakélizego mechanicznie
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.05 Jednowarstwowa nawierzchnia z betoaltosstgo
D.06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione padij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

14.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanowgy cald¢ techniczno-iytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (claiekistowy, korpus ziemny gaef)

143. Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ructposioju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z waaiekidzeniami
technicznymi zvizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144. Dziennik budowy opatrzony pie€zria Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarza zaistnialych w czasie wykonywania zadania budagiayrejestrowania dokonywanych odbioréw robée-prz
kazywania polede innej korespondencii technicznej pedaly Inspektorem Nadzoru, Wykonayviprojektantem.

145. Jezdnia cz:4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1486. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do veysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

147. Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoe&zprzez Zamawigiego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazizdith za nadzorowanie robét i administrowanieriiitam.

148. Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapaawaryjnego postoju i pasami dgani jezdnie.

1409. Konstrukcja nawierzchnriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjepenia.

1.410.  Korpus drogowynasyp lub eg¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagaiogi i skarpami rowow.

1411.  Koryte element uformowany w korpusie drogowym w ceduaria w nim konstrukcji nawierzchni.

14.12. Rejestr obmiardwakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarmperowanymi stronami ghey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wyliGzezkicow i ew. dodatkowych zaknikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13.  Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkwape przez Zamawieggo, nieziine do przeprowadzenia
wszelkich badai prob zwizanych z ocerakaici materialdw oraz robGt

14.14. Material- wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentapjektovy i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przgekiora Nadzoru.

14.15.  Nawierzchniawarstwa lub zespdt warstwaiaych do przejmowania i rozkladania abeh od ruchu na podie grun-
towe i zapewniafych dogodne warunki dla ruchu.
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D-M-00.00.00 Wymagania ogdin

a) Warstwascieralna- gérna warstwa nawierzchni poddana b&gonio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdefa s micdzy warstvy scieralry a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

¢  Warstwa wyrbwnawczawarstwa stzaca do wyréwnania nieréwso podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia alpei od ruchu na podie. Podbudowa rie
skiadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadniczagérna czi¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadask z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przemga castek podiga. Maze zawieré warstvg mrozooch-
ronry, odgczajcy lub odcingjcs.

14.16. Niweletawysokdciowe i geometryczne rozwigie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

14.17. Odpowiednia (bliska) zgodsié - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamesia przedziat
tolerancji nie zostat okfleny - z przeginymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dianego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.18.  Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy e rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadez
chroniicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.19. Paobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazdow, umieszczenia sizen
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszyctzashl jednoczaie do bocznego oparcia konstrukgi
nawierzchni.

14.20.  Podige- grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

14.21. Polecenie Inspektora Nadzonwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeehtsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawzaych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.  Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczedgba autorem Dokumentacji Projektowe).

14.23. Przedaivzicie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub calkowita modemizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plamiskroju podtanym) istniejcego paiczenia.

1.4.24.  Przepust obiekty wybudowane w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, sice do przepiywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.

14.25.  Przetargowa Dokumentacja Projektowe:$¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

1.4.26. Slepy Kosztoryswykaz robét z podaniem ichdt (przedmiar) w kolejnimi technologicznej ich wykonania.

14.27.  Zadanie budowlanez:$¢ przedsjwziecia budowlanego, stanaea odgbra caléi¢ konstrukeyja lub technologiczs
zdoly do samodzielnego spelnienia przewidywanych furteghniczno-fytkowych. Zadanie mie polegad na
wykonywaniu rob6t zvgzanych z budogymodemizag) utrzymaniem oraz ochrpbudowidi drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodéa Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy W terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przakaVykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokalizeg¢jwspolrzdne reperdw, wspétdne punktow gléwnych oraz wszelkie dane ridzb do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzoilava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dvragitety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidaa ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili adbostatecznego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyie@ldwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektoweedizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazamdanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzginiagcym podziat na DokumentadProjektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzony przez Wykonawge

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, SzczegGlowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawcz:$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich gs obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumgitac

W przypadku rozbigcici w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw olzoy@ kolejnéé ich waznadéci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mi@ wykorzystywa bied6w lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu mnatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zriib poprawek. W przypadku rozbiesci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly yodne z Dokumentadprojektovy i SST.

Dane okrdone w Dokumentaciji Projektowej i w SSgoh uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczala@dchylenia
w ramach okréonego przedzialu toleranciji. Cechy materialoveneintow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywibliska
zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczadopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedip w pelni zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalaja jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remon(geeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyariamiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
Sciezki rowerowe, Gigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdaenia odwodnienia, ziélepozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizegria terenu budowy do dnia przekazania odcinka avogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pazednim uzyskaniu od Inspektora Nadzéniadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: egci robdt albo odcinka). Povsze zobovszanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngeiiego
utrzymania", polegagego na zwalczaniliskosci zimowej i odniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych douua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ adnmamitdrogowe).

Wymaga s, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Kéylma nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i grypo
uskokdw poprzecznych lub pottych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieazwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie robét utrzymaniowych na drodze.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorisatizoru do wiadonsoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iziee@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zaleincéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacji ruchu mustima bieaco aktualizowany przez Wykonayviazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu @agiTuchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu przez
organ zargdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadorimspektora Nadzoru.

Whprowadzenie poszczegblnych etapdéw czasowej ceganiachu dokonuje Wykonawca w obegidnspektora Nadzoru i
Zarzdcy Drogi na warunkach oldlenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymeagso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczypstadije i bdzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe gdeenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposob bezpieéstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczev dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jestitmdzowne ze waglow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wtdzenia zabezpieczeg rdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrgzaptacie i przyjmujessize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiignnealizacji kontraktuzado zakéczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecibie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaeg, w tym: ogrodzenia, paze,
odwietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze oraz wiziglkesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecanoinnych.

W migjscach przylegatych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ograudiziwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggle drogi oraz organem zgdzajcym ruchem i poinformuije Inspektora Nadzoru.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn pragaiych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyegze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujecsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogiek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  srodki ostrancici i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- reaevoscia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sSpet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaedivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, glwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeatmostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyndagechnologicznych wbudowania.zéle wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamavdgey powinien otrzymazgod: na uycie tych materialow od wdaiwych organéw administracji
panstwowe).

Jereli Wykonawca gyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSd Sa ich iycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

1.5.8.  Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgamstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai iradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurockgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wagliadych widgcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawigego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawapetasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzsulem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zoboazany jest umigic¢ w swoim harmonogramie rezerezasow dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre ariafé wykonane

w zakresie przelenia instalacji i ugtlzéh podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, wiiciela instalacji oraz
wladze lokalne 0 zamiarze rozpgsia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléfgkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wigiciciela instalacji oraz (w zaleoici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspOlpracowat, dostarezajvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadsahia instalacii napowietrznych, na powierzcknigi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygizez Zamawiggego.

Jeeli teren budowy przylega do terendw z zabydmeszkanios Wykonawca &izie realizowé roboty w sposdb  powoday
minimalne niedogodsa dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzigelpo\W
celuunikngcia niestusznych roszazexdszkodowawczych ze strony seitgeli istniejcych nieruchonio,
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Wykonawca przed rozpagiem robét budowlanych spgtlzi inwentaryzacje stanu istaigj zabudowy zlokalizowanej w beggainim
ssiedziwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz3cia tej dokumentacijidoly zdjxcia, skatalogowane w sposdb nie hoglavtpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru ¢bizie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pormgdzy Wykonawg a widcicielami
nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlasiwi drog wewsgtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamayaigj nie lpdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile ridDONEe Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhriKontrakiu.

Przed rozpoegziem rob6t budowlanych Wykonawca spdee dokumentagj stanu technicznego ispgjch drég  lokalnych,
znajdujcych s w najbliszym  otoczeniu  inwestycji oraz w  dalszefllegidci, wykorzystywanych do gikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjigtykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznymw
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wiadz@amdowych. Nieodiczry, cz:$cia tej dokumentaciidab, zdicia, skatalogowane w sposob
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Wykonawca kdzie magt transportoviamaterialy i wyposeenie na i z terenu budowy wgitnie po drogach, kidrych stan zostat
zinwentaryzowary wwiv sposob i potwierdzony ugtimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszcmelszkodowawczych za zniszczenie drég praezpbrt budowy Wykonawcea jest zokgainy do
ich naprawy na wlasny koszt.

Koszt ten nie podlega @tinej zaplacie | przyjmujecsie jest waczony w ceskontraktovg w ramach poszczegolnych pozycii kosztorysu.
1.5.9.  Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosow@sk do ustawowych ograniazebchzenia na § przy transporcie materialdw i wypésaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie nighitie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggjowo fadunkdw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmierne olgienie osiowe nie doly dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy i
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za naprawrszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgadpeleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawealbe przestrzedgaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni ichzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczeg, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie okazapewnienia bezpiedstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrprobdt i za wszelkie materialy | gdzenia aywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zalkaenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymamignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadovgalain stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepaceé roboty
utrzymaniowe nie pidiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegtdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest zréawszystkie zawlzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek sposéb zwrane z wykonywanymi robotami ¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychvpw odniesieniu do sptm, materialow lub umzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt | w sposaimlyi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsgtaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obaizenia i wydatki wynikle z lub zwrzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokdyjgkonawca, z wytkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. RoOownow#nosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankomkretne normy i przepisy, ktdre speimiaap materialy, sprt i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomggiznia
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach latitr nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygteve normy i przepisy
5 pastwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclvsgzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzorurivé pongdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamieami musg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoegsluwazane za wiasréé Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest powiadorfiinspektora Nadzoru i pepbwa zgodnie z jego poleceniamizéle w wyniku tych
polec& Wykonawca poniesie koszty ilub vty op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieziamawiajcym i
Wykonawg ustali wydtienie czasu wykonania robét ilub wyséidonoty, o ktdg nalery zwiekszyt cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaaany jest do niezwtocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezvaaipowiednich skip (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezmocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgasmbezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypalow/niewybuchow
poniesie Zamawiaty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ogyistaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongth robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgigcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdw i odpowiednigviadectwa badglaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (g&ci) materialow z danegaddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegoddia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobogzany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob

ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotkwigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatoweilel miejscowych
wiaczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtggo i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatz@ia dokumentacjzawierajcy raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponoweaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzefiniapc aktualne decyzje o eksploataci,
organ6w administracji patwowej | samokglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza spelnienie wymagialosciowych i jakdciowych materiatdw pochogizych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddabyoaterialdw, dzieawy i inne jakie okay sk potrzebne w zwiku z
dostarczeniem materiatdw do robdt.

Humus i nadklad czasowo &ij z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniteradow miejscowych daky formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacgel po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc wskazanydolwmentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadzinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku maiwosci ich skladowania w liniach rozgraniczajch).

Wykonawca nie dgizie prowadi zadnych wykopOw w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytie uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozhiérek

Materialy pochodgce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamyja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowartciowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zwealkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnyny pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywry opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgiawych | Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zZwjzany z rozbidrk transportem, zwadk(utylizach) wiw materialdw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie tdzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w Spaisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscegehe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawesreahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wiacicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).
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2.4, Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez Wykonawewywiezione z terenu budowy i Zme w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jeili Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiie tych materialdw do innych rob6t; te dia ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewsaitovany (skorygowany) przez Wykonawic przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktbérym znajdugee nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wylaanagkonuje na wiasne ryzyko, §icast z
Jego nieprzyjciem, usuriem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidjarliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w myydanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jgli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraagliaeptowany rodzaj
materialu nie mie by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane adgteld czasu gdyeldy one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty syjakasc¢ | wiasciwosé do robét i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzorul.

Miejsca czasowego skiadowanigidzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Isperk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowamyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialéw maghy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodim stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichsafaosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawakceptacii okréonej partii materiatow pod wzglem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekajytwomi lds zachowane naptiigce warunki:

a) Inspektor Nadzorugtizie miat zapewnienwspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruehzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychega wytwomi, gdzie odbywa siprodukcja
materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego sptm, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu raoga
wykonywanych rob6t.

Sprzt uzywany do robét powinien byzgodny z ofest Wykonawcey i powinien odpowiad@od wzgtdem typdw i ildci wskaza-
niom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizabjbt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorgypadku braku ustale
w takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnét sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamilokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeurminie przewidzianym umewv

Sprzt bedacy Wasnécia Wykonawcy lub wynaly do wykonania robét ma dutrzymywany w dobrym stanie i gotaseodo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrdénydowiska i przepisami dotygz/mi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiéw potwierdzagych dopuszczenie spiz do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevgdujazliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoimaaeiwyboru i uzyska jego akceptgmized tyciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezermé p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, uggzenia i nargizia nie gwarantafe zachowania warunkdéw umowy, zogtpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrobd

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ogranidzebcizenia na dprzy transporcie materiatow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagiimkow i w sposob qgity bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robdt i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportu dolzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamisikagmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow
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Srodki transportu nie odpowiade@ warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegtikoawanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspmmane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rofddnie z warunkami umowy, oraz za jélkeastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodta@ Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu dzgaijn
rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgkiyrwwania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialtaza dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z wymiarami i ggnymi okralonymi w Dokumentacii Projektowej lub przekazangnpgmie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popetnione przez Wykonagwe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosfarsungte przez Wykonavgena wiasny koszt, z
wyjatkiemn, kiedy dany bH okaze sé skutkiem bjdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéei za ich doktadni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materialow i elementilivdt lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdrglwyniki bada materialow i rob6t, rozrzuty normalnie veystjace przy
produkgiji i przy badaniach materialéwsd@dczenia z przesz, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwaary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywiykonywane przez Wykonagay czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewstki@ w terminie Polefidnspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insgektadzoru programu zapewnienia jako
w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonyaveoi6t, maiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraciyj
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumengd@jojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakibbedzie zawieré

a) Cz:5¢ 0golry opisupCa:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzentot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | gagowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jaliderminowsé wykonania poszczegdlinych elementdw robdt,

- system (sposdb i procegysroponowanej kontroli i sterowania jégigvwykonywanych robét,

- wyposaenie w spr i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada

- sposob oraz fogrgromadzenia wynikéw badiiaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechamizetérujcych a
takee wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposoéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  cz$¢ szczegGlowopisuica dia kadego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami teclynigzoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoar,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposéb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrac zatozorg jakase robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok; rob6t i jakéci materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni sydtentroli,
wigczajc personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie | wszystkie grizenia nieztine do pobierania probek i badaaterialow
oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia hada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowagdsj

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz rob6tgstatliwascia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DokuewirRrojektowej i SST.

Minimalne wymagania. co do zakresu lsadigh czstotiwai¢ s okrellone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, igjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjestikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umpw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane goizenia i spigt badawczy posiadpivazng
legalizagg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiagdaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorugolzie mi€ nieograniczony dagt do pomieszcadaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorudozie przekazywiaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigigignieciach dotycacych uradzeh
laboratoryjnych, spei, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatod badawczych. zi niedocigniccia te lada tak
powane, ze mog wplymaé ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie do rob6t badanych
materialow i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaghiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia fékgch materialow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem backterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania préipektych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgy€ z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do batda

Inspektor Nadzorugolzie mi€ zapewniog maziwosé udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzidadmae pobiera
probki | badé materiaty niezalnie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezaleego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiatow, ktdre hudipliwosci

co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawgusungte lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekd) dostarczone przez Wykonavizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzordgb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphsigdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i niegopgllodicbnej zaptacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niggefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikéw tych hamawierdzajcych niedostatecgnakas¢ robét; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigly.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarygda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkgp gdy normy nie obejnauj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawana wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakespte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batjalVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodraggjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wwykoa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidggek najszybciej, nie pgiej jednak i w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jako

Wyniki bada (kopie) ledy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetiug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek Etgel
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona mulkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meykey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systéwntroli robdt prowadzonego przez Wykongviedzie ocenié zgodnéé
materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawr@kévw badé dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzalewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materialow i rob6t z DokumentacProjektovg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtétyub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiaglaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéd z norma zharmonizowan albo europejsk aprobaf
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar’,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnizi z:
* Polsks Normy lub
* aprobag technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g obgte
certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza esirdwniez materialy posiadage informag; o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe mugsposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w radtizglny poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy — wg. potrzeb

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryonwézujgcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-

nia Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedziglrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowbzujgcymi przepisami spoczywa ha \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetly dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstera ludzi | mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydirie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataLgappodaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego.

Zapisy ledy czytelne, dokonane trvgaechnilg, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaezahika i opatrzone dat

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywat w szczegolniei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@ggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programevaaenia jakéci i harmonogramaéw robdt,

- terminy rozpoaxia i zakéczenia poszczegdlinych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu, ggciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggaih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zaizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowej,

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych praedtakcie wykonywania robot,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki preg@adzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli dgmeem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozyqe uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoeds lprzediagone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania sj.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goiayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Iispa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania polegéNykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pemi kadego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadze s sposob goty w jednostkach pragiych w kosztorysie i wpisuje do ##ki obmiaréw
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dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzér kski, a w szczegdlrioi formularza obmiardw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodrioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy i Zamawigiego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczg,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjprasvem.
Wszelkie dokumenty budowyedly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dgdwgiazyczenie Zamawigg
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do ksiki obmiaréw .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zisaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru Kenjgi.

Obmiar gotowych roboétebzie przeprowadzony zgstaicia wymagagn do celu miegtznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okionym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdcéci i odlegidci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyratty obmierzone poziomo wzdtlinii osiowej.

Jeli Szczegdlowe Specyfikacje Technicznesuitae dla danych robét nie wymagigo inaczej, obljosci beda wyliczone w M
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantrazegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdereli urzydzenia te lub spgzwymagay bada atestujcych
to Wykonawca ézie posiadawazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowegdy przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavenot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje galzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom Szczegdlowych Specyfikacii
Technicznych. Bizie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob goty zachowanie doktadio wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robéakeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblaZ®dy wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eloici beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice giog dohczone w formie oddzielnego getnika do kgizki obmiaréw, kidrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbhiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdla jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie udtimiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnegogmstobot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowdi¢ danej cgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidedzie przeprowadzony niezwtocznie, nigniéj jednak ri w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakciokektora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdakiementdw zawierggych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovd, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zobogdany réwnie do dokumentowania odbieranych robét w postagjfafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie hyagagtpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektdtdy& dokumentuije.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujessie jest wiczony

w cerg kontraktovg

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie dlo i jakasci wykonanych agci robdt. Odbioru egciowego robdt dokonujegsivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugziowego jest uprzednie wystawienie przez InspektadzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czci robdt, o ile Wykonawea jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzassgoe wykonania robét w odniesieniu do ickallgakasci | wartaici.

Calkowite zakéaczenie robét oraz gotowbdo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonawepisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem riag@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostagcobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,glicpd dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnezaenia rob6t i przgtia
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinzeystawienie przez Inspekiora NadSoradectwa Przegjia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraica roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przediych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikdw bads pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiiavwykonania rob6t z Dokumentaéjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robGt komisjia zapazrarsalizag ustalé przyptych w trakcie odbiorow robét zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGglmscych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemie swoje czydanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Kogpisie jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z unzgbnieniem tolerancii ale nie mackgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupidezsino
ruchu, komisia mie dokoné potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetge robdt jest protokét odbioru ostatecznegot gimradzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawagago.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafxanly przygotow@nasgpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezeéfgpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spomdzona w trakcie realizacji umowy, wymaga iizy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byldatbzpoznawalne.

Szczegdtowe Specyfikacie Techniczne (podstarmdaleimentdw umowy | ew. uzupelia lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i kgiZki obmiarow (oryginaly).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodsai lub certyfikaty zgodniei wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Oping technologiczpsporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badaomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét tomazych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe,
cdwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazegich robdt wiicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzra skatalogowaiw sposob nie buday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, kiére dokumentuije.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenul.

11. Kopg mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wetm przygotowania dokumentacyjnego gigalgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonagayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zamdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelagg lzdy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rozdipeiniajcych wyznaczy Komisja.

Nouo,rwd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydittrawihzanych z usuetiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyeolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekizgédnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaar jednost obmiarovy ustalon dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltovemigtavy platngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayww danej
pozycji kosztorysul.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kogzowej ldzie uwzgidniat wszystkie czynniai, wymagania i badania
skiadajce st na jej wykonanie, okélone dla tej roboty w Szczegbtowej Specyfikacjifirécznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgitdobejmowa:
- robocizre bezpéredni wraz z towarzyscymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatdw,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychiahate
- koszt zapewnienia niegiinych czynnikéw produkci,
- wartdi¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkéw i transportu na teremmbyd
- wartd pracy spretu wraz z towarzygseymi kosztami i drég dojazdowych wraz z ich demiamtapo
zakaczeniu robdt,,
- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z ohamijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najemiczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniagsiio wymaga warunkéw umowy i wymageogolnych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiih@znej
D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki glare w wiw dokumentach, a nie wyszczegdinione atensie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizechiu obejmuije:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizatichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projéhspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arnizgodnié
wynikajgcych z posiu robot.

(b)  zakupyikoszty zakupu potrzebnych riaédey,

(©)  dostarczenie i koszty dostarczeniagiatizch materialow,
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koszt zapewnienia niedhych czynnikéw produkgii,

ustawienie tymczasowego oznakowarfaiatlenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.
oplaty/dziezawy terenu

przygotowanie terenu

konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kiaikow, barier, oznakovia drenau.
tymczasow przebudow urzdzer obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizachiu obejmuie:

@
()

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsigriymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, barietwiatet
utrzymanie plynrigi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

@

usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegm przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzetil organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowizeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2@a1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiatibZ Dz. U. Nr 14, poz. 60 zptejszymi zmianami).

4, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zapbzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeriays- Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach\Dixr 62, poz. 628; z jad. zm.)

7. Rozporadzenie Ministrasrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U1 poz. 1206),

8. Rozporadzenie Ministrésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz b2, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudgodym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; zifiéjszymi zmianami)

10.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych araglzer bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkowgzaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12.  Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formyuplan
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakieseajow rob6t budowlanych stwanggich zagreenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnig2(z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 zZpdzm.)

14.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®&. w sprawie systeméw oceny zgddiavymaga, jakie
powinny spelni& jednostki uczestnigge w ocenie zgodéci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri@&. w sprawie deklarowania zgoériewrobdw budowianych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokéciowych w ramach zadania ,Przebudowa odcinka droginej Nr 497 w miejscowa takxtnik od km rob.
0+000 do km rob. 0+980”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmogtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktoveokgiciowych oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej na tereniestyin zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasypunkty zalamania osi trasy, punkty kierunkoveez @ocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficznych desmentdw ewidencji i budynkow, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéienia g zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjapodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékevykonanych robét oraz za ich zgogihe Dokumentagj Projektovd, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiafami stosowanymi przy wykonywaniu robét dkieych w pkt. 1.35

- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy riglstosowa bolce metalowe.

Pale drewniane umieszczonegaiedztwie punktow zalamania trasy w czasie icliliztai powinny mie srednice 0,15+0,20 m i
diugas¢ 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw naletosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 mérednicy 0,05+0,08 m.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wyso@owych oraz osi trasy i przepustow, azéalwykonania inwentaryzacji powykonawczej aigle
stosowa odpowiedni spet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obaalijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspekitaezoru, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezkine do szczegbtowego wytyczenia rob6t.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie g sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i pumpdsrednie osi trasy musby¢ zaopatrzone w 0znaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych deasy i punktow wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdw gtowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaezoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperdw roboczych nafesprawdzé z doktadnécia do 0,5 cm, stosig niwelacy podwojra w nawizaniu do reperow
parstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu o0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkiaej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giéwnych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej oo 50 m. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne veggzosi trasy w stosunku do
Dokumentaciji Projektowej nie mplgy¢ wieksze nt 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych w Dokumentacii
Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovg oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczapej 1 m oraz wykopow ébszych ni 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztattowania terenu oraz geometrii trasyosve Odlegié¢ ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dliaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovy.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejngri nalezy pomierzy wznowiora lub zalaors osnovg geodezyja
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Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instralBi4 “Pomiary sytuacyjne i wysal@owe”, mierac
wszystkie elementy #ei mapy zasadniczej.
Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
may ewidencji gruntdw prowadzonych technikami tradygyji nalely wykona metod klasycza (kartowanie i kréenie kczne) lub
przy pomocy automatow Ktgcych (ploterow).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficza nalery skompletow& zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartogragj”, z podzialem na:
1) dokumentadgchniczg przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagfechniczg przeznaczaydla grodka dokumentacii.
Spos6b skompletowania dokumentacji, 0 ktrej mowagpkt?) oraz forra dokumentéw nalg uzgodnt z crodkiem
dokumentaciji.
Dla Zamawiajcego naley skompletowénastpujace materialy:
- witdrmnik mapy zasadniczej uzupelniony damlaj treicia,
kopie wykazow wspdtdnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysakiiwe] oraz wykazy wspéiganych punktow
granicznych,
kopie protokoétow przekazania znakow gegidgeh pod ochrag
kopie opisdw topograficznych,
kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

Kontrok jakaici prac pomiarowych zazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysolavych oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych nalg prowadat wedlug ogoinych zasad oflanych w instrukcjach i wytycznych Gldwnego kiim Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pyzeprowadzone wediug rgtiacych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzé na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznaghoziomie oraz co najmniej co 50 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wy$akevwch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbioér rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysckewch w terenie rdwninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub qkotu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca pkizdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbior robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepajet po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr nalgy przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw gegdgel lub protokétu z kontroli
geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiomampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgweze).

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych asi trpunktow wysokéziowych,

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w migjsmoitaletnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980” 19



D-01.01.01 Odtemie trasy i punktow wysalaowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysakevych

- ewentualne wykonanie niwelety trasy z dostosiawado istnigjcego terenu i zjazdéw na posesje,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoamytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraria przed zniszczeniem i oznakowanie utaiai@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagmism zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggpdez

Instrukcja techniczna G-2. Wységiowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshwgesiycii.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmagsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowasaiizacyjne.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zpijszymi zmianami)

©oNoO Uk WDN

=
©
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zggczaniem podia w ramach zadania ,Przebudowa odcinka drogi gimitinéd7 w
miejscowdci Lalxtnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghilicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podiaza obejmug:

- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilaermn zagszczeniem podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat I-V1, gkebokai¢ koryta do 10 cm

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celizeniia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéienia podstawoweazgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za felaykonanych rob6t oraz za ich zgogtine Dokumentagj Projektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanizopgdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny spret reczny do profilowanisgcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zastasuswv miejscach trudnodgmstych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadlztor akceptacii projekt organizacii i harmonograbi,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podi@, jest maliwe
wytacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpogziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposéb wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspeliia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profiu powinny ldywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiea przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edgpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veyaijs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctiiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zaieici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeektisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyde piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierowniei powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia | zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

strefa korpusu IKR1,KR2/ IKR3, KR4, KR5|
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97 1,00

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigezsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenia g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkaesdutow
odksztalcenia wtérnege@o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Wymagane minimalne wafm wtdrnego modutu odksztaicenia Balery przyjmowad wg Katalogu typowych konstrukcii
nawierzchni podatnych i péisztywnych [7].

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Poditaze (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z proflowaniem i zesgczeniem podia nasfpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchiipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozi@nie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepditora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.

Tablical. Czestotliwos¢ badain kontrolnych

Czestotliwosé badain
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fjm

1. Szerokéc
Rowna¢ poprzeczna i podina
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze,
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,

Wilgotnos¢ gruntu 2 600

3. Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206@awierzchni

6.2.2. Szerok&
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nalgy sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze r&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. ROwng&¢

Nieréwnaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy taig co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy tatg, a na odcinkach poszeizaty o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéaw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana migszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mge spelnié jedynie kryterium wskamika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéromiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profiliego podia (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposodb odbioru robot
Odbior profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m profilowanego podia (koryta) nalgy przyjmowat na podstawie obmiaru po ocenie jakavykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntrod&i transportowe i odwiezienie,
- uzupekieniem zadalenaterialem G1 z dokopu,

- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszezenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i dalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgekciwosci kruszyw.
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawatbwody przez suszenie w suszarce z wendylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fonadliksztalcenia nawierzchni podatnych i pealtprzez
obchzenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podelniypdisztywnych - Katedraynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjmahierzchni w ramach zadania ,Przebudowa odcirdgi gminnej Nr 497
wmiejscowdci Laletnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaefihhicznej dotyez oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni i obejmaj

- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z s atabilizowanego mechanicznie.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTzg0dne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.
2.2, Materiaty do wykonania skropienia

Materialy do skropienia warstw konstrukcji nawibricmusz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Skropienie
lepiszczem mie by wykonane emulgjasfaltovy wedtug PN-EN 13808, albo innym materialem wediogmlub aprobat
technicznych.

Rodzaj lepiszcza powiniendglostosowany do rodzaju materiatu w paaiido hczenia warstw asfaltowych zaleeastbsowanie
emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowygltyworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twargsz

Zaleca s rowniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. Wpadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienie
podicza z warstwy niezazanej lub zwjzanej hydraulicznie naig uzy¢ emulsg wolnorozpadow a do skropienia pocia
zawieragcego cement - emusp pH wekszym ni 4.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczoneagizahia warstw konstrukcji nawierzchni powinny Spévymagania okiéone w
normie PN-EN 13808 Zgaiznik krajowy NA.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinnadwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszozerig z tablig 1.
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Tablica 1. Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia pocha pod warstwe asfaltows

llo$¢ pozostatego

Uktadana warstwa asfaltowa Podtaze pod warste asfaltove lepiszcza [kg/r]
Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanic 0,5-0,7
) Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanic 0,5-0,7
Warstwa wizaca z betonu asfaltowego
Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
) Nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu 0,2-05
Warstwascieralna z betonu asfaltowego -
Warstwa wizaca asfaltowa 0,1-0,3
Warstwascieralna z SMA Warstwa wizgca asfaltowa 0,1-0,3

Dokiadne ziycie lepiszczy powinno Byustalone w zaicsci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oragt@sowanego
lepiszcza i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odipds wymaganiom norm i
przepiséw dotyecych poszczegdlinych rodzajéw lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mpgowodowad utraty cech emulsji i obiénia jej jakéci.

Emulsg naley przechowyw& w zbiormikach stalowych wypaésaych w urgdzenia grzewcze izabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszaze

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni aaleyweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca § wycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinavigkonana z twardych elementow
czyszcacych i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczysquzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiadamickkie elementy czyszgee i shdy¢ do zamiatania. Zaleceg sivywanie szczotek wypasanych w
urzzdzenia odpylage.

- spezarki,

- Zbiorniki z wod,

- szczotki gczne,

lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywat skrapiark lepiszcza wyposarg w urzdzenia kontrolno-pomiarowe pozwatzg
na sprawdzanie i regulowanie ppafcych parametrow:

- temperatury rozkladanej emullsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej emulss,

- predkaici poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugaici kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emullsiji.

Zbiornik skrapiarki na emuispowinien by izolowany termicznie, tak aby tliave byto zachowanie stalej temperatury emuls;i.
Wykonawca powinien posiailaktualnéwiadectwo cechowania skrapiarki zawigzajzalenasci pomedzy wydatkiem emulsji a
nasgpujgCymi parametrami;

- cisnieniem emulsjj,

- obrotami pompy,

- predkascig jazdy skrapiarki,

- temperaturemulsji.

Skrapiarka powinna zapewémbzkiadanie lepiszcza z toleranej 0% od iléci zalazone).

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.
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4.2 Transport emulsji

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, detikb innych opakowaniach pod warunkigemie lgda
korodowaty pod wphwem emulsji i nied powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powipéplzedzielone przegrodami, dz@imi je na komory o pojemem max.
1 m3, a kada przegroda powinna réigykroje umdaliwiajace przeplyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dogportu lub skladowania emulsji powinnyé liszyste i nie powinny zawigra
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Zasady og6lne wykonywania robét podano w SST D.ROI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizaciji i harmonogram robét, uedgiapce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z oczyszczaniem i skropieniem warstw kongfryiah nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, halesura¢ luzny materiat, brud, bloto i kurz przyyeiu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody podsnieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nigodag usua¢ mechanicznie, naig usurg recznie lub za
pomog dostosowanego spta.

W miejscach trudnodeginych nalgy uzywat szczotekgecznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudaivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przyyaiu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Jereli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie p@nasgfpi¢ dopiero po wyschetiu warstwy (nie dotyczy to
podbudowy z kruszywa).

Skropienie warstwy nie rozpocac sk po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektocadia.

Warstwa nawierzchni powinnadagkrapiana emulsprzy wyciu skrapiarki, a w miejscach trudnodpstych ecznie /za pomec
weza z dysg rozpryskowy/.

Temperatury emulsji powinny nd@c sie w przedziatach podanych w aprobacie techniczne;.

W razie potrzeby emulsnalery ogrza do temperatury zapewniegj wymagamlepkdic.

Skropienie powinno ldyréwnomierne, a il rozkladanej emulsji powinnadyéwna iléci zalazone) z tolerangj +10° %.

Na wszystkich powierzchniach, gdzie rémieo nadmierm llos¢ emulsji Wykonawca powinien rozig warstvg suchego i
rozgrzanego piasku i ugidmadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jereli do skropienia zostalaryia emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powiyhgpozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na
czas niezigny dla umdliwienia penetracii lepiszcza w wargtivodparowanie wody z emulsji. W zabeici od rodzaju gytej
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumiczngkiviawca powinien zabezpie¢zakropior warstvg podbudowy
z kruszywa tamanego przed uszkodzeniem (deoypotrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawoadpiawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji) i dofmic ha niej tylko niezédny ruch budowiany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny pzez \Wykonawenaprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowagdebbne skropienie warstwy w celu dleaia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i oflemia wymaganej ikei emulsji w zalencéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robo6t

63.1. Badaniaemulgi
Ocena emulsji powinna &yoparta na atestach producenta. W przypadkatgiivwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie
dodatkowych bada

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropieniai zuzycia emulsji

Jednorodnét skropienia powinna Bysprawdzana wizualnie.

Raz na miest dla kadej skrapiarki naley przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanej emulsji wg metody podanej w opraciwa
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniédlwozkladanego lepiszcza i kruszywa’.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skiegiavarstwy, na podstawie Dokumentacji Projektawej
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany na
podstawie wynikow pomiaréw i batleraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&dhawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw kongtujeh nawierzchni naly przyjmowa na podstawie obmiaru po
ocenie jakéci wykonania robét na podstawie wynikdw hiadaomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- przygotowanie robét,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgamizatju na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnigwaagem wod lub wyciem spgzonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgzcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanietzgs,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetieniekjapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur

- skropienie warstw emulgjv ilosci okreSlonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych bagamiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltadasady klasyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w ramachiagffazebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w somjvdéci tabetnik

od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasjihficznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i obejnuj

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanegtOgrm,

Dokiadna lokalizacja poszczegoinych warstw podbydegyDokumentacii Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mectizznie — jedna lub wécej warstw zagszczone)
mieszanki, ktéra stanowi wargtwaing nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, poleggj na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
,Wymagania ogoine”.
1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyge robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjéin

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogbine wymagania dotye materialow, ich pozyskiwania i skladowania, poeiaSST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezanej z kruszywa famanego aglstosowa kruszywo z przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw, wykitprocentowa zawagbziaren o powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren cafkowicie zaaklonych wg PN-EN 933-5 powinnadategorii nie riiszej n C50/30.

Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasiegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno b/jednorodne bez zanieczyszcabcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw podbudowy naleastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinngdepomidzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniedanymi w
WT-4[8].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnactiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmejwej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach.
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2.3.2.

Wiaciwaosci kruszywa

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie
w NYIery— podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN > nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcazonej | PN-EN 13242
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; A%HH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 d85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 Gr85, Gr85, Gr80, Gr80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTcNR GTANR G1c20/15 GTE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTANR, GTA\R, GTFI0, GTFI0, Tabl. 4
e cigglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GTaNR GTaNR GTa20 GTa20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
» a) maksymaine waldi wskamika Finr Fing Flso Flso Tabl. 5
’ plaskdci
lub b) maksymalne wadn
wekanika ; Shr Shr Sks Sks Tabl. 6
Kategorie procentowych zawaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub tamanych oraz ziaren catkowicie G Gsazo Gsoo Gsoo Tabl. 7
zaokgglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pytlow wg PN-EN 933-1
46 a) W kIUSZWVie grubyrh \Y foexerovera foexaronena foexaronena Tabl. 8
b) w kruszywie drobnyr*n fexerovana fexerovara foexaronena foexaronena Tabl. 8
s Wiasciwoi¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaitkach
AT | Jak&pylow WG Wymaga p. 2.2 - 2.4w WT-4 2010
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie wsza ni LAs LAso LAw LA Tabl.9
Odpomdé¢ na Scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MoeDeklarowana MoeDeklarowang MpeDellarowana MpoeDeklarowana — Tabl. 11
54 G;Stoj’c wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
N A I I R e
- - J J ) ) ) )
zalencici od frakgi) WA22 WA22 WA22 WA22
Siarczany rozpuszczalne w kwdsie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r AS\r AS\R AS\R Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 SR SR SR SR Tabl. 13
Staldi¢ obgtosci zuzla stalowniczegd
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zZelazawy w zudu
6.4.23 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpady Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie . . ; . "
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusamlowiska wg odbnych przepiséw
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6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak ﬁrewno, szklo, itilamogicych pogorsziwyrob
0ncowy
Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN-
72 EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SHa SEa SBa SBa
Mrozoodpomé&t na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F25%) (F25%) (F257) (F257)
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany deklarowany ekladowany deklarowany
Zakeznik C Wigksz@g¢é substancii niebezpi?jc*;(r:]r)]/crllmd(ueych w r?y(;ektyvvie Rad; 76/76323\/\; 1(13(
- , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. nak w
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

9 Laczna zawartg pyldw w mieszance powinna sniescic w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaamimgich ruchem KREKR6 dopuszcza i jedynie kruszywa
charakteryzae s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnioneznaj@rawdzi mrozoodpornit

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeichanicznie powinien wykazsie mazliwoscia

korzystania z nagiujagcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozgie wod. Mieszarki powinny zapewiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,

b) roéwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatahych do zagszczania. W miejscach trudno @psich powinny b§/
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlitbracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Producent musi prowadzaktadowy kontrok produkcji ZKP opisanw zat. C do WT-4 2010 [8], aby zapebyie wyrdb spetnia

wymagania n/n SST. Przy produkcji mieszanek nigamiich przeznaczonych do wykonywania warstw kdagitnawierzchni

drég naley stosowa system 4.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odidysigzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgapijekt organizacii | hammonogram robdt, ugdrbice wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanegizetshinego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podida

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéagnigsia wilgotndci optymalnej, powtdrnie wyrwnane i zagczone.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dicisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnizi optymalnej naligy wytwarza w mieszarkach gwaranfaych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na konieczrio zapewnienia jednorodi® nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolny
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnatkgd razu transportowana na miejsce wbudowania ivsaisdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na deglwarstve podbudowy powinna odpowiatiaymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw uziamienie mieszankszyw nalgy rowniez bada i deklarowd, po 5-krotnym zagpzczeniu
metod, Proctora. Kryterium przydatém takiej mieszanki, pod wzglem uziarnienia jest spetnioneggieuziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zagszczeniu metagProctora, migi sie w krzywych uziarnienia.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych do
Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesieni
05\/ & NV ay— poplbudovyy pomocqiczej podbudowy zasadniczej do gﬁﬁgnﬁ
PN-EN 13284 nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
M Ina zawarté pytow:
432 katmalup pyio UF12 UFso Tabl. 2
432 l'i";;g(f’ﬂgﬁam pylow. LFwr LA Tabl.3
433 Zk;‘g’ggﬁ; pedziama: OCw OCso Tabl. 416
Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziamieniaysgd Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita, przechodzi przez oczko sita,
% m/m % m/m
#315 90-100 #315 90-100
#16 55-85 #16 55-85
441 #8 35 8 #8 35-68 Tabl.5i6
#4 22:60 #4 22:60
#2 16+47 #2 16+47
#1 9+40 #1 9+40
#05 5:35 #05 5:35
#0,063 0:12 #0,063 0:9
Wymagania wobec jednorodod
442 | uZamienia poszczegoinych part — -\ o T W tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez,
producenta warioia (S)
Wymagania wobec jednorodod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE, co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
dol frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, LA A= )
kategoria nie wisza ni
Odpoma¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Me
Mrozoodpomét  (dotyczy frakcjiLI
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartagd¢ CBR po zagszczeniu d
wskanika zagszczenia Is=1,0 :Ii =260 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
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Zawartg¢ wody w mieszance
zagszczanej, % (m/m) wilgotid 80-100 86-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Wigksza¢ substancji niebezpiecznych aleaych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrddtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtaloZ odpadowyc -
nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.

9 Badanie wskanika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metegProctora wg normy
PN-EN 13286-2.

5.4, Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzidadana w warstwie o jednakowej géabdakiej, aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta
réwna grubéei projektowanej. Warstwa podbudowy powinné iegiarona w sposob zapewnizy osiigniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada g wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokia warstwa powinna bywproflonana

i zagiszczona z zachowaniem wymaganych spadkéagriyeh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mee
nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzdiu.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowidalsigotnaici optymealne), okéione wediug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda If). Materiat nadmiemie gasony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzariel Jigonacic
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej waripmieszanka powinna dywilzona okrélorg iloscia wody | rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtiumieszanki kruszywa jest igza od optymalnej o 10 % jej wiriamieszanknalery osusz.
Natychmiast po kaowym wyproflowaniu warstwy kruszywa ngleprzysiipic do jej zagszczania przez walowanie. W migjscach
niedosipnych dia walcdw podbudowa powinna¢ byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubiakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékmeego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [5].

Jereli nie mana okrdli¢ wsketnika zagszczenia, to nate sprawdzastosunek modutu odksztadcenia widmegddpienwotnego £ktory

nie powinien bywiekszy ni 2,2 dia kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydsvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci
okreflone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i robét
Czstotliwai¢ oraz zakres bati@podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé¢ oraz zakres bad# przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mchanicznie

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @n
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000%m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkiej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Proklézy pobieré w sposob losowy, z
roziazonej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki bagéigoowinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 |
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kalej warstwy powinno odbyéiaie az do osigniecia wymaganego wskaka zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzawg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest vereaze wzgbdu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naky
oprze na metodzie ohgien plytowych, wg ,Instrukcji badepodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].
Zageszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwéch punktach naztej dziadce roboczej, lecz nie rzadziejraz na
600 n3, lub wg zaleaglnspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmainacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badepelnych powinny liypobierane przez Wykonaywe sposdb losowy w obegndnspekiora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow
Czstotliwai¢ oraz zakres pomiardw dotgcgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szeroké¢ podbudowy co 100 m
2 | Rowna¢ podiwna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m

b) na odcinkach tukowych

€0 najmniej w 5 miejscach kdego tuku

5 | Rzdne wysokéciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;],
nie rzadziej jak co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 2000 f

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

co najmniej w dwéch przekrojach nazkie 1000 m

6.4.2. Szerokaé¢ podbudowy

Szerok&: podbudowy nie mie réni¢ st od szeroldi projektowanej 0 wej niz+5 cm.
Na jezdniach bez kranikow szerokét podbudowy powinna Bynigksza od szeroka warstwy wyej lezacej o co najmnigj 25 cm lub o

warta¢ wskazagw Dokumentacii Projektowe.
6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnaci podiizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy nalenierzyt 4-metrovy fat.

Nieréwnaci podbudowy nie megprzekracza2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z DokumentadpProjektovy, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy

Ré&nice pomgdzy radnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraézd. cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

05 podbudowy w planie nie raeby: przesuria w stosunku do osi projektowane) @ajniz+ 5 cm.
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6.4.7. Grubosé¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mie si rézni¢ od grubéci projektowanej o wej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnosé¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obgien ptytowych

Wartai¢ wtérnego modutu odksztatcenia warstw podbudowiggaanki niezvizanej kruszywa powinnadwieksza nt:

a) podbudowa pomocnicza 100 MPa /dla K4/ i 120 MPa /dla KREKR7/,

b) podbudowa zasadnicza 130 MPa /dia+&&2/, 160 MPa /dia KRIKR4/ i 180 MPa /dla KREKR7/.

Zagszczenie podbudowy z kruszywa palezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moddksztaicenia ME do
pierwotnego modutu odksztalceniagdjdst nie wgkszy od 2,2.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaaigksze odchylenia od oldenych w punkcie 6.4. powinny &yaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dgbgkaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérieggagzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaszez

Jereli szerokét podbudowy jest mniejsza od szekakprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworaejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszgragbudow przez spulchnienie warstwy na pegnubaé¢ do polowy
szerokéci pasa ruchu, dotenie materialu i powtdrne zggczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgh grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedai gicbokai¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowibadwgciwosciach, wyréwnane | ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po maitiol tych rob6t nagii ponowny pomiar i ocena grdlsbwarstwy,
wediug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nasnos¢ podbudowy

Jereli nasnas¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty niezédne do
zapewnienia wymaganej $msci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawaodbpdowy tylko wtedy, gdy zaminie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania rob6t.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarovg jest nd (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstvdippdowy .
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér podbudowy pomocniczej jest dokonywany nadassh odbioru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu zgodnie z
zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanej podbudowy nale przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiaobdt w oparciu o pomiary i
wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robGt zgodnie z projekigiarnizac ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualnapraw podioza,

- zakup niezkdnych materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszkniszywa,
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- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z te¢ejostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlazenie mieszanki warstwami zgodnie z zafg grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowoz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okéonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigrun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgimia i badania.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdygpdatnych ugtiomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wéhilla zagszczenia gruntu.

0

2. Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poglelni péisztywnych - Katedradynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.

7. Instrukcja badgpodira gruntowego budowdi drogowych i mostowych” GDDRE.9

8. ,WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techajcgrwymagania dotyeze wykonania i odbioru warstégieralnej z betonu
asfaltowego w ramach zadania ,,Przebudowa odciaagimninnej Nr 497 w miejscovai takxztnik od km rob. 0+000 do km rob.
0+980"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zléganealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhmicznej dotygzzasad prowadzenia rob6t zeénych z wykonaniem:
- warstwyécieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KRfudbaci warstwy 6 cm.

UWAGA — dopuszczagizamiennie, zastosowanie mieszanki typu AC 16 SOMDD dla KR1 wg D-05.03.05x.
Lokalizacja warstwy wg Dokumentaciji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszpaaziarieniu gghym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie Klinujcg sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw, stacych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukigdaipojedynczej operacii.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgwajednego materialu, ktory meskiada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna—jest to gorna warstwa nawierzchgidza w bezp@ednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.6. Warstwa wizgca — jest to warstwa nawierzchnigalizy warstwy scieralry a podbudow

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

;ZWymagania ogdine".

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w S$T.0.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2, Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, nale stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr £3 podano wymagane \é&wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwy Wizacej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G 85/20 G 85/20 Gc90/20
Gasi1s Gasi1s Gasi1s
Tolerancja uziarnienia; wymagane ketegorie: G2or15 Gzor15 G2or15
Gzon7,5 Gzon7,5 Gzon7,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ya ni: f2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flss Fl2s Fl2s
kategoria nie wysza ni: lub Sks lub Sks lub Sks
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej
wedlug PN-EN 933-5; kategoria niezsa ni: Coeldarowena | Cao Coano
Odpo_rncéc. kruszywa na rozdrapnlanle V\{EdeUg PN-EN 109_7-2, . ) LA L Aso L Aso
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaaa ni:

F2

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3nagana kategoria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: mpe 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego

chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 Vas

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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Tablica 2. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggltym uziarnieniu

do B 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr851 Gn85 Gr85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskgze nk wedtug kategorii: G\NR G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fs
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBF10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
wymagana kategoria:

EcsDekiarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mepc0,1

Tablica 3. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu

do B8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

kategoria nie risza ni:

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr851 (n85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskgze nk wedtug kategorii: G\NR G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fie
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspeklarowand ~ Ecs30 Ecs30

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mepc0,1

W tablicach nr 46 podano wymagane &wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwyscieralnej z

betonu asfaltowego.

+Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejsogev tabetnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”
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Tablica 4. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G 85/20 Gc90/20 Gc90/15
Gosizs Gasi1s Gasi1s
Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: §20/15 Gao/s Goorts
20/17,5

Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: fa
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Fl2s Fl2o Fl2o
kategoria nie wysza ni: lub Sks lub Sko lub Sko
Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w C G Co
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamiiesza ni: Deklarowana s S
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, LAs LAs LA
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#&doria nie wisza ni: 0 0 25
Odporndg¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fleki§zywa do PS\is PS\bekiarowane] PS\&?)
mieszanki mineralno-asfaltowej) wedtug PN-EN 109Ka8egoria nie aza nt: rie e ri 487 0

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, wasédnaci
nie wyzsza ng:

10

7

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: mepe 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego

chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 Vas

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

9 Kruszywa grube, ktore nie spetaiajymaganej kategorii wobec odpaitina polerowanie (PSV), mphy¢ stosowane, §i sa
wzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora obliorem osiga podasp warté¢ wymaganej kategorii. Obliczona watto
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jstini wazorg wynikajgca z wagowego udzialu kdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance miperalsfaltowej oraz kategorii odpaftiona polerowanie kdego z tych
kruszyw. Mana mieszatylko kruszywa grube kategorii P@Vwyzsze).
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Tablica 5. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu
do B 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskgze nk wedtug kategorii: G\NR G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fs
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBF10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
wymagana kategoria:

EcsDekiarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,

kategoria nie wisza ni: mepcO,1

Tablica 6. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4| KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieskgze nk wedtug kategorii: G\NR G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fie
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspeklarowand ~ Ecs30 Ecs30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mepc0,1

2.3. Asfalt drogowy
2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igghws w kraju.
Do mieszanek mineralno-asfaltowychetigh niniejsa SST nalgy stosowa asfalt drogowy 35/50 i 50/70, spelaigj wymagania

podane w tablicy 7 wediug normy PN-EN-12591.

+Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejsogev tabetnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”
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Tablica 7. Wymagania wobec asfaltow drogowych gahku 35/50 i 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 35/50 50/70 Metoda bada
Wiasciwosci obligatoryjne

Penetracjaw 2%, 0,1 mm 35+50 50+70 PN-EN 1426
Temperatura reknienia,’C 50+58 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej, 5C 240 230 PN-EN ISO 2592
Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej, o m/m 99 99 PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostymziegj niz, % m/m 0,5 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie maig)i 53 50 PN-EN 1426
Temperatura reknienia po starzeniu, nie mniegfiC 52 48 PN-EN1427

Wiasciwosci specjalne krajowe

Temperatura tamlivégi, nie wicej niz, °C | -5 | -8 | PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla rpisé podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctonga naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
MT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 8 podano wymagane sdavosci wypetiacza do warstwy wicej iscieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 8. Wymagane widciwosci wypetniacza®” do warstwy wiazacej i §cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaasci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBF10

Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vs

Przyrost temperatu.r)'/ rknienia wedtug PN-EN 13179-1, Aras 8/25
wymagana kategoria:

Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS

wyzsza ni: 0

Zawartag¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc

kategoria nie risza ni: 70

Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, dla w-wy wigzgcej Kapekiarowana
wymagana kategoria: dla w-wyscieralnejKa20
.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

9 Mozna stosow@pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymaigé dla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pyléw i wypelniacza wapiennego powinné thi dobrana, aby kategoria zawé@itdCaCQ w mieszance pylow i
wypeiacza wapiennego byla nigsaia nt CGro
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2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgtiu.adcer przyczepnéci nalery
okresli¢ na podstawie badania wediug PN-EN 12697-11 m@ps@sujc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszezanse
wymiary w przypadku braku wymiaru podstawoweg@y&epnét lepiszcza do kruszywa powinna wyd@s najmniej 80%.
Nalezy stosowd jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiagladpowiedni dokument dopuszegsj do stosowania w budownictwie
drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drdg i idadub inry notyfikowary jednostlk. Wytwornia mieszanek mineralno-
bitumicznych powinna ldywyposaona w automatyczny system dozowaraaka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawnaadt zgodnie z ustaleniami ofleeymi w SST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine".

Do obowazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materialow do wytardezmieszanki, aby zapedmnieprzerwa
prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musizappatrzona w deklaraggodnéci o tréci wedlug PN-EN-45014,
wydary przez dostavgc

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Uzywany spret powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy, PZJ i warunkami ofoeymi w SST D-M-00.00.00.
ZWymagania Ogoine".

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikugcs, by w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodgpeym maliwosé kontroli w kaxdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaojcigla produkcg | dostave MMA na budov.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydpriez
Inspeka} Sanitarg i wladze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajicia wytwormi, z automatycznym sterowaniem, pozwedsin na
ulozenie warstwy z zalom grubdcia oraz szerokia, oraz z podgrzewaiplyts wibracyjry do wsgpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumionegikie.

Cysterna na waed

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogéine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2. Transport materiatdw
Transport poszczegolnych asortymentéw materiatowinm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewoz izolowanymi termicznie cysternami, wypzmaymi w instalacje unidiwiajace podiczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne usglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigaiapokrowce brezentowe zapewgtiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndg i ilos¢ srodkéw transportowych powinna diak dobrana aby zapeértiagl prag ukladarki a jednoczeie nie
dopuéci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wyladowaniemiddmvaniem mieszanki asfaltowe;.
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Transport powinien léyzorganizowany w taki sposob aby nie dojLdo spadkéw temperatury przesnej mieszanki z wytwomi
do miejsca whudowania paej 10% temperatury wigiowe).

Powierzchnia wevgtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem massinyskandrodkami zapobiegggymi przyklejaniu s
mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek mudg¢ dostosowane do wspdipracy z uktaglarkczasie rozladunku, kiedy ukladapicha
przed solpsamochdd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przyzkiej zmianie dostawcy lub 2 materialtu jak
réwniez po stwierdzeniu w trakcie badeontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nie rownie zazadaé ponownego zaprojektowania skiadu mieszanki w vgpashtpliwosci, co do
prawidlowdci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovadgzg wykona zgodnie z
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej pafega

- doborze skladnikow mieszanki,

- doborze optymalnej iioi asfaltu,

- okrelleniu jej widiciwosci | poréwnaniu wynikow z zakeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze astlpawinny wykazywé powinowactwo fizykochemiczne, zapewgia)
odpowiedni przyczepn& (adhezj) lepiszcza do kruszywa i odpoftionieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokmiszywa naly stosowa srodki poprawiajce adhezj Srodek
adhezyjny i jego il& powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszazere@rzyczepnéci nalery okreli¢c na
podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda &hpmbracania, stogajkruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszeza si
inne wymiary wwypadku braku wymiaru podstawowegitedo badania). Wymagana przyczépn@ mniej nt 80%.

Zawarta¢ lepiszcza (kategoria.B) jest to najmniejsza #6 lepiszcza catkowitego oldena dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2, tabela 16, g&ig 6,2 = 6,2%) przy zakonej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jereli stosowana mieszanka mineralna magpstai¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawgritepiszcza podarwartGé Brin
nalezy pomnay¢ przez wspGiczynni wedtug rownania:

_ 2650
P

a

Gestai¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze Wzoru:;

P+P+.P+F

R . R.,F
+L 4+

pial paz . pan pf

Pa = Pl

gdzie:

P1, P2, ..., Pn — procentowa zawérfaoszczegdlnych skiadnikdw (kruszywa drobnego,egailub o eglym uziamieniu) w
mieszance mineralnej,

F — procentowa zawatomypetniacza w mieszance mineralnej,

pat, Pa2, ..., Pan — gestai¢ poszczegdlnych skladnikdéw mieszanki mineralnejnvlg

pf — gestaié wypehiacza, Mg/t

W badaniu typu niezaieie od sposobu walidacji nalepoda procentowy ilos¢ lepiszcza w stosunku do mma: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B

Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczasyajiitransportu lub wbudowania maglegé segregacii. Dotyczy to glownie
mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tegmviska naley stosowa dodatki stabilizgce, kidrych rodzaj i ike
powinny by dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar maeki, Sposob jej produkdiji itp.).

W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minegfaitowych naley stosowé nasgpujgce temperatury mieszanki w
zaleznaéci od stosowanego asfaltu:

2030 168C+5°C
* PMB 10/40-65 15C+5°C
*  PMB 25/55- lub PMB 45/80-x 145+5°C
+ PMB65/105-65 148+5°C
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»  35/50,50/70 lub 70/100 1855°C

* MG 35/50-57/69, MG 50/70-54/64 P@5°C
Walidacja wigciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badgmiapowinna b§ zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3
normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjriesewane smieszanki wykonane w laboratorium. Do walidagjidokcii
stosowaneggmieszanki z produkcji przemystowe).
Oceny zawart@i asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma doka@ijgrzez pordwnanie zawaitbasfaltu rozpuszczalnego S
z zawartécia asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaninisgalenie od sposobu walidacii.
Do betonu asfaltowego do warstwyiiaicej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.

Tablica 9. Materialy do betonu asfaltowego do watwy wiazacej

ot Kategoria ruchu
Materia KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 119 16 16 22 16 22
o wymiarze D, [mm
Lepiszcza asfaltow® 50/70 35/50 35/50
Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2014
3) dopuszcza giAC 11 do warstwy wyréwnawczej drég KR1 do KR4 przgisieniu wymaga z tabeli 13

Do betonu asfaltowego do warsteieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 10.

Tablica 10. Materiaty do betonu asfaltowego do watwy scieralnej

Kategoria ruchu

Materiat KR1 = KR2 KR3 +~ KR4 KR5 + KR6
Mieszanka mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mm

PMB 45/80-55,
Lepiszcza asfaltowd 50/70 50/70 PMB 45/80-65,

PMB 45/80-80,

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaiéidepiszcza w betonie asfaltowym do warstwyzydgej, podano w tablicy
nril.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wigcej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwose AC 16 W AC 16 W AC 22 W
KR1 + KR2 KR3 + KR7 KR3 + KR7
Wymiar sita #, [mm]: od do od do od do
31,5 - - - - 100 -
224 100 - 100 - 90 100
16 920 100 90 100 65 90
11,2 65 80 70 920 - -
8 - - 55 80 45 70
2 25 55 25 50 20 45
0,125 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 40 10,0 4,0 10,0
Zawartd¢ lepiszcza, wzor (2) Bmina,6 Bmina,6 Bmina,4

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz reaédidepiszcza w betonie asfaltowym do warstemgralnej podano w tablicy
nri2.
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Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwégieralnej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosc AC11S AC11S
KR1 +KR2 KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do
16 100 - 100 -

11,2 90 100 90 100

8 70 90 60 90

5,6 - - 48 75

2 30 55 35 50

0,125 8 20 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0

Zawartd¢ lepiszcza, wzor (2) Bmins,8 Bmins,s

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ikei lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@stdo nalgy:

- wykona 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 prébkaidej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnezng@awartdcia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- prébki powinny by zagiszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apeobachnicznej przez producenta asfaltu, gosuj
po 50 /dla KRTKR2/ lub 75 /dia KR3KR7/ uderzé na kads strore probki - w przypadku MMA na warstwy aimce, 150 /dla
KR1+KR2/ lub 75 /dla KR3KR6/ uderzé na kadg strore probki —w przypadku MMA na warspscieralry

- dla betonu asfaltowego natenznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i aistaaie tych wynikdw wepnie
ustalt optymalm ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawaét lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnégilavszystkie parametry mieszanki mineralno-

bitumicznej muszspelnidé wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedetamvijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odginihnego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy acej powinien speiniavymagania podane w tablicy nr 13, 14, 15.

Tablica 13. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR1+KR2

Wiasciwose Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawartg¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vmin 3,0
przestrzeni x50 uderze  |PNEN 12697-8,p. 4 Vimax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBmin 60
wypetnione lepiszczem 2x50 uderze | VEN 12697-8,p. 5 VFBmax 80
Zawartag¢ wolnych C.1.2. ubiianie
przestrzeni w mieszance 2x50 udérzﬂ " |PN-EN 12697-8, p. 5 VMAwmin 14
mineralnej
, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Odpo.rndc. C.1.1, ubjjanie, z jednym cyklem zamgania®, ITSRo
na dziatanie wody 2x35 uderze badanie w 25°C
2) Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zasgaaia podano w zatzniku 1 WT-2
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Tablica 14. Wymagane wisciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR3+KR4

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC 16W
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, Vmin 4,0
przestrzeni 2x75 uderze |FVEN 12697-8,p. 4 Vimax 7,0
Odporngé C.1.20, watownie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzy WTSwro.15
na deformacije trwale© Pos-P10o PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDar 7,0
60°C, 10 000 cykli ’
, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Odporngé C.1.1, ubijanie, z jednym cyklem zameania®, ITSRo

na dziatanie wody

2x35 uderzeé

badanie w 25°C

) Grubgi¢ piyty: AC16 - 60 mm

b) Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zavaaia podano w zaézniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krotkoterminowego mma przedezagzeniem prébek do badpodano w zaczniku 2 WT-2

Tablica 15. Wymagane wisciwosci betonu asfaltowego do warstwy waizacej, KR5+KR7

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC22W
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, Vmin 4,0
przestrzeni 2x75 uderze  |PNEN 12697-8,p. 4 Vimax 7,0
Odporngé C.1.20, watownie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzy WTSwr0.10
na deformacije trwale© Pos-P10o PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDaR 5,0
60°C, 10 000 cykli ’
, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409
Odpornaé C.1.1, ubijanie, z jednym cyklem zameania®, ITSRo

na dziatanie wody

2x35 uderzé

badanie w 25°C

) Grubdi¢ piyty: AC22 - 60 mm

b Ujednolicory procedu¢ badania odporrsgi na dziatanie wody z jednym cyklem zagaaia podano w za¢zniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krotkoterminowego mma przedezagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

Beton asfaltowy do warstwgieralnej powinien spelidiavwmagania podane w tablicy nr 16, 17.

Tablica 16. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwgcieralnej, KR1+KR2

Wymiar mieszanki

— Warunki zagszczenia . . .
Wlasciwose wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC11S
, | C.l12, ubijanie, V min 1,0
Zawartd¢ wolnych przestrzel 2350 Uderze PN-EN 12697-8, p. 4 V max3.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFB min 75
wypelnione lepiszczem 20uderze || VEN12697-8,p.5 VFB max 93
Zawartd¢ wolnych przestrzej  C.1.2, ubijanie, | )
w mieszance mineralnej 250uderze || VEN12697-8,p.5 VMA min 14
C1.1. ubiianie PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Odpomac¢ na dziatanie wody P . |zjednym cyklem zamkania®, ITSRo
2x35 uderze . o
badanie w 25°C

2 Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zavaaia podano w zatzniku 1 WT-2
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Tablica 17. Wymagane wisciwosci betonu asfaltowego do warstwgcieralnej, KR3+KR4

Warunki Wymiar mieszanki
Whasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badania AC 11S
PN-EN 13108-20
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, Vmin 2,0
przestrzeni 2x75 uderze  |PNEN 12697-8,p. 4 Vimax 4,0
Odporndgé C.1.20, watownie, ﬁm:gm iéi%;_zzzo nI;e]t-og a B w powietrzy WTSiR 015
na deformacje trwafe© Pos-P10o 60°C. 10 000 cykl} B PRDuRr 90
, N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409

Odpornd¢ C.1.1, ubjjanie, z jednym cyklem zameania®, ITSRo
na dziatanie wody 2x35 uderzé badanie w 25°C
) Grubdi¢ piyty: AC11 - 40 mm
b Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zagaaia podano w za¢zniku 1 WT-2
9 Procedug kondycjonowania krotkoterminowego mma przedezagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwérmi i produkcji mieszanki miteoeasfaltowej zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltoynalezy wytworzyé na gogico w otaczarce (zespole maszyn jdegi dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu niglskiadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrénprzed zanieczyszczeniem.
Wypelniacz nalgy przechowywéaw suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym ta wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a urgdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tertypgeowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiomiku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladoia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhkiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdici, ktdre podano w tablicy 18.

Tablica 18. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]
35/50 190
Asfalt drogowy Z0/70 180

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineuziyskala temperatpwasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinravay:sza o wicej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 19. W tej tablicy nagma temperatura dotyczy mieszanki mineralno-aséjltiostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asglitmezpérednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 19. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC

35/50 od 155 do 195

50/70 od 140 do 180

Lepiszcze asfaltow

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozriakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraznpegaturze pszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Wytwarzanie mieszankebizie s odbywa w oparciu o receptaboratoryja zatwierdzogn przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodsod

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladaiiapwszystkie wymagania zawarte w ,WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014, ngledla kadego skladu mieszanki przeprowadaedanie typu. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw bafldub innych procedur, oldlejacych przydatng funkcjonallm mieszanek mineralno-asfaltowych na
probkach reprezentatywnych dla typu wyrobu.
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Badanie typu powinno byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzaineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych awosci byly juz okreslone przez dostawenateriatu na podstawie zgodaia innymi
dokumentami technicznymi, to \idawosci te nie muszby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalay¢, ze maj one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wigciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichveyrazone przez bezgednie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odpornée na deformacje, podczas gdy inasvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostérciwod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiritzaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobéw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie uzasadnione przestanié
dana wi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitategpwymaganej kategorii vwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy sie do korelacji pomgdzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach objtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewidporné¢ na deformacje i sztywdib mieszanki, co najmniej tak dapjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przykiad beton asfaltowy z asfaltérhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminm deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢ueid niekorzystnie wplywata ne wasciwosc. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtavosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabszicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauiglejizgodnéci.

5.3.1.2. Okres waosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatéw skladowych,
ale nie daej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno Byowtdrzone w wypadku:

- uphywu trzech lat,

- zmiany zidga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioar w PN-EN 13043, jednej z ipsfacych widciwosci:
ksztaltu, udzialu ziaren gxiowo przekruszonych, odpo#aed na rozdrabnianie, odpokad na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zavéaitgranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stahorgé deklaracji zgodrii producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione pordiej oraz powinno kyprzedstawiane razem z odpowiedsinadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodlne:

- hazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazahetarunkow badania poszczegoinychseraosci,
b) informacje o sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrodio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypekniacz zrodio i rodzaj

- dodatki zrodio i rodzaj

- destrukt asfaltowy $ojadczenie o dopuszczalnym zakresiéamasci i metodach kontroli
- wszystkie skiadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 20)
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¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;:

- skiad mieszanki podany jako se#pwy skiad (w wypadku walidacji w laboratoriurmip hyjsciowy skiad (w wypadku walidacii
produkgiji);

- wyniki bad& zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 21).

Tablica 20 zawiera wszystkie ééawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatimej mieszanki powinien uwedhist
metoa projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwggepnaczenie i kategeriichu.

Tablica 20. Rodzaj i liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na fraka}

Gestas¢ PN-EN 1097-6 1 na fraka}
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN P_enet_racja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) micknienia PN-EN 1427

Nawrét spezysty® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gestasé PN-EN 1097-7
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2

Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepiszl PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltowy PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

- PN-EN 12697-3 lub
Temperatura ngknienia

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz 1
Y golep PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

3 sprawdzane wdeiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matymegmtowym dodatku
stosuje siminimum wymaga
B dotyczy jedynie lepiszczy wediug PN-EN 1302
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Tablica 21. Rodzajiliczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC V@I\(/TS BBTM | SMA MA PA
A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (oboviizkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w|
przestrzeni Yax< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawart@¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,
wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Max< 10% powierzchniowego.
(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawarta¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa
tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,
wymaganej zawartai wolnych na podstawie wymiaréw - - - - - 1
przestrzeni Wax= 10% geometrycznych.
(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
Wraz!|w0sc na d2|.a{an|e. wody PN-EN 12697-12 1 1 1 1 i 1
(powigzana funkcjonalnie)
Splywnai¢ lepiszcza PN-EN 12697-18 . . . 1 - |1
(powigzana funkcjonalnie)
Odporna¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz PN-EN 12697-22, maly aparat,
betonu asfaltowego -
. metoda B w powietrzu, przy 1 1 19 1 - -
zaprojektowanego do maganej temperaturze
maksymalnego obgienia osi wymagane P
ponizej 130 kN
Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne i i i i 1 i
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm
trzpienia wekszej nz 2,5 mm
Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -
Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24, i 1 i i i i
kryterium opartym na Zalgcznik D
czteropunktowym zginaniu
2) Badanie wedtug PN-EN-12697-22, ;gwaparat

5.3.1.4. Proba technologiczna i odcinek probnyvg potrzeb, w zalénosci od decyzji Inspektora Nadzoru
Ustalony sklad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prazmtitecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwazlogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa nan celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltoweg@pi. Odcinek probny o diugd, co
najmniej 50 m powinien Bywykonany przez Wykonawav warunkach zbitbnych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprz:tu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdtmarych w dokumentacii projektowe).
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5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkc;ji
Nalezy prowadz Zaktadovy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
W ramach Zakiadowej kontroli produkcji nglesprawdza produkcyjny poziom zgodéa metod pojedynczych wynikéw,
zgodnie z punktem A.3 Zgiznika A do normy PN-EN 13108-21.
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgédngest miagy ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnemiega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikawzystkich typow wyrobu. W analizie wynik kiakgfvany jest jako

niezgodny, jeeli ktorykolwiek z széeiu wyszczegdlnionych parametrdw jest poza zakrdskemancji podanym w tablicy 22.
Odchylenia te zawiergpoprawk ze wzgtdu na doktadni@d pobierania probek i przebieg bada

Tablica 22. Odchylenia stosowane w oceniecdgposci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentagjrojektow g

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenieednie
Przechodzi przez sito probki od zataonego sktadu [%)] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mmr +6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobi +4 5 +2 +2
0,063 mn 2 3 *1 2
Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania najeobliczy¢ odchylenigrednie od wymaganej waftd nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszgnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kioazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizellesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartoi (tablica 22), to wyrdb jest
niezgodny z wymaganiami i najepodp¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
losci niezgodnych wynikéw, ktdry podano w tablicy @8winien by oznaczony jako #zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie n¥sze i tolerancja.

Tablica 23. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodnsei wytwarni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikéw niezgodnych, sfrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 24 przedstawiono minimaliczsta¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackiadawej kontroli
produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 24. Minimalna czstos¢ badan w ramach Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg geknika A, PN-EN 13108-21

Czestas¢ bada gotowego wyrobu, w zatadsci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowd Kategoria co
PPZ A PPZB PPzC
Mieszanki gruboziarniste Z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000t 500t 250 t

Dodatkowe badania vstawosci mieszanek asfaltowych nalgorzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, Zatnik D. W tablicy 25
podano kategorie i wynikgip z nich czstai¢ bada.

Tablica 25. Minimalna czstoé¢ badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcii
wg Zeznika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa

Poziom PPZ

Czstas¢ badania, co

Mieszanki gruboziarniste

B

5000t
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Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do bagiewinny zosta przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wyte we wsjpnej walidacji badania typu danej mieszanki. Wegdingci powinna zostauzyta ta sama metoda zagczania
probek. We wszystkich wypadkach vgleastosowéjednakow procedus badawcz zgodn z &, jaka byta wykorzystana do
wsepnej walidacji badania typu. W tablicy 26 przediiawzakres badalodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcii

Tablica 26. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

WIBSGWOse Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3
Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20

5.3.1.6. Deklaracje zgodoi i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+; zii zgodndé¢ z warunkami tego zgdznika jest oggnicta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany powuej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowda deklarac
zgodndci, ktéra upowznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawi€ra

- numer nadany przez producenta;

- nazve i adres producenta lub jego upamianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskisz&ze

Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wdavosci (np. rodzaj, dane identyfikigie, zastosowanie);
- warunki, ktérym odpowiada wyréb, fj.: odniesienie dbowizujgcych norm europejskich, zgodnie z
nasgpujacym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki centyfikoij oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgoghiav imieniu
producenta lub jego upaminego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dolczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wytdaprzez jednostkcertyfikugca,
zawierajcy poza podanymi viagj informacjami:
- nazve i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wanagici certyfikatu, j¢eli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz deklarag nalery przygotowa w jednym z ¢zykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju czlonkowskiego UE, w ktdrym wyrdérlaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdalg, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umiegici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajgdoj sé na opakowaniu lub dgizonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowaméigiem CE powinny Bydohczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfilkiaej;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrovaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono éemanie CE;
- numer certyfikatu zgodia WE lub centyfikatu Zakladowej kontroli produkggzeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobdw ocenianyctsystemie 2+);

- odniesienie do obogdujgcych europejskich norm, zgodnie z gagticym przyporgdkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
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- informacje na temat podstawowychéaevosci przedstawione jako:

. wartdici deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaba w celu okétenia kedej z podstawowych wieiwosCi
zgodnie z ,uwagami”,

. lub alternatywnie, tylko nomv@oznaczenie lub w pzeniu z deklarowanymi wastiami jak powyej, oraz

. WMECWOSE nieoznaczana'" w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,wgciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie aoby stosowana, jeli dana widciwosé oshga warté¢ dopuszczaln W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta ¥davose - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestabjywymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklarac i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.4, Przygotowanie podtga

Podigzem dla uktadanej warstwy aiicej jest podbudowa z betonu asfaltowego wg SST.W.QA lub podbudowa z kruszywa
wg SST.D.04.04.02, a dla warsteieralnej warstwa akaca wykonana zgodnie z n/n SST.

Przed skropieniem warstwy pazicemulgj asfaltovg wymagana jest kontrola popravcigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgagihe wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkdw poprzecznych, pochividiznych nie rzadziej nil00 m,

b)  réwndici podiinej i poprzecznej - it

c) dokiadnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiaze pod warsteasfaltovg na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyjp¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzecznegswieksze nt dopuszczalne, w wypadku padiiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzeér usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczaicych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mige by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwickszone zaleganie wody, co jest
szczegdblnie wigne w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podiaza naley usurg.

W celu polepszenia pgoizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powieriz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podigze powinno b§ skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woelyzgnivarstwami.  Skropienie lepiszczem powinndaykonane w iléci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigarstw konstrukcyjnych”.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosyf rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza siskrapianiegczne lang w migjscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy usdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pgelto
nalery wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjanmganizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej pasligpowinno b§ skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej wi cel
odparowania wody, w zaieoici od ilasci emulsji asfaltowej:

- 8hwwypadku zastosowaniagesj niz 1,0 kg/m2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgroapmontowainna rozktadarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. agdzer powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczejoain okrélonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspelatzoru.

Powierzchnia podia pod warstemnawierzchni z betonu asfaltowego powinnadogha i czysta.

Nieréwnaci podicza pod warste/nawierzchni nie powinny Byvicksze nt dopuszczalne wain podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie mgédzywarstwowe

Przed rozleeniem warstwy wgizacej i scieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowandiops w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia mjdzy warstwowego, nafe skropé kationove emulsy asfaltovd, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.03.01.
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Powierzchnie czolowe kraanikdw, wpustow itp. umdzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma samoprzylepnza bazie
polimeroasfaltu grulsci min. 8 mm lub tiksotropoywmag asfaltovd. Wybrane rozviizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Nie dopuszczagskropienia powierzchni czotowych kraimikow, wiazow, wpustow itd. za pompemullsji asfaltowe) lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sg zamknéty film wodny.
Temperatura otoczenia vagil doby nie powinna bynizsza od temperatury podanej w tablicy 27.

Tablica 27. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

) 3 Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — - - -
przed przysipieniem do robdt |w czasie robot
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10
Warstwa wizaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pyigmiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ragiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padiabramowania (np. promienniki podczerwienigdznia
mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjagcym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnikaczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opaoorgej
minimalnej temperatury w czasie gsgrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazig§&ST.

5.7. Zaréb prébny

Whykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobowzany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar6b prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wyiwmas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonego naley pobra

2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorydiery wykona& ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegolnych frakcji wzglem  skladu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby probne oraz badania pglepowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikow orazamég maszyny
pozwalajcych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadipliwosci, co do prawidiowei przeprowadzonych batja
Inspektor Nadzoru nie zaadat kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyablaéw prébnych i badauzupetniaicych lub
Zlecit je do innego laboratorium. Zkiszenie iléci bada nie mae raici¢ zadan Wykonawcy o dodatkaywzaptas.

Wymagania jakaiowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstiydBpuszczaj odchylenia od skladu projektowanego
zgodnie z tablic19, jak dla dopuszczalnego odchyléréainiego od zaimnego skiadu.

5.8. Odcinek prébny — wg potrzeb, w zalmosci od decyzji Inspektora Nadzoru

Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujgveykonanie odcinka prébnego. Karazowo

odcinek prébny naly wykona:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka prébnego jest:

- stwierdzenie czyayty sprzt jest widciwy,

- okrelenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacii projektowej grukim warstwy,

- okrelenie potrzebnej ilwi przep¢ walcow dla uzyskania prawidtowego gsggzenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazge takich materialdw oraz sgta, jakie lgdg stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Bylokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez InspeliNadzoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikéw bada

i préb z odcinka prébnego warstwy.

Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peindpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z

uzywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.
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Z kazdego odcinka probnego, znych miegjsc, pobieragsmateriat, na co najmniej 2 prébki, na bazie kibyzeprowadzacsi
badania skladu oraz \é&wosci MMA przewidzianych w niniejszej SST.

W wypadku vgtpliwosci, co do prawidiowai przeprowadzonych bagianspektor Nadzoru mie zaadat bada uzupelniajcych
lub zlect je do innego laboratorium. Zikiszenie iléci bada nie mae racic zadar Wykonawcey o dodatkayzaptas.

Do oceny zgodrigi z recept wiasciwosci probek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralntadésvej pobranej podczas odcinka
prébnego nalg przyja¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytelvalitsici sredniej:

- zawartéc lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarté¢ kruszywa < 0,063 mm:

* mieszanki gruboziarniste +2 %,

* mieszanki drobnoziamiste (z agteniem PA i MA) +1 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodzego przez sito charakterystyczne dla kruszywandgab +2 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogzego przez sito 2 mm +3 %,
- zawart&e kruszywa przechogizego przez sito D/2 lub charakterystyczne diaykamasgrubego +4 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogzego przez sito D :

* mieszanki gruboziarniste +5 %,

* mieszanki drobnoziamiste +4%.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.9.1. Wbudowywanie
Mieszank mineralno-asfaltosmazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®! i
Mieszank mineralno-asfaltognalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punki®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.
Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozkiagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operacji. W saiggh niedogbnych dla sprtu dopuszczagivbudowywaniegeczne.
Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wazacej i scieralnej dopuszczagsstosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kifduwomi, pod warunkiem
skoordynowania reilzy solay deklarowanych przydatém mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dslaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwémi zarobadipymi i odcinkami probnymi
Mieszanki produkowane w:dych wytworniach, & wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pkiadarek.
Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayami cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwai prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sic uktadarki i technik jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevecalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wk@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest nigine,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i rézelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamhyich obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vagikiem wymagé odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i giicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiarg typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfgito
Do uszczelniania pgzer technologicznych natg stosowa emulsy asfaltovg wedtug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza oraz
materialy termoplastycznedtay, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technidanyc
Do uszczelniania kraylzi naley stosowa asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyioy polimerami wediug
PN-EN 14023 ,metagna gogco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprolehtieznych.
Wiéréd pohczen technologicznych wytdia se:
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- Zlhcza podhiane | poprzeczne (pEizenia tego samego materiatu wykonywanegamyn czasie),

- spoiny (paczenia ranych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfelijo oraz warstwy asfaltowej zagzeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydgdnorodne i szczelne.

Ziacza podiunego nie mana umiejscawia w Sladach kéh Nalgy unika® umiejscawiania gkzy w obszarze poziomego

oznakowania jezdni.

Zkacza podhane medzy pasami kolejnych warstw technologicznychzygiezesuac wzgkdem siebie, o co najmniej 15 cm w

kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwelstw technologicznych najeprzesusc wzgkdem

siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patliym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,ggce przy gogcym"

Do metody tej s uzywane rozkladarki pracige obok siebie. Wydajit wstpnego zagszczania stolami rozkladarek mbge

do siebie dopasowane. Petgjtechnologia rob6t ma zapedvpirawidiowe i szczelne pgizenie ukladanych paséw warstwy
technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewsipraez zminimalizowanie odlegtd miedzy rozktadarkami tak, aby odlegfio
miedzy ukladanymi pasami nie bylagksza nt diugci¢ rozktadarki oraz druga w kolejitd rozktadark nadkladata mieszapka
pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,ggce przy zimnym"

Woczeiniej wykonany pas warstw technologicznej powiniéet mvyprofilowary kranedz, rownomiernie zagzczon, bez pkniec.
Krawedz ta nie mee by pionowa, lecz powinna bgkana.

Najcz:5ciej takie przygotowanie krgazi polega na odgiiu waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy. Na krasiizi pasa
warstwy wizacej i scieralnej nalgy naniéé lepiszcze lub inny materiat daaty wediug punktu 5.9.1, wild co najmniej 50g na
1cm grubéci warstwy 1 metr bigcy kravedzi. Na krawdz pasa warstwy \aracej nie naléy nanosi lepiszczy iywanych do
pokczenia mjdzywarstwowego wediug punktu 5.4 15.5.

5.9.1.3. Zakaczenie dziatki roboczej

Zakarczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologjaza czas, po ktorym temperatura
mieszanki mineralno-asfaltowej abnsi poza dopuszczamranie. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologigzn
mieszanek walowanych (nie dotyczy asfaltu laneglglynpoprzedzi usuniciem ulczonego weziej pasa o diugoi do 3 m.
Nalezy usuné fragment pasa na calej jego gidod\a tak powstatkranedz nalezy naniéc lepiszcze lub inny materiat daez, w
ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grédbowarstwy na 1 metr bigcy kravedzi

5.9.2. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uktada i zag:szcza warstwami uméliwiajacymi uzyskanie wymaganej gruon rzzdnej
powierzchni oraz spelnienie wyméaga zakresie rowrigi i zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej zyale
rozpocza¢ niezwiocznie, gdy nie zesgczony materiatdolzie mogt by zagszczany walcami bez powodowania przemiesizcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zag:szczanie naky zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladéw po walcach. Nie dopuszcze gowierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zag:szczanie nalg prowadzt statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjmylub tez zespotlem tych walcow, oxzarze
80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej #il450 mm. Dla zagzczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikdagjuiszcza
sic rowniez zagszczanie walcami ogumionymi. Powierzelwarstwy wazacej naley wykonczy¢ walcem gtadkim, statycznym lub
wibracyjnym z wydczora wibrach. Na pomostach obiektéw mostowych nie Zyalstosowa walcow wibracyjnych z wtzory
wibracp. Dopuszcza sistosowanie walcdw wibracyjnych lub innych walc@pmponowanych przez Wykonawiezeli mogy
one zapewnitaki sam standard zggczenia jak walce statyczne graize 80 kN. Walce wibracyjne powinnychyyposaone w
przyrzdy umaliwiajace odczytanie z odlegi czstotiiwasci wibracji maszyny oraz gukasci jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych welcprzy wykonywaniu odcinka
probnego wg p.5.8, co udii uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru ietdzenie,z w poréwnywalnych warunkach, stagj
proponowag mark: i model walca wibracyjnego lub innego alternatygenevalca, mena uzyské stopigé zagszczenia co
najmniej rowny zagszczeniu otrzymanemu stegujvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota ¢dgane powinny znajdodaic
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polzonej do wyej polazonej kravgdzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tyinego kota.

Walce powinny pracowez pedkaicia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowasrodki zapobiegafbe zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyyym, smarami, benzym innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudwaléby zapobiec przyleganiu mieszanki do k&t wajadarna je zwikad
wods.
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Nalezy stosowa tylko takie ildici wody, ktdre swymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdarkidt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcpwo wykaiczonej nawierzchni nie mggyvorzy¢ sk kaluze wody.

5.9.3. Zhcza

W przypadku wyspowania w nawierzchni bitumicznepety podhinych i poprzecznych, mieszanka powinnd taypehni
ZagszCzona, a brzeghezy powinny by ze soh zréwnane, co nima uzyskastosujc jedry z wymienionych ponej metod, przy
czym dla ziczy poprzecznych nalgstosowd jedynie metoelopisalg w punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwadch lulzeei ukladarek pracgych w zespole w takiej odlegtd aby maliwe bylo catkowite
zagszczeniegsiednich pasdw roboczych przegie (nieprzerwane) walowanie;

2  przez obcinanie krayizi wezéniej wykonanej warstwy nagiffokas¢ rowrg wymaganej grulioi warstwy, do uzyskania
skainej kravedzi i usunicie calego ltnego materialu. Naginie, przed ukzeniem ssiedniego pasa roboczego, na
krawnedzie naley nanigé lepiszcze lub inny materiat daaty wedtug punkiu 5.9.1.z ssiedni pas roboczy niedizie
uktadany w tym samym czasie, odsjtarkravedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem lisjwirewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiggr@nia wydcznie przez zalanie go z gory asfaltem, peszageniu
warstwy.
Wszystkie zicza powinny b§/przesunite o co najmniej;
- 20 cmwzgidem ziczy podhinych do nich réwnoleglych,
- 200 cm wzgldem ziczy poprzecznych do nich réwnoleghych,
wyskpujacych w niej potazonej warstwie. Uklad g&zy powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych ayalérzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej przewiduge s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza $edynie ruch pojazdow i maszyn pracygh przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitwnicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze st to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie deeyajrozbidrce warstwy. Warstwaadaca nie mee pozosténie
przykryta warsty scieralry przez wgcej niz trzy kolejne dni po ulgeniu. Inspektor Nadzoru, ze wadil na pangpe warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodniemvydhzy¢ ten okres o minimalny, nisgtiny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.2. Wigciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grub@é warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speltiaarunki podane w tablicy 28.

Tablica 28. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

. . Typ i wymiar Projektowana grubig Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Warstwa i spos6b : : ) . )
rojektowania mieszanki, _ warstwy technologiczne| zag;szczenia przestrzeni w
P przeznaczenie [cm] [%0] warstwie [%(v/V)]
AC 16 W, KR1-KR2 5,0+10,0 >98 3,0+6,0
Wigzgca
projektowanie AC 16 W, KR3-KR7 5,0+10,0 > 98 40+7,0
empiryczne
AC 22 W, KR3-KR7 7,0+10,0 >98 40+7,0
Scieralna AC 11 S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,0+4,0
projektowanie
empiryczne AC 11 S, KR3-KR4 3,0+5,0 > 98 20+5,0
6.2.2. ROwne&é¢

Pomiary réwnéci podtenej naley wykonywat w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéei podiznej warstwscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz plag parkingéw nalgy stosowa metod z

wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowamnej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢ przeéwitu w polowie
diugaci faty. Pomiar wykonuje shie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowségpodhzna jest okréona przez warté odchylenia
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rowndici (przewitu), ktore nie mogiprzekroczy 6 mm. Przez odchylenie réviabrozumie si najwicksz odlegd¢ miedzy fat a
mierzor powierzchnj

Do oceny rowngzi podiznej warstw wizacej nawierzchni drdg wszystkich Klas technicznyelezp stosowéd metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metoadywnowatnej wyciu taty i klina, mierac wysokd¢ przéwitu w polowie
dlugaici faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej, @i co 10 m. Wymagana rowstopodizna jest okréona w rozporgdzeniu
dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowéadi@gi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartmichylenia rowniei podhznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie
powinna by wigksza nt 8 mm.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngzi poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystidah technicznych nae stosowa metod z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody rownoirej wyciu faty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku prostopadlym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj e 10 m. Wymagana rowdto poprzeczna jest olfena w
rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéadi@gi publiczne.

Przed uplwem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownii poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drég
wszystkich klas technicznych nie powinnatwgksza nt podana w tablicy 29.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 29. Dopuszczalne wart&i odchyleh rownosci poprzecznej warstwyscieralnej
mggane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartdici odchyle_l rownac
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i <6
wytgczania
A'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone <8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, sgkzania i wyhczania, <8
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.2.3. Widciwasci przeciwpglizgowe warstwycieralnej

Przy ocenie wiiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog #sygych klas powinien By okrelony
wspbtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy @alkym palizgu opony testowe).

Pomiar wykonuije siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nigigjaiiz co 50 m na nawierzchni zedinej wod w ilosci 0,5
I/m2, a wynik pomiaru powinien byprzeliczalny na warfé przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar
wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspdiczynnik tarcia. Zenadajny wspotczynnik tarcia przyjmuje stznice
wartdgici sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(fD) Dlugas¢ odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna dy
wieksza ni 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku oisiqna by mniejsza i 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykona pomiaréw z pydkascig 60 lub 90 kmvh (np. rondo, dojazd do skezyania,
niektore #cznice), poszczegdline wyniki pomiardw wspdiczynriiazia nie powinny ky nizsze nt 0,47, przy pokaici
pomiarowej 30 kmvh.

Dopuszczalne warto miarodajnego wspdiczynnika tarcia nawierzchmnagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniuwsarst
do eksploatacjisokreslone w rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéadiagi publiczne.
Jereli warunki atmosferyczne unietfiaiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyg on zrealizowany z
najmniejszym maiwym op&nieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego viarmiarodajnego wspoiczynnika tarcia nie powinng/iayiejsze i podane w tablicy
30. W wypadku badana krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdofzdach do skrzgway poszczegdine wyniki
pomiaréw wspdlczynnika tarcia nie powinny Iaizsze ni 0,44, przy pdkasci pomiarowej 30 km/h

Tablica 30. Dopuszczalne wartii miarodajnego wspéiczynnika tarcia
wymagane przed uptywem okresu gwarancggo

Miarodajny wspoétczynnik tarcia przy gatkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzellem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - >0,37
’ Pasy: whczania i wyhczania, jezdniegtznic >0,44 -
GP, G, Z [Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -
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6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jako wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej @da wartdici dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzgkdnia sg: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, dokladtanetod badaoraz odspstwa uwarunkowane metod
pracy. Z tego wzgtlu wystpuijg réznice w stosunku do zapiséw doazch Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki mireca
asfaltowejwg p. 5.3.1.5

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej naogoshiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkgcji

Wiasciwosci materialéw budowlanych najeokresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody liegawinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jereli nie ma danych o materialach budowlanych preeangich do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoejyyniki
bada kontrolnych powinny byzgodne z wymaganiami okiaymi w p. 5.

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie baflapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweiedr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstfajt@ve]). Wyjitkowo dopuszcza esibadania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.3.1.1. Widciwasci lepiszcza odzyskanego
Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksgrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowepoignna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 31.
Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowejggshulat asfaltowy, to temperaturghnienia wyekstrahowanego lepiszcza nie
maze przekroczitemperatury noknienia Tkesmix, podanej w dokumentacii projektowej, @egj niz 8°C.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polirasfaltem nawrét spiysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien végnie
co najmniej 40%. Dotyczy to rowniprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w bagearygzym nalzy wtedy poda wartaié
wydiuzenia.

Tablica 31. Najwyzsza temperatura mgknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura mknienia, nie wgcej niz [°C1
Asfalt drogowy

35/50 66

50/70 63

6.3.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawartad¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaliwleyjatkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie me odbiegéod wartdci projektowanej, z uwzgiinieniem podanych dopuszczalnych odchytek wizalei od
liczby wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 32). Do wynikéafd nie zalicza sibada kontrolnych dodatkowych
(p. 6.4.3).

Tablica 32. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wiym badania i sredniej arytmetycznej wynikow
baflaawartoici lepiszcza rozpuszczalnego, [Yo(m/m)]

Rodzaj mieszan Liczba wynikéw bada
1 2 od3do: od 5do & od 9do 1@ >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 40,35 £0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziamiste +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
(z wylaczeniem
MA)
MA 0,5 0,45 +0,40 0,35 +0,30 0,25
2 dodatkowo dopuszczagsnaksymalnie jeden wynik, sfréd wynikow bada wzigtych do obliczenidredniej arytmetycznej,
ktérego odchytka jest wksza od dopuszczalnej odchytki dotyeej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopusnez
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kadej probki pobranej z dnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ze@mdbiegé od wartdci projektowanej, w
zalencici od liczby wynikéw badez danego odcinka budowy. Wyniki badie uwzgbdniah bada kontrolnych dodatkowych
(p. 6.4.3). W wypadku wymatyalotyczcych uziarnienia, wyranych jako ktdrekolwiek z:

- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
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- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,
zawartéc ziaren grubych,

to zadna prébka nie me wykazywa uziarnienia odbieggego o wicej niz warté¢ dopuszczalnych odchylek podanych w
tablicach 33+37.

Wymagania dotyere udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypehiaczainny by spetnione jednocgsie. W mieszance
mineralnej betonu asfaltowego do warstazgdej zawartét kruszywa o wymiarze paij 0,063 mm nie mi@ by nizsza nk
2%(m/m).
Jereli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowe] dkr® dodatki kruszywa o szczegdinych saaosciach, np. kruszywo
rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnagiddawartsci tego kruszywa wynosi:

- +20% wwypadku kruszywa grubego,

- +30% wwypadku kruszywa drobnego.

Tablica 33. Dopuszczalne odchyiki dotyee pojedynczego wyniku badaniadredniej arytmetycznej
wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do- od5do! od9do1l >20
Mieszenki gruboziarnist +4,C +3,€ +3,2 +2,9 +2,4 +2,C
Mieszanki drobnoziarniste (z
wytaczeniem PA i MA) +3,0 27 2.4 2,1 +1.8 +15

Tablica 34. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej

wynikow badaawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do: | od5do! [od9dol >20
AC gruboziarnist +5 +4.4 +3.9 +34 +2.7 +2.C
AC i AC WMS +4 +3,6 +3,3 +2.8 +2.5 +2.C
Tablica 35. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania éredniej arytmetycznej

wynikdw badezawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mif§(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralncasfaltowe 1 2 od3do: od5doi [od9dol >20
AC P, ACW, AC WMS, AC
S, BBTM SMA, MA +8 +6,1 5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 36. Dopuszczalne odchytki dotyaze pojedynczego wyniku badania sredniej arytmetycznej
wynikow badazawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralncasfaltowe 1 2 od3do: | od5doi [0od9dol >20
SRR VL AT IWMS AC| 18 +6,1 45,0 +4,1 433 +3,0

Tablica 37. Dopuszczalne odchyiki dotyaze pojedynczego wyniku badaniasredniej arytmetycznej
wynikow badazawartoici ziaren grubych, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badé
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do: | od5doi|od9dol >20
Mieszanki gruboziarnis -9+45 -7.6+5.(] -6,8+5( -6,1 +5,( | -5,5+5( +5.0
Mieszanki drobnoziarnis -8+45 -6,7 +4,.| -5,8+4; 5,1+4,0 | -44+4,. 4,0

6.3.1.4. Zawarté¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangigszanki mineralno-asfaltowej lub wiigowo powtdrnie rozgrzanej
probki pobranej z nawierzchni, nie reavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3.¢oyink:

- ACW 2,0%(viv),

- ACS 15%(VN).
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6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy oraz il§¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw orazstavbudowanego materiatu na alioes powierzchr (dotyczy przede wszystkim
cienkich warstw) magodbiegé od projekiu o wartei podane w tablicy 38.

W wypadku okréania ilasci materiatu na powierzchini sredniej wartéci grubdci warstwy z reguly naly przyja¢ za podsta
caly odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawidedcinki czsciowe. Odcinek ggciowy powinien zawiexa co najmniej jedn dziena
dzialle roboca. Do odcinka agciowego obovdzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubé¢ warstwy lub warstw przyjmujecsiredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznafizgrubgci warstwy lub
warstw na calym odcinku budowy lub odcinkesciowym.

Niezalenie odsredniej grubéci, w wypadku warstwy podbudowy grébakreslona w pojedynczym oznaczeniu niezadoy
mniejsza od projektowanej grdiosoo wiccej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej goej niz 3,0 cm.

Tablica 38. Dopuszczalne odchytki grukxi warstwy oraz iloéci materiatu na okreslonej powierzchni, [%6]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S¥I+W+F | S¥+F | S+W [ S?¥ P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. - dwy odcinek budowy, powierzchnia giisza nk 6000 n?
lub
- droga ograniczona krawnikami, powierzchnia wksza nk - - <10 <10 | <10
1000 rAlub
- warstwascieralna, ilé¢ wieksza ni 50 kg/n?
2. - maly odcinek budowy lub
- warstwascieralna, ilé¢ wieksza ni 50 kg/n? - - <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grébio <10 <15 <15 <25 -

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsfaiaralna lub warstwa wiaca jest uktadana z opdieniem, warté¢
z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni obowjzuje wartéé
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1-*15%

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagyszczenie wykonanej warstwy, wgome wskanikiem zagszczenia oraz zawaiti wolnych przestrzeni, nie m®
przekroczy wartéci dopuszczalnych podanych w tablicy 28. Dotyc&atdego pojedynczego oznaczenia danépmasci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dziglsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbie na:

- dodatkowe,

- arbitraowe.
Jezeli to konieczne, badania obejaguj

- pobranie probek,

- zapakowanie prébek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowkomyicej badania i sprawozdanie z hiada
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé prébki o odpowiedniej wielkoi, a Inspektor Nadzorietizie je przechowywat pod zambgiem.
Strony kontraktu potwierdzgjuznanie prébek na spiie, w protokole pobrania lub przekazania probekradach bada
kontrolnych prébki te ska do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikéw, lepiszczy | materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) speiigjpvymagania okiéone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z eg@rgbstarannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywéInspektorowi Nadzoru na jeggdanie.
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Inspektor Nadzoru e zdecydow&o dokonaniu odbioru na podstawie lieda/konawcy. W razie zastiz Inspektor Nadzoru
maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltomefpas wykonywania nawierzchni,
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- ocenawizualna posypki,
- wykaz ildsci materiatow lub grubioi wykonanych warstw,
- pomiar spadku poprzecznego poszczegdinych wafstiasgch,
- pomiar rownéci poszczegoinych warstw asfaltowych,
- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdizgowych,
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodiodpowierzchni warstwy,
- ocena wizualna jako wykonania palczer technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnigp.) oraz gotowej warstwy (Wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujes $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllaie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaiea
kontrolnych jest upowiiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacdéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.

Kruszywa:

Z kruszywa naley pobré i zbada srednie probki. Wielkét pobranefredniej prébki nie miae by mniejsza ri:

- wypeliacz 2 kg,

- kruszywa 0 uziarieniu do 8 mm 5kg,
- kruszywa 0 uziarieniu povsj 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:

Z lepiszcza nalg pobra préble sredni skladajca sk z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble czsciowg nalery
podda badaniom.

Ponadto nafey pobra i zbada kolejry proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolité¢, kolor, zapach, zanieczyszczeniayeno
budzt obawy.

Materialy do uszczelniania poize::

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznychaygtebra probki srednie skladage st z 3 prébek ggciowych po 6 kg. Z tego
jedry préble cz$ciows nalery poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbadé kolejry proble, jezeli zewrtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafl&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wydmoej z niej warstwy podano w tablicy 39.

Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéasz ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnéci zagszczenia w takim wypadku aeposhay¢ ocena zagzczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych riaa zastosowianvsp6ine ustalenia dotyge rozliczé podane w p. 8.2.
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Tablica 39. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P W AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfalto®&
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawartéc lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gstas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki + + +
1.5. Zagtbienie trzpienia (vdcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zag:szczenid® + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéé + + +
2.4. Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzerid + + +
2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6000 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghzbek

mae zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawierzchnie mostowe)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawaadat przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduyspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzdle odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€émiryiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane s wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czzsciowych. Koszty badekontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrgowe

Badania arbittowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

Badania arbittaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato basantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi poriosing, na ktorej niekorggprzemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wsk@ika zagszczenia nalgy
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wphlywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa’ si¢ nasgpujgcymi cechami:
- Zlicza w nawierzchni powinny Byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Zicza
w konstrukgeji wielowarstwowej powinny bprzesurite wzgbdem siebie o odledia zgodne z p.5.9.3,
- Zlcza powinny by catkowicie zwizane a przylegaie warstwy powinny ki jednym poziomie,
- krawedzie warstwy powinny ldywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia koniezlockcia pokryte asfaltem,
- warstwa powinna migednoliy, tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tasgch st i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostiobmiarovy jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej warstwyaidcej, scieralne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
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8.2. Odbiér i reklamacja rob6t
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumergdejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorieewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanej warstwycieralnej nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiovykonanych robét w

oparciu o wyniki pomiarow i baddaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialdw przeznaczonyghatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamieralno-asfaltoswraz z badaniami,

- wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzecepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zhczy,

- zabezpieczenie miejsca dozemia pojazdow,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zaelm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe] orazoledkravedzi i posmarowanie garym lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich niediych badé pomiaréw, prob i sprawdzew tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

- utrzymanie warstwy \agacej iscieralnej w czasie robot,

- wykonanie innych czyniai niezlzdnych do realizacji rob6t aftych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WT-1Kruszywa 2014"

2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014”
3. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

4.  Polskie Normy powotane w WT-1

5. Polskie Normy powotane w WT-2

6.  Polskie Normy powotane wWT-3

7

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadidl maja 1999 .

8.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asgaltonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r

+Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejsogev tabetnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980” 65



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

66

+Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejsogev tabetnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”



D-05.03.05x Jednowarstwowa nawierzchnia z betafal@wego

D-05.03.05X
JEDNOWARSTWOWA NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Techregzp wymagania dotycece wykonania i odbioru warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego w ramach zadaniezeffudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejscéeiio
tabetnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyat@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegbétowej Specyfikaejghiinicznej dotycgzasad prowadzenia rob6t zaanych z
wykonaniem:

- warstwyscieralnej z mieszanki typu AC 16 S TD 50/70 dla K&rgrubdgci warstwy 6 cm.

UWAGA - dopuszcza sizamiennie, zastosowanie mieszanki typu AC11S 5@20KR1 wg D-05.03.05.
Lokalizacja warstwy wg Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetiacza mineralnegdrestonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiegriloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposob, spemnigta okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (AC)- mieszanka mineralno-asfaltowa tdoa i zagszczona.

1.4.4. Beton asfaltowy AC 16 9D do nawierzchni jednowarstwowej — mieszanka mailm®-asfaltowa do
stosowania w nawierzchniach jednowarstwowych epagica w konstrukcji pakiet warstw wigca
(podbudow) i scieralm.

1.4.5.$rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra popraadhezi asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& bilonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywamniody;
moze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.6. Podige pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do @émia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.7. Proba technologiczna— wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej wucaprawdzenia, czy jej
wiasciwosci s3 zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.8. Odcinek prébny— odcinek warstwy nawierzchni (o zadmej dlugdci) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgogtu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych
(100 kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu nagdo

Okreilenia podane w niniejszej ST g szgodne 2z obowzujacymi odpowiednimi normami, ST
DM.00.00.00,Wymagania ogoélne” ordd. Asphalt StB 07, ZTV Asphalt-StB i TL Gestein-StB

Pozostate okidenia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine" oraz TL AspisB 07, ZTV Asphalt-StB i TL Gestein-StB.
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1.5. Wymagania ogélne dotycgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/bin

2. MATERIALY
2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w SSW.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2 .Materiaty do jednowarstwowej nawierzchni z betnu asfaltowego AC 16 S TD

Material Kategoria ruchu
KR1-KR2
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 16
Lepiszcze asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne tablica 1; 2a; 2b; 3 niniejszej ST
Granulat asfaltowy PN-EN 13108-8

2.3. Kruszywo

Tablical. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do jednowarstwowej nawierzchniz betonu
asfaltowego AC 16 STD

Wymagania w zalaosci od
Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1-KR2

U_;larnlenle wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie Go85/20
nizsza ng:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia niegigze ni G
wedtug kategorii: 20175
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria f2
nie wyzsza nk
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wediug Fl

. I . 50
PN-EN 933-4; kategoria nie wgza ni: lub Sko
Procentowa zawargé ziaren o powierzchni C
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym NR
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezgra ni:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; badana na
kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria niexaga LAso
niz:
Odporng¢ na polerowanie kruszywa wedtug PN-
EN 1097-8, kategoria niezsza nk: PSWir
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez producenta
lub 9:
Nasikliwosé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. deklarowana przez producenta
7,8Ilub 9:
Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowazapproducenta
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Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 badana n

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, w 1% Fraci?
NaCl, kategoria nie wysza ni:
.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367- SB

A

3, wymagana kategoria:

Skiad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny

wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN

1744-1 p.14.2; kategoria nie wsza ni: Meecd,1
Ro;pao_l krzer_manu dwuwapniowego w kr_uszyW|e z wymagana odporrié
zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem

wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:

Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wediig wymagana odporrio

PN-EN 1744-1 p.19.2

Stalas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie
wyzsza nk:

V35

a) NR — No Required (nie wymagane)

Tablica 2a. Wymagane widciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu D<8mm
do jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowegdC 16 S TD

Wymagania w zalanosci od
kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

wyzsza nk:

KR1-KR2

U2|arn|e_zn.|e wedtug PN-EN 933-1, wymagana Ge85 lub Gi85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckgze ni

GrcNR
wedtug kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f
nie wyzsza ni: 10
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie

MBE10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie
nizsza ng:

EcsDekIarowana

lub 9

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8

deklarowana przez producenta

7,81ub 9

Nasikliwosé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie ¥gza ni:

mpc0,1

a) NR — No Required (nie wymagane)
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Tablica 2b. Wymagane widciwosci kruszywa famanego drobnego lub o agtym uziarnieniu D<8mm do
jednowarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego AQ6 S TD

Wymagania w zalmnosci od
kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1-KR2
U2|arn|e_zn.|e wedtug PN-EN 933-1, wymagana Ge85 lub Gi85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckgze ni
GrcNR
wedtug kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria f
nie wyzsza ni: 16
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie
) . MBE10
wyzsza ni:
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 Ec30
C

wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie

nizsza ng:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8

lub 9 deklarowana przez producenta
Nasikliwosé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.

7 81ub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie ¥gza ni:
a) NR — No Required (nie wymagane)

mpc0,1

Dopuszcza si stosowanie mieszanki kruszywa tamanego (drobnegool caglym uziarnieniu) i kruszywa
nietamanego (drobnego lub agiym uziarnieniu) z udziatem kruszywa tamanegoaoédi nie mniejszej i 50%.

2.4 Wypelniacz

Tablica 3. Wymagane widciwosci wypetniacza do jednowarstwowej nawierzchni z benu asfaltowego

AC 16 STD
Wymagania w zaleosci od
L . kategorii ruchu
Wiasciwosci wypetniacza
KR1+KR2

Uziarnieni¢ wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tablig24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie x8ya
nis MBE10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1 %(m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez pecedta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu V
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28145
Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1,

e AR&BB/ZS
wymagana kategoria:
Rozpuszczalnd w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WS
kategoria nie wisza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PNt e
EN 196-21, kategoria niezsiza n: 0
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Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:
.Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

*) Dotyczy tylko wypelniacza dodanego

Ka Deklarowana

B NDekIarowana

2.5. Asfalt drogowy

Tablica 4.Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie 50{70
1 | Penetracja w temperaturze@5x 0,1mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura reknienia, C PN-EN 1427 46 — 54
3 | Temperatura zaptonu wg Clevelenda, n@n, PN-EN 22592 230
4 | Rozpuszczalrid, min % (mm) PN-EN 12592 99
5 | Temperatura tamliwigi FraassaC PN-EN 12593 <8
Odporng¢ na starzenie w temperaturze 168g PN-EN 12607-1
6 | - zmiana masy, % PN-EN 12607-1 <0,5
7 | - pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 >50
9 | - wzrost temperatury gknienia, maxC PN-EN 1427 9

Temperatury technologiczne dotgce wytwarzania i ukladania mieszanki mineralnodasfe] (w tym
temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltupzalemperatury zagzczania prébek wg. metody Marshalla
musz by¢ podane przez Producenta asfaltu. Wykaz tych temyrerzostanie zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru i stanowib¢dzie integraln czg$¢ niniejszej SST.

2.6.  Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepfiblepiszcza do kruszywa wynosi mniejzr80% naley stosowa srodek
adhezyjny, ktérego przydatéiozostata potwierdzona podczas warejszych zastosoviaJezeli nie jest maliwe
udokumentowanie wc#eiejszych, pozytywnych zastosofiyanalezy na ten srodek przedstawi Aprobat
Techniczi (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

2.7 Stabilizator mastyksu

W przypadku gdy to konieczne najestosowd stabilizator mastyksu w postaci witdkien celulozotvyv
ilosci nie mniejszej i 0,3% w stosunku do MMA

2.8. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawaadt zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Do obowizku Wykonawcy nalgy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wyhaaia mieszanki, aby
zapewnt nieprzerwan prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialkboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi zaopatrzona w deklargcggodndci o tresci wedtug
PN-EN-45014, wydanprzez dostawge

3.
3.1.

SPRZET
Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2,

Uzywany sprzt

Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i

warunkami

okdlenymi

w SST D-M-

00.00.00. ,Wymagania Ogolne".

Wytwornia lub wytwérnie mieszanek mineralno-bituemgch powinny posiadacertyfikat zakladowej kontroli
produkcji wydany przez jednostkcertyfikujaca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym
dajacym maliwosé kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewgtiajciagta produkcg i dostave
MMA na budove.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posigdaktualneswiadectwo uwierzytelnienia.
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Wykonawca ma obowzek przedstawi Inspektorowi Nadzorgwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji
wydane przez InspekgfSanitarn i wladze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydafeo skorelowanej z wydajrfoia wytworni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajpcym na utgenie warstwy z zatmrng grubdcia oraz szerokéia, oraz z podgrzewarplyta wibracyjm
do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gtadkie z wibragisrednie i cgzkie. Walce ogumione ¢ikie.

Cysterna na wagd

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2 Transport materiatéw
Transport poszczeg6lnych asortymentéw materiatéwimien odbywa sic zgodnie z wymogami, zawartymi w
rozdziatach niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypdsaymi w instalacje umdiwiajace
podhczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypoganymi we wlasne ugtizenia grzewcze.

4.2.2. Wypetiacz
Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevia&ypkich,
umazliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub figdkcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewidujee ssamochody samowyladowcze posigdaj pokrowce brezentowe
zapewniggce utrzymanie odpowiedniej temperatury transport@jyanieszanki.

tadowna¢ i ilos¢ srodkéw transportowych powinna byak dobrana aby zapewnciaglta prac uktadarki a
jednoczénie nie dopéci¢ do zbyt dlugiego przestoju przed wytadowaniem uddwaniem mieszanki asfaltowej.
Transport powinien hiyzorganizowany w taki sposéb aby nie dapéi do spadkéw temperatury przesomej
mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania penil0% temperatury w§giowej.

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed =zatadunkiem musi kgpryskana srodkami
zapobiegajcymi przyklejaniu s mieszanki.

Skrzynie samochoddéw wywrotek migsay¢ dostosowane do wspotpracy z uktadavk czasie roztadunku, kiedy
uktadarly pcha przed sapsamochdéd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowepC 16 S TD do nawierzchni jednowarstwowe;j.

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mma, dostarczy Inspektorowidi@u do akceptacii
projekt sktadu mieszanki mineralno — asfaltowejkudoenty potwierdzape wymagasn jakos¢ stosowanych
materiatdw oraz na polecenie nadzoru reprezentatywobki materiatdbw wchodezych w sktad badania typu.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.
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5.3. Parametry mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 TD

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaetic sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez punktu graniczne. BRdne punktéw granicznych uziarnienia mieszanki nahej betonu asfaltowego do
jednowarstwowej nawierzchni oraz minimalne zawéitasfaltu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Zalecane rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minealnej betonu asfaltowego
AC 16 S TD do jednowarstwowej nawierzchni oraz katgoria zawartosci asfaltu dla ruchu

KR1-2

Lp | Wiasciwos¢ /wymiar sita #, (mm) Przesiew [%(m/m)]
AC 16 STD

1 22,4 100 -
2 16 90 100
3 11,2 80 90
4 2 30 50
5 0,125 8 20
6 0,063 6,0 11,0
7 Zawartd¢ lepiszcza Bmins ¢

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ustalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla.

UWAGA: podana minimalna zawadt lepiszcza asfaltowego »B jest to najmniejsza ik@ lepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego ékre dla betonu asfaltowego (AC) o referencyjngtgici mieszanki
mineralnej réwnej 2,65 Mg/fin W przypadku uzyskania inneggicici mieszanki mineralnej nate dla Bmin
zastosowawspotczynnik korygujcy o wg wzoru:

a = 2,65pa
pa - g:stas¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagach na metr sgagenny (Mg/m3),

okreslona zgodnie z norgnEN 1097-6.

Tablica 6. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfabwej AC 16 S TD (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1-2
oraz wykonanej warstwy

Lp Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki badania AC16 STD
PN-EN 13108-20 WG TL Asphalt
StB07iZTV
Asphalt-StB
1 | Zawartd¢ wolnej | Ubijanie 2x50 uderze PN-EN 12697-8 Win1,0
przestrzeni temperatura zagzczania V imax3 0
140 + 5C '
2 | Odpornéé na Ubijanie 2x35 uderze PN-EN 12697-12, ITSRNR (poda

przechowywanie w 4T z
jednym cyklem zamraania,
badanie w temperaturze @5

dziatanie wody temperatura zagzczania

140 + 3C

wartcsé)

3 | Odporné¢ na

deformacje trwatle

Watowanie Bs — Pioo

PN-EN 12697-22, metoda B w
powietrzu, temperatura 80,

10 000 cykKli, grub&t ptyty 60
mm

WTSaR NR (poda
wartcsé)
PRDaR NR (poda

wartcsé)

4 | Wskanik - PN-EN 13108-20, zatznik C.4 >97
zagszczenia, %
5 | Wolna przestrze -- PN-EN 13108-20, zatznik C.5 <6,5
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‘ ‘ w warstwie, % |

a) NR — No Required (nie wymagane)
UWAGA: g:stas¢ mma naley oznaczy zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfeltopowinny wykazyw& odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwararfcg odpowiedni przyczepné&t (adhezg) lepiszcza do kruszywa i
odpornd¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.celu poprawy powinowactwa lepiszcza
asfaltowego do kruszywa najestosowa srodki poprawiajce adhezj. Srodek adhezyjny i jego iké powinny
by¢ dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepisz€eery przyczepnéci nalery okresli¢ na wybranej
frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, aust A. Przyczeprig lepiszcza do kruszywa powinna
wynosi co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.4, Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkow& w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewguej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieyimieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, powinno éywagowe i zautomatyzowane. Tolerancje dozowaniadskkow
mog wynost: jedna dziatka elementarna wagi.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fr@dni, z uktadem termostatowania, zapeviyuian
utrzymanie stalej temperatury z toleranej5°C.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minefndodaniu wypetniacza
uzyskata widciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byvyzsza o wecej
niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralriakasvej.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przeke&
- 50/70 18ec.

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mah@o-asfaltowej powinna miei¢ sie w granicach:
- 50/70 od 14% do 186C

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowepducent powinien wystawi deklaracg zgodndci.
Deklaracja powinna zawieta

nazwe i adres producenta oraz miejsce produkciji,

opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

warunki, ktéorym odpowiada wyréb tj. odniesienierdniejszych wymagaoraz obowjzujacych norm,
szczegOllne warunki stosowania,

numer dodczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

nazwisko, stanowisko osoby upawi#onej do podpisania deklaracji w imieniu produeent

Wykonawca ma obowkek informow#& Nadzér o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgadiooshganym
przez WMA w danym tygodniu.

5.5. Przygotowanie podida

Podtzem dla uktadanej jednowarstwowej nawierzchni z betasfaltowego AC 16 S TD me by:
ulepszone podie z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznyrodiudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, nowa podbudowa z W€ rlowa warstwa wraca z AC, istnigjca warstwa
betonowa, bitumiczna lubvirowa. Powierzchnia podia przed utéeniem powinno b§: sucha, oczyszczona.
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5.6. Pohczenie medzywarstwowe

Przed ufégeniem jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej, waystnizej lezace leda oczyszczone i
skropione emulgjasfaltows zgodnie z ST D.04.03.01.

5.7. Warunki przystapienia do robot

Jednowarstwowa nawierzchnia z betonu asfaltowe@ol1l8 S TD mee by uktadana, gdy temperatura
powietrza w cigu ostatniej doby byta nieisiza nk -3°C, a w czasie wykonywania robét niesza nk 0°C.

Nie dopuszcza siukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokryodtazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru

5.8. Zarob prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowjzany do
przeprowadzenia w obecsw inspektora nadzoru kontrolnej produkcji w postarobu prébnego.

Sprawdzenie zawaro asfaltu w mieszance olétea si wykonujgc ekstrakej. Nie dopuszcza si
wykonywania zarobu prébnego ,ha sucho”.

5.9. Odcinek probny

Jezeli Inspektor Nadzoru za konieczne wykonanie odeipkbbnego to co najmniej 3 dni przed rozpoém
robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czyayty sprzt jest wigciwy,

- okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed¢gagzeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowapgsci warstwy,

- okreslenia potrzebnej iléci przepé¢ walcdw do uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca zayje takich samych materialtdbw oraz sgrg jakie kzds stosowane do
wykonania warstwy.

Odcinek prébny powinien Igyzlokalizowany w miejscu i o dtugoi uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku nieprawidtowych parametréw jednowarstep nawierzchni i nie zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru odcinka probnego, Wykonawca imawazek usua¢ odcinek probny jednowarstwowej
nawierzchni (jeeli byt wykonywany w obgbie Kontraktu) na wlasny koszt.

5.10. Whbudowywanie i zagszczanie jednowarstwowej nawierzchni z betonu astalwego AC S 16 TD

Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 S TD powinpéawbudowywana ukladagkggsienicows wyposaom
w ukfad z automatycznym sterowaniem grédiovarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dolemtacy
Projektov.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyiasie zgodnie ze schematem prgeyvalca gwarantgcym uzyskanie
prawidtowego zagszczenia.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieeaagzania powinna miei¢ sie w granicach podanych w
p. 5.4. Faktyczin wymagan temperatuy zag:szczania nalgy ustalt podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6 .

Ztgcza w warstwie powinny ldywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopmdo osi drogi. Zicza
poprzeczne, wynikage z dziennej dziatki roboczej, powinnybydwno obcite i zabezpieczone lispaprzed
uszkodzeniem. Kraydz poprzeczna, przed rozpaeciem ukladania nagbnego odcinka powinna by
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uszczelniona asfaltem. W przekrojach ulicznych nyakakze uszczelrd asfaltem styki krawznikow, wpustow
itp. z wbudowywan warstva.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZia
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

5.11 Krawedzie

W wypadku jednowarstwowej nawierzchni rozkladarneyprzdzeniach ograniczagych nawierzchmi,
ktérych gérna powierzchnia ma by jednym poziomie z powierzchnitej nawierzchni (npsciek uliczny,
korytka odwadniajce) oraz gdy spadek jezdni jest w strdpch urzdzen, to powierzchnia jednowarstwowej
nawierzchni powinna iywyzsza o 0,5+1,0 cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowatez uradzean ograniczajcych g (np.
kraweznikéw) krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednich
srodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcigadvwym elementdéw wykazapcych) wykoné krawcdzie
w linii prostej i docisg¢ rownomiernie na catej diugol.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzehmirzeznaczon do ruchu naley odpowiednio
uksztattowd krawedz naktadanej warstwyatzacej ja z nizsz warstwa, aby ztagodz wjazd z niszej warstwy

na wyzsz.

W tym celu naley:
- usun¢ (sfrezowa) klin nizszej warstwy; na gbokas¢ od 0O do grubgi nakfadanej warstwy oraz na
diugdsci rownej co najmniej 125 krotdoi grubdci nakladanej warstwy,
- przygotowé podiaze i pohczenia,
- ulozy¢ nakladan warstwe o statej grubgci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.1. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przedstavimspektorowi Nadzoru dokumenty
dopuszczajce materiaty budowlane do stosowania w budownictédeklaracje wiéciwosci uzytkowych,
certyfikaty itp.) przeznaczonych do produkcji miaski mineralno-asfaltowej celem poréwnania z wynméaai
niniejszej specyfikacji technicznej i zatwierdzeniddet poboru materiatéw.
6.2.Badania w czasie robot

6.2.1.Czstos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Tablica 7. Zakres oraz cesto§¢ badan i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowywania migzanki
mineralno-asfaltowej AC 16 S TD.

Lp. Badania materiatéw
1 | Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 2000 ton
dostarczonego surowca
2 | Uziarnienie wypetniacza Wedlug wskaza planu jakdci
producenta mm-a
3 | Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie co 300 ton
- Penetracja w 2& lub temperatura rgknienia wg. PiK, dla] dostarczonego asfaltu
asfaltu modyfikowanego dodatkowo nawrotesysty

76 +Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejsogev tabetnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”



D-05.03.05x Jednowarstwowa nawierzchnia z betafal@wego

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4 | Temperatura skladnikéw Dozér cihgly

5 | Temperatura mieszanki Kazdy samochd6d po zatadunku i w
czasie wbudowania

6 | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej minimalna czstas¢
bada wynikajgca z PPZ wg normy
PN-EN 13108-21 tablica A.3,
kategoria Y.

7 | Zawartd¢ wolnych przestrzeni Nie rzadziejprilx 3000t

Badania po wykonaniu warstwyscieralnej

8 | Grubd¢ i wskainik zag:szczenia warstwy, wolna przestizev | 2 prébki na 1 km jezdni
warstwie

6.2.2.Dopuszczalne odchyiki

Uwagi ogélne na etapie oceny jakbwbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej pomlavartgci
graniczne i tolerancje, w ktérych uwzdhiono: rozrzut wysipujacy przy pobieraniu probek, dokladitometod
bada oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy, chybae w konkretnym wypadku podano inaczej.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostiy¢ wyniki bada wykonanych w ramach
zaktadowe] kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wiaciwosci materiatdw sktadowych oraz wyprodukowanej miegzamineralno-asfaltowe;j
powinny by zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji wrigach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naley ocenig na podstawie badapobranych probek materiatdow sktadowych jak i
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanienbu@owanie oznacza kompletne wykonanie warstwy
asfaltowej). Wygtkowo dopuszcza si badania probek pobranych z nawierzchni (kompletwigkonane;j
warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponujecpdue pobierania prébek i przygotowania ich do
bada oraz uzgodnig z Inspektorem Nadzoru.

6.2.2.1. Zawartd¢ lepiszcza i uziarnienie

Tablica 8 Dopuszczalne odchytki dotycyece pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej
wynikow zawartosci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgidem skladu
zaprojektowanego [% m/m] dla AC 16 S TD

L Sktadniki mieszanki mineralng Liczba wynikéw
P- asfaltowe] 1 2 3do4 5do8| 9do19 =20

1 |Zarna przechodee przez sito ¢ -9,0
oczkach # (mm) 8,0 +5,0
2 | Ziarna przechodze przez sito 0 +8.0 £6.1 +50 £41 £33 +3

oczkach # (mm) 2,0
3 | Zawarté¢ kruszywa drobnego o 8,0 16,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
wymiarach 0,063 do 2mm
4 | Ziarna przechodze przez sito 0

-7,6 +5,0| -6,8 +5,0| -6,1 +5,0| -5,5 +5,0| 5,0

Soskach % (rom) 0125 50 | 44 | 39 | 34| 27| 20
5 féazj(”aach gr(zrifnh)"(%; przez sito O .40 | 36 | 32 | 29| 24| 20
6 | Asfalt £0,60| *055| *050| =+0,40 0335 =030

Do oceny sktadu nie wolno dziélciagu drogi na odcinki. Oceny dokonuje sv zaleznoici od liczby probek
wg tablicy 8.
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Zadna probka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartds¢é dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicy 8.

6.2.2.2. Zawart@¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla aglekresla¢c metod, opisam w normie PN-EN
12697-8. G@stas¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna¢tgbadana wedtug metody opisanej w normie PN-
EN 12697-5 metoda A w wodzie.¢&as¢ objetosciowg probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w
dniu jej wbudowania naly okresla¢c PN-EN 12697-6. Zawarfé wolnych przestrzeni powinna nd@¢ sie
w granicach podanych w tablicy 6.

Zawartdg¢ wolnej przestrzeni w probce Marshalla z pobrangj-anlub wyjtkowo z powtGrnie rozgrzanej
prébki z nawierzchni nie nie wykroczy poza wartéci podane w Tablicy 6 o wtej niz 1,5% (v/v).

6.2.2.3. Badanie wiciwosci kruszywa i asfaltu

Z czstdscia podanm w tablicy 7, naley okresli¢ wiasciwosci kruszyw i asfaltu. Wiiwosci z tablicy 7
powinny by zgodne z wymaganymi w pkt.2.

6.2.2.4. Pomiar temperatury skltadnikbw mieszanki

Temperatuy skltadnikow mieszanki natg kontrolowa z czstaicig podam w tablicy 7. Pomiar polega na
odczytaniu wskaza odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczavégniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanym w punkcie 5.3.

6.2.2.5. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatuy mieszanki mineralno-asfaltowej naye mierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i w czasie
roztadunku. Wyniki powinny byyzgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.2.2.6. Pomiar grubdci warstwy

Grubdci wykonanej warstwy naly okresla¢ z czstaicig podan w tablicy 7 na podstawie wygich probek
metody wg PN-EN 12697-36. Gruléé wykonanej warstwy oki&ana na pojedynczej prébce nie racodbiega
od projektu o wgcej niz £10%.

6.2.2.7. Wskanik zageszczenia warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy natg sprawdza na probkach wyetych z zagszczonej warstwy poprzez
poréwnanie gstasci objetosciowej wycktych prébek z gstaicia objetosciows prébek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Mizypadku wykonania weej niz jednego badaniaggtasci
objetosciowej na probkach Marshalla wagu jednego dnia do oblicaezag:szczenia nale przyja¢ srednp
arytmetyczg z wszystkich oznacze Okrelanie gstasci objetosciowej naley wykonywa metod
hydrostatycza wedlug normy PN-EN 12697-6. Wskdk zag:szczenia nie me@ by nizszy niz 97%.

Wykonawca wytnie probki na kdezyczenie Inspektora Nadzoru w miejscach przez miegi@zanych.

6.2.2.8. Wolna przestrzé w zag:szczonej warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okreslac wg PN-EN 12697-8. Do oblichenalery przyja¢ gestas¢ mm-a
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstavdanym odcinku.

6.3. Badania cech geometrycznych jednowarstwowej wéerzchni z betonu asfaltowego AC 16 S TD

6.3.1. Czstos¢ oraz zakres bada i pomiaréw
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Czgstas¢ oraz zakres bada pomiaréw podano w tablicy 9.

Tablica 9 Czstosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw jednowarstwowej nawierzchni AC 16 S TD

Lp. | Badanie Czestas¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 2razy nalkm

2 Réwna¢ podiuzna 10 razy na 1 km

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km *

5 Rzdne wysokéciowe pomiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

6 Ziacza podtine i poprzeczne kale zhcze (ocena wizualna)

7 Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkOw poprzecznych i uksptabnia osi w planie nakg wykona w
gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.2. Szeroké¢ warstwy
Szeroké¢ wykonanej warstwy nie nmie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

Wymaga sj aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato przedziatlu dopuszczalnych odchyle

6.3.3. RoOwnéé podiuzna warstwy

Dla drog o kategorii ruchu KR1-KR2 do oceny rédcigpodiuznej naley zastosowa metod pomiaru
przy wyciu taty 4m i klina lub planografu. Nierowga nawierzchni jednowarstwowej nie powinnychyicksze
niz 9mm.

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.
6.3.4. ROwné¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnéci poprzecznej naly stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina.
Nieréwnaici nawi9erzchni jednowarstwowej nie powinnychwieksze nz 9mm

6.3.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne jednowarstwowej nawierzchniltasfaj na odcinkach prostych i na tukach powinny by
zgodne z dokumentacprojektowy, z dopuszczalntolerancy + 0,5 %.

6.3.6. R=zdne wysokdciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poramio wynikéw pomiaru z dokumentagprojektovs.

Rzzdne wysokéciowe jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej powirby¢ zgodne z dokumentagj
projektovs, z dopuszczantolerancy £1 cm. Wymaga gj aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie
przekraczato przedziatu dopuszczalnych odahyle

6.3.7. Usytuowanie osi w planie
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Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodgeljrusytuowania poszczegoélnych punktéw osi i
poréwnaniu wynikow pomiaru z dokumentagprojektovg. O§ warstwy w planie powinna lbyusytuowana
zgodnie z dokumentagcprojektow z toleranci + 5 cm.

6.3.8. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania zicza podtunego i poprzecznego polega naeoginach. Zjcza
powinny by réwne i zwizane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub piopmdle do osi drogi. Przylegag
warstwy powinny by w jednym poziomie.

6.3.9.Wyghd warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogliziny catej powierzchni wykonanego odcinka powintgg jednorodny, bez
spekan, deformaciji, plam i wykrusze
7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MPNymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00@AWymagania ogolne”.

8.2. Odbiér i reklamacja rob6t

Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z WT-2 2008 pkt. 9. Roboty uznaje ga wykonane zgodnie z
Dokumentacj Projektowy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorweke wszystkie badania i pomiary z
uwzgkdnieniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywnéezeli warunki umowy przewidigj dokonywanie

potracen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania wagto dopuszczalnych dokoégotrycen wedtug zasad
okreslonych w WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogachlmznych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne zasady dotyere podstawy ptatndci

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatng¢ za 1 m2 wykonanej warstwécieralnej naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny j&ko
wykonanych robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robGt zgodnie z projektem orgainizelaj) na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialdw przeznaczonyghatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamieralno-asfaltogwwraz z badaniami,
- ewentualne wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zkczy,
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- uszczelnienie pgtzer technologicznych,
- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej orazoledkravgdzi i posmarowanie ggeym lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich niedych badé pomiaréw, prob i sprawdzew tym dodatkowo zleconych przez Inspektora

Nadzoru,

- utrzymanigcieralnej w czasie robat,
- wykonanie innych czyniai niezlzdnych do realizacji rob6t aftych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i

SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdihda mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco. Czsé¢ 1: Zawartdé lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdihda mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco. Czé¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbddania mieszanek mineralasfaltowych n
goraco. Czé¢ 11: Okrdlanie powgzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbddania mieszanek mineralasfaltowych n
gorgco. Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci probek asfaltowych na wed

Mieszanki asfaltowe. Metody badamiaszanek mineralnbitumicznych na gayco.
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badamiaszanek mineralno-bitumicznych na g
Czeé¢ 14: Zawartéé wody

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtddida mieszanek mineralnasfaltowych n
goraco. Cz$¢ 18: Splywndc¢ lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metbdylania mieszanek mineralno-asfaltowyah n

goraco. Czé¢ 2: Oznaczenie skladu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbddania mieszanek mineralasfaltowych n
goraco. Czé¢ 22: Okleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania ndaesk mineraln@sfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymatéci na rozcaganie probe
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtddda mieszanek mineralnasfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtddda mieszanek mineralnasfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirtdepiszczs
zawartdci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Matdohdania mieszanek mineralasfaltowyct
stosowanych na ggeco. Czs$¢ 29: Oznaczenie wymiaréw probki z miesze
mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtddda mieszanek mineralnasfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 30: Przygotowanie prébek zggczonych przez ubijanie
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PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 14023

PN-EN 13043

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtbddania mieszanek mineralasfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 33: Przygotowanie prébek zggczanych umdzeniem watujcym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtddda mieszanek mineralnasfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Mgtddda mieszanek mineralnasfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdihda mieszanek mineralnasfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 5: Oznaczanieggtasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdihda mieszanek mineralnasfaltowych n

gorgco. Czs¢ 6: Oznaczanie gptasci objetosciowej probek mieszanki mineralno-

asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metdihda mieszanek mineralnasfaltowych n
gorgco. Cz$¢ 8: Oznaczanie zawait wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. WynmgaCzs¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wyerag. Czs$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineral@sfaltowe. Wymagania. €& 21: Zakladowa Kontrol
Produkcji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasagecsfikacji dla asfaltow modyfikowany:
polimerami

Kruszywo do mieszanek mineradsfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

Badania mechanicznych i fizypam wiaciwosci kruszyw. Metody oznaczar
odporndci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Oznaczanie egtosci
nasypowej i jamistci

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczani
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczani
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanigzh i fizycznych whciwosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczani
gestaici ziarn i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 7: Oznaczani
gestaici wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechemych i fizycznych wiéciwosci kruszyw. Czs¢ 8: Oznaczani
polerowalndgci kamienia

82 +Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejsogev tabetnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”



D-05.03.05x Jednowarstwowa nawierzchnia z betafal@wego

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1

PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 12591

PN-EN ISO 13473-1

Badania wtaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnik¢
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpo&ud

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnike
atmosferycznych. G#¢ 3: Badanie bazaltowe]j zgorzeli stonecznej mggpatowania

Badania witaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnik¢
atmosferycznych. G#¢ 5: Oznaczanie odporfa na szok termiczny

Badania wiaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnik¢
atmosferycznych. G#¢ 6: Mrozoodporné w obecnéci soli

Badania podstawowych $davosci kruszyw. Metody pobierania prébek

Badania podstawowych wflgiwosci kruszyw. Metody pomniejszania prot
laboratoryjnych

Badania podstawowych véleiwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczor
opisu petrograficznego

Badgia podstawowych wiaiwosci kruszyw. Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe
wzorcowanie

Badania podstawowych vdieiwosci kruszyw. Czs¢ 6: Definicje powtarzalndi i
odtwarzalnéci

Badania geometrycznych d&mlavosci kruszyw. Oznazanie skladu ziarnowec
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czé¢ 10: Ocena zawaroi drobnyct
czgstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w stamu powietrza)

Badania geometrycznych d&mlaosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowe
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych

Badania geometrycznych wkwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pos
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu zia
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawsct
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekersa lub tamania kruszy
grubych

Badaniageometrycznych wigiwosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena wigciwosci
powierzchni. Wskanik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wkwosci kruszyw. Ocena zawasmi drobnych czstek
Badanie bikitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Charakterystyka struktury navdkri przy uyciu profili powierzchniowych -Czes¢
1: Okreleniesredniej gkbokasci profilu,
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PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie s@teanie precyzji metod badania

PN-EN 13036-7 Drogi samochodowe i lotniskowe — Megttbada — Cz¢$¢ 7: Pomiar nieréwriei

nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdednawierzchni planografem i tat

10.1.Inne dokumenty

10.

11.

12.

13.

14.

WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do miedzanimeralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwaler na drogach publicznych.

WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfadtoa drogach publicznych.

ZTV Asphalt-StB, Zusatzliche Technische Vertragsbgdngen und Richtlinien fir den von
Verkehrsflichenbefestigungen aus Asphalt, 2013, ddbcowe Techniczne Warunki Umowne oraz
Wytyczne w Zakresie WzmocriedNawierzchni Drogowych Wykonanych z MMA 2013

TL Asphalt-StB 07, Technische Lieferbedingungen fiftsphaltmischgut fir den Bau von
Verkehrsflaichenbefestigungen, FGSV, 2013, ,Techm@c¥Varunki Dostaw dla Mieszanek Asfaltowych
stosowanych do Budowy Wzmochidlawierzchni Drogowych, FGSV, 2013",

TL Gestein-StB, Technische Lieferbedingungen first@i@skdrnungen im StralRenbau, Blatt 10,
2004/Frassung 2007, ,Techniczne Warunki DostawKilaszyw w Budownictwie Drogowym, Karta 10,
2004/ wersja 2007,"
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.03.01
SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z uzupetnieniem poboczy gruntowych w ranmstania ,Przebudowa odcinka drogi gminnej
Nr 497 w miejscowsci Labetnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviak@ dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6lowej Specyfikagchihicznej dotycg sciecia i uzupetnienia poboczy po
wykonaniu nawierzchni bitumicznej i obejmuj
- uzupelnienie poboczy gruntowych pospolk profilowaniem i zagszczeniem, grub. po zeggczeniu 6 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow,
umieszczenia ugrzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dktad - miejsce skltadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pol@mne poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate oki&enia podstawowe ags zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganigoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycce robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robét okénych w niniejszej SST powinien wykazaie mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego sprgtu:

— rowniarek z transportererécfnarki poboczy),

— réwniarek do profilowania,

- fadowarek czotowych,

- walcow,

- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
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— przewanych zbiornikéw na wog
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej SST, nina korzysta z dowolnychsrodkéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000Mymagania ogdine” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy m by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym wg pkt
3.2.

Scinanie poboczy naly przeprowadz od krawedzi pobocza do kraydzi nawierzchni, zgodnie
z zatronym w dokumentaciji projektowej spadkiem poprzeozny

Nadmiar gruntu uzyskanego podcza&inania poboczy naky wywiezé na odklad. Miejsce odktadu
nalezy uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gebokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzdo wilgotngci
optymalnej poprzez dodanie wody i z&gj¢.

Wskaznik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynbsio najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgod ®i&l-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkéw (wghbief) i zanienia w poboczach nalg je uzupeint
materiatem o wigciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostalyopab wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywanechzie uzupetienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzt do wilgotndgci optymalnej, a nagbnie utazyé w nim warstw materiatu uzupetniaggego w postaci
mieszanek optymalnych olstenych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa matwa”. Wilgotnaé
optymalry i maksymalg gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek riglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

Zagszczenie utponej warstwy materiatu uzupetriapgo naley prowadzé od krawedzi poboczy
w kierunku krawdzi nawierzchni. Rodzaj spyt do zagszczania musi lyzaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Zagszczona powierzchnia powinnadbydwna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zainym
w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadedow po przejciu walcoéw lub zagszczarek.

Wskanik zagszczenia wykonany wediug BN-77/8931-12 [3] powinignost co najmniej 0,98
maksymalnego zggzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodmé&lzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniantgim proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny skiagkszanki wedlug SST D-05.01.00 ,Nawierzchnie
gruntowe”, SST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowéunana”.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podanobhidg 1.
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Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwosé bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 prébki
Wilgotnas¢ optymalna mieszanki oy
uzupeiajcej 2 probki

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcigtym 2 probki

poboczu

4 | Wsk&nik zag:szczenia ndcinanych lub

uzupetnianych poboczach 2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakzeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarégeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Réwnd¢ podhezna

co50m

3 | Réwnd¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z dokumentagjz tolerancj + 1%.
6.4.2.ROwna¢ poboczy

Nieréwnaci podhwne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metroww wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przéwit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest
- ? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
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$ciecie poboczy i zagszczenie podim,

odwiezienie gruntu na odkiad,

dostarczenie materiatu uzupetnizggo,

roztozenie materiatu,

zagszczenie,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.
3.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGennawierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoalsoty ziemne.

88

+Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejsogev tabetnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980”



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadBriahudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejséoinabetnik od
km rob. 0+000 do km rob. 0+980"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST daiymgkonania oznakowania pionowego i obejmuj
- ustawienie stupkow z rur stalowych g 60 mm dla@nalrogowych,

- przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowsdaotbwych stupkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak drogowy pionowskiada si z lica, tarczy z uchwytem mogtavym oraz z konstrukcji wsporcze).

1.4.2. Tarcza znakd ptaska powierzchnia z usztywnipkravnedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest iaka.
Tarcza mee by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo alominiowej zabezpieczona przed procesami
korozji powiokami ochronnymi zapewnjeymi jakai¢ i trwalas¢ wykonanego znaku.

1.4.3.  Lico znaku przednia az¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskaweg z naniesiartrescia, wykonam
technilg druku sitowego, wyklejare transparentnych folii ploterowych lub z folitataskowych.

1.4.4. Uchwyt montwy- element stalowy lub aluminiowy zabezpieczonggioroz, shracy do zamocowania w sposdb
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowynak, kidrego lico wykazuje wtawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym — wspoidiamym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@snwysegniki, bramy, wsporniki
itp.), gwarantujcy przenoszenie olagen zmiennych i stalych dziadgych na konstrukeji zamocowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotsygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktory nie ma polskiej normy, musi posiaeprobat technicza

wydary przez uprawniapjednostk.
Znaki drogowe powinny mieznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawgjednosti.

2.2, Pionowe znaki drogowe

Materiafami stosowanymi do wykonania oznakowaiagevego wig zasad n/n ST s
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczpehkow,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakéw,

- folia odblaskowa,

- materiaty do monta znakéw i stupéw i inne.
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2.2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporcayak@&v mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktérych opracowano dokumestiajhniczy zgodi z obowszujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamiapigo natgy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20

Posadowienie fundamentéw rgigwkona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z npPiN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadawmaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposohcgehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibydyzgodne z propozygj
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze naa wykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insjgekiadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4;EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej plasgekiora Nadzoru. Powierzchnia zelvana i wewgtrzna rur nie powinna
wykazywet wad w postaci usekgknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b rowno obgjte i prostopadie do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgpréstpowinny przekraczd,5 mm na 1 m diuga rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych piaeay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10@7%41], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje: giatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powolkaatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnacta/cynku o czystai nie mniejszej ti99,5% i odpowiadavymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubé¢ powioki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R {2 warunkach
umiarkowanych wynosi 13@m.

Producent lub dostawca obgeény jest do wydania gwarancji na konstiukesporca, kidrej przedmiotemaswiasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdw raogoh oraz trwaks zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakoéw

2.2.3.1. Trwalgé¢ materiatdw na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz pgzenie znaku z targznaku, a tale sposob wykizenia znaku, mugavwkazywa
pelry odporné¢ na dziataniedwiatta, zmian temperatury, wphwy atmosferyczne yspujgce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korpalekirochemicz) — przez caly czas trwétd znaku, okrélony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku olaany jest przy dostawie oklié, uzgodnion z odbiorg, trwaldé znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudosgpnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegGlowe o ewentualnych ograniczeniadsawginiu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw madhy¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gfalmin. 1,25 mm zgodnie z nagrRN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grukim min. 1,5 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakdw magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syniatych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni siészej od 1 rhnalezy wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o grétiamin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe niglevykona przez oklejenie powierzchni znakugialdblaskowtypu 2.

W zalendsci od wigciwosci folii odblaskowej (odbijacej powrotnie) powinna ona spethiaymagania optyczne oktene
wspdtczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wyméatotycace barw znaku odblaskowego dloee wspGlrzdnymi
chromatycznézi pdl barw, podane w ,Szczegdtowych warunkachiezhych dla znakdw i sygnatow drogowych...” [31].
Wymagania odrimie wigciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymald¢ na oderwanie foli mm <50

2 Odporné folii na dziatanie wysokich
temperatur

powierzchnia bez widocznycheipn, stopia,
Zluszczé i oddzielania od podktadu

3 Odporné folii na dziatanie niskich temperatur powierzchnia bez widocznychekpgn, ztuszcza i

oddzielania od podkiadu

4 Odporné folii na wodk po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznychqierzy, oddzielania

od podiga

5 Odporné na uderzenie kub masie 450 g nie powinno by peknieé lub delaminacii folii od
upuszczonej z wysokt 220 mm - podiaza w odlegtéci 6 mm od punktu uderzenia ki

Nalery zastosowé znaki srednie wig wymiaréw podanych w ,Szczegdlowych viaaoh technicznych dla znakéw i sygnalow

drogowych. ..”[31].
Znaki i tablice musgspelnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasawg
PN-EN 12899-1
Wytrzymala¢ na obcizenie si naporu >0,60 kN n? WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obcizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginap <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
. . <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie sine <057 DTS
<115 TDT6¥
Odksztalcenie trwate 20 % odksztalcenia chwilowego mm(m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona kragk ttoczna, zaginana,
. . prasowana lub zabezpieczona profilem )
Rodzaj krawdzi znaku krawedziowym E2
Przewiercanie lica znaku IT|co znaku nie mze by¢ przewiercone z ) P3
zadnego powdu
*) klag; TDT3 stosujemy dla tablic na dwach lulgeeij podporach, ki DT5 dla tablic na jednej podporze, kA©T1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

Tarcze znak6w powinny spelialkze nasipujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdigee o promieniu gtia nie
wiekszym ni 10 mm whcznie z narnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pméilicalym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku must ipjaska - bez wet, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nieréwéionwynosi 2mm/m,

- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tazowe musz usztywnt tarcz znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczeausiaksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie
i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musidyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmtogami chemicznymi oraz
powtolkg lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchril m2 powinny spetntadodatkowo nagbujace wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokaglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami ékre/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednakaB0 mm, gdy wielkéci tego promienia
nie wskazano,

- lyczenie poszczegolinych segmentow tarczy (dla znal@kogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kragelzi musi
by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystvaly przesuntia i przéwity w miejscach icheczenia.
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Tolerancje wymiarowe:
* Tolerancje wymiarowe dla grutabblach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosix 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grufmpowiok malarskich:
- dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchnidzy znaku o grulioi 60um wynosi: + 15um.
* Tolerancje wymiarowe dla ptaskibpowierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjitkowo do 0,5 %.
« Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:
- dla tarcz znakéw o powierzchni nf wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchnil n? wynosi:+ 10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego iraksitowym wynosg + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego nagteyklejania wynosg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbolsapirye rowne z dokladrimia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakziowe:
- Powierzchnia licowa znaku musthwna, plaska, gladka, bez rozwarsiecherzy i odklejé na krawdziach. Pongdzy
tarcz znaku a licem nie powinno dgecherzy powietrza ani gatek statych; lico calswg powierzchr powinno przylega
do tarczy znaku. Dopuszczasystpowanie phytkich rys i eerdw do gibokasci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym mapisg wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowaimieaha z profilu ceowego.
- Powoka lakiernicza na tyinej stronie znaku rhysréwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakéw i inne
Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmniec, naderwa, rozwarstwié i wypulkdych karbdw.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i didsania zapewnigie zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem rglepakowd w sposdb zapewnigly ochrog foli lica przed uszkodzeniem, z alievoscia
identyfikaciji.

Znaki drogowe powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataatetialow dzialarych koroduico i w
warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegamnacstosowanastpuicy sprat.
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki wragig spoistym,

- betoniarki przewime,

- $rodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny sprt pomocniczy do monia,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materiatdw
Znaki, konstrukcje wsporcze, lustra drogowe i esgachwyty, sruby, naketki itp.) naley przewozt w zasadzie powszechnie
stosowanyrmirodkami transportowymi, zabezpiegzge przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpkwambsterycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadamjekt organizacji i harmonogram rob6t, ugdglajce wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zarane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robét nalg wyznaczy:

- lokalizact znaku, 1. jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw pgleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru trighdiata
maziwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysoka@¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovg oraz wymaganiami
podanymi w ,Szczegdlowych warunkach technicznyalziohkow i sygnatdw drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakow

Sposadb wykonania wykopu pod fundament znaku pigaopeninien b dostosowany dogiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego

sprztu. Wymiary wykopu powinny ldzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dia@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokrigzpavykona

zgodnie z normPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, galety usura¢ i ubytki wypeiné do spodu fundamentu betonem klasy C16/20 .

Shupki konstrukcji wsporczych nale wstaw€ w gotowy wykop i napelti otwdr mieszank betonow, odpowiadaica

wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, g#gzajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu slupekayatedeprzé Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrydvaie z powierzchrl pobocza lub

maze byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny liyykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodadia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie gdej niz +1 %,

- odchytka w wysolti umieszczenia znaku, niecogj niz+2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegélowymi mi@mi technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

Konstrukcje wsporcze znakdéw drogowych pionowychzmuogiet barve szag neutralg. W pierwszym okresiezytkowania

konstrukciji wsporczych dopuszczatsanve naturalg pokné cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmaviiviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Spostb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejsporcza musi umaliwiac przy uyciu odpowiednich nagddzi odkczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okigglkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypeiry integralné¢ podczas najechania przez pojazd #yeh warunkach kolizji.

W szczegdingei - zaden z segmentéw lub elementow tarczy nigensd od niej odiczy¢ w sposdb powodify naraenie
kogokolwiek na niebezpieazswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadtej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak naley oznakowd na tyinej stronie naklejlkzawierajca nastpujace informacje:

a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

C) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identydigajproducenta lub dostagesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B,§eproducent wystawit krajogwdeklaracj zgodnéci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywkonane w sposob trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegid widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna kiywieksza ni 30 cmi. Czytelnd¢é i trwalas¢ naklejki na tyinej stronie tarczy znaku nie poitiy: nizsza od
wymaganej trwakei znaku. Nakleji nalezy wykonat z folii nieodblaskowe).
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5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byvykonany w sposéb trwaly, zapewsisj peta czytelndé przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jegeytkowania, przy czym wphywy zewtizne dzialaice na znak, nie mggowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotycgce kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robd

Wszystkie materialy dostarczone na bug@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iargw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budezych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie saitaosci dostarczonych wyrobow i
materialdw w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow detarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badah Ocena wynikow
badania badan

1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbada nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w kelej okiem. Do ew. sprawdzenigigbkdici zgodne z wymaganiami

dostarczonej partii wyrobdw | wad wy¢ dostpnych naredzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementéw | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informacp) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbadéa:

- zgodné¢ wykonania znakéw pionowych drogowych z DokumemtBopjektovy i SST (lokalizacja, wymiary, wysok®d
zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiardw, ragadpkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowdg¢ wykonania wykopow,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

prawidiow&t pohczenia tarcz znakow z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku,, ha podseliumentaciji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgéminzyskane od dostawcdw materialow, wyniki pormierbada z biezace)
kontroli materiatw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuie:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

wediug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 szt. ustawionego stupka, 1 szt. wykonanggauzirogowego pionowego rigigprzyjmowa na podstawie obmiaru i
oceny jakéci robét i zastosowanych materiatow.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow na miejsce wivadia,

- ustawienie stupkdw, konstrukcji wsporczych zmak@wentualnym wykonaniem fundamentéw,

- zakup i zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgadbiskumentagjProjektovy i n/n SST,

- przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie Beaghde budowli. Obliczenia statyczne i projektowani

2. PN-EN 206-1 Beton. € 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 10210-1 Ksztaltowniki zamigg wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i

drobnoziarnistych. @&¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

4, PN-EN 10210-2 Ksztaltowniki zambtei wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @& 2: Tolerancje, wymiary i wielléoi statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i @mylyndw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 1. Ogolne warunki techniczne
dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

10. PN-EN10025-3 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistyph normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizucym.

11. PN-EN 100254 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. €2 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispahivalcowaniu termomechanicznym.

12.  PN-EN10083-1 Stale do ulepszania ciepliezgée 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal oklenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do ngylania. Warunki techniczne dostawy.

15.  PN-EN 10327 Bay i blachy ze stali niskaglowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane nagmr

17.  PN-ENISO 7089 Podkiadki glgfe. Szereg normalny. Klasa dokiagimna.

18. PN-ENISO 898-1 ) Wilasfm mechaniczne ¢gci zlacznych wykonanych ze staleglowej oraz stopowej. €& 1.
Sruby isruby dwustronne o oldlenych kiasach wiasiad. Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-ENISO 898-6 Wilasfm mechaniczne egci zlacznych. Cezé¢ 6: Naketki z okrelomg wartdcia obchzenia
probnego. Gwint drobnozwaojny

20. PN-EN 20898-2 Wiasém mechaniczne egci zlacznych. Nalgtki z okrelonym obcizeniem prébnym. Gwint
ZwyKly.

21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed kagozZPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na dtarkcjach
stalowych, staliwnychzeliwnych. Wymagania ogoine.

23.  PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowesdlz znaki state.

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskeglowa. Tamy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposdlglsi do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczistzsigy.

25. PN-EN485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i plyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.
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26. PN-EN485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i piyty. C2:$¢ 2: Wiasciwosci mechaniczne.

27. PN-EN485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blactaymy i piyty. Cz:$¢ 3: Dopuszczalne odchylki wymiardw i
ksztattu wyrobéw walcowanych na go.

28. PN-EN 4854 Aluminium i stopy aluminium. Blackgimy i plyty. Tolerancje ksztaltu i wymiarow wyrobow
walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe. Wymagania szczeg&lowe. Opraswietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej pizedawy (Kod IP)

10.2.  Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2083zczegGtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz udzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego | warunki ich umieszczanidrodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowydtdwndrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszal@84 r.
Projekt).

33. Stale odblaskowe znaki drogoweadrenia bezpiectistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, UZx1 W26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBQIo udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-0¢&szawa,
2005 .
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