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SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA SOLARNA
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej /SST/.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie instalaciji solarnej dla Programu
funkcionalno-uzytkowego

"Zakup i montaz kolektorow stonecznych w Gminie Bargtéw Koscielny”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu realizacje instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u tj.:

- montaz zestawdéw montazowych pod kolektory stfoneczne na potaci dachowe;j,
- montaz kolektoréw stonecznych na potaciach dachowych,

- montaz podgrzewacza pojemnosciowego,

- montaz pomp obiegowych,

- montaz instalacji rurowych miedzy kolektorami oraz podgrzewaczem c.w.

- ptukanie i przeprowadzenie préb szczelnosci catej instalacji solarnej,

- czyszczenie i malowanie instalacji,

- izolacja termiczna instalaciji,

- napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym i uruchomienie,

- montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu solarnego,

- wykonanie i montaz rozdzielnicy uktadu solarnego wraz z linig zasilajaca,

- montaz czujnikéw temperatury w kolektorach, zbiornikach i rurociagu,

- montaz instalacji do pomp, zaworéw i czujnikow,

- wykonanie rurociggdéw w instalacji wodociagowej

- zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki

- wiaczenie uktadu solarnego do instalacji kottowej

Do zakresu robét wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak réwniez
wszystkie roboty, ktére w my$l ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych,
poprawnie funkcjonujacej instalaciji.

W zakres rob6t wehodza:

- roboty przygotowawcze;

- roboty montazowe kolektoréw stonecznych;

- roboty montazowe rurociagéw, armatury i urzadzen;

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

- wykonanie izolacji przewodéw;

- préby szczelnosci,

- uruchomienie i kontrola jakos$ci,

- usuniecie ewentualnych usterek;



- inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami:

Rurociag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ziaczkami, elementami
przytaczeniowymi, uszczelnieniami.

Pompa - urzadzenie o danej wydajnosci i wysokosci podnoszenia pozwalajgce na
pokonanie oporéw instalacji i uzyskanie obliczeniowego ci$nienia w instalacji.

Zawor regulacyjny — element instalacji stuzacy do utrzymania w instalacji zadanej
réznicy ci$nienia pomiedzy rurociagiem zasilajgcym i powrotnym.

Zawor zwrotny — zawér zabezpieczajacy instalacje przed przeptywem zwrotnym.
Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji, ktore dia
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkgcie.

1.5. Ogéine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, oraz
wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz 690 z 12
kwietnia 2002r — w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie , ktére znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r
wraz z pézniejszymi zmianami.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowacé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji. '

1.6. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych:

Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie cze$é placu budowy konieczna do
zatozenia przez niego zaplecza budowy oraz otrzyma harmonogram robét dla
zakresu robét, przewidzianych przez niego do realizacji. Ponadto, Wykonawca
powinien otrzyma¢ informacje nt. dostepu jego pracownikéw do innych urzadzen czy
sprzetu technologicznego znajdujacego sie na terenie budowy, zasadach korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna), drég transportu i ciagéw komunikacyjnych,
Wykonawca zapozna si¢ u Kierownika Budowy z obiektami, instalacjami lub
urzadzeniami, ktére znajduja sie na terenie budowy i ktérych np. uszkodzenie,
zniszczenie itp. moze stanowié¢ naruszenie interesow osob trzecich.

- ochrony $rodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
Wykonawca powinien:;

a) unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spolecznej a
wynikajacych z nadmiernej emisji hatasu, skazenia otoczenia $rodkami chemicznymi,

itp.



b) przedsiewzigé wszelkie srodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych substancjami toksycznymi, pytami, odpadami, zuzytymi
opakowaniami itp.

- warunki bezpieczenhstwa pracy:

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz miejsc
wykonywania rob6t w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i
ostatecznego odbioru robot. Wykonawca dostarcza i zainstaluje oraz bedzie
utrzymywac¢ w nalezytym stanie, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (takie jak
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, rusztowania, podesty, pomosty, os$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, itp.) miejsca, gdzie wykonuje roboty oraz moga
przebywac¢ inni wykonawcy. Dla prowadzonych przez Wykonawce robét, opracuje on
(lub Kierownik Robét) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy:

Zaplecze socjalne wraz z szatnig dla pracownikow Wykonawcy znajdowaé sie bedzie
na terenie budowy w postaci zaplecza kontenerowego.

Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy ogrodzi¢c w sposéb zabezpieczajacy
przed dostepem os6b postronnych. Wymagania w zakresie rodzaju lub typu zaplecza
kontenerowego, podigczenia do mediéw nalezy ustali¢c w czasie przekazywania
terenu budowy z Kierownikiem Budowy.

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
stosowa¢ wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktdérych wydano certyfikat na znak bezpieczerstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,
2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,
majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagari podstawowych -
w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zatacznikiem do rozporzadzenia /Dz.U. Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznana
przez Komisjg¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki
budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa
wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca,



zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywaé ww. o$wiadczenia, oraz
udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organow.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne w stosunku do opisanych w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i
przedmiarach robét. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwiazania réwnowazne w
stosunku do opisanych przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez
zamawiajacego. Wykonawca (oferent) w takim przypadku musi:

- przedstawi¢ zamienne rozwigzanie na pi$mie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane,
itp.)

- dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nalezy dotaczyé¢ do oferty.

W przypadku stosowania rozwigzan réownowaznych wykonawca musi przedstawié¢
przed przystapieniem do rob6t dokumentacje zamienng wraz ze wszystkimi
pozwoleniami i uzgodnieniami. Propozycje zamiennych rozwigzan podlegaja
weryfikaciji i akceptacji zamawiajacego. Technologia nie moze ulec zmianie. Wymaga
si¢ zachowania schematu technologicznego z zachowaniem miejsc i powierzchni
zabudowy instalacji solarnej. Ewentualna dokumentacja zamienna musi byé
wykonana przed rozpoczeciem prac budowlanych zgodnie z przepisami
wynikajacymi z ustawy prawo budowlane.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda sie zakwestionowane
przez Inspektora

2.1. Przewody.

Rurociagi solarne wykona¢ z rur miedzianych o przekroju kotowym, tgczonych lutami
twardymi. Nalezy unikaé lutébw miekkich ze wzgledu na duzg zawarto$cig otowiu
ktory srodowisku glikolowym jest podatny na korozje.

Mocowanie rurociaggbw do przegrod budowlanych za pomocg uchwytéw
przesuwnych i stalych o rozwigzaniach konstrukcyjnych i materiatowych
odpowiednich dla rur miedzianych (uchwyty z tworzyw sztucznych, z tasmy
miedzianej lub stalowe z zastosowaniem podktadki ochronnej na catym obwodzie
obejmy).

Rurociagi solarne taczyé z kolektorami za pomoca elastycznych tacznikéw dla
danego systemu solarnego. Rurociggi ukiada¢ ze spadkiem min 0,3%. W
najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Rurociagi
instalacji grzewczej do pojemnosciowego podgrzewacza c.w. projektuje sie z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

W obiegach cieptej wody uzytkowej, od podgrzewacza c.w. do zasobnika nalezy
stosowac¢ rury z PE wg norma PN-EN 15875-2:2004— woda zimna, woda ciepta i
cyrkulacja.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami -
peknigciami, ubytkami, zgnieceniem.

)



2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Materialy stosowane do wykonania robét malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym w normach przedmiotowych.

Do zabezpieczen antykorozyjnych stosowac:

- farba do gruntowania chlorokauczukowa antykorozyjna;

- farba nawierzchniowa termoodporna.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na jako$é wykonywanych robdt, zarbwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatbw. Do wykonania robét Wykonawca
powinien dysponowac sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi slusarskich

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Rury

Rury w wigzkach lub zwojach muszg byé¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika
widlowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie sie
zawiesia na wigzce. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury mozna sktadowaé¢ pod dachem,
uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub dwuwarstwowo (zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez producentéw materiatdbw). Powierzchnia skiadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych. Rury nalezy
sktadowaé¢ w sposéb uporzgdkowany. Rury nalezy skiadowaé w sposéb
uniemozliwiajacy ich znieksztatcenie i uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory regulacyjne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Laczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

4.3 lzolacje termiczne.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé¢ sie w granicach tolerancji
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych.



4.4 Urzadzenia
Urzadzenia wchodzgce w skiad wyposazenia instalacji solarnej nalezy transportowacé
i skladowa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociagow.

Rurociagi solarne wykonane bedg z rur miedzianych o przekroju kotowym, tgczonych
lutami twardymi. Nie nalezy stosowaé Ilutow miekkich ze wzgledu na duzg
zawartoscig otowiu, ktéry w srodowisku glikolowym jest podatny na korozje.
Mocowanie rurociggbw do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw
przesuwnych i stalych o rozwigzaniach konstrukcyjnych i materiatowych
odpowiednich dla rur miedzianych (uchwyty z tworzyw sztucznych, z tasmy
miedzianej lub stalowe z zastosowaniem podkiadki ochronnej na catym obwodzie
obejmy).Rurociagi solarne tgczyé¢ z kolektorami za pomocg elastycznych iacznikéw
dla danego systemu solarnego. Rurociaggi ukiada¢ ze spadkiem min 0,3%.
Mocowanie rurociaggbw do przegrédd budowlanych za pomocag uchwytéw
przesuwnych i statych o rozwigzaniach konstrukcyjnych i materiatowych
odpowiednich dla rur miedzianych (uchwyty z tworzyw sztucznych, z tas$my
miedzianej lub stalowe z zastosowaniem podkiadki ochronnej na catym obwodzie
obejmy). Przewody instalacji grzewczej oraz c.t. zostaly zaprojektowane z rur
stalowych taczonych przez spawanie natomiast przewody wodociggowe z rur
stalowych ocynkowanych taczonych na gwint. W obiegach cieptej wody uzytkowej,
od podgrzewacza c.w. do zasobnika nalezy stosowaé¢ rury z PE tgczonych za
pomocy ksztaltek zaciskowych. Prowadzenie rurociagdw — po $cianach budynku, w
obudowach . Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé przy
pomocy tgcznikdw oraz giecia na zimno.

Przed ukiadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase, skoordynowaé przebieg z
innymi rurociggami oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowaé¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych, nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- giecie rur,

- zatozZenie tulei ochronnych,

- utozenie rur

- faczenie rur

- wykonanie uszczelnien przy przejsciu przez stropy i przegrody

5.2. Montaz armatury i osprzetu.
- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.



- Materialy i urzadzenia stosowane w kottowni i majace kontakt z ciepta wodg
uzytkowg powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zakiadu Higieny
dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

- Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworéw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego ci$nienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440.

- Nastawa zawordéw bezpieczenstwa w kottowni powinna byé o 10% wyzsza od
ci$nienia roboczego przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie
usytuowania.

5.3. Montaz urzadzen.

Montaz urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR
urzadzen i oraz dokumentacja techniczna.

Calo$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej, a takze
wytycznych producentdéw urzadzen i armatury, zachowujac przepisowe odlegtosci
oraz zapewniajac dostgep do urzadzen i armatury w celu dokonania czynnosci
pomiarowych, odczytowych, a takze ewentualng wymiane i konserwacje.

Kolektory montowaé na konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem konstrukcji na
systemowych wspornikach — podporach.

Montaz kolektorow w pola kolektoréw za pomoca systemowych rur tgczacych.

Pola kolektorow do instalacji przylaczaé za pomoca systemowych szybkoztaczek.
Montaz kolektoréw w pola kolektoréw za pomoca systemowych rur taczacych.
Kolektory nalezy montowa¢ na systemowych wspornikach (dla kolektoréw pionowych
montowanych na dachach ptaskich) odpowiednich dla danego typu kolektorow.
Jednocze$nie zwraca si¢ uwage na skoordynowanie tych prac i dostosowanie
konstrukcji na dachu do przyjetego systemu wspornikowego kolektorow.

Po przeprowadzeniu préb cisnieniowych i przeptukaniu uktadu grzewczego kolektora
stonecznego wodg konieczne jest szybkie napelnienie instalacji plynem solarnym
zalecanym przez producenta kolektora.

Montaz kolektora musi odpowiada¢ miejscowym warunkom i obowigzujacym
zasadom techniki budowlanej. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie obowigzujace przepisy
krajowe, szczegdlnie w zakresie:

- dopuszczalnego obciagzenia powierzchni dachu,

- prac montazowych na dachu,

- podtgczenia solarnych instalacji grzewczych,

- prac elektrycznych,

- wykonania instalacji odgromowych.

5.4. Napetnienie i uruchomienie instalacji

Instalacje napetni¢ wodnym roztworem glikolu propylenowego o temp. Zamarzania
nie wyzszej niz -25 °C.

Do napetniania instalacji przystepujemy, gdy zakorczony zostat montaz wszystkich
podzespotow instalacji i po sprawdzeniu szczelnosci pofgczern lutowanych oraz
skrecanych catego obiegu hydraulicznego instalacji.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociggi nalezy przeptuka¢ dwukrotnie
przez 15+20 min za kazdym razem. Predko$¢ wody pluczacej 1 m/s. Instalacje
uwaza si¢ za przeptukang gdy w wyplywajacej wodzie ptuczacej zawarto$¢ zawiesiny
wynosi mniej niz 5 mg/l. Ptukaniu nalezy podda¢ rurociggi wody grzewczej, ciepte; i



zimnej. Instalacje technologiczng nalezy podda¢ prébie ciénieniowej zgodnie z PN-
64/B-104. Ciénienie prébne 0,5 MPa. Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby
ci$nieniowej instalacje technologiczng podda¢ badaniom w ruchu przez okres 72
godzin przy temperaturze i ci$nieniu roboczym.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie prébne
0,9 MPa.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzié protokoét.

5.6. Roboty antykorozyjne

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez zastosowanie odpowiednich powtok malarskich.

Powloki malarskie nalezy wykonaé po przeprowadzeniu préb ci§nieniowych.

Podtoze pod powloki powinno byé oczyszczone do 2-go stopnia czysto$ci wg normy
PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po =zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokolem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementdéw warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robé6t powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z:

- dokumentacja projektowa: sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robédt z dokumentacja
projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i
pomiardw. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byé zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badain nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie materiatdbw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okre$lonymi w dokumentac;ji projektowej i ST, w tym:

- na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech

Z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST,
oraz bezpo$rednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie utozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelno$ci instalacji: podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci
ztaczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié uszczelnienie,



a w przypadku niemozliwo$ci — oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwaé¢ badanie do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnos$ci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci:

- protokoty z préb montazowych.

7. ODBIOR ROBOT.

Przy odbiorze kohicowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych;

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodoéw;

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatow.

W szczegodlnosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia;

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen;

- jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych;

- wielkos¢ spadkow przewodow;

- odlegto$¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych;

- prawidtowo$é wykonania odpowietrzen;

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami;

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury;

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii;

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw i urzadzen;

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j;

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze roboét izolacyjnych nalezy sprawdzié:

- wykonanie ptaszcza ochronnego;

- grubo$¢ wykonane;j izolacji;

- zaci$niecie montazowej izolacji.

Protokét odbioru korficowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych.

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowsa i dotgczong do niej specyfikacjg techniczng w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe pfatno$ci stanowi wykonany i odebrany fragment lub cato$é instalacii.



