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Przekrgj Typ zab
Trasa kabla U P, co | I g | k | | k l,=k*l, | 1,45% | Ig<I.<l,.| 1,<1,45%| | AU
L.p okZankj;Z Typ kablal Al/cu kabla s 3P B Zwar. B*1,25 n 2 z zs=hp lz zs | 1B In~Izs) 12 zs
[mm? | skad | dokad | [kV] | [kW] - [A] - Al JAl (Al |IA] - [A] [A] - - (M [pol

1| 10W01| YKY 5x35| Cu 35 Zhcze RG 04| 27,34 0,86 45,8 gG 57,36 1)60 1Q00,8 147 1 147 1213, tak tak 50 0,718
2 | 25wW01 Zzgszl‘ggé‘] Cu 70 RG 25M01 0,4 4 0,65 8,89 PK?QAO_ 11,12 | 25| 1,45 36,25 30 30 435 tak| tak B0 0,0
3 | 103W04 JE-C(;SLC‘)O Cu 4 RG ZG-2| 04 3 0,86 5,04 C 6,30 2 1,45 29 ap 7 28 40,6 tak tak35 | 0,288
4 | 16W00 JE_GBSO Cu 4 RG 16U00 0,4 6 0,86 10,04 C 126D 7 145 29,0 40 0,7 28 4p,6 ak tak 35| 0,576

taczny spadek nagiia na kacu najdiiszego obwodu wynosi: AU = 1,294[%)]

gdzie:

u- napkcie zasilanigkv]

Ps - moc szczytowa (obliczeniow[kw]

g - prad obliczeniowy[A]

I - prad znamionowy zabezpieczerA]

I, - prad powodujcy zadziatanie zabezpieczelA]

I, - diugotrwata obejzalncs¢ pradowa przewodu (kabla) [A]

K - wspétczynnik poprawkowy uwzetliniajacy sposéb utzenia przewodu lub kabla

AU - spadek nagcia [%0]

lzs -

skorygowana diugotrwata olealnas¢ pradowa przewodu



