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Przebudowa ocztszczalni $ciekéw dla gminy Bargtow Koscielny 2017-07-03 D | Q |
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Przebudowa ocztszczalni $ciekow dla gminy Bargtéw Koscielny

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 0, Oprawa os$wietleniowa LED 51W, IP65
144xLED 51 LED (1xLED)

Oprawa oswietleniowa LED 51W, IP65

Stopien efektywnosci: 99.78%
Strumien $wietlny lampy: 4100 Im
Strumien $wietlny opraw: 4091 Im
Moc: 51.0 W

Skutecznos$¢ swietlna: 80.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED: CCT 6885 K, CRI 80

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

2017-07-03

DIALuUX

Oprawy do montazu na stropie lub konstrukcji albo jako zwieszane.
zrédio $wiatta w postaci paneli LED. Zasilacz elektroniczny. Obudowa
o podwyzszonej szczelnooeci wykonana z poliweglanu. Dyfuzor
przezroczysty lub opalowy z poliweglanu. Elementy

optyczne z blachy lakierowanej na biato. W zestawie uchwyty
mocujgce i dodatkowa dtawnica. Akcesoria do zwieszania zamawiane
oddzielnie. Oprawy przeznaczone do oswietlenia pomieszczen o
wysokich wymaganiach oswietleniowych i estetycznych a takze do
obiektow przemystowych, pomieszczen produkcyjnych,

magazynowych.
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Przebudowa ocztszczalni $ciekéw dla gminy Bargtow Koscielny 2017-07-03

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 0 / Oprawa os$wietleniowa LED 51W, IP65
144xLED 51 LED (1xLED)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

175

180° 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135° 180°
cd/kim n = 100%
C0-C180 =—C90-C270

Nie mozna bylo utworzy¢ diagramu.
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Przebudowa ocztszczalni $ciekéw dla gminy Bargtow Koscielny

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 0/ Oprawa o$wietleniowa LED 51W, IP65
144xLED 51 LED (1xLED)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji

C225 C180 C135
C270 C90
16000
24000
C315 Co c45

cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°
Wylot swiatta 1 / Diagram UGR
Oszacowanie oslepiania wediug UGR
p Sufit 70 |70 |50 |50 |30 |70 |70 |50 |50 | 30
o Sciany 50 |30 |50 |30 |30 |5 |30 |50 |30 |30
p Podtoga 20 |20 | 20 | 20 |20 |20 |20 |20 |20 |20
zmiar pomieszczenia - Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H |18.2 19.3 189 20.0 209 [13.9 15.0 146 158 16.6
3H|21.5 225 222 232 241 (155 165 16.2 17.2 181
4H(23.1 241 239 248 257 |16.1 17.1 16.9 17.8 18.8
6H|24.7 25,6 255 264 27.3 |16.7 176 175 184 19.3
8H|25,5 264 26.3 27.2 281 (169 17.8 17.7 18.6 19.5
12H|26.5 27.3 27.3 281 29.1 |17.1 179 179 18.7 197
4H 2H |18.8 19.7 19.5 205 214 |16.0 169 16.7 17.7 18.6
3H|22.3 231 23.1 239 249 (178 186 18.6 194 204
4H|241 249 249 257 26.7 |186 194 194 202 212
6H|26.0 266 26.8 27.5 285 |19.3 20.0 20.1 20.8 21.8
8H|26.9 275 27.8 284 294 |19.6 20.2 204 21.0 221
12H|28.1 28.6 289 29.5 30.5 |19.8 204 20.7 212 223
8H 4H |245 251 253 259 27.0 |204 21.0 213 219 229
6H|26.6 27.1 27.5 28.0 29.1 |21.6 221 224 229 240
8H|27.8 28.2 28.7 29.1 30.2 |22.0 225 229 234 245
12H|29.2 29.6 30.1 30.5 31.6 |224 228 23.3 23.7 248
n2H 4H |245 251 253 259 27.0 |21.0 215 21.8 224 234
6H|26.7 27.2 27.6 281 29.2 |22.4 22.8 232 23.7 2438
8H|28.0 284 289 29.3 304 |23.1 235 240 244 255
Wariacja pozycji obserwatora dla odstgpow opraw S
S =1.0H +0.1 / -01 +0.1 / -01
S =1.5H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
S =2.0H +04 / -05 +03 / -04

[labela standardowa

ktadnik sumy korekty|

Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 4100lm Catkowity strumien $wietiny

Wartosci UGR zgodnie z CIE Publ. 117 obliczono. Stosunek odstepow

do wysokosci = 0.25
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Przebudowa ocztszczalni $ciekéw dla gminy Bargtow Koscielny 2017-07-03 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 0 / Pomieszczenie piaskownika / Zespolenie pomieszczenia u X

Pomieszczenie piaskownika

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspétczynnik konserwacii: 0.80

EN 12464-1
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
1 Obszar zadania wizualnego 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 259 (= 200) 222 286 0.86 0.78
Zakres otoczenia: 0.500 m
Zakres otoczenia 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 215 (= 200) 177 239 0.82 0.74
2 Obszar tta 2 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 138 (=50.0) 83.1 164 0.60 0.51

Margines: 0.500 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
6 Oprawa oswietleniowa LED 51W, IP65 4091 51.0 80.2
Suma wszystkich Swiatet 24546 306.0 80.2

Charakterystyczna wartos$¢ potaczenia: 6.77 W/m? (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 45.18 m?)

Zuzycie: 1000 - 1200 kWh/a od maksymalnego 1600 kWh/a
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Przebudowa ocztszczalni $ciekéw dla gminy Bargtow Koscielny

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 0 / Pomieszczenie piaskownika / Lista opraw

Pomieszczenie piaskownika

2017-07-03

DIALuUX

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

6 Oprawa os$wietleniowa LED 51W, IP65

Wylot Swiatta 1

Wyposazenie: 1XLED

Stopien efektywnosci: 99.78%
Strumien $wietlny lampy: 4100 Im
Strumien Swietlny opraw: 4091 Im
Moc: 51.0 W

Skutecznos¢ Swietlna: 80.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED: CCT 6885 K, CRI 80

taczny strumien swietlny lampy: 24600 Im, Laczny strumien Swietiny oprawy: 24546 Im, Moc catkowita: 306.0 W, Skutecznosc¢ swietlna: 80.2 Im/W
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Przebudowa ocztszczalni Sciekéw dla gminy Bargtéw Koscielny 2017-07-03 D | !! |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 0 / Rozdzielnia / Zespolenie pomieszczenia u X

Rozdzielnia

Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wspétczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwacii: 0.80

EN 12464-1
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
1 Obszar zadania wizualnego 1 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 319 (=300) 275 341 0.86 0.81
Zakres otoczenia: 0.500 m
Zakres otoczenia 1 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 292 (= 150) 255 313 0.87 0.81
2 Obszar tta 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 208 (= 100) 175 236 0.84 0.74
Margines: 0.500 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
4 Oprawa oswietleniowa LED 51W, IP65 4091 51.0 80.2
Suma wszystkich Swiatet 16364 204.0 80.2

Charakterystyczna warto$¢ potgczenia: 11.04 W/m? (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 18.47 m?)

Zuzycie: 350 - 560 kWh/a od maksymalnego 650 kWh/a
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Oprawa oświetleniowa LED 51W, IP65


Przebudowa ocztszczalni $ciekéw dla gminy Bargtow Koscielny

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 0 / Rozdzielnia / Lista opraw

Rozdzielnia

2017-07-03

DIALuUX

llo$¢ sztuk

Oprawa (Wylot $wiatta)

4

Oprawa os$wietleniowa LED 51W, IP65

Wylot Swiatta 1

Wyposazenie: 1XLED

Stopien efektywnosci: 99.78%
Strumien $wietlny lampy: 4100 Im
Strumien Swietlny opraw: 4091 Im
Moc: 51.0 W

Skutecznos¢ Swietlna: 80.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED: CCT 6885 K, CRI 80

taczny strumien swietlny lampy: 16400 Im, Laczny strumien Swietiny oprawy: 16364 Im, Moc catkowita: 204.0 W, Skutecznosc¢ swietlna: 80.2 Im/W
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Przebudowa ocztszczalni $ciekdw dla gminy Bargtow Koscielny 2017-07-03 D | Q |
Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 0 / Pomieszczenie laguny i dmuchaw / Zespolenie pomieszczenia u X

Pomieszczenie laguny i dmuchaw

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspotczynnik konserwacii: 0.80

EN 12464-1
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
1 Obszar zadania wizualnego 3 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 182 (= 100) 133 225 0.73 0.59
Zakres otoczenia: 0.500 m
Zakres otoczenia 3 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 146 (= 100) 106 197 0.73 0.54
2 Obszar tta 3 Pionowe natgzenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 95.3 (=33.3) 34.5 154 0.36 0.22
Margines: 0.500 m
# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
9 Oprawa os$wietleniowa LED 51W, IP65 4091 51.0 80.2
Suma wszystkich Swiatet 36819 459.0 80.2

Charakterystyczna wartos$¢ potaczenia: 3.04 W/m? (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 150.78 m?)

Zuzycie: 880 kWh/a od maksymalnego 5300 kWh/a
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Przebudowa ocztszczalni $ciekdw dla gminy Bargtow Koscielny

Teren 1/ Budynek 1/ Pigtro 0 / Pomieszczenie laguny i dmuchaw / Lista opraw

Pomieszczenie laguny i dmuchaw

201-07-03

DIALuUX

llo$¢ sztuk

Oprawa (Wylot $wiatta)

9

Oprawa oswietleniowa LED 51W, IP65

Wylot Swiatta 1

Wyposazenie: 1XLED

Stopien efektywnosci: 99.78%
Strumien $wietlny lampy: 4100 Im
Strumien Swietlny opraw: 4091 Im
Moc: 51.0 W

Skutecznos¢ Swietlna: 80.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED: CCT 6885 K, CRI 80

taczny strumien swietlny lampy: 36900 Im, Laczny strumien Swietiny oprawy: 36819 Im, Moc catkowita: 459.0 W, Skutecznosc¢ swietlna: 80.2 Im/W
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2017-07-03
Teren 1/ Oczyszczalnia $ciekow / Pigtro 1 / Pomieszczenie reaktora / Zespolenie pomieszczenia u X

Pomieszczenie reaktora

Wspotczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspdtczynnik konserwagii: 0.80

EN 12464-1
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
1 Obszar zadania wizualnego 1 Pionowe natgezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 166 (= 100) 92.0 218 0.55 0.42
Zakres otoczenia: 0.500 m
Zakres otoczenia 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 106 (= 100) 60.4 152 0.57 0.40
2 Obszar tta 1 Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne) [Ix] 23.3 (=10.0) 7.06 90.9 0.30 0.08

Margines: 0.500 m

# Oprawa ®(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
2 Oprawa oswietleniowa LED 51W, IP65 4091 51.0 80.2
Suma wszystkich Swiatet 8182 102.0 80.2

Charakterystyczna wartos¢ potaczenia: 0.68 W/m? (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 150.72 m?)

Zuzycie: 200 kWh/a od maksymalnego 5300 kWh/a
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2017-07-03

Teren 1/ Oczyszczalnia $ciekéw / Pietro 1 / Pomieszczenie reaktora / Lista opraw

Pomieszczenie reaktora

DIALuUX

llo$¢ sztuk

Oprawa (Wylot $wiatta)

2

Oprawa os$wietleniowa LED 51W, IP65

Wylot Swiatta 1

Wyposazenie: 1XLED

Stopien efektywnosci: 99.78%
Strumien $wietlny lampy: 4100 Im
Strumien Swietlny opraw: 4091 Im
Moc: 51.0 W

Skutecznos¢ Swietlna: 80.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED: CCT 6885 K, CRI 80

taczny strumien swietlny lampy: 8200 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 8182 Im, Moc catkowita: 102.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 80.2 Im/W
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2017-07-03 D | Q |
Teren 1/ Oczyszczalnia $ciekéw / Pietro 1 / Pomieszczenie pras / Zespolenie pomieszczenia u X

Pomieszczenie pras

=N

Wspétczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podtoga 20.0%, Wspdtczynnik konserwagii: 0.80

EN 12464-1
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
1 Obszar zadania wizualnego 2 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 160 (= 100) 704 219 0.44 0.32
Zakres otoczenia: 0.500 m
Zakres otoczenia 2 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 114 (= 100) 451 185 0.40 0.24
2 Obszar tta 2 Pionowe natezenie o$wietlenia (adaptacyjne) [Ix] 19.5 (= 10.0) 3.53 84.2 0.18 0.04

Margines: 0.500 m

# Oprawa O(Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos¢ swietlna [Im/W]
1 Oprawa oswietleniowa LED 51W, IP65 4091 51.0 80.2
Suma wszystkich Swiatet 4091 51.0 80.2

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia: 1.13 W/m? (Podstawowa powierzchnia pomieszczenia 45.21 m?)

Zuzycie: 98 kWh/a od maksymalnego 1600 kWh/a
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2017-07-03

Teren 1/ Oczyszczalnia $ciekéw / Pietro 1 / Pomieszczenie pras / Lista opraw

Pomieszczenie pras

DIALuUX

llo$¢ sztuk

Oprawa (Wylot $wiatta)

1

Oprawa os$wietleniowa LED 51W, IP65

Wylot Swiatta 1

Wyposazenie: 1XLED

Stopien efektywnosci: 99.78%
Strumien $wietlny lampy: 4100 Im
Strumien Swietlny opraw: 4091 Im
Moc: 51.0 W

Skutecznos¢ Swietlna: 80.2 Im/W

Dane kolorymetryczne
1xLED: CCT 6885 K, CRI 80

taczny strumien swietlny lampy: 4100 Im, £gczny strumien swietlny oprawy: 4091 Im, Moc catkowita: 51.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 80.2 Im/W
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