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1. Opis techniczny.

1.1. Cel opracowania.

Opracowanie niniejsze ma gi¢ do wykonania modernizacji i rozbudowy instalacji
elektrycznych oraz AKPIA w oczyszczakuiekdw.

1.2. Podstawa opracowania.

» Zlecenie zamawiagego

* Projekt Technologiczny

* Wizja lokalna

* Norma PN-IEC 60364-5:2001 Instalacje elektryczrskieigo napicia

« Norma PN-EN 12464-1:201%wiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&
1: Miejsca pracy we wgtrzach

* Norma PN-EN 1838 Zastosowani@wetlenia. Gwietlenia awaryjne

» P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiegozoi@pochrona
przeciwporaeniowa

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 ze zmianami z 7 kwietnia 2004 r., Dz.UL®® poz. 1156)

» Zalozenia branowe

* Inne aktualne przepisy i normy

1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie:

» Zasilanie podstawowe

» Zasilanie awaryjne z agregatwg@otworczego

* Rozdziat energii

* Instalacja éwietleniowa i gniazd wtyczkowych

* Instalacja sity

» Trasy korytkowe

* Oswietlenie zewntrzne

* Pomiar zuaycia energii

* Wylacznik przeciwpaarowy

» Ochrona przeciwporgniowa

» Ochrona przeciwprzegiiowa

» Polgczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe

* Informacja BIOZ

* Uwagi kaicowe

1.4. Zasilanie podstawowe.

Linie zasilaca stanowi istnigjcy kabel YKY 5 x 35 utaony w rowie kablowym na odcinku
zlagcze kablowe, a rozdzielnica gtbwna RG moderniza@yanzyszczalniciekow.
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Pomiar energii elektrycznej znajduje¢ sw zilaczu. Catos¢ pozostaje bez zmian, (z
wyjatkiem RG).

1.5. Zasilanie awaryjne (z agregatu pr gdotwdrczego).

Jako zasilanie awaryjne przepompowni pgleastosowa agregat pdotworczy, o mocy
znamionowej 59,96 kVA (400 V, 3-faz., 50 Hz), ktdmydzie ustawiony w miejsce prasy
(pomieszczeniu do tego celu zostanie przystosowdtmjczenie agregatu z rozdzielpic
odiaczenie od niej, realizowat¢hzie uktad SZR. Powranie agregatu z rozdzielgidRG
zaprojektowano przewodem 5x35 m(@50 V) uktadanym w korytkach kablowych. Gléwny
wytacznik 100A rozdzielcy RG nie ma mawvosci wyposaenia w napd elektryczny - w
zZwigzku z powyszym zbudowano ukiad na stycznikach wspotpeggup SZR. Na drzwiach
rozdzielnicy RG zamontowany panel ukladu SZR, ktb¢gzie petnit funkcje sterowania
uktadem SZR. Konstrukcja i parametry pracy ukiadiR Satkowicie uniemgiwia podanie
napkcia z generatora na siei odwrotnie. Zastosowanie ngidw elektrycznych w
stycznikach sterowanych przez panel sterowniczyewap ptynm i w petni automatyczn
prac uktadu SZR.

1.6. Rozdziat energii

Projektuje s} rozdzielnice gtowg RG w obudowie metalowej, malowanej proszkowo o
stopniu szczelnwi IP65 zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielm. nRozdzielnica
zostanie wypos@na w aparaty elektryczne zabezpiegzajposzczegolne obwody sitowe i
sterownicze. Tam znajduje ¢sijednostka centralna CPU odpowiedzialna za ¢rac
oczyszczalni w systemie SCADA oraz zbieranie infacin o stanie pomp, pateniu
wytacznikdw i pracy urzdzeh AKPIA. Struktura sterowania pracoczyszczalni zostata
podzielona na trzy poziomy tj:

Poziom obiektowy

Urzadzenia wykonawcze (pompy, zawory, dmuchawy)adzenia pomiarowe analogowe i
binarne (czujniki poziomu, sygnalizatory, analizgjo

Poziom sterowania

Realizowane w nim algorytmy sterowania i regulgmjocesu, przetwarzanie i transmisja
danych ,powiadamianie SMS w razie awarii. Kontageratorski realizowany za pompc
stacji operatorskiej, komputer PC.

Poziom zarzdzania

System wspomaga obskigv zakresie oddziatywania na proces, rejestrowataaych,
raportowanie.

Szafki lokalne: SZSD zlokalizowana przy stacji zbeejsciekdw dowaonych i SP przy sito-
piaskowniku dostarczone zostanraz z wyposzeniem.

1.7. Instalacja o swietleniowa i gniazd wtyczkowych.

Instalacg oswietleniowg w pomieszczeniach technologicznych wykéempazewodem 3 x 1,5
uktadanym w korytkach kablowych z osgtem hermetycznym IP 44.

Oprawy montowé na elementach ,U” podwieszanych do konstrukgjcian budynku. W
pomieszczeniach socjalnych instalacja pozostaje Zvean. Typ opraw i rozmieszczenie
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pokazano na rysunku E 02 i E 02/01. W pomieszcziaguny dwietlenie lzdzie zajczane
stycznikiem sterowanym sterownikiem i wggnikiem zmierzchowym.

Instalacg gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu laguny wykongrzewodem 3 x 2,5
uktadanym w korytkach kablowych z osgiem hermetycznym IP 44. Zestawy gniazd zasila
przewodami 5 x 4 mM(750V). Gniazda i zestawy gniazd montdéwe wysokéci 1,2 m od
posadzki.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniach socjalnygh sprawdzeniu i uzgodnieniu z
inwestorem) zostaje bez zmian.

1.8. Instalacja sity.

Instalacg sity stanowa obwody zasilajce odbiorniki technologiczne. Rodzaje i przekroje
przewodow podano na planie instalacji oraz schesrmaadzielnicy. Przed kdym
odbiornikiem na wysokii 1,4 m, naley montowd, jak najblizej, wylacznik odcinagcy
napkcie, tzw. ,remontowy”. Powinien on Bywidoczny z miejsca zamontowania goizenia
technologicznego.

Rozmieszczenie odbiornikdéw oczyszczalni podanoysankach: E 02 i E 02/01.

1.9. Trasy przewodow.

Trasy przewodow wyznaczapcynkowane korytka z blachy perforowanej. Glgvnas;
instalacji gwietleniowej, gniazd wtyczkowych i sityelda stanowity korytka istniegce.
Natomiast dla instalacji AKPIA natg zbudowa nowg trag 0 szer. 100 mm — prowagizja
20 cm nad trasistniepca. Typ nowych korytek nalg dopasowéado istniegcych.
Odgatzienia do odbiornikéw wykortez elementow ,U”.

Catdi¢ nalezy wykona zgodnie z rysunkiem E 01 i E 01/01.

1.10. OSwietlenie zewn etrzne.

Istniejgcy instalacg oswietleniowg zewretrzng nalezy zmodernizowé, w tym celu nalgy:
* Oprawy wymient na LED, 100W, IP65
* Przewody do opraw montowanych §@anach wymierdé na nowe 3x1,5
* Do opraw montowanych na stupach poprowad#abel YKY 3x4. W budynku
oczyszczalni kabel uktadav korytku z PCV, budynku wiaty w elemencie ,U” 40X
montowanym do konstrukcji, w terenie w rowie kabyow— zgodnie z nor;mPN-
76/E-05125. Traskabla naley prowadz¢é poza placem manewrowym w uzgodnieniu
z inwestorem.
Stupy w terenie i wyggniki nascianach pozostajpez zmian.

1.11. Wytgcznik przeciwpo zarowy.
Wytaczanie zasilania realizowane jest przy pomocy pngezzarowego wyicznika padu
usytutowanego przy gtdwnym wéeju do budynku. Wydcznik jw. to przycisk w obudowie z
szybly, IP 55, z ktérego podawany jest sygnat do SZR. 8¥Hcza zasilanie giéwne i
blokuje za#czenie zasilania z agregatu (lub odwrotnieaeyé zasilanie z agregatu i blokuje
zalczenie zasilania gtdbwnego). Obok przycisku utiienapis o tréci ,Przeciwpaarowy



. ARA Przedsibiorstwo

Automatyki Przemystowefpotka z o.o.
ul. Morska 7, 14-500 Braniewo
tel./fax. (+48) 55 2432086

wytacznik pidu” wykonany w sposob trwaly i czytelny. Mizy przyciskiem a SZR uhy¢
przewod o odporriei ogniowej E-90, 2x1,5.

1.12. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Zastosowane ugglzenia i aparaty zapewnaagkuteczg ochrorp przeciwporaeniowg przed
dotykiem bezpgérednim. Jako ochrenprzed dotykiem pwednim (ochrona dotykowa)
projektuje st samoczynne wytzenie napgicia. Elementy zapewnige samoczynne
wytgczenie zasilania stanoyvivytaczniki z cztonami zwarciowymi elektromagnetycznymi,
wkiadki topikowe. Jako srodek uzupetniacy ochrony przed dotykiem paednim
zastosowano do zabezpieizebwoddw gniazd i @wietlenia zewrtrznego wyiczniki
réznicowopgdowe typ A o znamionowym gazie r&nicowym réwnymi,=30 mA L=40A.
Projektowana instalacja pragogj w uktadzie TN-S.Maksymalny czas wytzenia zwat 5
sek. - dla wlz oraz 0.4 sek. — dla obwoddéw odbigechz

1.13. Ochrona przeciwprzepi eciowa. .
W celu ochrony przeciwprzegiowej dobrano ograniczniki przeji klasy 1+2,

Ograniczniki zainstalowane w rozdzielnicy RG.
Dane ogranicznika:

-poziom ochrony kk1,25kV

-prad udarowy j,,~100KA

-maksymalne dobezpieczenie 125A gG

-maksymalne dopuszczalne nape U, 440/400 VAC

1.14. Instalacja wyrbwnawcza.

W celu wyréwnania potencjatéw naleutozy¢ bednark 40x5 FeZn od projektowanego
uziomu pionowego do rozdzielnicy RGciac po drodze agregat. Niniejsza bednarédzie
stanowita gtdwg szyre uziemiagca MSU. Oporné¢ uziomu ze wzgldu na agregat nie
powinna przekroczy5 Q.

Do GSU podiczyt szyny miejscowe MSW linkLY 16 mnf. Wymagane minimalne
przekroje pajczen wyrdwnawczych w tabeli pongj.

Obiekt, uradzenie Przekréj przewodu wyréwnawczego [thm
Konstrukcje metalowe 10

Silniki do 11 kW 4

Silniki pow. 11kW do 22 kW 6

Urzadzenia pomiarowe analogowe 15

Szafki lokalne, rozdzielnice 4
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Do GSU i MSW nalgy polaczy¢ wszystkie metalowe elementy silniki, rozdzielnicezyre
PE, korytka, ruro@gi i inne.

1.15. Informacje BIOZ

Informacje dotycace bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zakres robot:
* Przygotowanie podi@ pod montaosprztu instalacyjnego, przewodow i kabli
» Uktadanie przewodéw i kabli
* Montaz osprztu instalacyjnego
e Zabezpieczenie przewoddw i kabli
* Pomiary instalacji
Wykaz obiektéw budowlanych — budynek przepompowodyvpitnej.
Elementy dziatki, mogre stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia nie wyspuja.

Przewidywane zageenia:

» Poraenie pgdem elektrycznym (elektronaidzi, przedtiacze itp.)

» Ostre i wystajce przedmioty, urazy ciata (zbrojenie konstruKajachy i pety)

» Wszystkie zagrzenia na terenie budowy i przez czas prowadzeniatrob
Przed przysipieniem do prac naty przeprowadz z pracownikami szkolenia ogolne,
podstawowe i stanowiskowe z zasad BHP przy pracetiezpiecznych. Wszystkie roboty
nalezy prowadz¢ zgodnie z przepisami bezpieaséwva i higieny pracy. Wszystkie
elektronarzdzia musza mieatest i by uzywane zgodnie z ich specyfikacjami.

1.16. Uwagi ko ncowe.

* Przewody z izolagj 750V naley uktad& w korytkach na tynku, w pomieszczeniach

socjalnych w korytkach z PCV,§enie podano inaczej.
* Nalezy stosowa materiaty i uradzenia posiadage certyfikaty i dopuszczenia
zgodnie z prawem budowlanym.

» Po wykonaniu instalacje nalepodda& sprawdzeniu zgodnie z nogri®N — HD 60364

— 6-61. Na przeprowadzone badania spde& odpowiednie protokoty.

* Przed oddaniem ugdzen do eksploatacji nakly opracowa i zapozna obstug z
instrukcp eksploatacji urgdze.

* Wszystkie urgdzenia systemu zainstalotvaeg DTR producentow z uwzglnieniem
wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekciazow specyfikacji technicznej.

» Calas¢ prac naley wykona zgodnie z obowdizujgcymi przepisami i dolarpraktylkg
zawodow brarry budowlane;.

» Prace nalgy wykonywa pod nadzorem osGb uprawnionych.

* Prace wykonawcze skoordynosvainnymi bragzami.

» Oferent korzystagc ze swojej wiedzy technicznej powinien w wyceniezglednic

materiaty dodatkowe nie ¢ip w ktérejkolwiek czsci opracowania projektowego lub

kosztorysowego, ale wynikgje z technologii i logiki budowania instalacji
elektrycznej. W przypadku stwierdzeniaduistosci, niekompletnéci instalacji
zawartych w projekcie stanoygego podstawdo wyceny nalgy wystpi¢ do
inwestora o wyjénienie.



. ARA Przedsibiorstwo

Automatyki Przemystowefpotka z o.o.
ul. Morska 7, 14-500 Braniewo
tel./fax. (+48) 55 2432086

» Wykonawca w trakcie robo6t powinien nanosmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakozeniu prac powinien opracowdokumentacje
powykonawc3.

* W projekcie mozna stosow& osprzet i urzadzenia elektryczne inne nt dobrano,
ale musz posiada takie same parametry techniczne.

2. Obliczenia techniczne.

Zestawienie mocy zainstalowanej, obliczeniowejutekzngci ochrony
przeciwporaeniowej podano w tabelach — zatniki nr 4, 5 6.
Obliczenie éwietlenia w zadczniku nr 7.

3. Zataczniki:
3.1. Kopia uprawnié@ budowlanych projektanta - aaknik nr 1
3.2. Kopia za@wiadczenia projektanta - zaknik nr 2
3.3. Oswiadczenie projektanta i sprawdgeggo - zajcznik nr 3
3.4. Zestawienie mocy - zgdznik nr 4
3.5. Dobor zabezpiecze - zahcznik nr 5
3.6. Skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowe] - zadcznik nr 6
3.7. Dobér Ggwietlenia - zajcznik nr 7
4. Rysunki:
4.1. Schemat wielokreskowy RG - rys. E 00/01
4.2. Instalacja éw. i gn. wtyczkowych -rys. EO1iE 01/01
4.3. Instalacja sity -rys. E02i E 02/01
4.4, AKPIA -rys. E03i E 03/01

4.5. Trasy korytkowe -rys. E04 i E 04/01



