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1. Podstawa opracowania

Prawna podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy firma VESI bedacg
Wykonawca Audytu i Projektu remontu oczyszczalni, a Gming Bargléw Koscielny. Podstawa
merytoryczng niniejszego opracowania stanowia informacje uzyskane od Inwestora i obstugi
istniejacej oczyszczalni. W niniejszym opracowaniu wykorzystano informacje zawarte
w projekcie istniejacej oczyszczalni.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest audyt funkcjonujacej oczyszczalni $cickow
w Barglowie Koscielnym — analiza stanu istniejacego oczyszczalni, wystepujace klopoty
eksploatacyjne oraz wyszczegolnienie koniecznych prac remontowych i modernizacyjnych.

3. Materialy Zrodlowe wykorzystane do sporzadzenia opracowania

- Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 165),

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 9 maja 2014 o ulatwieniu dostgpu do wykonywania niektorych zawodow
regulowanych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 768),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

- 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia (Dz. U. 2002,nr 204 poz. 1728),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0
poz.1800),

- Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska,
Ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001, nr100, poz. 1085),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

- na $rodowisko (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 353),

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy -Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2012,nr 0 poz. 460),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2014, nr 0, poz. 1923),

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autorow.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1031),

Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr. 88, poz.587).

Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarzadzania hatasem
w Srodowisku,

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 112),

Ustawa Prawo geologiczne i gémicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2016 nr 0, poz.
1131),tekst jednolity

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),tekst
jednolity

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2016 nr 0, poz. 778),tekst jednolity

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzi¢é mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U,

0/2016 nr.0, poz. 71),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowe] oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 288, poz. 1688),

Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 nr 0, poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
(Dz. U. 2010 nr 109, poz.719),w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. —o zmianie ustaw regulujacych warunki do wykonywania
niektorych zawodow- (Dz. U. 2015 nr 0, poz.1505).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 o zmianie ustawy —Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawa o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 897)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym z dn. 18 maja 2004 roku (Dz. U. 2004nr 130, poz. 1389).

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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4.

Lokalizacja oczyszczalni

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na dzialce nr 401 o powierzchni 3°820 m?

znajduje si¢ w wojewoOdztwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Bargltow

Koscielny, w centralnej czesci miejscowosci Barglow Koscielny.

Wiascicielem terenu jest Gmina Bargléw Koscielny, a uzytkownikiem Referat Gospodarki

Komunalnej w Bargltowie Koscielnym.

S.

Dojazd do oczyszczalni jest istniejacy z drogi publicznej drogg na dziatce o nr 577.
Whascicielem terenu oczyszczalni jest Gmina Barglow Koscielny.
Odbiomikiem $ciekéw oczyszczonych jest rzeka Bargtowka.

Opis obecnie funkcjonujgcej technologii oczyszczalni Sciekow

Proces oczyszczania $ciekOw przebiega nastepujaco:

7
%*

9.
o

wszystkie Scieki surowe doptywaja do pompowni gidwne]j zlokalizowanej na terenie
oczyszczalni, poza obrysem budynku.

Czgs¢  sciekéw dowozona jest wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego
zlokalizowanego na terenie oczyszczalni obok przepompowni. Punkt zlewny jest
wyposazony w zgrubny, reczny kosz do wylapania duzych zanieczyszczen bez mozliwosci
pomiaru, retencji, od§wiezenia, czy dozowania ich do procesu w czasie matych doptywow
w ciaggu doby,

Sciecki z przepompowni zewngtrznej pompowane sa na stopien oczyszczania
mechanicznego tj. krate reczng skad przepltywaja grawitacyjnie do piaskownika wirowego,
a nastgpnie do przepompowni posredniej (wewngtrznej),

Z przepompowni wewnetrznej Scieki oczyszczone mechanicznie kierowane sa do reaktora
biologicznego w technologii APIS (BIOPAX). Reaktor wyposazony jest w mieszadlo
mechaniczne, acratory ASD glebokie, aeratory ASD wysokie, stacjonarne, zanurzone ztoza
biologiczne oraz ostone osadnika wtdmego wraz z samym osadnikiem, jako pier§cieniem
zewngtrznym wydzielonym od przestrzeni reaktora $ciang z blachy nierdzewne;.
oczyszczone biologicznie $cieki, po osadniku wtémym, przeptywaja do laguny
hydroponicznej — sztucznej rzeki, gdzie sa doczyszczane i naturalizowane. Laguna
hydroponiczna wyposazona jest w przeplywowe zloza biologiczne oraz system
napowietrzania.

Osad nadmiemy z oczyszczania biologicznego poddawany jest stabilizacji i zageszczaniu

w wewngetrznym 1 zewngtrznym zbiomiku osadu nadmiemego, a nastepnie wywozony z terenu

oczyszczalni w postaci plynnej do dalszego unieszkodliwiania. Obecnie prasa komorowa nie jest

uzywana.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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5.1.  Opis obiektow technologicznych oczyszczalni

5.1.1. Zewnetrzna przepompownia $ciekow

Przepompownia Sciekéw zlokalizowana jest poza budynkiem oczyszczalni od strony wjazdu,
przy punkcie przyjecia Sciekéw dowozonych. Wykonana zostala w formie okraglego zbiornika
stalowego.
Do pompowni splywaja grawitacyjnie scieki §wiezowodne oraz z pozostatych przepompowni
sieciowych.

Parametry techniczne pompowni:

* $rednica wewnetrzna: D=1,5m.

* wysokos¢ calkowita: H=7m.

* pojemnos¢ uzyteczna komory 10 m’

Wyposazenie:

* pompy zatapialne METALCHEM: MS5-44 — szt. 2 o parametrach:
- wydajnos¢: Q=321s
- wysokos$¢ podnoszenia: H=8m
- moc: P=4kW

- pomiar poziomu $ciekdw — plywaki
Pompownia zewnetrzna jest ujgta w projekcie modernizacji przepompowni sieciowych wraz
z hydrofornia w Barglowie Ko$cielnym.

5.1.2. Punkt przviecia i zbiomik sciekéw dowozonvch

Zbiomik zelbetowy okragly wyposazony w kosz oddzielajacy duze zanieczyszczenia state oraz
pompe podajaca Scieki dowozone do piaskownika.

Parametry techniczne zbiornika:

* drednica wewngtrzna: D=2m.
* wysoko$¢ calkowita: H=6m.
* pojemnos¢ uzyteczna komory V=12m’

Pompa zatapialna typ: N438

e medium: $cieki dowozone
e rodzaj pompy: zatapialna,

e wydajnos¢ : 51/s; 18 m’/h,

e wysokos$¢ podnoszenia: 8§ ms.w.,

® moc: 3kW

Punkt przyjecia sciekéw dowozonych wymaga modernizacji.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autordéw.
A6



5.1.3. Qczyszczanie mechaniczne

Re¢czna krata koszowa zamontowana w studni betonowej w budynku oczyszczalni oraz
piaskownik zlokalizowany w studni betonowej obok kraty. Skratki sa recznie przerzucane do
kontenera, piasek gromadzony jest w wiaderku i oprézniany recznie do kontenera skratek.

Parametry techniczne kraty:

= $rednica studni: D=1,0 m

= glebokos¢: h=3,0 m
Parametry techniczne piaskownika:

* drednica studni: D=1,2 m

= glebokosc: h=30 m

= wiadro pulpy piaskowe;j z zZurawikiem o napedzie recznym
Stopien mechaniczny nalezy zmodernizowa¢ (wymieni¢) do obecnie obowiazujacych
standardow.

5.1.4. Przepompownia wewnetrzna

Przepompownia wewnetrzna zlokalizowana jest za S$ciang wzgledem piaskownika
w pomieszczeniu laguny hydroponiczne;j.
Do pompowni splywaja grawitacyjnie $cieki oczyszczone mechanicznie.

Parametry techniczne pompowni:

* {rednica wewnetrzna: D=1,5m.

* wysokos¢ calkowita: H=5m.

* pojemnos¢ uzyteczna komory 10 m

Wyposazenie:

* pompy zatapialne typ: 65 PZM 3,0/RZ/4 — szt. 2 o parametrach:
- wydajnos¢: Q=25 m’h (7 I/s)
- wysokos¢ podnoszenia: H=13m
- 1moc: P=3kW

- pomiar poziomu $ciekow — ptywaki
Pompownia wewngtrzna wymaga wymiany wyeksploatowanych pomp na nowe oraz wymiany
rurociagdéw tlocznych na rurociagi ze stali nierdzewne;.

5.1.5. Zbiornik procesowy - reaktor biologiczny/osadnik wtdrny

Wykonany ze stali czarnej zbiornik w formie leja, postawiony na czesci zelbetowej podzielony
jest na strefy funkcjonalne:

komorg defosfatacji, w postaci walczaka ze stali nierdzewnej, zlokalizowana na dnie
reaktora, wyposazong w mieszadto elektryczne BIOX.

komore nitryfikacji/denitryfikacji wyposazong w aeratory glebokie zasilane sprezarka,
aeratory wysokie zasilane dmuchawa oraz przeptywowe zloza biologiczne oddzielajace cze$é

niedotleniona od napowietrzane;j

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autordw.
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osadnik wtémy wydzielony przy zewngtrznej Scianie reaktora biologicznego
podwieszonym plaszczem ze stali nierdzewnej. Osadnik wyposazony jest w koryto z przelewem
pilastym, a w cze$ci przydennej w zatapialna pompe osadu.
Wejscie na zbiomik jest mozliwe po stalowej drabinie z ostona. Komunikacja po zbiorniku
odbywa si¢ po stalowych pomostach z kratki Vema.

Sterowanie napowietrzaniem: dmuchawy zasilajace aeratory wysokie - w zalezno$ci od
wskazan sondy tlenowej, a aeratory glebokie zasilane sprezarka uruchamiane poprzez
elektrozawér czasowo — na 5 minut w kazdej pélgodzinie.

Parametry techniczne:

= $rednica zbiornika przy koronie: ok. 10,5 m
* drednica czesci betonowej 55m

* glebokos¢ czynna: H,,=8,8m
* gleboko$¢ catkowita: H=9m

* pojemnos¢ catkowita: V=328m’

Wyposazenie reaktora:

* mieszadlo w komorze beztlenowe;: UMZ1, 0,4 kW -szt. 1

* aeratory ASD glebokie (dolne) ASDR -szt. 6

* aeratory ASD wysokie (géme) ASDR -szt. 4

* pompa recyrkulacyjna osadu typ: N433/1 — Q=15m3/h, H=8m — 1,5kW, szt.1
= przeptywowe zloza biologiczne szt. (m?): 54 (3m x 3m x 6szt)

W reaktorze, ktory byl nieoprézniany przez cate 18 lat pracy oczyszczalni wymagane sa prace
remontowe 1 czg§ciowa wymiana wyposazenia.

5.1.6. Laguna hydroponiczna

Sztuczna rzeka zrealizowana w zbiorniku betonowym o wymiarach: 20x2,1x1,5 m

wyposazona w:
= przeptywowe ztoza biologiczne szt. (m%): 36 (2m x 1m x 18szt)
* aeratory ASD ASDR -szt. 4

Lagune hydroponiczng nalezy oproznié, oczysci¢, zwickszyé skosy betonowe, uzupenié
ewentualne ubytki betonu oraz zasiedli¢ ponownie roslinnoscia wodna i wodolubna. Nalezy
opracowa¢ mechaniczny system oczyszczania laguny z osadu.

5.1.7. Zbiorniki osadu nadmiernego

Oczyszczalnia wyposazona jest w 2 zbiorniki osadu nadmiernego:

I ZON zlokalizowany w pomieszczeniu prasy — jest to okragly zbiornik stalowy ze stali
czamej, pokryty odpowiednimi powlokami malarskimi o $rednicy 1,5m i pojemnosci 7 m’,
wyposazony w pomp¢ wody nadosadowej oraz system napowietrzania.

Il zbiornik sklada si¢ z dwoch prostokatnych komér podziemnych usytuowanych przy

wejsciu do pomieszczenia prasy (poza obrysem budynku) o pojemnosci 2x10 m’. Wyposazone

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autorow.
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sq W system napowietrzania w postaci doprowadzonej rury ze sprgzonym powietrzem bez

dyfuzora.

Zbiornik II uzywane sg do przechowywania osadu przed wywozem z terenu oczyszczalni
w postaci ptynne;j.

Parametry techniczne:
* drednica ZON I 1,5m
= wysokos¢ czynna ZON I: 4m
= objetos¢ czynna ZON I: 7m
= szeroko$é komory II: 3m
»  dhugosé komory II: 2x1,5m
* gleboko$¢ czynna komory II: 2,2 m
* objeto$¢ czynna komory II: 20 m®
= }.aczna objetos¢ ZON 11 II: 27 m’
Wyposazenie ZON I:
* dysza napowietrzajaca ze sprezarki szt.1

Zbiornik ZON I wymaga prac remontowych, a ZON II uzupelnienia wyposazenia.

5.1.8. Sprezone powietrze

W oczyszczalni przewidziano dwa niezalezne systemy spr¢Zonego powietrza:

I - system niskiego ci$nienia - dmuchawy z ktorych zasilane sa Aeratory ASD wysokie (4 szt.)

II - system wysokiego cisnienia - sprezarka, z ktorej zasilane sa aeratory glebokie (6 szt.)
Dmuchawy (jedna pracujaca, jedna zapasowa) zlokalizowane sa w pomieszczeniu laguny
hydroponicznej, spre¢zarka w pomieszczeniu prasy.

Wyposazenie:
* dmuchawa typ: DR101.5.2 - 4 kW szt. 2 (Spomasz)
* sprezarka typ: FIAC — 4 kW szt. 1 Wiochy zb. 270 1.
* instalacja sprezonego powietrza: rurociagi rozdzielcze stalowe lakierowane,

rurociagi rozprowadzajace z rur NIBCO
Wyeksploatowane urzadzenia nalezy wymieni¢ na nowszej generacji, rurociagi z rur NIBCO
nalezy wymieni¢ na rurociagi stalowe lakierowane, ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych
(PP lub PE).

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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5.2.  Opis problemow eksploatacyjnych wystepujgcych na oczyszczalni sciekow

Oczyszczalnia Sciekéw w Barglowie Koscielnym zbudowana zostala 19 lat temu jako
oczyszczalnia z glgbokim usuwaniem biogendw. W czasie swojego funkcjonowania nie
przechodzila zadnych gruntownych remontéw ani modernizacji, nie bylo tez konieczno$ci ani
potrzeby oprézniania komory reaktora biologicznego (system napowietrzania nie wymaga
okresowej wymiany elementow). Jednakze po tak dtugim czasie uzytkowania, cze$é elementow
ulegla wyeksploatowaniu i korozji, co spowodowato konkretne usterki — m.in.:

- mieszadlo si¢ zakleszczylo na laczeniu masztu, co stalo si¢ przyczyna zerwania linki, a samo
mieszadlo spadlo na dno komory beztlenowej i nie da si¢ go wyciagnaé bez catkowitego
oproznienia reaktora.

- mocowanie zl6z biologicznych oraz ostony osadnika wtérnego uleglto deformacji i powstaty
»przecieki” z reaktora bezposrednio do strefy osadnika wtdérnego, co moglo powodowaé
przedostawanie si¢ osadu czynnego do laguny hydroponicznej, a w dalszej czesci réwniez
do odptywu.

- przeplywowe zloza biologiczne przez tyle lat funkcjonowania oczyszczalni ulegly
zamuleniu i podczas kontrolnego opuszczenia poziomu cieczy w reaktorze ich czgsé zostata
uszkodzona 1 zerwana ze swoich mocowan,

Ponadto, przez 20 lat zmienily si¢ standardy wykonania i pracy na oczyszczalni Sciekéw
oraz przepisy m.in. dotyczace przyjmowania $ciekéw dowozonych i nalezy dostosowaé stan
istniejacy oczyszczalni do obecnie obowigzujgcego prawa.

Uzytkownik oczyszczalni boryka si¢ rowniez z problemami zwigzanymi z instalacja
elektryczng — rozwigzania techniczne zastosowane w oczyszczalni 20 lat temu sa juz obecnie
przestarzate, izolacja zastosowanych kabli ulega samoistnym uszkodzeniom mechanicznym,
nie ma monitoringu pracy urzadzen ani archiwizacji danych.

Zamulone zloza biologiczne swiadczg o zlej pracy stopnia mechanicznego, ktéry w czasach
budowy tej oczyszczalni byt standardowo stosowanym rozwiazaniem, a obecnie jest juz mocno
przestarzaty.

Obecnie, ze wzgledow ekonomicznych nie przewiduje si¢ odwadniania osadéw na terenie
oczyszczalni, stad zamiast remontowa¢ kraticowo wyeksploatowana prase do osadéw sugeruje
si¢ jej demontaz w celu péZniejszej odsprzedazy.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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6. Opis prac niezbgdnych do wykonania w oczyszczalni §ciekow

6.1.  Obiekty technologiczne oczyszczalni

6.1.1. Zewnetrzna przepompownia $ciekow

Remont przepompowni zewnetrznej i wymiana pomp przewidziana jest w oddzielnym, juz
realizowanym przedsigwzigciu, jednak nalezy dopilnowaé, zeby w trakcie wymiany
wyeksploatowanych pomp wymieni¢ je na nowe, dostosowane do przepustowosci oczyszczalni
(stopnia mechanicznego). Nowe pompy musza mie¢ mniejszg wydajnosé a wigksza wysokosé
podnoszenia.

Niezaleznie od zakresu remontu przepompowni w innym przedsiewzieciu, w automatyce
nalezy przewidzie¢ pomiar wysokosci napeltnienia przepompowni i pokaza¢ go na wizualizacji
oczyszczalni (z archiwizacja).

6.1.2. Punkt przvijecia scieckéw dowozonvch

Istniejacy punkt przyjecia Sciekow dowozonych nie spelnia obecnie obowigzujacych
przepisObw. Nalezy przewidzie¢ opomiarowana stacje zlewna $ciekéw dowozonych
z identyfikacja przewoznika, badaniem jakos$ci zrzucanych $ciek6w oraz wstepnym
oczyszczaniem mechanicznym.

Ze wzgledu na brak miejsca w budynku oczyszczalni nalezy przewidzie¢ umiejscowienie
stacji zlewnej w wolnostojacym kontenerze usytuowanym przy przepompowni zewnetrzne;.

6.1.3. Oczyszczanie mechaniczne

Nalezy przewidzie¢ calkowicie nowe, hermetyczne, zblokowane urzadzenie do usuwania
skratek i piasku — sitopiaskownik. Przepustowos$¢ sitopiaskownika nalezy dostosowaé
do calkowitej przepustowosci oczyszczalni biorac pod uwage zmniejszona wydajnosé pomp
W przepompowni zewngtrznej, co umozliwi jego usytuowanie w miejscu, w ktérym obecnie
znajduja si¢ dwie studnie — kraty koszowej oraz piaskownika.

Gabaryty sitopiaskownika nalezy dostosowaé do istniejacego pomieszczenia. W razie
potrzeby, nalezy przewidzie¢ zamykany otwér w $cianie pomigdzy pomieszczeniem, gdzie
bedzie usytuowany sitopiaskownik, a pomieszczeniem laguny hydroponicznej, ewentualnie
rowniez w S$cianie zewnetrznej dla latwiejszego serwisowania urzadzenia (przenosnikéw
Srubowych).

6.14. Przepompownia wewnetrzna

Przepompownia wymaga wymiany wyeksploatowanych pomp na nowe o podobnej
wydajnosci. Nalezy réwniez wymieni¢ cale rurociagi tloczne wykonane ze stali czarnej na
rurociagi ze stali nierdzewnej wraz z armatura.

Nalezy przewidzie¢ pomiar wysoko$ci napelnienia do uwidocznienia na wizualizacji
oczyszczalni (z archiwizacja).

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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6.1.5.  Zbiornik procesowy - reaktor biologiczny/osadnik wtoémy

Na potrzeby audytu obnizono tymczasowo poziom S$ciekow w zbiorniku o okolo 3m.
Ponizej wnioski z dokonanych obserwacji:

e przeplywowe zloza biologiczne zostaly zamulone i uszkodzone w takim stopniu,
ze niektére mocowania ich nie utrzymaty i zostaly zerwane. Pozostale mocowania
sq znieksztalcone i wymagaja wymiany. Nalezy przewidzie¢ wymiane z16z
biologicznych na nowe zabudowane w klatkach ze stali nierdzewnej podwieszane do
konstrukcji z mozliwoscig ich wyjecia znad powierzchni cieczy - bez potrzeby
oprézniania zbiornika i uzywania narzedzi tnacych.

e konstrukcja wsporcza dla ztéz biologicznych i plaszcza osadnika wtornego jest
miejscami znieksztalcona i ze wzgledu na drgania uszkodzona — nalezy przewidzied
wymiang na mocniejsza

e plaszcz osadnika wtérnego wykonany z bardzo cienkiej blachy zostal znieksztalcony,
czgsciowo uszkodzony (miejscami byl nieszczelny i osad przedostawat si¢ przez niego
do strefy odptywu sklarowanych sciekéw) — wymaga wymiany na nowy. Sugeruje sie
wykonanie nowej konstrukcji wsporczej niekoniecznie zintegowanej z konstrukcjg dla
ztoz.

» mieszadlo w strefic beztlenowej — jakis czas temu uszkodzona zostata prowadnica, po
ktérej mieszadlo si¢ poruszalo. W zwiazku z tym, mieszadlo si¢ zakleszczyto i przy
probie jego wyciagnigcia zostala zerwana mocujaca linka stalowa, a samo mieszadlo
spadlo na koniec prowadnicy. Na oczyszczalni jest nowe mieszadlo, ale niezbednym jest
wymiana prowadnicy i linki mocujacej na nowe. Ze wzgledu na dtugos$¢ prowadnicy
(powyzej 6 m) nalezy zwroci¢ uwage, zeby laczenie sztang profilu prowadnicy wypadto
przy powierzchni Sciekéw, a nie od strony dna. Nalezy réwniez przewidzie¢ wymiane
slizgaczy mieszadla

e strefa beztlenowa: niestety, w trakcie audytu nie byto mozliwosci oproznienia zbiornika
reaktora do takiego poziomu, zeby méc zobaczy¢ zbiornik strefy beztlenowej. Wiadomo,
ze zostal on wykonany ze stali nierdzewnej z otworem w gérnej powierzchni do
wprowadzania mieszadla. Wiadomo réwniez, ze do linki mieszadla, nad samym
urzadzeniem przymocowana byta pokrywa tej strefy. Nalezy przewidzieé, prace
remontowe samej konstrukcji stalowej zbiornika oraz klapy.

e pompa cyrkulacji osadu — pompa zatapialna kwalifikuje si¢ do wymiany. Nalezy
przewidzie¢ wymiang urzadzenia, prowadnic i stopy sprzegajace;j.

e przepustnice elektryczne rozdziatu osadu — nalezy przewidzie¢ wymiang na nowe

e system napowietrzania — aeratory ASD wysokie. W czasie audytu nie udalo si¢ zobaczy¢
stanu dysz aeratorOw, jednakze sadzac po dobrym stanie ich widocznej czgsci nie ma
potrzeby wymiany. Nalezy przyjaé, ze kazdy aecrator trzeba bedzie zdemontowad
i wypluka¢, a dysze jedynie oczysci¢. Nalezy przewidzie¢ wymiane rurociagoéw
zasilajacych aeratory powietrzem obecnie wykonanych z rur NIBCO.

e system napowietrzania — aeratory ASD glebokie. W czasie audytu nie udalo sie
zobaczy¢ aeratorOw, nalezy przyja¢ zakres prac identyczny, jak z aeratorami wysokimi -
ze kazdy aerator trzeba bedzie zdemontowaé i wyplukaé, a dysze oczysci¢. Nalezy

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autorow.
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przewidzie¢ wymiang rurociaggébw zasilajacych aeratory powietrzem obecnie
wykonanych z rur NIBCO.

e nalezy przewidzie¢ gruntowne czyszczenie oraz odnowienie powloki antykorozyjnej
powierzchni catego zbiornika wykonanego ze stali czamej wraz z belkami
wzmacniajacymi i pomostem.

6.1.6. Laguna hyvdroponiczna

Laguna hydroponiczna jest w dobrym stanie, niemniej jednak z doswiadczen
eksploatacyjnych wynika, Ze oprécz oprozmienia ze $ciekéw oczyszczonych oraz osadow,
umycia zl6z biologicznych, demontazu, czyszczenia dysz i ponownego montazu aeratoréw ASD,
gruntownego czyszczenia dna i $cian oraz uzupelnienie ewentualnych ubytkéw betonu nalezy
przewidzie¢ dodatkowo:

- zwigkszenie kata nachylenia dna w kierunku przeptywu $ciekéw oczyszczonych.
- system mechanicznego usuwania osadu z laguny .
- renowacje barierek ochronnych laguny.

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy cze$é roslin przenies¢ i przechowaé tak,

zeby mozna bylo po rozruchu oczyszczalni ponownie zasiedli¢ nimi lagune hydroponiczna.

6.1.7.  Zbiomiki osadu nadmiernego

Wewngtrzny, stalowy zbiornik osadu nadmiernego ZON I nalezy opréznié, oczyscié,
powloke antykorozyjna odnowi¢. System napowietrzania nalezy zdemontowaé, oczyscié
1 zamontowac¢ z powrotem.

Nalezy réwniez przewidzie¢ montaz systemu dekantacji wod nadosadowych w postaci
dekantera plywajacego lub pompy na zurawiku.

Zbiornik podziemny ZON II nalezy uzupelni¢ o system napowietrzajaco-mieszajacy
umozliwiajacy prawidlows stabilizacje tlenowa osadu oraz dekanter pltywajacy.

6.1.8. Sprezone powietrze

Nalezy przewidzie¢ wymiang dmuchaw na nowe (systemu Rootsa) wyposazone w obudowy
dzwigkochlonne oraz sprezarke ttokowa na nowoczesna sprezarke Srubowa.

Instalacje sprezonego powietrza z rur NIBCO nalezy wykonaé na nowo z rur stalowych
lakierowanych, ze stali nierdzewnej lub rur z tworzywa sztucznego — PP lub PE o odpowiednich
srednicach. Rurociagi zanurzone w $ciekach nie moga by¢ wykonane ze stali czarnej.

6.1.9. Stacja dozowania koagulantu PIX

Sugerujemy doposazenie oczyszczalni w stacjg dozowania PIX, tj. zbiorik o pojemnosci
1 m® wraz z pompka dozujaca i wezem z PVC. Dozowanie PIX polepszy sedymentacje osadu
w przypadkach niekorzystnych zjawisk zachodzacych w osadzie czynnym np. w okresie
przesilen wiosenno-jesiennych oraz bedzie wspomagaé usuwanie fosforu.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autordw.
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6.2. Instalacja elektryczna i sterownicza oczyszczalni

6.2.1. Instalacja elektryczna

Ze wzgledu na stan przewodéw oraz standard wykonania instalacji nalezy przewidzieé
kompletna wymiang calej instalacji elektrycznej, wykonanie nowych szaf sterowniczych z
wyposazeniem odpowiadajagcym obecnym standardom - zardwno w zakresie sposobu realizacji jak
1 zastosowanych urzadzen.

Przy dmuchawach na lagunie hydroponicznej jest wentylator $cienny 650W o wymiarach
600x600mm - wymiana zasilania.

Nalezy przewidzie¢ wymiang 5 lamp o$wietleniowych placu manewrowego oczyszczalni na
oprawy LED oraz przewody zasilajace. Sugeruje si¢ poprowadzi¢ kable zasilajace o$wietlenie
zewngtrzne przez wiat¢ oraz tereny zielone, bez koniecznosci prac zwigzanych z demontazem
nawierzchni placu manewrowego.

6.2.2. Instalacja sterowania (AKPiA)

Oczyszczalnia obecnie praktycznie nie posiada instalacja AKPiA, a istniejace elementy sg juz
wyeksploatowane i nie spelniaja obecnych standardéw. Nalezy zaprojektowaé catkowicie nowsg
instalacje AKPiA z uzyciem nowych urzagdzeh pomiarowych, sterownikéw programowalnych,
komputera z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym wraz z
oprogramowaniem nadzorujagcym przebieg procesu technologicznego shuzagcym do wizualizacji
procesu, zmiany nastaw oraz archiwizacji danych. Nalezy przewidzie¢ polaczenie instalacji z
internetem oraz modu} przekazywania sygnatu awarii na telefon komérkowy.

6.3. Pozostale elementy oczyszczalni

6.3.1.  Prace instalacyijne

W pomieszczeniach socjalnych nalezy wymieni¢ brodzik oraz zamontowaé kabine
prysznicows.

Nalezy przewidzie¢ wymiang kratek wentylacyjnych nad reaktorem - 4 szt. w §cianach
kominka dachowego o wym. 80x50 cm i na lagunie - 4 szt. (2 otwory o wym. 100x50). Kratki
musza by¢ wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Nalezy wymieni¢ cze$§é
wewnetrzng i zewnetrzng kratek (komplet).

6.3.2.  Prace budowlane

Wymiana drzwi wewngtrznych w sterowni (drzwi 90cm), naprawa/wymiana drzwi
zewngtrznych oczyszczalni w pomieszczeniu dmuchaw (1,94 x 2,34 m) .

Oproécz tego, przy remoncie na takg skalg nalezy przewidzie¢ malowanie §cian we wszystkich
pomieszczeniach oczyszczalni farbami zmywalnymi (olejnymi lub lateksowymi).

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania

przez osoby trzecie zabronione bez zgody autorow.
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7.  Dokumentacja zdjeciowa

Pomownia zewnetrzna i ZSD

Pompownia zewnetrzna
% i - e, T

Krata rgczna i kontener na skratki

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez

osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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Piaskownik wirowy, reczny Pompa osadu

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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Prasa do osadu Dmuchawy

¢

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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Sprezarka Wsp6lny rurociag z pompowni wewnetrznej

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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Szafa elektryczna Wejscie na reaktor biologiczny

=

Rurociag ttoczny nad reaktorem

VR "

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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Przepustnica z napedem elektrycznym na Centrum reaktora - rozdzial osadu, rura

rurociggu osadowym centralna 1 zasilenie powietrzem ASD
i Rl | v | TSRS glebokich

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez

osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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Wlot do strefy beztlenowe;j Stalowa $ciana osadnika, konstrukcja
wsporcza oraz zloza biologiczne

szadla elektrycznego
Y ¢ s

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie do przetwarzania i wykorzystania przez
osoby trzecie zabronione bez zgody autoréw.
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