Rozbudowa drogi gminnej 102863B Bargtéwka - Piekutowo

PRZEKROJ NORMALNY NA t UKU POZIOMYM
SKALA 1:50
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row prawy

(*) - lokalizacja oraz rzedne dna rowu zgodnie z Rys. 4

"Przekroje poprzeczne robot ziemnych"”
(**) - pochylenie zmnienne (1:1 lub 1:1,5) zaleznie od dostgpnosci terenu
(***) - rzedne zalezne od spadku zastosowanego na tuku poziomym

Wierzcholek Lokalizacja przekroju Spadek "i" [%] | Promier | Poszerzenie
(przechylka) R [m] na tuku [m]
W9 km 1+590,21 - km 1+618,46 3.5% R=380m 0,35
W12 km 1+893,82 - km 1+900,17 3,0% R=100m 0,30
wi3 km 2+035,07 - km 2+035,18 3.5% R=70m 0,35

(O Warstwa $cieralna z BA 0/12,8 gr. 4 cm

(2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie doziarnionego
w 18% kruszywem tamanym grubosci 20 cm

(@ Pobocze zwirowe grubosci 16 cm

Szczegot "A"
skala 1:25
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TYTUE Przekrdj normalny

OPRACOWANIA: Przebudowa drogi gminnej nr 1028638 odc. Bargtéwka - Piekutowo
NAZWA | ADRES miejscowosci:  Bargtdwka; Piekutowo;

OBIEKTU: gmina:  Bargtéw Koscielny;

PROJEKTANT:

ASYSTENT
PROJVEKTANTA:

SKALA: 1:50 NR RYS. 3.2 DATA: SIERPIEN 2016 r.




