PLAN SYTUACYINY

pobocze

Rozbudowa drogi gminnej 102863B Bargtéwka - Piekutowo
SZCZEGOt ZJAZDU INDYWIDUALNEGO W NASYPIE

1,75
Jezdnia

125

SKALA 1:100

Granica pasa drogowego -

koniec nawierzchni bitumicznej

Koniec zjazdu - dowigzanie

do istniejgcego terenu

Nawierzchnia
drogi gminnej

9 40 cm

Przepust rurowy

Nawierzchnia bitumiczna - grubos$¢ 6 cm
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Podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego
kruszywem tamanym w 18% - gruboé¢ 20 cm

Nawierzchnia zwirowa gr. 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku - grubos¢ 10 cm

Przekroj 2-2
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Powierzchnie zjazddéw i dtugoéci przepustéw
podano indywidualnie w Zatqczniku Nr 1

TYTUE Szczegdt zjazdu indywidualnego
OPRACOWANIA: Przebudowa drogi gminnej nr 1028638 odc. Bargtdwka - Piekutowo
NAZWA | ADRES miejscowosci:  Bargtdwka; Piekutowo;

OBIEKTU: gmina:  Bargtow Koscielny;

PROJEKTANT:

ASYSTENT

PROJEKTANTA:

SKALA: 1:100 | NRRYS 4 DATA: SIERPIEN 2016 .




