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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robét Jm | Tlos¢
D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 KNR 2-01 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03 km 1,55
2 Kalkulacja Odtworzenie punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej
indywidualna szt 1
3 Kalkulacja D.01.01.01 |Pomiar powykonawczy oraz naniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza
indywidualna km 1,55
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW i KRZAKOW
4 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 36-45cm
0105/04 szt 13
5 KNR 2-01 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm
0105/05 szt 5
6 KNR 2-01 D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
0105/06 szt 3
7 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 116-125cm
0105/07 szt 1
8 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0105/01 szt 18
9 KNR 2-01 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0105/02 szt 15
10 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03 szt 26
11 KNR 2-01 D.01.02.01 ' Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci
0108/05 ha 0,137
12 KNR 2-01 Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02 mp 33
D.01.02.02 | USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
13 KNR 2-01 D.01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01 m2 6.767
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPISTOW
14 KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw
0818/08 szt 2
15 KNR 2-31 D.01.02.04 | Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 1
D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
16 KNR 2-01 D.02.01.01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami podsi¢biernymi o
0218/04 pojemnosci tyzki 1,20m3, przezut poprzeczny - wbudowanie w nasyp m3 372
17 KNR 2-01 D.02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/03 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km - przezut
podituzny m3 578
18 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0207/03 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 2,0km - wykop
na odktfad
Wymiana gruntu 1408 m3 1.408
Warstwa mrozoodporna 867 m3 867
razem | m3 2.275
D.02.03.01 | WYKONANIE NASYPOW
19 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0211/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do ......... km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach - Nasyp z dokopu.
Wymiana gruntu 1408 m3 1.408
Warstwa mrozoodporna 867 m3 867
Roboty ziemne 370+580 m3 950
razem | m3 3.225
20 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-II o wysokos$ci do 3m (Spycharka
0235/01 gasienicowa 74kW (100KM))
Wymiana gruntu 1408 m3 1.408
Warstwa mrozoodporna 867 m3 867
Roboty ziemne 370 m3 370
Przezut poprzeczny 375 m3 375
Przezut podtuzny 580 m3 580
razem  m3 3.600
D-04.00.00 PODBUDOWY
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D.04.01.01 | PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODEOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI
21 KNR 2-31 D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV m2 6.334]
D.04.01.01 | WARSTWY ODCINAJACE
22 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca o grubosci po zaggszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie - zjazdy indywidualne,
0106/03 docelowo 10cm m2 738
23 KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6¢cm - zjazdy indywidualne,
0106/04 docelowo 10cm
(doptata 4x) m2 738
D.04.03.01 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
24 KNR 2-31 D.04.03.01 | Skropienie podbudowy emulsig asfaltowa
1004/07 m2 6.320
D.04.04.01  PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
25 KNR 2-31 D.04.04.01 | Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszka
0115/01 ulepszajaca z kruszywa tamanego 18%. Docelowo 20cm.
Droga gminna 5890 m2 5.890
Zjazdy publiczne 118 m2 118
Mijanki 326 m2 326
razem | m2 6.334
26 KNR 2-31 D.04.04.01 Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zaggszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszka
0115/02 ulepszajaca z kruszywa famanego 18% - za kazdy dalszy lcm. Docelowo 20cm
(doptata 5x) m2 6.334]
27 KNR 2-31 Podbudowa jednowarstwowa o grubo$ci po zaggszczeniu 15¢m z kruszywa naturalnego z domieszka
0115/01 ulepszajaca z kruszywa tamanego 18% - pod zjazdami. Docelowo 20cm. m2 718
28 KNR 2-31 Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15c¢m z kruszywa naturalnego z domieszka
0115/02 ulepszajaca z kruszywa famanego 20% - za kazdy dalszy lcm - pod zjazdami. Docelowo 20cm.
(doptata 5x) m2 718
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
29 KNR 2-31 D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o
0311/05 grubosci po zageszczeniu 3cm z BA 0/12,8, docelowo 6cm
(doptata 2x)
Droga gminna 5890 m2 5.890
Zjazdy publiczne 104 m2 104
Mijanki 326 m2 326
razem | m2 6.320
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 | Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow
30 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp rowéw drogowych
1403/05 m 1.270
31 KNR 2-01 D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubo$ci 5cm z obsianiem. Docelowo 10cm.
0510/01 m2 2.480
32 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci S5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
0510/02 ponad Scm. Docelowo 10cm. m2 2.480
33 KNR 2-01 D.06.01.01 |Brukowanie skarp nasypéw na podsypce z pospotki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawa cementowa.
0512/04 Wioty i wyloty przepustéw pod zjazdami. m2 23,4
D.06.03.01 | Uzupelnianie poboczy
34 KNR 2-31 D.06.03.01 |Uzupetnienie poboczy pospdika rozécietana mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 10cm+5Scm.
0202/07 Docelowo 15cm. Pozycja zastgpcza
(doptata 1,5x) m2 3.920
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 | Oznakowanie poziome
35 KNR 2-31 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06 m2 10
D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe
36 KNR 2-31 D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm
0702/02 szt 15
37 KNR 2-31 D.07.02.01 | Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02 szt 17
D.10.00.00  INNE ROBOTY
D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami
38 KNR 2-31 Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami grubosci 20cm
0605/01 m3 6,45
39 Kalkulacja D.06.02.01 | Utozenie przepustéw rurowych PEHD o $rednicy 40 cm pod zjazdami, klasy SN8
indywidualna m 98
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D.10.07.01 | Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

40 KNR 2-31 D.10.07.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa, o
0311/05 grubosci po zaggszczeniu 3cm z BA 0/12,8. Docelowo 6cm.
(doptata 2x) m2 490
41 KNR 2-31 D.10.07.01 | Wykonanie nawierzchni zwirowej gr. 15cm na zjazdach do powiazania z terenem. Pozycja zastgpcza.

0114/01 m2 92
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Nr
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Nr ST: D-01.01.01

USUNIECIE DRZEW i KRZAKOW
Nr ST: D-01.02.01

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
Nr ST: D.01.02.02

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPISTOW
Nr ST: D.01.02.04

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
Nr ST: D-02.01.01

WYKONANIE NASYPOW
Nr ST: D.02.03.01

PODBUDOWY
Nr ST: D-04.00.00

PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODELOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Nr ST: D.04.01.01

WARSTWY ODCINAJACE
Nr ST: D.04.01.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Nr ST: D.04.03.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
Nr ST: D.04.04.01

NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Nr ST: D.05.03.05

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

Umocnienie skarp, rowow i §ciekow
Nr ST: D.06.01.01

Uzupetnianie poboczy
Nr ST: D.06.03.01

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

Oznakowanie poziome
Nr ST: D.07.02.01

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01

INNE ROBOTY
Nr ST: D.10.00.00

Przepusty pod zjazdami
Nr ST: D.06.02.01

Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
Nr ST: D.10.07.01




