OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy
terenowych urzadzen rekreacyjno - sportowych, skladajacych si¢ z przyrzadéw do
zabawy i ¢wiczeni na §wiezym powietrzu, na plazy gminnej nad Jeziorem Drefistwo.
Inwestycja planowana jest na czesci dziatki nt 41 5/3 potozonych w miejscowosci
Drefistwo, w gminie Bargléw Koscielny.

2. Podstawa opracowania.

2.1  Uzgodnienia z Inwestorem.

2.2 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

23  Wizja lokalna i pomiary sytuacyjne wykonane na przedmiotowym terenie.

24 Aktualne przepisy i normatywy projektowania.

2.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994s. - Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz.U. z 2016t.,
poz. 290).

2.6 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012t. poz. 462 z p6zn. zm.).

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren objety opracowaniem stanowia dwie dziatki o numerze ewid. 4 i 5/3,
o lacznej powierzchni 4154,0m? bedace wlasnoscia Gminy Bargléw Koscielny.
Drzialki polozone sa przy drodze publicznej powiatowej biegnacej z Drefistwa do
miejscowosci Barszcze, na terenie rekreacyjno - sportowym plazy gminnej nad
Jeziorem Drefistwo. Teren plazy uksztaltowany jest na trzech tarasach ze skarpami.
Od strony drogi publicznej zlokalizowany jest parking dla samochodéw osobo -
wych, sciezka chodnikowa oraz przenosne toalety " Toi Toi ". Zejécie na teren,
gdzie znajduja si¢ boiska do gier zespolowych o nawierzchni z trawy naturalnej,
umozliwiaja schody terenowe. W poblizu jeziora znajduje si¢ drewniana altana, plac
zabaw dla dzieci i miejsce na ognisko. Plac zabaw wygrodzony jest niska palisada
drewniana. Zagospodarowany jest w drewniane elementy zabawowe, ktére w
wyniku eksploatacji zostaly zuzyte i wymagaja wymiany oraz uzupelnienia w nowe
elementy.

Teren z boiskami sportowymi i teren przy jeziorze jest plaskl porosénigty
trawa, pod wzgledem uksztaltowania jednolity. Teren plazy gmmne] Wyposazony
jest w elementy malej architektury: lawki i kosze na $mieci. Teten nie jest
ogrodzony. Przy boisku do gry w pitke nozna, za bramkami pitkarskimi usytuo -
wane sg pitkochwyty.

Wzdluz granicy z dzialka nr 5/4 rosna drzewa lisciaste 1 krzewy. Dojazd w
poblize pomostéw droga gruntows biegnaca przez dziatke nr 279.

Przez teren dziatek, w poblizu drogi publicznej, przebiegaja sieci uzbrojenia
podziemnego w postaci sieci telekomunikacyjnej i linii energetyczne.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego opracowania jako zasadniczy element zagospodato -
wania, w celu ozywienia terenu plazy gminnej oraz umozliwienia éwiczed na
Swiezym powietrzu, projektuje si¢ plac zabaw dla dzieci z elementami zabawowymi
i sitowni zewnetrznej. Na ten cel przeznacza si¢ cze¢$é dzialki nr ewid. 4 1 5/3
wygrodzonej niska palisada drewniana. Plac zabaw na podlozu z trawy naturalnej,
z urzadzeniami do aktywnego spedzania czasu i wypoczynku dla rodzicéw i dzieci,
projektuje si¢ w odlegloéci 3,0m od altany rekreacyjnej. Projektowane urzadzenia
beda ogolnodostepne dla dzieci i 0séb dorostych. Zaspokoja, one potrzebe ruchu,
jak réwniez zachecaé beda do przebywania na tym terenie.

Teren nie wymaga zapewnienia dodatkowej komunikacji.

BILANS TERENU:
- powierzchnia dziatki nr 4 - 2900,0m?
- powierzchnia dzialki nr 5/3 - 1254,0m?
- powierzchnia w granicach opracowania A,B,C.D - 627,0m?
w tym:
- powierzchnia placu zabaw - 276,0m”
- powierzchnia altany rekreacyjnej - 21,0m?
- powierzchnia zieleni - 330,0m’

5. Zakres prac.

5.1 Roboty przygotowawcze:
- organizacja i ogrodzenie placu budowy,
- przygotowanie i analiza podloza pod katem montazu urzadzen.

5.2 Prace budowlane :
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- dostarczenie i montaz wybranych urzadzes,
- wyréwnanie podioza i obsianie trawa.

6. Charakterystyka projektowanych elementéw placu zabaw.

Jako wyposazenie placu zabaw na plazy gminnej przyjeto urzadzenia odporne na
warunki atmosferyczne i proby zniszczenia, o duzej trwalosci zapewniajace dlugie,
bezpieczne uzytkowanie. Przy lokalizacji urzadzed nalezy zachowaé zalecane przez
producenta strefy bezpieczesistwa.

Dla potrzeb projektu przyjeto,;  przykladowe urzadzenia :
7 ( wymiary, materialy, kolor ). Dostawca urzadzefi
moze zaofiarowa¢ wlasne urzadzenia zgodnie ze swoja oferta handlowa ( wymiary,
materialy, kolor, zabezpieczenia) z zastrzezeniem, ze urzadzenia te musza by¢



o standardzie co najmniej takim samym lub wyzszym od opisanych w projekcie
oraz muszg by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN1176-1: 2009 oraz
posiada¢ certyfikat bezpieczefistwa.

Projektowane wyposazenie placu zabaw:

- buyjak " Hipcio" - szt. 1
- bujak " Rekin" - szt. 1
- linarium "Choinka" -szt. 1
- zestaw zabawowy wielofunkcyjny - szt. 1
- wyciag dolny podwoéjny na pylonie - szt. 1
- orbitrek podwéjny na pylonie - szt. 1
- zestaw rekreacyjno - treningowy - szt. 1

6.1 Bujak " Hipcio" - bujak pojedynczy na sprezynie - model hipopotam.

Wymiary urzadzenia zabawowego, kolyszacego:

* wysoko§¢ maksymalna - 72cm

* wysoko$¢ do siedziska - 46cm

* dlugo$¢ maksymalna - 85cm

* szeroko$¢ maksymalna - 26¢cm

* gleboko$¢ posadowienia - 75cm

= strefa uzytkowania urzadzenia - 300cm x 230cm
* maksymalna wysoko$¢ upadku - 46cm

6.2 Bujak " Rekin" - bujak pojedynczy na sprezynie - model rekin.

Wyrmary urzadzenia zabawowego, kolyszacego:
* wysoko§¢ maksymalna - 75cm
* wysokos¢ do siedziska - 46cm
* dlugos¢ maksymalna - 115cm
* szeroko$¢ maksymalna - 26cm
= glebokos¢ posadowienia - 75cm
* strefa uzytkowania urzadzenia - 300cm x 230cm
* maksymalna wysoko$¢ upadku - 46cm.

Konstrukcja bujakéw wykonana z litego laminatu HDPE chatakteryzujacego
si¢ wysoka wytrzymaloscia, oraz odpornoscia na korozje spowodowana niekorzyst -
nym wplywem warunkéw atmosferycznych. Sprezyna o gruboéci drutu 18mm,
ocynkowana oraz malowana proszkowo, przymocowana do konstrukcji bujaka za
pomoca stalowego kielicha ocynkowanego oraz malowanego proszkowo.

Bujaki posadowione w gruncie, na glebokosci 90cm, w fundamencie
betonowym o wymiatach 50x50x75cm, na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo.

Uchwyty oraz podparcia dla stép wykonane z tworzywa sztucznego.
Siedzisko bujakéw wykonane z tworzywa HDPE.



6.3 Linarium "Choinka".

Wymiary urzadzenia: 155 x 155 x 255 cm
Wymiary strefy bezpieczesistwa: 455 x 455 cm
Wysokoé¢ swobodnego upadku: 200 cm.

Utrzadzenie, przeznaczone do zabawy dla dzieci w wieku 3 -14 lat, sklada sie z
masztu w postaci ruty, na ktérym napieta jest konstrukcja linowa. Konstrukcja
nosna stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, lina zbrojona PP16mm.
Urzadzenie posadowione w gruncie, na glebokosci 90cm, w fundamencie
betonowym 50x50x75cm, na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo.

6.4 Zestaw zabawowy wielofunkcyjny.

Wymiary urzadzenia:

- dlugosé - 1008,0cm

- szeroko$é - 277,0cm

- wysokos¢ - 300,0cm.
Wymiary strefy bezpieczesistwa: 1390 x 450cm.
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 190cm.

Urzadzenie zabawowe sklada si¢ jednej wiezy zadaszonej ze §lizgiem
pojedynczym, schodkami wejSciowymi, z linarfium typu pajeczyna, grzybkéw
wiszacych, skrzydla Aztek oraz kolyski balansujace;.

Konstrukcja nos$na wykonana ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo,
stupy stalowe o $rednicy ?114mm, linaria typu pajeczyna wykonane z wytrzymalej,
grubo plecionej liny (316 mm, elementy dodatkowe: grzybki wykonane z tworzywa
LLDPE, skrzydio Azteka wykonane z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego
w masie. Kolyska balansujaca wykonana z dwéch sprezyn, do ktérych przymoco -
wana jest konstrukcja z siedziskiem do kolysania si¢ zaréwno w pozydji siedzacej
jak 1 stojacej. Elementy aczace tj. §ruby wykonane ze stali nierdzewne;. Specjale
elementy laczeniowe tj. obejmy i klemy wykonane z odlew6éw aluminiowych
gwarantuja stabilno$¢, estetyke i bezpieczeristwo konstrukciji.

Zestaw zabawowy posadowiony w gruncie, na glebokoéci 90cm, w
fundamencie betonowym 50x50x75cm, na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo.

6.5 Wyciag dolny podwdjny na pylonie.

Wymiary urzadzenia:

- dlugosc - 186,0cm

- szerokos$é - 67,0cm

- wysokosé - 190,0cm.

- waga - 150kg.
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 846 x 347cm.
Notrmy bezpieczesistwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012
Liczba uzytkownikow - 2,



6.6 Orbitrek podwojny na pylonie.

Wymiary urzadzenia:

- dlugosé¢ - 219,0cm

- szeroko$é - 121,0cm

- wysokosé¢ - 190,0cm.

- waga - 150kg.
Wymiary strefy bezpieczeristwa: 520 x 420cm.
Liczba uzytkownik6w - 2.

Normy bezpieczenistwa: PN-EN 1176-1:2009; DIN 79000:2012
6.7 Zestaw rekreacyjno - tteningowy

Wymiary urzadzenia: 564 x 517 x 370cm.
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 939 x 897cm.
Powierzchnia strefy bezpieczenistwa okolo 82,0m>
Wysokoé¢ swobodnego upadku: 270cm.

Przedzial wickowy powyzej 14 lat.

Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 16630.

7. Opis konstrukcji urzadzen sitowych.
Zastosowane matetialy:

Gléwna konstrukcja urzadzen silowych wykonana z jednej lub dwéch rur
stalowych o przekroju @ 90mm i grubosci 3,6mm. Uchwyty i pozostale elementy
rurowe wykonane ze stalowych rur ¢ 40mm i gruboéci 2,0mm. Rury zakoficzone
plastikowymi lub metalowymi zatyczkami. Siedziska i pedaly wykonane ze stalowej
blachy grubosci 2,0mm z otwotami. Uchwyty wykonane z PCV. Elementy
urzadzesi malowane dwukrotnie proszkowo z podkladem cynkowym zapewnia -
jacym ochrone antykorozyjna. Tablica informacyjna wykonana ze stalowej blachy,
dwukrotnie malowanej proszkowo, z naniesionymi metoda sitodruku opisami.

Urzadzenia silowe przykrecone, za pomoca §rub M10, do kotew stalowych
ocynkowanych ogniowo zamontowanych na stale w betonowym fundamencie
wykonanym na glebokosci 90cm, o wymiarach 50 x 50 x 75cm. Fundamenty
betonowe wykonane z betonu B-25 z dodatkiem hydrofobizujacym.

8. Zabezpieczenie pozarowe.

Projektowana budowa terenowych urzadzes sportowych - silowni zewnetrznej
nie wymaga uzgodnien przeciwpozarowych. Wszystkie uzyte materialy budowlane
powinny byé¢ niepalne lub trudno zapalne otaz musza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



9. Informacja o wplywie inwestycji na $rodowisko.

W wyniku rea]izacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji urzadzen
zabawowych nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan
srodowiska naturalnego.

10. Informacja dotyczaca sporzadzania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed przystapieniem do robét,
Kierownik budowy nie ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczeristwa
1 ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U. z 2003t. nt 120 poz. 1126r.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewa E. Golinska
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Czlonek Podlaskiej Izby Architektow PD-0140
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