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Cze$é opisowa

1. Zaklad ubiegajqgce; si¢ o wydanie pozwolenia wodno - pPrawnego.

O wydanie pozwolenia wodno - prawnego na:

Budowg pomostu ptywajgcego na jeziorze Dretistwo ( dz. nr 3/1) — obreb 0007 Drefistwo,
wychodzqcego z dzialki nr 81 — obrgb 0004 Barszcze, gm. Bargléw Koscielny
ubiega si¢:
Gmina Bargléw Koscielny, 16 — 320 Bargléw Koscielny, ul, Augustowska 47

Operat opracowano w oparciu o:

- zlecenie inwestora

- Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U.2015, poz. 469 ze zm. )
mapa ewidencyjna w skali 1 : 5 000.
- mapa zasadnicza w skali 1 : 1 000
mapa pogladowa w skali 1 : 25 000.
- uzgodnienia z rybackim uzytkownikiem jeziora Drefistwo.

- wiasne pomiary i wywiad terenowy.

2. Celizakres zamierzonego korzystania z wéd:

Inwestor nie zamierza korzystaé z wod jeziora Dreristwo w celach komercyjnych. Celem
inwestora:

— Gminy Bargléw Koscielny, 16 — 320 Barglow Koscielny, ul. Augustowska 47,
pow. augustowski, woj. Podlaskie, jest

jest budowa pomostu plywajacego o konstrukcji metalowo - drewnianej w ksztalcie
zblizonym do litery T na jeziorze Dreristwo — obreb 0007 Dreristwo, gmina Bargléw Koscielny,
pow. augustowski dostgpnego z dzialki nr 81 — obregb 0004 Barszcze, gm. Bargtéw Kodcielny,
pow. augustowski.

Opis inwestycii:
Budowa pomostu ptywajacego w ksztalcie zblizonym do litery T

Jest to inwestycja nie wymagajqca uzyskania pozwolenie na budowe, jak réwniez nie
wymaga zgloszenia gdyz pomost plywajqcy nie jest obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane. Pomost plywajqcy nie jest trwale zwigzany 7 gruntem, stqd tei pomost
pPlywajqcy nie miesci si¢ w stowniczku ustawy Prawo Budowlane jako obiekt budowlany.
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym w art. 59 ust. 1 naklada obowigzek uzyskania
Decyzji o warunkach zabudowy przy zmianie zagospodarowania przestrzennego polegajgcej
na budowie obiektu budowlanego. Pomost plywajgcy nie jest obiektem budowlanym.

Zaprojektowano pomost plywajacy na jeziorze Dreristwo w oparciu o systemowe
opracowanie systemu pomostow ptywajgcych . “skladajacy si¢ z:

- Modulu systemowego o wym. 8,0 m x 2,40 m x 0,52 m

- pomosty prostopadte do linii brzegu — 3 segmenty
-trapowym. 4,0 mx 2,0 m
- Modutu systemowego o wym. 6,0 m x 2,40 m x 0,52 m
- pomost rownolegly do linii brzegu — 2 segmenty
Calkowita dhugosé projektowanego pomostu bedzie wynosié¢: 3x8,0 m+4,0 m+2x6,0 m=40,0 mb

- czg$¢ prostopadia do linii brzegu o wym. db. 28,00 m, szer. 2,00 — 2,40 m
w tym trap zejsciowy o wym. di. 4,00 m, szer. 2,00 m
- czg$¢ réwnolegla do linii brzegu o wym. di. 12,00 m, szer. 2,40 m
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- potozenie geograficzne pomostu pltywajacego

Pktnr 1 - N 53°44'25,43", E 22°45'16,05" - poczgtek trapu wejsciowego

Pktnr2 - N 53°44'24,95", E 22°45'14,75" — koniec czesci prostopadtej do linii brzegu
Lokalizacje pomostu przedstawia ponizsze zdjecie:

Opis konstrukcji segmentow pomostu plywajgcego:

Konstrukcja pomostéw zostala wykonana z pontondéw plywajacych stalowych,
spawanych z blachy i wypehionych blokami styropianowymi ze styropianu nienasigkliwego FS
20.

- konstrukcja nosna — stal cynkowana ogniowo

- pokiad — deski sosnowe impregnowane cisnieniowo lub deski kompozytowe

- elementy wypornosciowe — impregnowane spienione tworzywo sztuczne

Komunikacj¢ pomiedzy pomostami, a brzegiem zapewni trap o konstrukcji stalowej
taczony przegubowo z pierwszymi pontonami pomostu i oparty na brzegu.

Pontony kotwiczone sg przy pomocy ,, martwych ” kotwic betonowych na lancuchach
stalowych. Wahania poziomu lustra wody zapewnione beda przez betonowe obcigzniki
napinajgce mocowane do farficuchéw kotwicznych. Ilo$é kotwic dostosowuje sie do wielkosci i
ustawienia pomostu.,

Poktad modutéw pomostu — podiogi, stanowi¢ beda deski sosnowe gr. 45 mm
przykrgeane do konstrukeji stalowej. Pomosty opcjonalnie mogg by¢ wyposazone w barierki
ochronne systemowe przykrecane do belek gléwnych pontondw oraz w drabinki kapielowe i
knagi stuzace do cumowania niewielkich jednostek ptywajacych.

Podstawg systemu pomostéw plywajgcych jest pojedynczy modut — jednostka plywajgca o
wymiarach:

- dlugos¢ -L =6,0/8,0/4,0 m

- szeroko$¢ — B = 3,00/2,40/2,00 m
- wysoko$¢ —H= 0,52/0,33 m

- Wyporno$é — 5,9 kN/m?



Modul jest skonstruowany na bazie stalowej ramy wypelnionej styropianowymi
clementami wypornosciowymi. Rama posiada system mocowan umozliwiajgcych potaczenie
moduléw w pomost plywajacy o bardzo réznorodnych konfiguracjach, $cisle dostosowanych do

potrzeb uzytkownika. Zaleta systemu jest mozliwoéé tatwych zmian w konfiguracji w trakcie
eksploatacji.

Moduly mozna taczy¢ w platformy stuzace jako:

- baza do posadowienia obiektéw matej gastronomii,
- przystani zeglarskich,

- wypozyczalni sprz¢tu ptywajacego,

- stanowiska wedkarskie, itp.
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Ponadto wg potrzeb inwestora w celu zapewnienia bezpieczefistwa dla korzystajacych z
pomostu zaprojektowano niezb¢dne wyposazenie:
1. Drabinka stalowa zejsciowa o wym. 240 x 50 cm — szt. 2.
2. Pachotek cumowniczy dla sprzetu pltywajacego — szt. 4.
3. Hak do mocowania kota ratunkowego.
Usytuowanie wyposazenia pomostu do konstrukcji szkieletowej wg potrzeb inwestora.
Wysoko$¢ poziomu poktadu pomostu od lustra wody wynosi 0,40 m ( rzgdna pokladu
pomostu 115,20 m n p m Kr). Rzedna lustra wody w jeziorze Dresistwo wynosi — 114,80.
Rzedna dna jeziora na konicu pomostu wynosi — 113,40. Wysokos¢ poktadu pomostu do dna
jeziora wynosi — 1,80 m ( H = 115,20 — 113,40).

W przypadku pomostu plywajgcego wahania lustra wody w jeziorze nie majgq wigkszego
naczenia, gdyz wraz z podnoszeniem si¢ lustra wody w Jeziorze segmenty pomostu
Pbwajgcego rownie; bedq sig podnosi¢ wraz z poziomem wody. NaleZy tylko odpowiednio
dobraé dtugos¢ taricuchow kotwiczgcych.

- W okresie zimowym przy nasileniu sie niekorzysinych gawisk — dlugotrwale niskie
temperatury i szybki priyrost pokrywy lodowej w celu zabezpieczenia pomostow przed parciem
lodu naleiy obrgbywa¢ I6d wokot pomostow, a wolnq przestrzen wypelnic¢ stomq a nastgpnie
zasypac sniegiem.

Pozwolenie wodno — prawne dotyczyé bedzie:

- budowy pomostu pltywajacego na jeziorze Dreristwo — dz. nr 3/1 — obreb 0007 Dreristwo
wychodzqcego z dz. nr 81 — obreb 0004 Barszcze, gm. Bargtéw KoScielny, pow. augustowski w
nastgpujgcej konfiguracji:

- wymiary — 3 x 8,0 m + 4,0 m ( pomosty dojéciowe i trap) szer. 2,00 - 2,40 m
- 2x 6,0 m ( pomost rownolegly do linii brzegu) szer. 2,40 m
Laczna powierzchnia pomostu bedzie wynosita 94,40 m?.
Kazdy z pomostow skiada si¢ z modutéw ptywajacych "o wym. 8,0 mx
2,40 m (6,0 x 2,40 ) polaczonych ze sobg specjalnymi zawiasami. Pomosty opcjonalnie moga
by¢ wyposazone w systemowe barierki ochronne oraz w drabinki kapielowe. Pomosty z
brzegiem potgczone sg trapem o wym. 4,00 m x 2,00 m. Z, dnem pomosty polaczone sg 18
kotwicami betonowymi o masie 250 kg mocowanymi z modutami pomostu tancuchami
kotwicznymi kaliber 10.
Warunki techniczne wykonania pomostu.
Przy budowie nalezy zachowaé nalezy n/w warunki:
- pomost wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem,
( rzgdna poktadu pomostu — 115,20 m n p m Kr).
- uporzadkowa¢ teren po zakonczeniu budowy.




- ha okres zimowy moduty pomostu zaleca si¢ odkotwiczyé i zholowaé z powierzchni

jeziora i ztozy¢ na brzegu lub w magazynie.

Przed wykonaniem pomostu na jeziorze Dreristwo Inwestor lub pézniejszy zarzadca tej
infrastruktury zawrze z WZM i UW w Bialymstoku umowe uzytkowania gruntéw pokrytych
wodami publicznymi stanowigcymi wlasno$¢ Skarbu Panstwa.

Budowa pomostu zgodnie z Rozporzqdzeniem Nr 8/2012 Dyrektora RZGW w Warszawie
z dnia 28 maja 2012 roku zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie ustanowienia obwoddw
rybackich na publicznych srédlgdowych wodach plyngcych znajduje si¢ w obwodzie rybackim
Nr 9 ( Obwdd rybacki jeziora Drestwo w zlewni rzeki Jegrzni — Nr 9 — poz. 47 zal. Nr 4 -
Wykazu obwodéw rybackich w zlewni rzeki Biebrza ). Rybackim uzytkownikiem jeziora
Drestwo jest ,, Eugeniusz Bobran — Mieczystaw Bucko” 7 siedzibg w miejscowosci Dreristwo

W zwigzku z powyzszym przed budows przedmiotowego pomostu Inwestor uzgodni
z Rybackim Ugytkownikiem jeziora Dreristwo — Eugeniusz Bobran, Mieczystaw Bucko
ewentualne odszkodowanie za straty rybackie wynikajace z realizacji inwestycji ( uzgodnienie
w zalaczeniu ).

3. Rodzaj urzadzer pomiarowych oraz znakéw wodnych:

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzadzen pomiarowych, poniewaz nie
projektuje si¢ poboru wéd z ciekow i zbiornikéw wodnych. Nie sa tez projektowane budowle
pigtrzace, a zatem nie wystepuje potrzeba stosowania znakow wodnych.

4. Stan prawny nieruchomosci:

Wody, na ktérych zlokalizowany jest pomost nalezg do Skarbu Panstwa, dla ktérych
wykonywanie praw wlascicielskich powierzono Marszatkowi Wojewddztwa Podlaskiego na
podstawie Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r.) i Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 17. 12.2002 r. w sprawie $rédlagdowych wéd powierzchniowych lub ich czesci
stanowigcych wiasnos¢ publiczng ( Dz. U. Nr 16, poz. 149 z 2003 r.).

Inwestor jest whascicielem gruntéw przyleglych do jeziora ( dz. nr 46/55 ), gdzie beda
prowadzone prace przy budowie pomostu na jeziorze Drestwo:

— dz. nr 3/1 - Jezioro Drestwo — Skarb Panstwa — Marszatek Woj. Podlaskiego, 15 — 888
Bialystok, ul. Kard. Stef. Wyszynskiego 1

tereny sgsiednie nie lezace w zasiggu oddziatywania, nalez3 do:

- dz. nr 80 — Mariusz Iwinski, 16 — 320 Bargtéw Koscielny, ul. Polna 5

- dz. nr 82 — Grazyna Strawinska, 16 — 300 Augustéw, ul. Lazienna 34

- dz. nr 81 — droga gminna — Gmina Bargléw Koscielny, 16 — 320 Barglow, ul. Augustowska 47

- dz. or 110 — droga powiatowa — PZD Augustow-, 16 — 300 Augustéw, ul. Wojska Polskiego

Na koniecznosé budowy pomostu na jeziorze Drestwo nie zachodzi potrzeba wykupu
terenu. Dojazd i dojscie do przedmiotowego pomostu bedzie odbywat sie droga powiatows
(dz. nr 110 ) i dalej drogg gminng ( dz. nr 81).

Teren oddzialywania projektowanego pomostu obejmuje czes¢ akwenu jeziora Drestwo
(dz. nr 3/1 ) i czes¢ gruntow bedgcych we wladaniu gminy Bargléw Koscielny ( dz. nr 81 ).

5. Obowiqzki ubiegajycego sie 0 pozwolenie w stosunky do 0s6b trzecich:

Wykonanie planowanej inwestycji nastapi po uzyskaniu pozwolenia wodno — prawnego
i zawarcia umowy uiytkowania gruntéw pokrytych wodami publicznymi stanowigcych
wlasnos¢ Skarbu Panstwa na dzialce nr geodezyjny 3/7 - obreb ewidencyjny Dreristwo, gmina
Barglow Koscielny - jezioro Dreristwo.



Projektowany pomost na jeziorze Dreristwo nie bedzie wywieral ujemnego
oddzialywania na $rodowisko i wody jeziora; a zatem nie wystepuja szczegdlne obowigzki
ubiegajgcego si¢ o pozwolenie: tj. w/w Inwestora w stosunku do 0séb trzecich.

Projektowany pomost zlokalizowany jest czesciowo w dzialce nr 87 stanowigcej wlasnosé
Inwestora. Budowa pomostu bedzie stanowita uzupetnienie publicznej funkcji rekreacyjnej tego
miejsca. Projektowany pomost nie bedq oddzialywal ujemnie na tereny sqgsiednie priylegajgce

do jeziora.

Wykonany pomost bedzie dostepny dla wszystkich uzytkownikéw.
Pozwolenie powinno miedzy innymi zobowigzaé inwestora do:

- wykonania pomostu zgodnie z opracowanym projckten.
- po zakonczeniu robét przywrécié teren do stanu pierwotnego.
pokrycia ewentualnych szkéd w uprawach i zasiewach wyniktych w zwigzku z

wykonywanymi robotami.

- zapewnienia bezpieczefistwa dla uzytkownikéw pomostu.
- utrzymywania moduléw pomostu w pelnej sprawnosci techniczne;.
- okresowej konserwacji poszycia pomostdéw $rodkami obojetnymi dla $rodowiska

wodnego

- dokonywania okresowych przegladéw technicznych ( rocznych i pigcioletnich).
- zawarcia umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami publicznymi stanowigcymi

wlasno$é Skarbu Panstwa.

- utrzymania czystosci w terenie przylegtym do jeziora Dreristwo w miejscu lokalizacji

pomostu.

- na okres zimowy moduly pomostéw w zalesnecsci od decyzji inwestora mozna
odkotwiczy¢ i zholowa¢ z powierzchni jeziora i zZlozyé na brzegu lub w magazynie.

6. Charakterystyka wod objetvch pozwoleniem wodno - prawnym.

Projektowany pomost zlokalizowany jest na terenie gminy Bargléw Koscielny na jeziorze
Dreristwo w zlewni rzeki Jegrznia dorzecza Wisty.
Identyfikacja jednolitych czgsci wod powierichniowych Jeziornych ( JCWP )

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych
(JCWP) - nazwa

| Jezioro Drestwo |

Europejski kod JCWP _ | PLLW30060 N
Scalona czg$¢ wod SW 1120

Region wodny Region wodny srodowej Wisty
Obszar dorzecza - kod 2000 B B
Obszar dorzecza - nazwa - Obszar dorzecza Wisty
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW v Warszawie |
Ekoregion wg Kondrackiego Rowniny Wschodnie (16 )

Ekoregion wg Illiesa

' Réwniny Wschodnie (16)

Typ JCWP l Jezioro o wysokiej zawartosci wapnia, o
duzym wyplywie zlewni stratyfikowane ( 6a )

Status B | Naturalna cze$¢ wod B

Ocena stanu | Zly B

Cel Srodowiskowy | Osiggnigcic  co najmniej dobrego stanu

ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej
| dobrego stanu chemicznego wod - derogacia

Ocena nieosiagniecia celow
srodowiskowych

i Zagrozona

Derogacje

Uzasadnienie derogacji

443 :
¢ lat jest okresem zbyt krétkim, aby mogla
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nastgpi¢ poprawa stanu wod przy zalozeniu
calkowite] eliminacji presji. W jeziorach
zanieczyszczenia kumuluja si¢ glownie w
osadach  dennych, ktéore w  jeziorach
eutroficznyvch  sg  zrédlem  biogendw
oddawanych do jezior przez bardzo wiele lat
po zaprzestaniu doptywu zanieczyszczen.

Charakterystyczne dane jeziora Dregstwo wg opracowania Pt. Atlas Jezior Polski pod redakcjg
Jerzego Janczaka — Wydawnictwo Naukowe S.C. Poznan 1999,

- rzedna lustra wody( srednia z wielolecia) - 114,70 m. n. p. m. Kr

- rzedna lustra wody ( mapa topograficzna 1 :25 000 ) - 114,80 m. n. p. m. Kr
- powierzchnia jeziora — 504,20 ha

- objgtosé jeziora — 42 734,6,20 tys. m?

- Srednia glebokosé — 8,5 m

- maksymalna glteboko$é — 25,0 m

- szerokos¢ maksymalna — 1 470 m

- diugos¢ maksymalna —~ 6 875 m

- dtugos¢ linii brzegowej — 18 150 m

7. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkéw
korzvstania z wid regionu wodnego.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy — PW oraz niekt6rych innych ustaw
(Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r., poz. 850 ) w art. 132 w ust. 2 dodano pkt. 4, ktéry otrzymat
brzmienie: ,, ustalenia wynikajgce z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) warunkow korzystania z wdd regionu wednego,

¢) planu zarzqdzania ryzykiem powodziowym,

d) planu przeciwdzialania skutkom suszy,

e) krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych”
ad. pkt. a — RDW, inaczej dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z
dnia 23. 10.2000 r. ustanawiajaca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
narzucita na panstwa cztonkowskie opracowanie planu gospodarowania wodami dla kazdego
dorzecza. PGW na obszarach dorzeczy sporzadza i aktualizuje Prezes KZGW w uzgodnienie z
Ministrem Srodowiska. Opracowano 7 planéw gospodarowaniu wodami na obszarach dorzecza
1 ogloszono w Dzienniku Urzedowym RP ,, Monitor Polski”.

Podstawa planowania stalo si¢ podzielenie zasobéw wodnych na tzw. ,, jednolite czgsci
wod”

Administracyjnie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 27 czerwea 2006 r. w
sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych ( Dz. U. Nr 126, poz. 878),
jest to dorzecze Wisly, region wodny Srodkowej Wisty, zarzadzany przez RZGW w Warszawie,
natomiast prawa wlascicielskie w stosunku do jeziora Drestwo sprawuje Marszalek
Wojewodztwa Podlaskiego.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly ( Dz.U. 2016, poz. 1911)

okresla podstawowe kierunki i zasady umozliwiajgce realizacje idei trwatego i zrownowazonego

rozwoju w gospodarowaniu wodami.

Celem strategii jest:

- zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludnosci i gospodarki przy
poszanowaniu zasad zrdéwnowazonego uzytkowania wod,

- osiggnigcie i utrzymanie dobrego stanu wod, a w szczegdinosci ekosystemow wodnych 1 od
wod zaleznych,



- podniesienie skutecznosci ochrony przed powodzig i skutkami SUSZy.

»Strategia Gospodarki Wodnej” wyrdznia trzy osie problemowe:

- 08 techniczng (utrzymanie i odtworzenie majatku, nowe przedsiewzigcia inwestycyjne),
- 08 finansowg (koszty utrzymania, finansowanie),

- 08 instytucjonalng (zarzadzanie wodami, koordynacja gospodarki wodnej).

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania rob6t nie ma wplywu na zmiang istniejacych
warunkow regionu wodnego ( zlewni). Na terenie objetym projektem nie przewiduje sie
wykorzystania wod z ciekéw wodnych.

Wykonanie planowanej inwestycji nastapi po uzyskaniu pozwolenia wodno — prawnego
1 zgloszenia zamiaru wykonania robé6t do organéw nadzoru budowlanego.

Projektowane urzadzenia wodne oraz znikomy zakres korzystania z wody nie beda miaty

wplywu na warunki regionu wodnego ( zlewni). Korzystanie z wody bedzie polegalo na kapieli
1 wedkowaniu w poblizu pomostu oraz ptywaniu matymi jednostkami ptywajacymi po jeziorze
Drestwo. Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robét nie ma wplywu na zmiang
istniejgcych warunkow regionu wodnego ( zlewni). Na terenie objetym projektem nie
przewiduje si¢ wykorzystania wod z ciekéw wodnych.
. pkt. b — Warunki korzystania z wod, sa obok pianu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami i
ksztaltowaniu sposobu ich uzytkowania. Gléwnym zadaniem warunkéw jest wspomaganic
osiagniecia celow srodowiskowych wskazanych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza. Warunki z korzystania z wéd zgodnie z art. 115 ustawy PW powinny okreslac:

* szczegOlowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajace z ustalonych celow

srodowiskowych,

*  priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnyct:,

* ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czgsci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celow
srodowiskowych, w szczegolnosci w zakresie:

- poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,

- wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi,

- wprowadzania substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
wod, do ziemi lub urzadzen kanalizacyjnych,

- wykonywania nowych urzadzefi wodnych.

Dyr. RZGW w Warszawie projektem rozporzadzenie z dnia 22.02.2013 r. rozpoczat
konsultacje spoteczne w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod dla regionu wodnego
Srodkowej Wisty.

Dyr. RZGW w Warszawie Rozporzqdzeniem Nr 5/2015 z dnia 03.04.2015 r. ( Dz. urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., poz. 1249 ustalil viarunki korzystania z wod dla regionu
wodnego Srodkowej Wisty.

Planowana budowa pomostu nie koliduje z wprowadzonymi warunkami korzystania z wéd.
Jezioro Drestwo PLLW30060 wedlug zal. Nr 4 - Wvkaz celéw srodowiskowych dla
poszczegdlnych JCWP jeziornych jest osiggnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd - derogacja.

ad. pkt. ¢ ~ nie dotyczy

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza $rodkowej Wisty
zostat opublikowany Rozporzadzeniem RM z dnia 18 pazdziernika 2016 roku ( Dz.U.2016, poz.
1841). Na mapach zagrozenia powodziowego wyznaczane sa strefy zagrozenia powodziowego.
Wyznaczanie granic bezposredniego zagrozenia powedzig ma na celu uzasadnione wyznaczenie
terenéw zalewowych. Na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzia ( art. 88 1 ust.1 ustawy
PW) zabrania si¢ wykonywania robot i czynnosci utrudniajacych ochrone przed powodzia, lub
zwigkszajacych zagrozenie powodziowe.
ad. pkt. d — nie dotyczy



Za opracowanie planéw przeciwdziatania skutkom suszy odpowiedzialny jest Prezes
KZGW, natomiast plany przeciwdziatania skutkom suszy na poziomie regiondw wodnych
przygotowuje Dyrektor RZGW.

W zwiazku z tym Dyrektor RZGW w Warszawie obwieszczeniem oglosit harmonogram
prac zwigzanych z przygotowaniem planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
srodkowej Wisty. Do 30 listopada 2014 roku zainteresowane instytucje i osoby mogg skladaé
whnioski celem zgloszenia uwag do sporzadzanego planu.
ad. pkt. e — nie dotyczy

Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych jest podstawowym instrumentem
wypelnienia zobowiazan rzadu przyjetych w traktacie akcesyjnym Polski do Unii Europejskie;.

Celem dyrektywy jest ochrona $rodowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami
powodowanymi zrzutami niedostatecznie oczyszczonvch $ciekdw. Dla realizacii tego celu Polska
zobowigzana zostata do 2015 roku do wybudowania, oczyszczalni scieckéw komunalnych i
systemow kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach.

Krajowy program oczyszezania $ciekéw Kkomunalnych zawiera wykaz wszystkich
niezbednych przedsigwzig¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
Sciekow komunalnych oraz budowy i modernizacji zbierezych systeméw kanalizacyjnych,
jakie nalezy zrealizowaé.

W ramach Krajowego programu oczyszczania $cickéw komunalnych w latach 2003-2012
wybudowano 63 486 km sieci kanalizacyjnej, 324 oczyszczalnie sciekéw komunalnych oraz
przeprowadzono 909 innych inwestycji dotyczacych rozbudowy lub modernizacji istniejacych
oczyszczalniach $ciekow.

KPOSK zatwierdzony zostal przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 roku, natomiast w

dniu 5 kwietnia 2011 roku obwieszezeniem Min. Srodowiska ogloszono aktualizacje

KPOSK.

8. Okreslenie wplywu inwestvcii na wody powierzchniowe i podziemne oraz stan tych wod i
realizacje celéw srodowiskowych.

Dla obszaréw chronionych funkcjonujgeych na obszarach dorzeczy, nie zostaty
obecnie podwyzszone cele srodowiskowe, z uwagi na czestokro¢ wyzsze wymagania
w stosunku do wartosci granicznych wskaznikéw jakosei wody orzvietyeh jako wartoscei
graniczne dla dobrego stanu ekologicznego badz dlu Jobrege tuh powyzei dobrego
potencjatu ekologicznego wod, niz w poszezegdinych aktach prawa, regulujacych sposob
postgpowania i wymagania co do stanu wod w obrebie obszaréw chronionych.

Wyjatkiem w tym zakresie beda prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami
wynikajgecymi z planéw ochrony dla obszaréw Natura 2000 wyznaczonych na podstawie
dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, iednak w obecnym cyklu planistycznym
z uwagi na brak planéw ochrony ww. obszaréw, nie zostang zaostrzone cele $rodowiskowe dla
czgsei wod, na ktorych takie obszary zostaly wyzraczone. Celem srodowiskowym dla tych
obszarow bedzie zatem osiagnigcie lub utrzymanie co rajmnicj dobrego stanu. Weryfikacja
celow Srodowiskowych uwzgledniajaca ten zakres tematyczny bedzie miata miejsce
w kolejnych cyklach planistycznych.

RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujace gléwne cele srodowiskowe:
- Zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszezen do wod podziemnych,

- Zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wad podziemnych

(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),
- Zapewnienie rownowagi pomigdzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,
- Wdrozenie dziataf niezbednych dla odwrécenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosnacego
trendu stgzenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosei cztowieka.
Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czgséci wéd bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilociowym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu.

D



W zlewni jeziora Drestwo poza rolnictwem i agroturystyka nie wystepuja inni
uzytkownicy wody. Na terenie objetym projektem budowy pomostu nie przewiduje sie
wykorzystania wod z ciekow i zbiornikéw wodnych. Nie wystgpuja réwniez zaktady
przemystowe 1 wigksze osiedla mogace mieé negatywne oddzialywanie na wody
powierzchniowe. Nie stwierdza si¢ réwniez jakichkolwiek $ciekow komunalnych z terenow
wiejskich znajdujacych si¢ w tej czesei zlewni. Projektowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe.

9. Sposdb postepowania w przypadku rozruchy lub wystanienia awarii.

- nie dotyczy.

10. Informacia o _formach ochrony przvrodv. wysteouigevch w  zasicou  zamierzonego
korzystania z wod,

Rozpatrywany teren potozony jest na obszarze chronionego krajobrazu ,, Pojezierze
Rajgrodzkie” na podstawie Uchwaly Nr X11/91/15 Sejmiku Wojew6dztwa Podlaskiego z dnia
22.06.2015 r. ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 26.06.2015 r., poz. 2119 ). Najblizszy obszar —
NATURA 2000 — ,, Ostoja Biebrzariska” ( kod obszaru PLB 200006) polozony jest w odleglosci
6,26 km od projektowanego pomostu.

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
( Dz. U. nr 213 poz. 1397). Inwestycja ta nie znajduje sie i nie zalicza do szczegdlnie
szkodliwych ani tez do mogqgcych pogorszyé stan Srodowiska zmieniajac stosunki wodne.

Powyzsza inwestycja w oddzialywaniu na srodowisko rie przyczynia sie do nicbezpiecznej
degradacji zasoboéw ekologicznych ani tez moggcych pegorszyé stosunki wodne.

Zgodnie z art. 63 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic $rodowiska oraz ccenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 22016 1., poz. 353 ) realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia nie spowoduje:

- wykorzystania zasob6w naturalnych,

- emisji i wystgpowania innych uciazliwosci,

- ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych materiatéw do
budowy oraz stosowanej technologii wykonania.

Pomost nie jest realizowany w strefie:

- obszar6w biotnych,

- obszaréw gorskich lub lesnych,

- obszaréw objetych ochrong uje¢ wéd,

- obszar6éw o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kultarowe lub archeologiczne,
- obszaréw ochrony uzdrowiskowej

Roéwniez OCK Pojezierze Rajgrodzkie nie zakazuje lokalizowania w pasie 100 m od
brzegdw rzek i jezior lokalizowania urzadzen wodnych.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 7 Uchwaly Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego w sprawie OCK
Pojezierze Rajgrodzkie ( Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 26.06.2015 1. , poz. 2119 ) pomost jako
urzadzenie wodne jest wylaczony z zakazu lokalizowania okiektéw budowlanych w pasie 100 m od
brzegéw rzek, jezior i innych zbiomikéw wodnych

Powyzsza inwestycja w oddziatywaniu na $rodowiske nie przyczynia sie do niebezpiecznej
degradacji zasobow ekologicznych.
W celu ograniczenia negatywnych skutkéw oddzialywania na srodowisko w fazie budowy
zaleca si¢:
- max. ograniczy¢ czas prowadzenia robét budowlanych,
- prace budowlane wykonywaé tak, aby nie dopusci¢ do =zanieczyszczenia wod
powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,
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- utrzymywac w nalezytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtornej,

- w trakcie prac przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego nie dopusci¢ do powstawania
wyciekéw substancji ropopochodnych ( oleje, smary. paliwa),

- przestrzegac podstawowych zasad gospodarki odpadami.

Analiza odlegtosci form ochrony przyrody w promieniu 30 km - Pomost na jez. Drenstwo —dz. nr 3/1 -
obreb Drefistwo przy dz. nr 81 - obreb Barszcze

REZERWATY

Nazwa {kin]
Czapliniec Belda 7.87
Jezioro Kolno 16.35
Jezioro Kalejty 23.33
Brzozowy Grad 27.22
Glinki 27.63
Stara Ruda 27.75
Ostoja Bobréw Bartosze 29.69
PARKI NARODOWE

Nazwa {km]
Biebrzanski Park Narodowy - otulina 6.84
Biebrzanski Park Narodowy 7.70

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [kmj
Pojezierze Rajgrodzkie w obszarze
Jezior Rajgrodzkich 4.48
Dolina Biebrzy 5.08
Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Fickiego 12.99
Puszcza i Jeziora Augustowskie 14.02
Dolina Rospudy 17.49
Doliny Legi 17.93
Wzgorz Dybowskich 26.23
Jezior Oleckich 2892

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Torfowisko Zocie 20.90

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
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Nazwa [km]
Ostoja Biebrzanska PLB200006 6.26
Puszcza Augustowska PLB200002 13.72

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Dolina Biebrzy PLH200008 6.83
Ostoja Augustowska PLH200003 15.20
Torfowisko Zocie PLH280037 21.81
Dolina Gérnej Rospudy PLH200022 28.37

11. Opis dziatalnosci w jezvku nietechnicznym.

Planowany do budowy pomost potozony jest na jeziorze Dreristwo ( dz. nr 3/1 ) w obrebie
Drefistwo — wychodzi z dziatki nr — 81 obreb Barszcze na przedtuzeniu drogi gminnej
dojazdowej do jeziora Drefistwo w odleglosci 2,0 m od granicy z dziatkg nr 80 ( wiasnos¢é:
Mariusz Iwinski, 16 — 320 Bargléw Koscielny, ul. Polna 5). Pomost bedzie wyposazony w
pachotki cumownicze umozliwiajace cumowanie niewielkich todzi oraz drabinki zejsciowe.
Planowany pomost bedzic miat calkowita dtugo$é — 28,00 m + 12,00 m = 40,00 m i szerokosé
2,00 — 2,40 m. Pomost bedzie ogdlnodostepny. Pomost bedzie stuzy¢ nie tylko do uprawiania
wedkarstwa i rekreacji, oraz cumowania niewielkich jednostek ptvwajacych tj. male todzie
wiostowe i kajaki dla mieszkaricow gminy i przyjezdzajacvch turystow., i

Sporzadzit:

Lech Grygo | | [ k/

upr. bud. Nr “f’ﬁi'] 544/82

{
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Gmina Bargléw Koscielny, 16 — 320 Bargléw Koscielny, ul. Augustowska 47

Barszcze — dz. nr— 81, Jezioro Dreristwo — dz. nr—3/1

Operat Wodno — Prawny na ,, Budowg pomostu plywajqcego™ na jeziorze
Budowlana - Melioracje

Drestwo — obreb Drenistwo, gm. Barglow Koscielny.

Pomost plywajacy — mocowanie progu i balastu.
Lech Grygo - upr, bud. Nr SUW - 544/82

Maj, 2017 r. Rys. Nr - 12
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OBIEKT

Operat Wodno — Prawny na ,, Budowe pomostu plywajgcego” na jeziorze
Drestwo — obrgb Dredistwo, gm. Barglow Koscielny.

INWESTOR Gmina Bargléw Koscielny.16 — 320 Bargléw Koscielny, ul. Augustowska 47
ADRES BUD. Barszcze — dz. ar — 81, Jezioro Dredistwo —dz nr—3/1 r

BRANZA Budowlana - Melioracje L7
TEMAT - SKALA Pomost plywajacy — widok ogélny - zloZenie. | LA\
AUTOR Lech Grygo - upr. bud. Nr SUW - 544/82 MAl

DATA. RYS. NR

Maj, 2017 r. Rys. Nr— 13 KA
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