OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano pomost plywajgcy na jeziorze Drefistwo w oparciu o systemowe opracowanie systemu pomostéw plywajgcych
" sktadajacy sie z:
- Modulu systemowego o wym. 8,0 m x 2,40 m x 0,52 m
- pomosty prostopadie do linii brzegu - 3 segmenty
-trapowym. 40mx2,0m

- Modutu systemowego o wym. 6,0 m x 2,40 m x 0,52 m

- pomost réwnolegly do linii brzegu - 2 segmenty
Catkowita diugos¢ projektowanego pomostu bedzie wynosi¢: 3x8,0 m+4,0 m+2x6,0 m=40,0 mb
- c2g$¢ prostopadta do linii brzegu o wym. dt. 28,00 m, szer. 2,00 - 2,40 m

w tym trap zej$ciowy o wym. di. 4,00 m, szer. 2,00 m
- czeS¢ réwnolegta do linii brzegu o wym. di. 12,00 m, szer. 240m
- polozenie geograficzne pomostu plywajacego
Pkt nr1 - N 53°44' 25 43",  E 22° 45' 16,05" - poczatek trapu wejsciowego
Pkt nr 2 - N 53° 44' 24,95", E 22° 45' 14,75" - koniec czesci prostopadtej do linii brzegu
Ponadto wg potrzeb inwestora w celu zapewnienia bezpieczeristwa dla korzystajacych z pomostu zaprojektowano niezbedne wy-
posazenie:

1. Drabinka stalowa zej$ciowa o wym. 240 x 50 cm - szt. 2.

2. Pachotek cumowniczy dla sprzetu plywajgcego - szt. 4.

3. Hak do mocowania kota ratunkowego.

Usytuowanie wyposazenia pomostu do konstrukcji szkieletowej wg potrzeb inwestora.

Wysoko$¢ poziomu pokiadu pomostu od lustra wody wynosi 0,40 m ( rzedna poktadu pomostu 115,20 m n p m Kr). Rzedna lustra
wody w jeziorze Dreristwo wynosi - 114,80. Rzedna dna jeziora na koricu pomostu wynosi - 113,40. Wysoko$¢ poktadu pomostu
do dna jeziora wynosi- 1,80 m (H= 115,20 - 113,40).

Kosztorys dotyczy:

- budowy pomostu plywajgcego na jeziorze Drefistwo - dz. nr 3/1 - obreb 0007 Drenstwo wychodzacego z dz. nr 81 - obreb 0004

Barszcze, gm. Bargtow Koscielny, pow. augustowski w nastepujacej konfiguracji:

- wymiary - 3 x 8,0 m + 4,0 m ( pomosty dojéciowe i trap) szer. 2,00 - 2,40 m
- 2x 6,0 m ( pomost réwnolegly do linii brzegu) szer. 2,40 m

taczna powierzchnia pomostu bedzie wynosita 94,40 m2 .

Kazdy z pomostéw skiada sig z modutéw ptywajacych ’ " owym. 8,0mx 2,40 m (6,0 x 2,40 ) poigczonych ze sobg
specjalnymi zawiasami. Pomosty opcjonalnie mogg by¢ wyposazone w systemowe barierki ochronne oraz w drabinki kagpielowe.
Pomosty z brzegiem polgczone s3 trapem o wym. 4,00 m x 2,00 m. Z dnem pomosty potaczone s3 18 kotwicami betonowymi o
masie 250 kg mocowanymi z modutami pomostu faficuchami kotwicznymi kaliber 10.

Opis konstrukeji segmentéw pomostu plywajacego:

Konstrukcja pomost6w zostata wykonana z pontonéw piywajacych stalowych, spawanych z blachy i wypetnionych biokami styro-
pianowymi ze styropianu nienasigkliwego FS 20.

- konstrukcja nosna - stat cynkowana ognioweo

- pokiad - deski sosnowe impregnowane ci$nieniowo lub deski kompozytowe

- elementy wypornosciowe - impregnowane spienione tworzywo sztuczne

Komunikacje pomigdzy pomostami, a brzegiem zapewni trap o konstrukcji stalowej fgczony przegubowo z pierwszymi pontonami
pomostu i oparty na brzegu.

Pontony kotwiczone sg przy pomocy " martwych " kotwic betonowych na taficuchach stalowych. Wahania poziomu lustra wody
zapewnione beda przez betonowe obcigzniki napinajace mocowane do faricuchéw kotwicznych. lloé¢ kotwic dostosowuje sie do
wielkosci i ustawienia pomostu.

Poktad modutéw pomostu - podiogi, stanowic bedg deski sosnowe gr. 45 mm przykrgcane do konstrukcji stalowej. Pomosty op-
cjonalnie moga byé wyposazone w barierki ochronne systemowe przykregcane do belek giéwnych pontondw oraz w drabinki kgpie-
lowe i knagi stuzace do przybijania lodzi wedkarskich.

Podstawa systemu pomostéw plywajacych jest pojedynczy modut - jednostka ptywajaca o wymiarach:

-diugos¢ -L =6,0/8,0/40m

- szeroko$é - B= 3,00/2,40/2,00 m

-wysoko$¢ -H= 0,52/0,33m
- wyporno§é - 5,9 kN/m2

Modut jest skonstruowany na bazie stalowej ramy wypetnionej styropianowymi elementami wyporno$ciowymi. Rama posiada sys-
tem mocowar umozliwiajacych polaczenie modutéw w pomost plywajacy o bardzo réznorodnych konfiguracjach, $ciéle dostoso-
wanych do potrzeb uzytkownika. Zaletg systemu jest mozliwosé tatwych zmian w konfiguracji w trakcie eksploatagji.

Moduly opcjonalnie mozna faczyé w platformy stuzace jako:

- baza do posadowienia obiektéw matej gastronomii,

- przystani zeglarskich,

- wypozyczalni sprzetu plywajacego,

- stanowiska wedkarskie, itp.
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