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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1) Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem - Dz. U.
Nr 177 poz. 1729.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnaléow na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz.U. Nr 220 poz. 2181.

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i Administracji w sprawie

znakow 1 sygnatéw drogowych z 12.10.2002r — Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 102851B

Kukowo — Borzymy dlugosci ok 2,03 km.

3. Stan istniejgcy pasa drogowego
3.1. Informacje ogolne oraz przekroje normalne

Droga gminna Nr 102851B Kukowo - Borzymy stanowigca przedmiot dokumentacji
projektowej, zaliczana jest do klasy technicznej ,,.” - lokalna. Dlugo$¢ odcinka drogi objetego
opracowaniem wynosi ok 2,0 km.

Obecnie na calym odcinku ulicy wystepuje nawierzchnia zwirowa o duzych
nieréwnosciach, zapadnigciach i wybojach. Dwukierunkowa jezdnia posiada przekréj szlakowy
o szerokosci ok. 4,0 m.

Projektowany odcinek trasy przebiega przez teren zabudowy mieszkalnej o niskiej gestosci
zaludnienia.

W konstrukcji drogi wystepujg nienormatywne tuki pionowe i poziome. Konieczna jest
korekta parametrow geometrycznych w celu poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu,
zapewnienia lepszego komfortu i ptynnosci jazdy, a takze w celu zagwarantowania wtasciwego
odwodnienia.

Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa si¢ metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych do systemu rowdéw przydroznych, zgodnie z uksztalttowanym

profilem jezdni 1 terenu przyleglego. Wystepujace uszkodzenia nawierzchni gruntowej sprzyjaja
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powstawaniu miejscowych zastoisk wody oraz kaluz w okresie opadéw, co z kolei przektada si¢
na jeszcze szybszg jej degradacje.

Z uwagi na zly stan nawierzchni (szczegdlnie w okresie opaddw), licznie wystepuja
wyboje, zadolenia i ubytki warstwy zwirowej, a takze rozwigzania nie zgodne z obowigzujagcymi
przepisami, na rozpatrywanym odcinku zostanie przeprowadzona catkowita przebudowa

istniejacej drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej na odcinku okoto 120 m.

4. Organizacja ruchu
Celem opracowania niniejszego ,, Projektu statej organizacji ruchu” jest zapewnienie

prawidtowego oznakowania pionowego drogi gminnej Nr 102851B Kukowo - Borzymy.

Oznakowanie pionowe zaprojektowano w oparciu o ,,Szczegétowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatdw na drogach oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach ” ( Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).

Znaki drogowe pionowe powinny by¢ ustawione w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi
pobocza, za$ tarcze zamontowane na wysokosci min. 2,00 m (od powierzchni pobocza do dolnej
krawedzi znaku). Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Do oznakowania nalezy stosowa¢ znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r.

Znaki pionowe zastosowane do oznakowania winny by¢ wykonane jako znaki z grupy
wielkosci: mate ,,M” z folii odblaskowej II generacji, z wyjatkiem znakéw A-7 i B-20 przy
ktérych obowigzuje stosowanie folii odblaskowych II generacji oraz rozmiaru $redniego ,,S”.
Zaleca si¢ stosowa¢ znaki na podkladzie stalowym o krawedziach podwdjnie gietych.
Umocowanie znakéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajaca jej trwatos¢, widocznos¢ i

czytelnosc.

5. Wykaz oznakowania pionowego, poziomego i elementow bezpieczenstwa ruchu

LP Symbol Ilos¢ Znaczenie znaku Uwagi:
znaku
1 A-7 2 szt. | Ustgp pierwszenstwa przejazdu -
2 A-1 1 szt. | Niebezpieczny zakret w prawo -
3 A-2 1 szt. | Niebezpieczny zakret w lewo -
4 A-3 1 szt. | Niebezpieczne zakrgty — pierwszy w prawo -
5 A-4 1 szt. | Niebezpieczne zakrgty — pierwszy w lewo -
6 B-33 2 szt. | Ograniczenie predkosci ,,30 km/h” -
7 B-33 2 szt. | Ograniczenie predkosci ,,50 km/h” -
8 B-42 4 szt. | Koniec zakazéw -




9 A-6ba 1 szt Skrzyzoyvame z drogq.podpo.rzqdkowanq i
wystepujaca po prawej stronie

10 A-6c 1 szt. Skrzyzoyvame z drogq.podpo.rzqdkowanq i
wystepujaca po prawej stronie

11 E-4 2 szt. | Drogowskaz ,,KUKOWO 1,5” -

12 E-17a 2 szt. | Znak miejscowosci ,,Kukowo” -

13 E-18b 2 szt. | Znak konca miejscowosci ,,Kukowo”

14 T-4 2 szt. | Tabliczka wskazujaca liczbe zakretow ,,4” -

15 U-3c 1 szt. | Tablica prowadzaca dlugosci 3,0m -

16 U-3e 6 szt. | Tablice prowadzace dwustronne -

6. Termin wprowadzenia
Przewidywany termin wprowadzenia ,, Projektu statej organizacji ruchu” na drodze

gminnej Nr 102851B Kukowo — Borzymy, to trzeci kwartat 2018 roku.

Opracowanie:




