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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

1.1. Zakres przedmiotu zamdwienia:

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w zwigzku z planowang
inwestycja: ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102851B
Kukowo - Borzymy”.

Opracowaniem projektowym objeto odcinek drogi gminnej o dtugosci
nieco ponad 2km. Teren wykorzystany pod budowe - o tacznej powierzchni
okoto 2,2ha - stanowig nieruchomosci bedace wtasnoscia Gminy Bargitow
Koscielny oraz czesci dziatek prywatnych przewidziane do podziatu na
potrzeby poszerzenia pasa drogowego.

1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

1). Umowa z Inwestorem, tj. Gming Bargtow Koscielny.

2). Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, aktualny na
dzien 12.07.2017 roku.

3). Wypisy z rejestru gruntdéw terenu objetego projektem.

4). Warunki techniczne na odprowadzenie wéd deszczowych.

5). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr
43, poz. 430 z 1999r).

6). Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

7). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.
414 z 1994 roku, z pdzniejszymi zmianami).

8). Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

9). Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KEPD). Opracowanie
"Transprojekt - Warszawa".

10). Dokumentacja z badan oraz opinia geotechniczna - opracowanie
Ekodrom Sp. z 0.0. z dnia 22.11.2017 r.

11). Inwentaryzacja w terenie i pomiary wiasne.

12). Uzgodnienia branzowe.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga gminna, stanowigca przedmiot dokumentacji projektowej,
zalicza sie do klasy technicznej ,L” - lokalna. Dtugos¢ odcinka objetego
opracowaniem wynosi 2028,1m.

Droga w obszarze opracowania posiadajq obecnie nawierzchnie
zwirowg badz gruntowg o zmiennej szerokosci 2,8 + 4,2m. W nawierzchni
wystepuja duze nieréwnosci, zapadniecia i wyboje spowodowane




wieloletnim okresem uzytkowania oraz brakiem odpowiedniej nosnosci
podtoza.

Projektowany odcinek trasy przebiega w wiekszosci przez tereny
rolnicze oraz czesciowo przez teren zabudowy siedliskowej.

W konstrukcji drogi wystepuja nienormatywne tuki pionowe i poziome.
Konieczna jest korekta parametrow geometrycznych w celu poprawy
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu, zapewnienia lepszego komfortu i
ptynnosci jazdy, a takze w celu zagwarantowania wtasciwego odwodnienia.

Odwodnienie jezdni w chwili obecnej odbywa sie metodg
powierzchniowego sptywu wodod opadowych i roztopowych zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu. Wody sptywajg na pobocza i skarpy
skad nastepnie trafiajg do rowdéw melioracyjnych zlokalizowanych w
bezposrednim sasiedztwie drogi. Wystepujgce nieréwnosci nawierzchni
sprzyjajq powstawaniu miejscowych zastoisk wody oraz katuz w okresie
opadow, co z kolei przektada sie na jeszcze szybsze jej niszczenie.

W ciggu projektowanej drogi nie ma istniejacej kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na zty stan nawierzchni, licznie wystepujg wyboje, zadolenia i
ubytki w nawierzchni, a takze rozwigzania nie zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, na rozpatrywanym odcinku drogi zostanie przeprowadzona
kompleksowa rozbudowa i przebudowa istniejgcej drogi wraz z jej lokalnymi
poszerzeniami.

3. UZBROJENIE TECHNICZNE

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg istniejgce elementy
infrastruktury technicznej w postaci nizej wymienionych sieci uzbrojenia
podziemnego i haziemnego:

» sje¢ energetyczna napowietrzna NN;

» sjec¢ telekomunikacyjna;

» sie¢ wodociggowa.

4. POWIAZANIA Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Powigzania projektowanej drogi gminnej z innymi drogami publicznymi
wystepuja w formie skrzyzowan prostych z nastepujgcymi drogami:

Nazwa drogi Klasa drogi Kategoria Szerokosc Rodzaj
techniczna jezdni nawierzchni

Droga Nr 1193B Od drogi | Powiatowa | Zbiorcza 5,50 m | Bitumiczna
nr 16 — Reszki — tabetnik

Obstuga obszardéw przylegtych do drogi i dalsze powigzania pozostang
bez zmian, poniewaz sie¢ drdog lokalnych jest juz uksztattowana i nie ma
potrzeby wprowadzania nowych ciggdw drogowych. Z uwagi na fakt, iz
przebudowa i rozbudowa istniejgcych drog, ich funkcja oraz usytuowanie
nie bedg miaty wptywu na wielkos¢ ruchu drogowego, niniejsza inwestycja
nie bedzie miata znaczacego wptywu na stan i funkcjonowanie istniejgcego
ukfadu drog publicznych.




W ramach inwestycji zaprojektowano pozostawienie wszystkich
istniejacych powigzan w formie skrzyzowan i zjazdéw z drogi publicznej.

5. STAN PRAWNY

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na nastepujacych
dziatkach potozonych w obrebie ewidencyjnym KUKOWO, nr 0013;

123, 124, 8, 6/2, 7/1, 13, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 130, 125, 29, 17, 18,
154, 126, 35/7, 35/6, 35/4, 35/1, 107, 110, 36, 129.

Z uwagi na projektowane zmiany parametréw jezdni oraz korekte
przebiegu trasy, wystgpita konieczno$¢ poszerzenia istniejgcego pasa
drogowego. Na potrzeby inwestycji zostalty wykonane geodezyjne podziaty
nieruchomosci bezposrednio przylegtych do drogi, co zapewnia powierzchnie
niezbedng do realizacji zamierzonych prac budowlanych. tacznie przewiduje
sie podziat 20 dziatek stanowigcych wtasnos¢ prywatna.

Powierzchnie potracone z poszczegdélnych dziatek pod poszerzenie drogi:

Nr dziatki Pow. [m?]
6/4 249
7/2 208
8/1 164

13/1 354
13/2 32
14/1 251
14/2 52
16/1 608
17/1 116
18/1 222
24/1 91
25/1 49
26/1 325
29/1 142
154/1 451
35/8 2148
35/10 101
35/14 10
35/15 201
35/12 98
36/1 336
107/1 36
110/1 50
tacznie: 6 294,0 m2

Projekty podziatu nieruchomosci stanowig zatacznik do wniosku o
wydanie decyzji ZRID zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Wydzielone dziatki zostang przeksztatcone na pas drogowy i stang sie
wiasnoscig Inwestora i zarzadcy drogi tj. Gminy Bargtéw Koscielny.




Teren planowanej inwestycji nie zmieni swego dotychczasowego
przeznaczenia i pozostanie wykorzystany nadal jako droga publiczna.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek opracowania rozbudowy drogi gminnej publicznej nr 102851B
przyjeto na granicy administracyjnej gminy Bargtow Koscielny w km 0+000.

Zakonczenie rozbudowy projektowanego odcinka zlokalizowano w
miejscu pofaczenia z krawedzig istniejgcej nawierzchni bitumicznej na
skrzyzowaniu z drogq powiatowg 1193B, w km rob. 2+048,10.

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej bedzie obejmowata:

wykonanie prac rozbiérkowych oraz rozbioérki kolidujgcych ogrodzen;

wykonanie robét ziemnych;

zabezpieczenie podziemnych odcinkow sieci uzbrojenia terenu;

budowa systemu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rowu

otwartego,

* budowa drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni
4,50+5,50 m,

* wykonanie normatywnych wlotow skrzyzowan z drogami
podporzadkowanymi,

» budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych o nawierzchni bitumicznej
do granic pasa drogowego,

= wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowéw przydroznych wraz z

przepustami,

wykonanie ciekéw korytkowych z elementéw prefabrykowanych,

przebudowe istniejgcych przepustéw drogowych,

montaz barier drogowych energochtonnych,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Uktad komunikacyiny

Przebieg projektowanego odcinka drogi gminnej Kukowo - Borzymy
zostat wyznaczony w taki sposdéb, aby w optymalnie wykorzystac istniejacy
pas drogowy oraz ograniczy¢ ilos¢ terenu do pozyskania pod poszerzenia.
Starano sie takze stosowac przy tym réwnomierne poszerzenia pasa
drogowego po obu stronach rozbudowywanej jezdni.

Na obszarze przebiegajacym przez tereny rolnicze zaprojektowano
droge o przekroju szlakowym z jezdnig o szerokosci 4,50 m. Wzdtuz jezdni
zostang wykonane obustronne pobocza szerokosci 1,00 cm i odcinki rowow
drogowych na potrzeby odwodnienia jezdni.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Przebieg drogi w planie.

Przebieg osi projektowanej w wiekszosci pokrywa sie z przebiegiem
istniejacej jezdni gruntowej. Uwzgledniajac zasady bezpieczeAstwa ruchu
drogowego dokonano niezbednych korekt przebiegu trasy w terenie,
poprzez wpisanie regularnych tukéw poziomych.




Ze wzgledu na zbyt matg szerokos¢ istniejgcego korpusu drogowego
wykonano podziaty gruntu celem poszerzenia pasa drogowego.

Przebieg drogi w planie okresSlony zostat przez 19 punktow
wierzchotkowych. W powstate katy wierzchotkowe zostaty wpisane tuki
poziome o promieniach z zakresu R = 20,00 =+ 500,00 m.

Szczegbtowe rozwigzania dotyczace wyniesienia osi drogi w teren
zawiera Rys. nr 1. ,PZT”, oraz Zatacznik nr 1. ,Wykaz wspotrzednych
punktéw gtéwnych trasy”.

Przebieg drogi w profilu podtuznym.

Z uwagi na rozwigzania nie odpowiadajace obowigzujacym
uwarunkowaniom technicznym, niezbedne byto wprowadzenie korekt i
znormalizowanie parametréow profilu podiuznego. Nowa niweleta zostata
zaprojektowana na podstawie pomiaréw  wysokosciowych terenu
odniesionych do Panstwowej Osnowy Geodezyjnej. Dowigzano sie do
rzednych istniejacych zjazdéw oraz przylegtego terenu. Zmiany w niwelecie
przewidziane sg z uwagi na potrzebe poprawy widocznosci i bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi oraz koniecznos¢ prawidtowego odwodnienia jezdni.
Wprowadzone zmiany polegajgq na likwidacji lokalnych wzniesien i zadolen,
jak rowniez wprowadzeniu regularnych spadkédw gwarantujgcych ptynne
poruszanie sie pojazdéw.

W projektowanych profilach podtuznych droga przebiega po spadkach o
zmiennych pochyleniach z zakresu od 0,55+10,75%. Na wierzchotkach
zastosowano tuki pionowe spetniajagce wymagania obowigzujacych
przepisow, o promieniach z zakresu R=400+2700 m. W wyniku tych dziatan
uzyskano lokalne obnizenie niwelety max. o 0,82 m oraz podwyzszenie
niwelety max. o 0,86 m w stosunku do obechnego uksztattowania
wysokosciowego.

Projektowane rozwigzania przedstawiono graficznie na Rys. nr 2 ,Profil
podtuzny projektowanej drogi”.

Zjazdy

Zjazdy indywidualne projektuje sie wg Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych. Usytuowanie poszczegdlnych zjazddéw pokazano na
~Planie zagospodarowania terenu” — Rys. nr 1.

Zjazdy nalezy wykonaé¢ o nawierzchni dwuwarstwowej z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Projektowane zjazdy indywidualne i publiczne
zostang wykonane do granicy pasa drogowego, badz do istniejgcych
ogrodzen. Ilo$¢ zjazddéw jest zgodna ze stanem istniejacym. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane lokalizacji i przesuniecia
zjazdéw indywidualnych w obrebie tej samej dziatki ewidencyjnej.

Na odcinkach gdzie wystepujq rowy przydrozne, pod zjazdami
gospodarczymi i zjazdami na drogi boczne nalezy wykonac¢ przepusty z rur
polietylenowych PEHD o s$rednicy ¢ 40 cm, umozliwiajgce swobodny
przeptyw wody rowami odwadniajgcymi.

Parametry techniczne poszczegélnych zjazdow zawiera Zatgcznik nr 2
L~Zestawienie projektowanych zjazdéw indywidualnych i publicznych”.




7. PARAMETRY TECHNICZNE

Na odcinku opracowania projektuje sie szlakowy przekréj drogi.

» Klasa projektowanej drogi -L;

» Kategoria ruchu - KR1;

» Predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h;

» Szerokos¢ jezdni -4,50+5,50 m;

» Szerokos¢ poboczy - 1,00 m;

» Spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % daszkowy;

» Spadek poprzeczny poboczy - 7,0 % od krawedzi jezdni,
» Pochylenie skarp i przeciwskarp -1:11lub1:1,5.

8. KONSTRUKCIJA

Nowa nawierzchnia jezdni, przyjeta zgodnie z Dz. U. Nr 43/99 poz.

430, bedzie dostosowana do przenoszenia obcigzen ruchem kategorii KR1.
Podtoze pod projektowang konstrukcjg drogi zakwalifikowano do grupy
nosnosci G1 i G2.

Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz=1,4 m ppt.

Konstrukcja jezdni bitumicznej — KR1:
warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm;
warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm;
podbudowa z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31,5mm
- dla KR1 wg WT4/2010 grubosci 22 cm;
zageszczone podfoze gruntowe.

Konstrukcja jezdni bitumicznej — stabilizacja w km 0+760+-0+825:
warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm;
warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm;
podbudowa z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31,5mm
- dla KR1 wg WT4/2010 grubosci 22 cm;
warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm;
zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych:
warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm;
warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 grubosci 4 cm;
podbudowa z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31,5mm grub. 20 cm
zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja utozenia Sciekdw prefabrykowanych:
prefabrykowany sciek drogowy trojkatny;
tawa betonowa C-12/15 z oporem grub. 15 cm;
zageszczone podioze gruntowe.




Konstrukcja poboczy:
» warstwa mieszanki 30% kruszywa tamanego grub. 10 cm;

Szczego6towe informacje zostatly przedstawione graficznie na Rys. nr 3.
~Przekroje normalne”.

9. PRZEPUSTY DROGOWE

Na odcinku drogi bedacym przedmiotem opracowania, pod jezdnig
gtowng wystepuje 6 szt. istniejgcych przepustéow z rur betonowych.

Projektuje sie przebudowe ww. przepustdw przy uzyciu rur z tworzyw
sztucznych PP g600 mm.

Lokalizacja i parametry projektowanych przepustow drogowych:

km rob. 0+204,00 - przepust @ 600 mm, dfugosci 9, 0m;
km rob. 0+622,50 - przepust @ 600 mm, dfugosci 9,0m;
km rob. 0+954,60 - przepust @ 600 mm, dfugosci 10, 0m;
km rob. 1+398,50 - przepust o 600 mm, dfugosci 12,0m;
km rob. 1+535,00 - przepust @ 600 mm, dfugosci 8, 0m;
km rob. 2+025,00 - przepust @ 600 mm, dtugosci 17,0m;

VVVYVVYVYVYVYYVY

W obszarze przepustu nr 1 w km rob. 04204 stwierdzono
wystepowanie gruntow organicznych (torfy i namuty) oraz nasypow
niekontrolowanych. Zachodzi wiec konieczno$s¢ wymiany gruntow o
zmiennej gtebokosci zalegania od 1,00 do 2,40m na odcinku w km rob. od
0+190,00 + 0+4+220,00.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg przepustow oraz
wyprofilowaniu korpusu drogowego, nalezy wykona¢ wybrukowania skarp
drogowych oraz dna rowu na wlocie i wylocie przepustu.

Umocnienie z brukowca na szerokosci min. 5,0 m nalezy wykonywac z
kamienia polnego grubosci 16-20cm ukfadanego na warstwie chudego
betonu o gr. 10 cm, z zalaniem spoin zaprawg cementowg marki 20 MPa.

Podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z przebudowg
przepustow, nalezy dokonaé niwelacji podtuznej dna istniejacych rowéw na
dtugosci min. 20m od strony doptywu i odptywu. W przypadku stwierdzenia
potrzeby zmiany projektowanych rzednych, nalezy dokona¢ korekty
rzednych posadowienia przepustow, poprzez dostosowanie do profilu
podtuznego istniejgcych rowow.

Lokalizacje przepustow przedstawiono na planie sytuacyjnym — Rys. nr 1.
Rozwigzania techniczne obrazujace technologie wykonania przepustéow
zostaty przedstawione i opisane w czesci graficznej — Rys. nr 7.1 - 7.2.

Na czas budowy przepustow zajdzie potrzeba catkowitego zamkniecia
odcinka drogi. Ze wzgledu na krétkotrwate zamkniecie i lokalny charakter
drogi nie bedzie to stanowi¢ wiekszych utrudnien w ruchu.
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10. OZNAKOWANIE

Oznakowanie poziome i pionowe zaprojektowano w oparciu o
~Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ”
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Do wykonania oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki i tablice
o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 roku.
Znaki pionowe winny by¢ wykonane jako znaki mate (M) z folig odblaskowq
pryzmatyczng typu 2, na podktadzie stalowym o krawedziach podwdjnie
gietych. Wyjatkiem sa znaki A-7 i B-20 w przypadku ktéorych nalezy
stosowal znaki w rozmiarze s$rednim (S). Umocowanie znakdéw powinno
tworzyc¢ konstrukcje zapewniajacq jej trwatos¢, widocznosc i czytelnosc.

Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy dokona¢ demontazu
istniejgcego oznakowania pionowego.

Oznakowanie drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Projektem statej
organizacji ruchu” wchodzacym w sktad Dokumentacji Projektowej.

Elementy bezpieczernstwa ruchu:

W celu zabezpieczenia ruchu samochodowego projektuje sie bariery
energochtonne typu N2W4 w obszarze wystepowania wysokich skarp.
Bariery nalezy wykonac po prawej stronie jezdni w km rob. 0+345 + 0+432
na odcinku dfugosci 82,0 mb.

Parametry techniczne barier energochtonnych:

- poziom powstrzymywania - N2,
- szeroko$¢ pracujgca - W4,
- poziom intensywnosci zderzenia - ASI-A.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie rozporzadzenia rady ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U. 2016 poz. 71); inwestycja odpowiada wymogom § 3 ust. 1 pkt. 60:
drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1
km. W zwigzku z powyzszym inwestycja zaliczana jest do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedmiotowej inwestycji stwierdza Decyzja o  $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr WSTI.4260.16.2017.AN z dnia 16 listopada 2017 r.

Uksztattowanie zieleni
Pobocza i skarpy istniejacej drogi gminnej w wiekszosci porosniete sg
trawq oraz chwastami polnymi.
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Realizacja inwestycji przewiduje usuniecie drzew i krzakéw
kolidujagcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. tacznie do
wycinki przewiduje sie 94 sztuki drzew o S$rednicach pnia z zakresu 7-81
cm. W wiekszosci drzewa przeznaczone do wycinki sg gatunkoéw lisciastych,
takich jak: topola osika, wierzba biata, klon zwyczajny, jesion wyniosty i itp.

Szczegbtowy wykaz drzew i dziatek na ktérych przewidziane jest
prowadzenie prac przygotowawczych polegajacych na wycince drzew i
krzewow podano w Zatgczniku nr 3.

12. ZALECENIA KONCOWE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego i BHP w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
pracownikom pracujgacym na budowie, jak i uzytkownikom drogi.

Z uwagi na lokalny charakter drogi, prowadzenie prac budowlano-
drogowych nie powinno powodowac wiekszych utrudnien w ruchu pojazdow
i pieszych. Wiekszo$¢ prac budowlanych prowadzona bedzie w sposdb
potdwkowy. W przypadku koniecznosci catkowitego zamkniecia ruchu w
trakcie budowy nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia objazdéw.

Szczegoblng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas robdét ziemnych oraz
mechanicznego zageszczania gruntu na odcinkach obecnosci wodociggu i
innych elementdéw uzbrojenia terenu pod jezdnig tak, aby nie doszto do
uszkodzenia badz rozszczelnienia sieci.

Po wykonaniu przewidzianych rob6t drogowych nalezy uporzadkowa¢ i
przywroci¢ pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie budowy.
Powierzchnie nieutwardzone, gdzie istnieje mozliwos¢ wykonania zieleni
drogowej, powinny zostaé¢ wyrdéwnane, pokryte humusem, a nastepnie
obsiane trawa.

13. OPRACOWANIA BRANZOWE

1) Kanalizacja deszczowa

W zakresie projektowanej inwestycji drogowej zostaty przewidziane
dwa sposoby odwodnienia nawierzchni jezdni.

Na odcinku drogi, gdzie zaprojektowany zostat szlakowy przekroj
jezdni, wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedq metodg
powierzchniowego sptywu na pobocza i skarpy drogowe, oraz do
przydroznych rowéw odwadniajacych.

Na odcinku gdzie wystepuja duze spadki podiuzne jezdni zostaty
zaprojektowane cieki z prefabrykowanych koryt tréjkatnych. Scieki
deszczowe odprowadzane bedg do przez 5 szt. wpustow kanalizacyjnych,
potgczonych w system kanalizacji deszczowej. Rurociag kanalizacyjny
wykonac¢ nalezy przy uzyciu rur PP z tworzyw sztucznych klasy SN8. Wody
sptywajgce kanatem deszczowym odprowadzane beda do otwartego rowu
drogowego zlokalizowanego na dziatkach 13/2 i 124, potaczonego z
systemem melioracji szczego6towych.
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Zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegdblnie szkodliwych dla s$rodowiska wodnego, wody opadowe lub
roztopowe pochodzace z terenu inwestycji mogq by¢ wprowadzane do wod
lub do ziemi bez potrzeby dodatkowego oczyszczania.

Prace ziemne bedq prowadzone metodq wykopu otwartego
waskoprzetrzennego z umocnieniem Scian. W przypadku wykopow
gtebokich oraz w miejscach grozacych osunieciem sie ziemi, Wykonawca ma
obowigzek stosowac szalunki ochronne.

2) Siec telekomunikacyjna

W chwili obecnej sie¢ telekomunikacyjna wzdtuz projektowanego
odcinka drogowego wystepuje jako kablowa linia doziemna oraz linia
napowietrzna.

W miejscach przejs¢ poprzecznych pod jezdnig i zjazdami projektuje
sie zalozenie rur ostonowych w celu zabezpieczenia
istniejacych kabli przed uszkodzeniem.

3) Sie¢ wodociggowa
W obrebie projektowanych robét inwestycyjnych wystepuje istniejaca
sie¢ wodociggowa @ 110 mm wraz z przytaczami do odbiorcow
indywidualnych. Wodocigg zlokalizowany jest w wiekszosci poza pasem
drogowym.
Rozbudowa przedmiotowej drogi gminnej nr 102851B nie powoduje
potrzeby przebudowy sieci wodociggowej.

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 1028518 Kukowo - Borzymy wptynie
pozytywnie na sprawnosc ruchu samochodowego oraz na wzrost bezpieczenstwa
uzytkownikow poruszajacych sie na tym odcinku drogi.

Sprawdzajgcy: Projektant :
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
DROGI GMINNEJ NR 102851B
KUKOWO - BORZYMY

ADRES INWESTYCJI: Miejscowos¢: Kukowo
Gmina: Bargitéw Koscielny
Powiat: augustowski
INWESTOR: Gmina Bargtéw Koscielny

ul. Augustowska 47
16-320 Bargtow Koscielny

OBSZAR INWESTYCJI: Obreb: Kukowo 0013

Dziatki nr: 123,124,8,6/2,7/1,13, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 130, 125, 29, 17, 18, 154, 126,
35/7,35/6, 35/4,35/1, 107, 110, 36, 129.

PROJEKTANT
BRANZY DROGOWE]J
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy robo6t drogowych oraz robdt branzowych,
zwigzanych z ,,Rozbudowag i przebudowa drogi gminnej nr 102851B Kukowo -
Borzymy”.

Zakres robdét

= Roboty drogowe:

- rozbiérka elementéw zagospodarowania kolidujgcych z proj. inwestycja,
- wycinka drzew i zdjecie humusu,

- korytowanie pod projektowang konstrukcje nawierzchni,

- wykonanie podbudowy z kruszyw drogowych,

- budowa nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- budowa nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

m Roboty branzowe:

- przebudowa przepustéw drogowych,

- budowa elementdw sieci kanalizacji deszczowej,

- zabezpieczenie rurami ostonowymi sieci telefoniczne;j.

Kolejnos$¢ realizacji robot
prace pomiarowe i przygotowawcze,
wycinka drzew i zdjecie warstwy humusu,
roboty rozbiérkowe,
przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,
przebudowa przepustéw drogowych,
budowa kanalizacji deszczowej,
roboty ziemne: wykopy i nasypy,
wykonanie stabilizacji gruntu,
wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw,
10. oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
11. wykonanie nawierzchni bitumicznych,
12. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
13. wykonanie zieleni drogowej,
14. roboty wykonczeniowe.

CoNOOR~LN -

Szczegotowy haromonogram robét budowlanych zostanie opracowany
przez Kierownika budowy bezposrednio po przyjeciu placu budowy i uzgodniony
z Inwestorem przedsiewziecia.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W pasie objetym robotami budowlanymi wystepuje znaczne zageszczenie urzgdzen
infrastruktury podziemne,;.

Istniejgce sieci uzbrojenia technicznego:
— sie¢ energetyczna NN,
— sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ wodociggowa.
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3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

- roboty rozbiérkowe i budowlane prowadzone pod ruchem,

- wykopy waskoprzestrzenne pod zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych,
- wykopy waskoprzestrzenne pod kanalizacje deszczowa,

- korytowanie pod projektowane konstrukcje drogowe,

- obrébka elementdéw betonowych i kamiennych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r)
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg spowodowac:
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych,
- roboty wykonywane w poblizu wodociggu,
- korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

Roboty nie moga by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych (ze wzgledu na
technologie robét drogowych).

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas
przedmiotowych robo6t budowlanych to:

- upadki elementéw z wysokos$ci (upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci),

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatdw
(skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen),

- Srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajgce samochody),

- nadmierny hatas,

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji (m. in. uktadanie elementéw prefabrykowanych),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegdblnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych rob6t wigcznie z wykonaniem wpisu do Dziennika Budowy.

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét i
jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi i srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
majster budowy, kierownik robot.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na poprawe

stanu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych beda:

— wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia,

— zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

Na placu budowy ustawiona bedzie tablica informacyjna.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizaciji
ruchu na czas budowy.

Zapewnienie  $rodkdébw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

- zapewnienie ciggtosci prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaporami strefy
rob6t drogowych, tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ stworzenia niebezpieczenstwa dla
0s0b postronnych,

- mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentdéw, dotyczacych eksploatacii
maszyn i urzgdzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploataciji
maszyn i urzadzen technicznych, przechowywane w biurze kierownika budowy:
- dziennik budowy,
- dokumentacja techniczna,
- dokumentacja budowy w zakresie BHP,
- dokumentacja szkoleh wstepnych na stanowisku pracy,
- dokumentacja, dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu,
- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie,
- dokumentacja szkoleh podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy.

Szczegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robét, jak rowniez stosowne
— okresowe — szkolenia pracownikéw w zakresie obowigzkoéw i zagrozen, mogacych
wystgpi¢ na budowie, przeprowadzi Kierownik robét i wpisze do Dziennika szkolen.

Bezposrednio przed przystapieniem do roboét budowlanych, Kierownik
budowy ma obowigzek sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

OPRACOWANIE :
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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem S -—
aktualizacji - projektowana nawierzchnia poboczy
Oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach z mieszanki kruszywa tamanego 30%
gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie .
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej = . ~ . - projektowany wpust deszczowy
inwestyciji. b /@

3,0% - projektowane spadki poprzeczne naw. bitumicznej

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidenciji —

gruntoéw i budynkéw
- drzewa przeznaczone do wycinki

—
/ - przepusty betonowe przeznaczone do przebudowy

[EnEEEEEEEE] - projektowany $ciek tréjkatny z prefabrykatéw

. ark. mapyy zas.: 8.209.10.13.4.2;
Data opracowania mapy: 12.07.2017 r. 8.209.10.14.1.4; 3.1; 3.2

= > ]

GRS P 5
Es..s&h.m,wm Ewa Niedziolko-Andrzejewska < >
& USLUG! GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZN

ul. Koscielna 20, 19-200 Grajewo\&
NIP 719-155-49-76 REGON 200670295 &

Tel_883 173 577__E-mail: geoplus biuro@gmail com__ _ T-4ecdoko ="

- projektowane bariery energochtonne typu N2w4

Ppleczatka
NAZWA / imig | nazwisko Wykonawcy Irmig i nazwisko nr uprawnien
data i podpis osoby reprezentujgcej oraz dadta i podpis geodety uprawnionego,
WYKONAWCE ktéry opracowal mape

z,osin_:ﬂmmmn,miwaminmaam536?amsxmum:v.n_._:m:im_.mNm_.
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii.
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\ L A [ N £ LH SNy,
% A ¥ N NE ,),_am% ¥ & g, & NAZWA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI
. & me 2= BT - N S o, ! Ny & ZADANIA: GMINNEJ NR 102851B KUKOWO - BORZYMY
N " W ~ XX o ¥ © ”.ﬁm.o/ /,\k\// —— 4 ._..% N _® = / S5 Przebudowa istniejacego przepustu w km rob. 2+025,00
&W o+ ..._u.. H % . ¥ ﬂv % Q B G &% ¢V o (= g z rur betonowych #600 mm. NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Llu Ul oL .%% S M%uu oo < T 47 N /VO o) (S S g Projektowany przepust z rur karbowanych HOPE #600mm
wO % r/O_ W =1 .@w..w h.w ~ 1% i I&.V\ [ =Z -3 //w - o dtugosci 17,00 m; utozony w migjscu istniejacego przepustu. LOKALIZACJA miejscowosc:  Kukowo; Gmina:  Bargtow Koscielny
¥ o < 3 &9 NG w / .m,w 3 Prefabrykat betonowy na wylocie i wylocie przepustu, OBIEKTU: powiat:  augusfowski
. co LS [(s] B e N M/ Rzedne: wlot przepustu 144,40, wylot przepustu 144,20. INWESTOR: Gmina Miasto Augustow
" A % N | [y W PR =i ulica: 3 Maja 60, 16-300 Augustow
tuk Wi ¥ O] X g ku k W18 % mar inz.
. S S o RO aOWES MARCIN SIENKOWSKI | #9777
R= 500,00 ) Y o R= 65,00 # nr upr. PDL/BD/0010/11
= — . mgr inz. . .
glg]= 1,7705 glgl= 37,5101 wmwwﬁoow@g%%\x GRAZYNA WANDZIOCH | PopPIS
k= 13,91 % Zatom W17 L= 38,30 nrupr. SUW-118/89
Przebudowa istnigji tu w km rob. 1+535,00 1=0695 T=19,72 PROJEKTANT: inz. TOMASZ SIDLOWSKI PODPIS:
rzebudowa istniejacego przepustu w km rob. 1+535, B= 0,05 w lewo B= 2,93 BR. SANITARNEJ ar upr. PDL/0091/P0OS/06
z rur betonowych #600 mm. $ _
Projektowany przepust z rur karbowanych HOPE @600mm XAZvH 5899019,03 g _HOH_ = 0,7531 XaZvH 5898710,23 SPRAWDZAJACY: > WALDEMAR GASIEWSKI | PODAIS:
- 0 dfugosci 8,00 m; utoZony w migjscu a.séﬁm_% przepustu. <Amvn k_.mmmomw\u_.o XAZvH mm@mwhm\wm <AmvH m_.mmmwon_;m“_. PAIDaAALY, inz. A :
Prefabrykat betonowy na wylocie i wylocie przepustu. i— 2 00% \\&.&@@ <Amv 4685188 93 i= 4 00% nr upr. SUW-7/90
Rzedne: wlot tu 143,50, wylot tu 143,40, 1= (o] 4 = 1= (o] -
e e e R - ! d NRRYS: | 44 | SKALA: | 1500 DATA: GRUDZIEN 2017 r.




P o= 3700, Rze = Tn B
PP=17 1 P-t265

o = 3640 Ree = 13700

144,50
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LEGENDA:

- projektowana niweleta

- teren istniejacy

[WiA

307 Lo

4,853 - rzedna zatamania stycznych gtownych

POCZATEK PROJEKTOWANEGO ODCINKA

Skala pionowa 1:50

433

Skala pozioma 1:500
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P2 zronry -

PP. = 132,00 f =

RZEDNE NIWELETY OPRACOWANIA: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI

Trive GMINNEJ NR 102851B KUKOWO - BORZYMY

ELEMENTY NIWELETY NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY TERENU

== LOKALIZACJA miejscowosc:  Kukowo;
o = = o = = = e = = = e s . e = = - o = OBIEKTU: gmina:  Bargtow Koscielny;
RZEDNE TERENU - = e = = = = = ‘ - - - - - - - - powiat: augustowski;

PROJEKTANT: mgr inz. PODPIS:

BR. DROGOWEJ MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11

ELEMENTY TRASY

0DLEGLOSC == on BED O = - SPRAWDZAJACY: mr inz. PODPIS:

BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH
O i I p | nr upr. SUW-118/89

NR RYS. 2.1 SKALA: 1:50/500 DATA: Grudzien 2017 r.
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Skala pionowa 150 : :
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Skala pozioma 1:500 / | | -
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PP. = 13800 | = > = = > = = = = = = = = > = | = + = = = = = > E = = S e
I I I I I I o = e I = &2 &= o = SRRNE OPRACOWANIA: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROG/
RZEDNE NIWELETY : ! | ! | \' - Trive GMINNEJ NR 102851B KUKOWO - BORZYMY
F-050
| I v T:% NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY TERENU
ELEMENTY NIWELETY | | 0 C b3 - LOKALIZACJA migjscowosc:  Kukowo;
! (7 ’ ! ’ B ! ] ! ) T ! ) ! | ] | T T T T T T '7 ' OBIEK TU: gmina:  Bargtéw Koscielny;
RZEDNE TERENU e % & 2 E z Ex L i | z § . = B - powiat: __augustowstki |
‘ f f 7 PROJEKTANT: mgr inz. PODPIS:
EX IS I I i I . Al 1L BR. DROGOWE. MARCIN SIENKOWSKI
ELEMENTY TRASY (it : : e s nr upr. PDL/BD/0010/11
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTT T m T T T T T T T m | T T T T T I‘ | T T T T T T T T T T T T T T T T T TT T T T T T T 1
|

ODLEGt.0SCI =5 - e = ooE® AEem SR A = T= NE . = = = L5 = - o = b = BR. DROGOWE GRAZYNA WANDZIOCH

8. CL = 5 (L S = = g. = o = = T CL w2 - = =2 = 1@ & AZYNA WANDZIO
F : ' i !

NR RYS. 22 SKALA: 1:50/500 DATA: Grudzien 2017 r.

sunek nr /L

1y

¢

P

min: Plk=1537 42: Rzo=Tul 67

Pl Rl

="301B-01

L EGENDA:
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OPRACOWANIA: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI

ELEMENTY NIWELETY Irive GMINNEJ NR 102851B KUKOWO - BORZYMY

' :'7) ' :I,, — ,,I, ‘,I, l — | — :IV | T _IV, | — ‘ ‘I‘ _IV ,I,: | ’I | T — _I,, . "‘ NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY TERENU
RZEDNE TERENU = = = = + - = = = - = - - = = - = = =] LOKALIZACJA migjscowosc:  Kukowo;

OBIEK TU: gmina:  Bargtow Koscielny;
B powiat: augustowski;

ELEMENTY TRASY ] ‘,I';IIZIII?III — ! jIIiIII‘U‘I 7 I I:II;E;J‘JI - :III:IEII:IA PROJEKTANT: mar inz. PODPIS:

T T T T T T T T TT T T T T T T T T T L T 1T T T T T T T ul BR. DROGOWEJ MARCIN S|ENKOWSK|
- - - — - . - - : . - - o - - e . - - nr upr. PDL/BD/0010/11

ODLEGH0SCI - o = s = = = = = = S = 25 = = RS = = &= =5 5 = Tog=s = == S5

CL & CL & & SPRAWDZAJACY: mgr inz. PODPIS:
| I ’ BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH

nr upr. SUW-118/89

NR RYS. 2.3 SKALA: 1:50/500 DATA: Grudzien 2017 r.
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Skala pionowa 1:5(

KONIEC PROJEKTOWANEGO ODCINKA

Skala pozioma 1:5(0 -
PP. = 14100 5 o 4 S N = : . - . . z N i : & ﬁ : . £ = ; : =
RZEDNE NIWELETY | d T s - z = : < S = = = g <, . . = oo . ; oo o . . o B § § § TES

OPRACOWANIA: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI
Trive GMINNEJ NR 102851B KUKOWO - BORZYMY

ELEMENTY NIWELETY

I' - T i - — 7 — — ' T — — i - - 3 — NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY TERENU
RZEDNE TERENU = = i- ; = - = = = i- = = 4 = 4 o o = o ; i- = ; ; L OKALIZACIA miejscowosc:  Kukowo;

OBIEKTU: gmina:  Bargtow Koscielny;
s powiat: augustowskj;

ELEMENTY TRASY B “ a - - PROJEKTANT I

PODPIS:

T T T || T T T T T T T T T T T T T T T T T L — T T T T T T T T T T TT T T T T T T T T T T BR. DROGOWEJ MARCIN SIENKOWSKI
ez — = sezezs = = oo . I =3 = o = o= 5 o= o= smssRsize nr upr. PDL/BD/0010/11

0DLEGLOSC] R G o o 2 o e z . ga = o & o = o = e = =00 h =L o= SR e N - = = = .

g’ (L Ck (k ~ 9 SPRAWDZAJACY: mar in. PODPIS:
: ] 3 . L BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH

nrupr. SUW-118/89

NR RYS. 24 SKALA: 1:50/500 DATA: Grudzien 2017 r.




PRZEKROJ NORMALNY DROGA GMINNA NR 102851B KUKOWO - BORZYMY

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm \

Granica pasa drogowego
lub istniejgce ogrodzenie

UWAGA:
Na odcinku w km rob. 0+190,00 +- 0+220,00 wymiana
gruntdw organicznych na gtebokos¢ od 1,00 do 2,40m

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+033,50 do km 0+267,30
Odcinek od km 0+562,50 do km 1+005,10
Odcinek od km 1+324,20 do km 1+479,80
Odcinek od km 1+536,70 do km 1+894,80
Odcinek od km 1+973,10 do km 2+028,10

Pobocze

Jezdnia

100 4.50

Pobocze

100

/7% _

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego
0/31,5mm doziarnionego w ilosci 50% - gr. 22 cm

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Pobocze z mieszanki kruszywa
/ tamanego 30%, grubosci 10 cm

Granica pasa drogowego
lub istniejgce ogrodzenie

N C~

TYTUE ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
OPRACOWANIA: NR 102851B KUKOWO - BORZYMY
NAZWA | ADRES miejscowosc:  Kukowo;
OBIEKTU: gmina: Bargtow Koscielny;
powiat: augustowski.
PROJEKTANT

mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI
upr. nr PDL/0121/POOD/10

BR. DROGOWEJ:

SPRAWDZAJACY
BR. DROGOWEJ:

mgr inz. GRAZYNA WANDZIOCH
nrupr. SUW-118/89

SKALA: NR RYS. 2.1 DATA:

1:50

Grudzien 2017 r.

PRZEKROJ NORMALNY DROGA GMINNA NR 102851B KUKOWO - BORZYMY

Pobocze

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm \

SKALA 1:50

Jezdnia

Szer.*

Pobocze

100

‘Pobocze z mieszanki kruszywa
/ tamanego 30%, grubosci 10 cm

Granica pasa drogowege.
lub istniejgce ogrodzenie

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

Granica pasa drogowego
lub istniejgce ogrodzenie

, Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego
TABELA PRZEKROJOW NORMALNYCH 0/31,5mm doziarnionego w iloci 50% - gr. 22 cm
Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
. Wartosc Kilometraz Kilometraz
Szerokosc .
Lp. ; ; spadku poczatkowy koricowy
Jjezdni . .
poprzecznego przekroju przekroju
7 550 m 5% 0+000,00 0+033,50
0+267,30 0+339,10
TYTUE ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
OPRACOWANIA: _
2 550 m 79 0+575,90 0+562.50 NR 102851B KUKOWO BORZYMY
NAZWA | ADRES miejscowosc:  Kukowo;
OBIEKTU: gmina: Bargtow Koscielny;
3 4,50m 2% 0+980,00 1+324,20 powiat: augustowski.
gg?‘gggg%t- - mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI
upr. nr PDL/0121/POOD/10
4 500 m 4% 1+894,80 1+973,10
SPRAWDZAJACY mgr inz. GRAZYNA WANDZIOCH
BR. DROGOWEJ: nrupr. SUW-118/89
SKALA: 1:50 NR RYS. 2.2 DATA: Grudzien 2017 r.
7
SKALA 1:50
Pobocze Jezdnia Pobocze
Pobocze z mieszanki kruszywa -~ ) .
tamanego 30%, grubosci 10 cm Pobocze z mieszanki kruszywa
U 0, ;.
~ "o / tamanego 30%, grubosci 10 cm
\ , 100 szer.* 100
/
an;
~
Granica pasa drogoweg ]
lub isrnie[}ace ogrgdze:(n:irz wars Scieral AC 11 7 bodci 4 Granica pasa drogowego
U tniejqce enie arstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm lub istniejace ogrodzenie
Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego
0/31,5mm doziarnionego w ilosci 50% - gr. 22 cm
Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
TABELA PRZEKROJOW NORMALNYCH
o Wartosc Kilometfraz Kilometraz
Szerokosc .
Lp. ; ; spadku poczatkowy koricowy
Jezdni . .
poprzecznego przekroju przekroju
TYTUE ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
OPRACOWANIA: _
/ 550 m 59 0433910 0440470 NR 102851B KUKOWO BORZYMY
1+489,80 1+543,30 NAZWA | ADRES miejscowosc:  Kukowo;
OBIEKTU: gmina: Bargtow Koscielny;
powiat: augustowski.
2 4,50 2% 0+404,10 0+436,40 .
m gﬁ?fggégﬁg - mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI
upr. nr PDL/0121/POOD/10
3 5,40m 5% 0+436,40 0+515,90
SPRAWDZAJACY mgr inz. GRAZYNA WANDZIOCH

BR. DROGOWEJ: nrupr. SUW-118/89

SKALA: NR RYS. 23 DATA:

1:50

Grudzien 2017 r.

PRZEKROJ NORMALNY DROGA GMINNA NR 102851B KUKOWO - BORZYMY

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm \

Granica pasa drogowege.

lub istniejgce ogrodzenie

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+760,00 do km 0+825,00

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Pobocze Jezdnia Pobocze
. 100 4.50 100
\
%0'00 sp -0.0045  Jrop

Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego
0/31,5mm doziarnionego w ilosci 50% - gr. 22 cm

Warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

‘Pobocze z mieszanki kruszywa
/ tamanego 30%, grubosci 10 cm

Granica pasa drogowego
lub istniejgce ogrodzenie

TYTUE
OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI! GMINNEJ
NR 102851B KUKOWO - BORZYMY

NAZWA