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1. WSTEP
1.1 Dane og6lne

Dokumentowang inwestycje nalezatoby zaliczyé do drugiej kategorii geotechnicznej
posadowienia (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych). Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem §4 pkt. 4 ustalanie kategorii
geotechnicznej nalezy w cato$ci do kompetencji projektanta. W dalszych etapach
projektowania, a nawet w trakcie prowadzenia robét budowlanych, moze zaistnieé
koniecznos¢ zastosowania alternatywnych od przyjetych, metod i rozwigzar projektowych.
Zgodnie z w/w rozporzadzeniem przyjetg kategorie geotechniczng nalezy w takim wypadku

Zmienic.

1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktorych znajomo$é jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy.

Prace terenowe oraz wizjg terenu zostaly wykonane pod dozorem geologicznym
Bartosza Jacewicza oraz Patryk Domanskiego w dniu 22.11.2017r. Zakres prac oraz

lokalizacje badar ustalono ze Zleceniodawca.

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Wykonano tgcznie:
e 13 otworéw geotechnicznych o gtgbokosci od 2,0 m p. p. t. do 8,0 m p.p.t. (faczny
metraz: 34,0 mb)
e analizg makroskopowg pobranych prébek
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Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik nr 1.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.
A PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.
4 PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntow. Czesé 1: Oznaczenie i opis.
4 PN-EN [SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
~Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntéw” - wyd. ITB
LZarys geotechniki” - Z. Witun
.Laboratoryjne badania gruntow” - E. Myélinska

D S S S

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- czesc tekstowa opracowania
- mape lokalizacyjng (zat. 1),
- karty otwordéw wiertniczych (zat. nr 2.1-2.13).

2.3. Dane geodezyjne.

Otwory badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
statych punktow terenowych. Rzedne terenu odczytano z mapy przekazanej przez

Zleceniodawce.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | PLANOWANEJ INWESTYCJIL.

3.1. Wizja i ogélna charakterystyka terenu.

Obszar objety opracowaniem znajduje sig we wsi Kukowo pofozonej w gminie
Bargtow KoScielny i obejmuje droge gminng nr 102851B na odcinku od skrzyzowania
z drogg Reszki - Rutki Stare do granicy miedzy wojewodztwem Podlaskim a Warminsko-
Mazurskim. Powierzchnig terenu badan stanowi nasyp budowlany a miejscami nawierzchnia
zwirowa drogi. Wzdtuz drogi wystepuja elementy infrastruktury technicznej takie jak
wodocigg, linia energetyczna oraz linia telekomunikacyjna, ktére przebiegaja w poboczu
drogi lub w odlegto$ci okoto 18,0 m od jej krawedzi oraz cze$ciowo w poprzek jej osi. Wzdtuz
obszaru badan wystgpujg gtdwnie pola uprawne. Na odcinku od otworu nr 1 do otworu nr 3
wystepuje las iglasto-lisciasty. Otwory nr 7, 8 i 8a zostaty wykonane w poblizu jeziora

Kukowo. Wzdtuz obszaru badan zlokalizowane sg budynki mieszkalne i gospodarcze.

3.2. Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji.

W ramach inwestycji planuje sig rozbudowe i przebudowe drogi gminnej nr 1028518

Kukowo - Borzymy.

4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN.

W celu okreslenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
13 otwordéw penetracyjnych wiertnica mechaniczna. W wyniku wiercer uzyskano profil
geotechniczny, oraz niezbedne prébki do dalszych badan. W trakcie wiercen wykonywano
analize makroskopowa prébek gruntu z kazdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw

0 duzej migzszosci opis makroskopowy wykonywano co 1m.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

5.1. Budowa geologiczna terenu.

Obszar wykonanych prac geotechnicznych potozony jest w obrebie mezoregionu
Pojezierze Efckie, ktbra jest czescig makroregionu Pojezierze Mazurskie. W gtébwnej mierze
obszar badan zbudowany jest z czwartorzgdowych glin zwatowych oraz glin zwatowych
w sptywach moren martwego lodu, keméw i akumulacji szczelinowej stadiatu gérnego
Zlodowacenia Wisty a w rejonie jeziora Kukowo wystepujg holoceriskie torfy (wg
Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz RAJGROD - 184).
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5.2. Dane o wodach gruntowych.

Zwierciadto wody nawiercono w otworach nr 5, 7 i 8 na gtebokosci kolejno 0,90 m,
1,50 m i 2,70 m. W otworze nr 9 stwierdzono obecno$é saczenia w glinie piaszczystej na
gtebokosci 1,80 m. Poziom wod podziemnych ulega wahaniom w zaleznosci od opadow

atmosferycznych oraz pér roku.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podiozu do gigbokosci 8 metrow zalegajg utwory czwartorzedowe
antropogeniczne, holocenskie i plejstocenskie. Do warstw antropogenicznych zaliczono
nasyp budowlany (ziozony gtownie ze 2Zwiru, piasku i piasku gliniastego), nasyp
niekontrolowany (ztozony gtéwnie z piasku gliniastego z domieszkg piasku $redniego
zaglinionego, pospdtki oraz z humusu) oraz nawierzchnig zwirowa. Do holocenu zaliczono
piaski zaglinione z humusem oraz piaski gliniaste z domieszka piasku préchnicznego, piasek
prochniczny, torf i namut. Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez piaski grube
z domieszka zwiru lub otoczakéw, piaski drobne, piaski zaglinione miejscami przewarstwione

piaskami gliniastymi, gliny piaszczyste oraz gliny.

W wykonanych otworach stwierdzono réznice w wyksztalceniu litologicznym
przewierconych warstw. Dominujgcymi utworami wystepujacymi w rejonie opracowania sg
gliny i gliny piaszczyste, mato wilgotne i wilgotne ktére w otworach nr 3, 5a, 6, 9 i 10
wystepuja bezposrednio pod nasypem lub nawierzchnig drogi. W otworach nr 1 2 wystepujg
one ponizej piaskdw zaglinionych mato wilgotnych i wilgotnych, na gtebokosci od 1,20 m do
1,50 m. W otworach nr 4, 7 i 8a bezposrednio pod nasypem wystepujg piaski drobne mato
wilgotne (od 0,40 m w otworze nr 4), piaski zaglinione wilgotne i mokre (od 0,50 m w otworze
nr 7) oraz piaski grube z domieszkg otoczakéw i gtazéw wilgotne na pograniczu mokrych (od
1,0 m w otworze nr 8a). W otworach nr 5, 5b oraz 8 nawiercono grunty nienosne. W otworze
nr 5 jest to warstwa torfu o migzszosci 4,60 m (gteboko$é zalegania od 1,60 m do 6,20 m),
ktdra wyklinowuje sig w kierunku otworu nr 5b gdzie osiaga migzszosé 0,30 m (gtebokose
zalegania od 1,30 m do 1,60 m). Warstwa torfu w tym rejonie podscielona jest
twardoplastyczng gling piaszczysta. W otworze nr 5 b przykryta jest ona piaskiem gliniastym
z domieszka piasku préchnicznego. W otworze nr 8 torf wystepuje na gtebokosci 0,30 m
ponize] nasypu. Osigga on migzszo$¢ 1,50 m i podscielony jest przez warstwe namutu z
domieszka torfu o migzszosci 0,60 m. Lgczna migzszosé gruntéw nieno$nych w tym otworze
wynosi 2,10 m. Ponizej gruntéw nieno$nych nawiercono warstwe gliny piaszczystej

przewarstwiong 0,70 m nawodniong warstwg piasku grubego z domieszka zwiru. Glina
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piaszczysta powyzej piaskéw jest w stanie plastycznym natomiast ponizej w stanie

twardoplastycznym.

Uktad zalegania poszczegodlnych rodzajow gruntdw przedstawiono na profilach

geotechnicznych, stanowigcych zatgczniki nr 2.1-2.13

f GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

7.1 Uwzgledniajac warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja

kwalifikuje sig do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

7.2 Warstwy piaskéw stwierdzonych w otworach nr 4, 7 i 8a nalezy dogesci¢ do

uzyskania wskaznika zaggszczenia okreslonego przez projektanta.

7.3 Poziom wod gruntowych odnosi sie do okresu wykonywania badan polowych
(listopad 2017) i moze on zmienia¢ si¢ wraz z porami roku i iloScia opadow
atmosferycznych.

7.4 Glgbokos¢ przemarzania gruntéw dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,4 m.

7.5 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych kategorie geotechniczng okresla Projektant.
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Tabela 1Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B wedtug PN -
81/B — 03020 i PN-81/B-02482
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KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 1 km:
Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy System wiercenia: Recznie
Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Siefkowski -
. . Rzedna: 145.20 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m
Wiercenie:
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 22-11-2017
SR 2 g 5
] ) c N Q 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 2 km:
Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy System wiercenia: Recznie
Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Siefkowski -
. . Rzedna: 146.30 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m
Wiercenie:
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 3 km:
Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy System wiercenia: Recznie
Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Siefkowski
) - Rzedna: ‘ Giebokos¢: 2.00 m
Wiercenie:
Skala1: 30 ‘ Data wiercenia: 22-11-2017
83 g ; 2
o ) c N Q 2
S 'g g . P“?f" Przelot o . g, § 2 § 5
235%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 2R s 3 [S)
225 < 2 3D S pt
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 4 km:
Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy System wiercenia: Recznie
Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Siefkowski
) - Rzedna: 151.70 m n.p.n{. Giebokos¢: 2.00 m
Wiercenie:
Skala1: 30 ‘ Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow i
Profil numer 5 km:

Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy System wiercenia: Recznie

Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Sienkowski

Wiercenie: Rzedna: 147.40 m n.p.n{. Glebokos$¢: 8.00 m

Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 5a km:
Powiat: Obiekt: System wiercenia:
Zleceniodawca: ] n{ .
Wiercenie: Rzedna: 148.10 m n.p.m. Glebokos$¢: 2.00 m
Skala1: 30 ‘ Data wiercenia:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 5b km:
Powiat: Obiekt: System wiercenia:
Zleceniodawca: ] n{ .
Wiercenie: Rzedna: 147.70 m n.p.m. Glebokos$¢: 2.00 m
Skala1: 30 ‘ Data wiercenia:
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Q
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow i
Profil numer 6 km:
Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy System wiercenia: Recznie
Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Siefkowski -
Wiercenie: Rzedna: 149.70 m n.p.n{. Glebokos$¢: 2.00 m
Skala1: 30 ‘ Data wiercenia: 22-11-2017
83 g ; 2
o & 3 = N o =2
o | & _ Profi Przelot o ) g § z S 5
23| & litologiczny Opis litologiczny = 2R s 3 [S)
528 2 £ | g2 2 5
[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AN 7Wit+Di ;
x&;@ 4 2 nasyp budowlany (zwit+piasek) nB(Z+P)
Sy 0.15 glina piaszczysta, bragzowa przewarstwiona piaskiem
gliniastym

Kk
g2 GpllPg mw tpl

2| @

8 o

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 7 km:
Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy System wiercenia: Recznie
Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Siefkowski -
. . Rzedna: 134.80 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m
Wiercenie:
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 22-11-2017
R 2 g o .
o & 3 = N 3 =2
S0 S ] P“?f" Przelot o . g § z § 5
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S)
6z 2 g g =] 5
[mppt| @ | [m] [m]
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N, AN nasyp budowlany (zwir+piasek zagliniony)
L R
g = s < .
) § v //S nB(Z+Pzag
z N, AN
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PSP, : _
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Voo / w
8l . o] 1.00| Piasek zagliniony, szary
N g [
° "
2|2 |
ol®
VA 4 ° £ -
1.50 By
Y 4
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM .
_ _ ) GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow i
Profil numer 8 km:
Powiat: Obiekt: System wiercenia:
Zleceniodawca: ] n{ .
Wiercenie: Rzedna: 134.70 m n.p.m. Glebokos$¢: 4.00 m
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia:
98 = S 5
] . = N Q =
o | & _ Profil Przelot T 5 - g 2
S23g| & litologiczny Opis litologiczny = oS5 g 5
okg 2 g s k) g
g (% 8 2 o
[mppt| @ | [m] [m]
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N AN i
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g2 §\( /"% "
— 0.30 torf, brazowy
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T - |
[ — =
_ =
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g 20 |27
g J— Nm+T
]
g — =
o — ==
L / 2.40| glina piaszczysta, szaro-niebieska
Gp pl
27 2.70 Piasek gruby + zwir, szaro-niebieski
c P+Z nw
(9%
s
B,
©
[N
3.40| dlina piaszczysta, szaro-niebieska
Gp mw tpl
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 8a km:
Powiat: Obiekt: System wiercenia:
Zleceniodawca: ] n{ i
Wiercenie: Rzedna: 134.40 m n.p.m. Glebokos$¢: 2.00 m
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia:
B 2 g 5
o . c N 2 =2
< S g ) P“?f" Przelot o . 5 g 2 § E
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>z9| @ 2 =] S c
ORz| 2 -E s % S <
5 & g | 3 Z
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N, AN nasyp niekontrolowany (piasek z domieszka humusu i
5&\?\/\ % 2wiru) NN(P+H+2)
S
N, AN 0.30 nasyp budowlany (piasek zagliniony z domieszka
2 e &&7 j‘( swiru)
78 NN X
g2 Y ,
x){y\/\ nB(Pzag+Z
g
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6» )'{ AN
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 9 km:
Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy System wiercenia: Recznie
Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Siefkowski -
. . Rzedna: 144.70 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m
Wiercenie:
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia: 22-11-2017
R 2 g o .
o & 3 = N 3 =2
o | & _ Profil Przelot T 5 - g 2
S23g| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S)
6z 2 g g =] 5
[mppt| @ | [m] [m]
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B
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Lﬁ w pl
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU ZakNr:

EKODROM

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Profil numer 10 km:
Powiat: Obiekt: System wiercenia:
Zleceniodawca: _ n{ .
Wiercenie: Rzedna: 144.40 m n.p.m. Glebokos$¢: 2.00 m
Skala 1: 30 ‘ Data wiercenia:
N 2 g -
o & 3 = < N o =2
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652 2 28 g 2 =
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=5 2ot
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-
o
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3

2
=1

/// 1.80| glina, brazowa w ol
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



