




























EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy

Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Sieńkowski

Wiercenie: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 145.20 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy

Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Sieńkowski

Wiercenie: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 146.30 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 22-11-2017
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glina piaszczysta, brązowa 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy

Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Sieńkowski

Wiercenie: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy

Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Sieńkowski

Wiercenie: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 151.70 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy

Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Sieńkowski

Wiercenie: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 147.40 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 22-11-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil

litologiczny
Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
k
o
ść

z
w

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

Żwż (Ps+Ż)

nN(Pg+Psz)

T

Gp

w/m

w pl

tpl

0.90

N
a

sy
p

y

N
a

sy
p

6.2

H
o

lo
c
e

n

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

P
le

js
to

c
e
n

0.30

1.60

6.20

8.00

Nawierzchnia żwirowa 

nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty z 
domieszką piasku średniego zaglinionego), brązowy 

torf, brązowy 

glina piaszczysta, szaro-niebieska 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 5a

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: 

Zleceniodawca: 

Wiercenie: 

System wiercenia: 

Rzędna: 148.10 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 5b

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: 

Zleceniodawca: 

Wiercenie: 

System wiercenia: 

Rzędna: 147.70 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy

Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Sieńkowski

Wiercenie: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 149.70 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy

Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Sieńkowski

Wiercenie: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 134.80 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: 

Zleceniodawca: 

Wiercenie: 

System wiercenia: 

Rzędna: 134.70 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 8a

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: 

Zleceniodawca: 

Wiercenie: 

System wiercenia: 

Rzędna: 134.40 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Kukowo-Borzymy

Zleceniodawca: DROGOSFERA Marcin Sieńkowski

Wiercenie: 

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 144.70 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 22-11-2017
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 

km:

Powiat: Obiekt: 

Zleceniodawca: 

Wiercenie: 

System wiercenia: 

Rzędna: 144.40 m n.p.m. Głębokość: 2.00 m

Skala 1 : 30 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


