Rodos 7.0.4.4 [12122] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 2/68
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne B
| Nr | Podstawa |Opis robét Jm os¢ |
L] L ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE = |
1 | KNR4-04 [Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15¢m - opaska wokét budynku |
0301/03
L (15.05%2+10.78*2)*0.50%0.10 ‘__m3 2,583
| ' B razem| m3 | 2,583
2 KNR401 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i swietlikéw stalowych Bl
1306/01 |
| ] szt 1,000
3 | KNR4-04 [Rozebranie bryt betonowych - schody zewnetrzne ‘
0306/05
| 1.40*1.80%0.75 m3 1,890
1,50*2,30*1,10 m3 3,795
I ‘ razem | m3 5,685
4  KNR4-01w |Rozbiérka obrobek murow ogniowych, okap6w, kolnierzy gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do | '
0545/08  |uzytku - obrébka podokiennikéw ‘
2.10*%0.30*8 m2 5,040
1.60%0.30*7 | m2 3,360
rezem | m2 | 8,400
5 KNR 4-03 | Demontaz opraw Zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych |
1133/07
szt 2,000
6 | KNR4-01 |Rozbibrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - zelbetowe daszki nad wejsciami do budynku )
0212/03 |
1.80%0.80*0.15*2 }Jﬁ% 0,432
I razem | m3 0,432
7 | KNR4-01 |[Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych siqao uzytku ‘ ]
0511/03
7,52%16,55%2 m2 248,912
| razem m2 248,912
8 | Kalkulagja |Koszt utylizacji plyt azbestowo-cementowych ]
indywidualna
t 3,000
9 | KNR4-04 |Rozebranie olacenia dachu
0403/03
7,52%16,55%2 m2 248,912
razem| m2 | 248912
10 | KNR 4-01w |Wykonanie na dachu pomostéw poziomych ‘
0434/02
) m2 36,000
11 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych S
| 0212/04 |
|0.70*1.20*4 m2 3,360.
| L razem | m2 3,360
12 | KNR 4-01w |Rozebranie kominéw wolnostojacych ]
0349/01
0.45*%1.00%6.50%2 m3 5,850
0.45*%1.00*1.20%2 m3 | 1,080
- razem = m3 6,930
| IL. ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE e - ]
13 KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
| | szt 11,000
14 = KNR4-01 |Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m?2 |
0354/05
1.44*2,08*8 m2 23,962
1.50*1.50*7 . m2 15,750
[ razem | m2 39,712
15 | KNR4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12 |
2.10*8+1.60 m 18,400
| razem| m 18,400
16 | KNR4-01 Rozbiérka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami o
| 1011/02
1.00*1.00*2.15*5 m3 10,750
1.50*1.00*1.50 m3 2,250
| razem | m3 13,000
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Przedmiar Strona 3/68
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne -
| Nr | Podstawa |Opis robdt ' Im Tosé
17 KNR 4-01 IRozebranie Scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j | -
| 0348/03 .
‘ 13.0%2.80%2 m2 16,800
| ‘ 3.98%2.80 m2 11,144
1.65*2.80 m2 4,620
. | rzem | m2 32,564
18 | KNR 4-01  Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | |
‘ ‘ 0349/02
| 0.25%0.40*2.31%2 m3 0,462 |
| - razem | m3 0,462
‘ 19 = KNR4-01 Rozebranie podidg biatych na wpust - |
0428/03
5.88*3.97 m2 23,344
| 3.08%3.90 m2 12,012
| | 3.06*3.90 m2 11,934
' 4.10%3.90 m2 15,990
2.89*3.98 m2 11,502
3.20%3.94 m2 12,608
3.20*3.94 m2 | 12,608
- razem m2 99,998
20 | KNR4-01 |Rozebranie legaréw | i
0428/04
| 3 | m 85,000
21 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o gruboéci do 15¢m
0301/03 [
1.50*1.51*0.15 m3 0,340
1.45*1.51%0.15 m3 0,328
1.51*4.14%0.15 m3 0,938
1.54*7.67*0.15 m3 1,772|
razem | m3 | 3,378|
22 | KNR4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem
0609/01  |grubosci do 10cm |
110.30*14.42 m2 ‘ 148,526
-1.50%3.00 | om2 | -4,500_‘
| ‘ - razem | m2 144,026 |
23 | KNR4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka Iub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem -za |
0609/02  |kazdy nastepny lem
(doplata 15x)
|10.30*14.42 m2 148,526
-1.50*3.00 m2 -4,500
_ rzem m2 | 144,026
24 KNR4-04 .Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlegloéé 1km przy recznym '
1101703  zatadowaniu i wyladowaniu
| m3 31,000
25 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odleglosé 1km przy recznym ' |
1101/06  |zaladowaniu i wyladowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad |
1km samochodem dostawczym |
(doplata 3x) |
) m3 31,000
il POKRCIE DACHU, KOMINY, OCIEPLENIE PODLOGI PODDASZA |
26 | KNR4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie o
0413/02
- B ) m 32,000
27 | KNRO0-15 |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01 |
7,52%16,55*2 m2 | 248,912
) razem m2 248,912
28 | KNRO-15 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrlat i Iat | ]
0517/02
7,52*16,55*2 m2 | 248912
| | N razem | m2 248,912
| 29 | KNR 2-02w 'Wylaz dachowy fabrycznie wykoriczony
| 1016/07 |
; sat 1,000
30 | KNR2-02 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;
| 0409/06




i—\,

Rodos 7.0.4.4 [12122] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 4/68
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Pomianach_— roboty r modemizacyjrle —— B
| Nr | Podstawa |Opis robét | Im los¢ |
‘  |as2%a*030%0032 m3 0,289|
‘(6,70*4)*0,30*0,032 m3 0,257|
| | B _ mzem| m3 0,546
31 |KNR 2-02u2qPrLybicie deski czotowej przy faceniu potaci dla pokryé z blach powlekanych - [ i ]
0411/02 ' |
‘ 16.55%2+9.50*2 m 52,10‘
(I _ razem| m | 52,10
' 32 |KNR2-02u2 Pogcie blacha powlekana dachéwkowa na latach dachéw o nachyleniu polaci do 85% o powierzchni | '
0535/04 |ponad 100m2
7,52%16,55%2 ‘ m2 248,912
| | - - razem | m?2 248912
33 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoci w rozwinieciu ponad 25¢m - obrébka ciany i I
0541/02 ‘obn’)bki komindéw |
obrobka sciany  7.00%0.35%4+8,00%0,35%2 m2 15,400
(0,58+2+0,41%2)*0,35 m2 0,693
(0,78*2+0,41*2)*0,35 | m2 0,833
(0,95%2+0,41%2)*0,35*2 m2 1,904
(0,65*4Y%0,35 m2 | 0,910
_ | razem| m2 | 19,740
34 |KNR 2-02u2 [Montaz gasioréw przy pokryciu dachow blachg powlekang
0539/01
m 16,550
| 35 |KNR 2-02u2 [Montaz paséw nadrynnowych i okapéw przy pokryciu dachéw blacha powlekana |
0539/02 [
(16.55%2+9.50%2)*2 | m 104,200I
L razem | m 104,2%
|T KNR 2-02u2 |Montaz oslon bocznych i witrownic przy pokryciv dachéw blacha powlekana,
0539/03
|7.52%4+6,70*4 ~om | 56,880
| razem m !" 56,8@
37 | KNR 2-02u2 Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blachg powlekang ‘
0539/04
4,20*4+9,50%2 | m 35,800
razem| m 35,800
38 | KNRO-15 Rynny dachowe z PCW pélokmgte o érednicy 15cm |
0528/04
16.55%2+9.50%2 m 52,100
razem| m 52,100/
' 39 | KNRO-15 Rury spustowe z PCW o $rednicy 10i 11cm -
| 0529/03
| 4*8+3*4 m 44 000
| , razem| m 44,000|
a0 | KNR 202 |Kominy z cegly wielop;ewodowe o przekroju przewodéw 12x12cm ]
| 0122/01
: |0.45%1,00%6.50*2 o om3 5,850
(0,58%0,41)*6,50 m3 1,546
1(0,78*0,41)*6,50 | m3 2,079
1(0,95%0,41)*6,50%2 . m3 5,064
I | B razem | m3 14,539
41 | KNR2-02w |Licowanie Scian jednokondygnacyjnych z cegiet, bloczkéw i pustakéw budowlanych - kominy ponad |
0123/13  |dachem z cegly klinkierowej | |
(0,58*2+0,41%2)*1 65 m2 3,267
(0,78*2+0,41*%2)*1,65 m2 | 3,927 |
(0,95*2+0,41%2)*1,65*2 m2 8,976
| ] B razem  m2 16,170
42 | KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ]
| 0322/02
. szt 16,000
43 | KNR2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o éredniej grubosci 7em z recznym ukladaniem betonu
0219/05
0,80*0,65 m2 0,520
1,30*0,65*3 m2 | 2535
| B  razem| m2 | 3,055
44 | KNR2-02 |szygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01

0,012
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Przedmiar Strona 5/68
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne -
! Nr | Podstawa Opis robot | Jm | Tloéé
| 45 | KNR2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna
0613/03  |warstwa gr.20cm
10.30*14.42 | m2 148,526
‘-1‘50*3.00 m2 | 4,500
. - razem| m2 | 144,026
; 46 | K0N61(1) 62/-(§)12w |Ezolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej ‘
|
| |10.30*14.42 m2 148,526
-1.50*3.00 !_ m2 4,500
I o razem| m2 | 144,026
| IV. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE | i
47 | KNR2-02 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komdrkowego grubosci 12cm . |
0121/03
(1,80+3,00+1,20)*2,80 m2 16,800
-0,90*2,05 | m2 -1,845
| razem| m2 14,955|
48 | KNR2-02 Stupy i filarki migdzyokienne z cegly pelnej o wymiarach 1x1 i 1/2cegly na zaprawie wapiennej | ]
0118/02  |cementowo-wapiennej - oparcia pod belki stalowe
2.80%6 - m - _16,800_|
_ _ rzem| m 16,800
| 49 | KNR4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm - pod strop w miejsce wyburzonych §cian
0313/05
4,00*6 m belki 24,000
razem | m belki 24,000
50 | KNR 2-02w |Obudowa jednowarstwowa 50-01 belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach '
2004/07  |metalowych pojedynczych
0,35*3%4,00%3 m2 12,600
B razem | m2 12,600
51 | KNR 4-01w |Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach bloczkami z betonu komérkowego na zaprawic
0304/02  cementowo-wapiennej
(0,54+0,19+0,38+0,26+0,57+0,57+0,57+0,55)*0,44*1,50 m3 2,396
0,88%0,26*2,10%4 m3 | 1,922
B razem  m3 | 4,318
52 | KNR 4-01w |Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kategorii Il na écianach plaskich i shapach prostokatnych I
| 0711/03  |na podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy
cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2
1.20%2.10%9*2 m2 45,360
1.50%0.90*2 m2 l 2,700
1.44*0.55*2 m2 1,584
(3.20+3.94)*2.80*2 m2 39,984
(1.54*2.80)*2-(1.10*2.00)*2 m2 | 4,224 |
1.60*2.10*2*2 m2 13,440
i (0.25%3)*2.80%4 m2 8,400
. [ B ) razem | m2 115,692
| 53 | KNR 4-0lw Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kategorii I na ociezach o szerokoéci do 25cm, na
' 0708/02  |podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapienne;
| 5.00%6*2 . m | 60,000
L razem, m 60,000/
54 | KNR 2-01w Odspojenie i przewoz taczkami gruntu kategorii Il na odleglo$¢ do 10m - wyréwnanie poziomu posadzki
0304/02
5.88*3.97*0.30 m3 7,003
3.08%3.90*0.30 m3 3,604
3.06*3.90*0.30 m3 3,580
4.10*3.90*0.30 m3 4,797
2.89*3.98*0.30 m3 3,451
3.20*3.94*0.30 m3 3,782
3.20*3.94*0.30 | m3 3,782
) razem | m3 29,999
55 | KNR 2-01w |Odspojenie i przew6z taczkami gruntu kategorii Il na odleglosé do 10m - dodatki za kazde dalsze 10m
0304/06  |odlegloééi przewozu lub 1m réznicy wysokosci terenu przy przewozach pod gére - wyréwnanie poziomu
posadzki ‘
5.88%3.97*%0.30 ‘ m3 | 7,003
3.08*3.90*0.30 m3 3,604
3.06*3.90*0.30 m3 3,580
4.10*3.90%0.30 m3 4,797
2.89%3.98*%0.30 m3 3,451
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Przedmiar Strona 6/68
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne B
| Nr Podstawa F)pis robét Jm Tlosé |
' | 3.20%3.94%0.30 - m3 | 3,782
3.20*%3.94*0.30 m3 3,782
| ; razem| m3 | 29,999
| 56 = KNR2-31 |Profilowaniei zagqszczaEe_rqczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii '

0103/02 M-IV |
5.88*3.97 m2 23,344
3.08%3.90 m2 12,012|
3.06*3.90 | m2 11,934
4.10%3.90 m2 | 15,990
2.89%3.98 m2 11,502
3.20*3.94 ‘ m2 12,608
3.20*3.94 m2 12,608

] rizem m2 99,998
57 | KNR2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym gr.10 cm

1101/01

126,09*0,10 | m3 ‘ 12,609
- razem | m3 12,609
58 | KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 I |

0618703

(126,09 | - m2 126,090

| razem | m2 126,090

59 | KNR 2-02w |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwickowe z jednej warstwy plyt styropianowych M-20 ulozonej na '
0608/03  |sucho na wierzchu konstrukeji gr.10 cm

| 126,09 L om2 | 126,090i

| razem | m2 126,090

60 | KNR 2-02w Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej . T

0606/01
126,09 . m2 126,090

- razem| m2 126,090
61 | KNR2-02 _Walstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro |

1102/01 |

126,09 m2 126,090
razem | m2 126,090
62 = KNR2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek tub potracenie za zmiahq grubosci o 10mm o

1102/03
(doplata 4x)
| 126,09 | m2 126,090

_ . razem| m2 126,090
63 | KNR2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa, .
1106/07
: 126,09 . m2 126,090
| | razem | m2 126,090
" 64 | KNR2-02w |Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW '
1018/02
0.90%0.60%2 m2 1,080
) razem | m2 1,080
65 | KNR 2-02w |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW '
| 1018/04
1.50%1,50*14 m2 31,500
razem | m2 m
| 66 | KNR2-17 Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grubosci do 11 1/2 cegly ze stali kwasoodpomej z I
0156/01  |regulowanym doplywem powietrza
N I I I sz 70
67 | KNR 2-02w |Osadzenie podokiennikéw o dtugoéci do 1m z PCV
0135/01 |
| | szt 2,000
| 68 | KNR2-02w Osadzenie podokiennikéw o dtugosci ponad 1m z PCV
| 0135/02
. | 3 szt 8,000
69 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe
| 1040/01
gléwne wejscie  1.00*2.31 m2 2,310
boczne wejscie  1.00*2.05 . m2 _|_ 2,050
_ - ) - razem | m2 4,360
70 | KNNR 2w |Oécieznice drewniane
1104/02 |
11.00%2.05%9 m2 18,450,
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Przedmiar Strona 7/68
Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wigjskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne S
| Nr | Podstawa | Opis robdt - | Jm | Tos |
L] - - razem | m2 18,450/
| 71 IQ\I]; 22/-(;)2w Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne, jednoskrzydiowe, fabrycznie wykoriczone
1022/01
‘ |1.00%2.05*9 m2 __'_ 18,450
| - razem I m2 | 18,450|
| 72 K;]7I({) 22/-(;)12w iSuﬁty podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z widkien mineralnych | —|
126,09 m2 126,090
| | razem | m2 125,096.
| 73 | KNR 4-01w |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na §cianach | | |
0713/01
(5.88*2+3.97*%2)*2.80 m2 ‘ 55,160
(3.08*2+3.90*2)*2.80 m2 39,088
(3.06%2+3.90*2)*2. 80 m2 38,976
(4.10%2+3,90*2)*2. 80 m2 44,800
(2.89%2+3.98*2)*2.80 m2 38,472
(3.20%2+3.94%2)*2.80 | m2 | 39,984
(3.20%2+3.94*2)%2.80 Cm2 | 39,984
(1.50%2+1.51%2)*2.80 m2 16,856
(1.45*2+1.51*2)*2.80 m2 16,576
(1.51%2+4.14%2)*2.80 m2 31,640
‘ (1.54*2+7.67+2)*2.80 m2 51,576
_ B razem| m2 413,112
I 74 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami grantujacymi powierzchni pionowych - przed szpachlowaniem '
1134.1/02
' (5.88*2+3.97%2)*2.80 m2 55,160
(3.08*2+3.90%*2)*2.80 m2 39,088
(3.06*2+3.90%*2)*2.80 m2 38,976
(4.10%2+3,90*2)*2.80 m2 44,800
(2.89*2+3.98%2)*2.80 m2 38,472
(3.20%2+3.94*2)*2.80 m2 39,984|
(3.20%2+3.94%2)*2 80 m2 39,984
(1.50*2+1.51%2)*2.80 m2 16,856
(1.45%2+1.51%2)*2.80 m2 16,576
(1.51%2+4.14*2)*2.80 m2 31,640
(1.54%2+7.67*2)*2.80 m2 51,576
_ | razem | m2 413,112
75 | KNR 2-02w Tynki (gladzie) jednov;arstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane reoznie | i
2011/02  |na $cianach na podlozu z tynku |
(5.88*2+3.97*2)*2 80 m2 55,160
(3.08*2+3.90*2)*2.80 m2 39,088
(3.06%2+3.90%2)*2.80 m2 38,976
(4.10%2+3.90*2)*2.80 m2 44,800
(2.89%2+3.98%2)*2.80 m2 38472
(3.20*2+3.94*2)*2.80 m2 39,984
(3.20%2+3.94*2)*2 80 m2 39,984
(1.50%2+1.51*2)*2.80 m2 16,856
(1.45%2+1.51*2)*2 80 m2 16,576
(1.51%2+4.14%2)*2 80 m2 31,640
(1.54%2+7.67*2)*2.80 m2 | 51,576
B rzem| m2 | 413,112
76 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - przed malowaniem | |
1134.1/02
|
(5.88*2+3.97%2)*2,80 m2 | 55,160
(3.08*2+3.90*2)*2.80 m2 39,088
(3.06%2+3.90%2)%2.80 m2 38,976
(4.10*2+3.90*2)*2.80 m2 44 800
(2.89*2+3.98*2)*2.80 m2 38,472
(3.20%2+3.94%2)*2.80 m2 39,984
(3.20%2+3.94*2)*2 80 | m2 39,984
(1.50%2+1.51%2)%2.80 m2 | 16,856
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Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne -
| Nr | Podstawa Opis robét Jm | Tloéé |
"_ (1.45%2+1.51%2)*2.80 [ m2 16,576|

‘ (1.51%2+4.14%2)*2.80 | m2 | 31,640
(1.54%2+7.67*2)*2.80 m2 | 51,576

_ ‘_ _ ) razem| m2 | 413,112

| 77 KNNR2w Dwukrotne malowanie podlozy gipsowych farba emulsyjna ! |
‘ 1402/03 | ‘

‘ (5.88*2+3.97%2)*2.80 m2 55,160|
(3.08%2+3.90*2)*2.80 m2 | 39,088
(3.06%2+3.90*2)*2.80 m2 38,976|
(4.10*%2+3.90*2)*2.80 m2 44,800
(2.89*2+3.98*2)*2.80 ‘ m2 38472
(3.20%2+3.94*2)*2.80 m2 39,984

‘ (3.20%2+3.94*2)*2.80 m2 39,984
(1.50%2+1.51*2)*2.80 m2 | 16,856
(1.45*2+1.51%2)*2.80 m2 | 16,576
(1.51*2+4.14*2)*2.80 m2 31,640|
(1.54%2+7.67*2)*2.80 m2 51 ,576'

‘ _ | ) razem | m2 413,112
78 | KNR 2-02u2 Posadzki Jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad - ‘
2806/05  10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
126,09 | m2 126,090
| razem| m2 | 126,090
79 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomicszczeniach o | ‘
2809/04  powierzchni ponad 10m2
|
(5.88*2+3.97*2) m 19,700
(3.08*2+3.90*2) m 13,960
(3.06%2+3.90%2) | om 13,920‘
(4.10%2+3.90*2) | m 16,000
(2.89*2+3.98+2) m 13,740
‘ (3.20%2+3.94*2) m 14,280
1(3.20%2+3.94%2) ‘ m 14,280
(1.50*2+1.51%2) | m 6,020
| (1.45%2+1.51*2) m 5,920
(1.51*2+4.14*2) m 11,300
(1.54%*2+7.67*2) m ‘ 18,420
_ ' rzem m | 147,540
80 | KNR 2-02w |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25¢m na zaprawie klejowej i ‘1
0840/05
[ lazienka (3.94*4+3.20%4+1.60%4)*2.10 m2 73,416
| kuchnia 3.20%1.50 Cm2 4,800
- razem| m2 78,216/
| V. ROBOTY ZEWNETRZNE =i '
81 | KNR2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie kat. II, B
0310/02  |ze zlozeniem urobku na odklad - odkopanie $cian fundamentowych pod ocieplenie
(15.05*2+10.78*2)*0,80*1.20 m3 49,59
razem m3 49,59
82 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokogci do 1,5m w |
| 0320/02 |gruncie kat.HI-IV
| |(15.05*2+10.78*2)*0,80%1.20 | m3 | 49,59
| | B razem | m3 49,59
83 KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach bez
| 0601/01  wzgledu na ilogé - elewacja
. | N m2 15,600
84 | KNR4-01 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do 0,50m?2
0308/05
- ) - - szt 12,00
85 | KNR 4-01lw Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwyklych kategorii III écian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, ]
0726/01  |pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw o powierzchni uzupelnianych tynkéw w jednym miejscu do
1m2
B m2 15,600
86 | KNRO-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  \przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z dekoracyjnego
tynku mozaikowego o granulacji 1.5 mm - docieplenie scian fundamentu styropianem EPS - 120 gr. 10
L em czg5¢ nadziemna
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Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modemizacyjne
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Hosé
' [(15.05%2+10.78%2)*0,70 - m2 36,16
_' razem ‘ m2 36,16
87 ' KNR(0-23 |Ocieplenie écian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klej a,c;fch wraz z | |
2614/02  |przygotowaniem podtoza - docieplenie §cian fundamentu styropianem gr. 10 cm czeéé podziemna | |
(15.05*2+10.78*2)*0,50 | om2 | 25,83
razem  m2 | 25,83
88 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0603/01 |warstwa | ‘
(15.05*2+10.78*2)*0,50 | m2 25,83
razem m2 | 2583
89 | KNR 2-02 Izolac_]e przemwwﬂgomwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda '
0603/02  |pastepna warstwa |
(doptata 2x) |
(15.05*2+10.78*2)*0,50 | m2 | 25,83
| razem | m2 25,83
9 | KNRO0-23 |Zamocowame listwy cokolowej aluminiowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
| 2614/11  |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
15.05*2+10.78*2 m 51,66
razem m 51?
91 KNR 0-23 Plzygotowame sta.rcgo podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie - .
2611/02  |emulsja
(15.05%2+10.78*2)*%4.50 m2 232,47
1.80*8.00%2 m2 28,80
: 10.78*4.00 m2 43,12
1.80%6.50*2 m2 23,40
-1.50%1,50*14 m2 -31,50
-0,90%2,10*2 | m2 -3,78
razem ‘ m2 | 29251
' 92 | KNRO-23 Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z [ '
2614/02  |przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy (silikonowej o granulacji 2 mm w kolorze jasnym) ‘ |
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie $cian z cegly styropianem EPS '
80 gr.15cm [
(15.05*2+10.78*2)*4.50 m2 232,47
1.80*8.00*2 m2 28,80
10.78*4.00 m2 43,12
1.80%6.50%2 m2 23,40
-1.50*1,50*14 m2 -31,50
-0,90*2,10%2 m2 -3,78|
razem | m2 | 292,51
| 93 | KNR0-23 _4'(_)ci_epTenIe osciezy o szerokoéci do 30cm z cegly plytami styropianowymi gr. 3 cm przy uzyciu gotowych
2614/08  |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reeznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
1.50%3*14%0,28 m2 17,64
(0,90+2,10*2)*2*0,28 m2 | 2,86
L | razem| m2 | 20,50
94 | KNR 2-02u2 :Ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedna warstwa siatki
2608/08 |
1.50%3%14 m | 63,00
(0,90+2,10%2)*2 m 10,20
| - B razem m 73,20
| 95 | KNR 2-02w 'Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy [
0921/04 |
1.55*0.28*14 m2 6,076
0.90*0.28*2 | m2 0,504
razem| m2 6,580
96 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinieciu ponad 25¢m - podokienniki
0541/02
1.55%0.35*%14 m2 7,60
' 0.90*0.35%2 m2 0,63
‘ | razem | m2 8,23
‘ 97 | KNR2-02 |Konstrukcje rusztéw z listew drewnianych na stropach pod okladziny z plyt gipsowych - konstrukcja
| 2007/02  |dreniana do zamocowania podbitki z PCV ) -
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Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne B -
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm Tlosé |
115.05+2%0.90 o m2 | 27,090
8.80%2*0.90 m2 15,840
7.60*4%0.50 m2 | 15,200I
6.50%4%0.50 | m2 I 13,000
_ _ - B o razem| m2 | 71,130
98 | KNRO0-18 |Ukladanie podbitki z PCV
2614/01 | ‘ .
15.05%2%0.90 m2 27,09
8.80%2*0.90 m2 | 15,84|
7.60*4*0.50 m2 15,20
16.50%4+0.50 m | 13,00
| - razem| m2 | 71,13
99 | KNRO-18 Montaz listw wykoficzeniowych typu "SIDING" ]
2614/02
15.05%2*2 m 60,200
8.80%2*2 m 35,200
7.60%4*2 m 60,800
6.50%4%2 | m 52,000
- razem| m | 208200
100 | KNNR1 ‘Wykopy liniowe Iub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5m o glebokoéci do 1,5m w gruncie | | |
0305/03  kategorii IV - wykopy pod tawy §cian bocznych zewnegtrznych schodéw
3.00*1.50*0.80*2 m3 7,200
(1.30+2.50)*1.50*0.80 m3 4,560
razem | m3 11,760

101 | KNR 2-02 |Eawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukiadaniem betonu
0202/01

(1,58*2+1,70)*0,30%0,25 | m3 0,365
|(2,28*2+1,00)*0,30*0,25 m3 0,417
(6,00+1,25)*0,30*0,25 m3 0,544
m3 1,326

razem
| 102 | KNR 2-02w Sciany betonowe proste grubosci 20cm o wysoko$ci do 3,0m - SZALUNEK SCIAN WYKONAC ZE
0206/01  |SKLEJKI WODOODPORNEJ I DOKLADNIE ZAWIBROWAC BETON WIBRATOREM
|POGRAZALNYM

(1,58%2+1,70)*2,10 m2 10,206
(2,28%2+1,00)*2,10 m2 11,676 |
(6,00*1,25)*2,10 - m2 15,750
| razem| m2 | 37_,63_2
103 | KNR2-02 Schody Zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na
0218/01.1 |gotowym podiozu
1,33*1,70*0,45 m3 1,017
1,00%2,03*0,45 m3 | 0,914
| | razem | m3 | 1,931
104 KNR2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokoéci 0,8-1,5m i gigbokosci do 1,5m w
0320/02  |gruncie kat.II-IV
m3 7,00
| 105 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zz_ig@zczana recznie ]
0104/01 |
6,00%1,25 | m2 7,500
'. 1 R razem | m2 7,500
106 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie '
0104/02 |- za kazdy dalszy lcm
(doptata 20x)
6,00%1,25 | m2 7,500
1 | — . mzem m2 | 7,50
107 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej - [
| 0511/02  |stopnie schodowe wejscia do budynku I
‘ 6,00%1,25 m 7,500
| . —— — rzem| w2 | 7,500
108 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin ‘ - !
0407/05  zaprawg cementows - stopnie schodowe wejscia do budynku
. -  m 10,000
109 = KNR2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $§rubami lub spawane
1207/01 |
‘ 2.00%*3.00+1.50+2.50+6,00 | m | 16,000

, |  razem| m | 16,000
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| Nr | Podstawa |Opis robét | Jm llo$é
[ 110 | KNR2-02 {Nyciemczkiﬁo obuwia typowe 0,27m2 - ocynkowane - o
1219/03
[ N S ———— | szt ‘ 2,000|
111 | KNR 2-02w |Konstrukcje stalowe daszkéw jednospadowveh - daszek nad wej$ciami do budynku z poliweglanu
1220/04  |komorowego 0 wymjarac%58x90x25 cm ‘ ‘
) (1A szt 2,000|
: | VL. ROBOTY SANITARNE _ B |
| 112 | XNR4-01 ‘Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na ]
0106/01  glebokosc i kategorig z odrzuceniem na odlegltoéé do 3m
10.00*0.50%0.60 . m3 | 3,000
| B razem| m3 | 3,000
113 KNNR 4  |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o | '
0203/03 polaczeniach weiskowych
- m 10,000|
114 | KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o
0203/01  polaczeniach weiskowych
| B m | 35,000|
115 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw o $cianach pionowych w gruncie kategorii II-IV o szerokosci 0,8-2,5m i glqbol«H ]
0318/02 1,5m
10.00*0.50*0.60 m3 3,000
| B razem | m3 3,000
116 | KNRO0-35 |Rurociagi miedziane o Srednicy zewnetrznej 18mm i grubosci $cianki 1mm ukladane na przegrodach ]
| 0201/04 budow_lanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilamym polaczeniem elementéw lutem |
miekkim
m 55,00
117 | KNR0-35 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 15mm i grubosci $cianki 1 mm, lutowane lutem migkkim, w
0202/04  budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych ukladane w rurze ostonowej bez rozdzielaczy
1 - - m 65,00
118 | KNR 2-15 Elekiryczny podgrzewacz wody o pojemnosci 50dm3 mocy 1500 W -
0121/01 1
M| S = S L 1,00
119 | KNRO0-35 Wykonanie podejé¢ doptywowych o Srednicy zewnetrznej 15mm do wody zimnej i cieplej do baterii |
0106/01  montowanych na $cianie
E— | szt 6,00,
120 KNR0-35 Wykonanie podejé¢ doptywowych o Srednicy zewnetrznej 15mm do wody zimnej i cieplej do phaczek
0106/07  ustgpowych o polaczeniu elastycznym gumowym w oplocie stalowym
L | B - szt 4,00
121  KNR0-35 Montaz zaworéw kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm do ]
0113/02  wody zimnej albo cieplej
szt 8,00
122 | KNRO-35 |Baterie umywaltkowe lub zlewozmywakowe o Srednicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym,
0114/02  |luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka - bateria
umywalkowa stojaca ’ R
. | | B - szt | 300
123 | KNRO0-35 |Phikanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakoniczeniowe do wykonania proby szczelnosci ]
0134/01 |instalacji wody zimnej i cieplej o Srednicy zewnetrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych
| | B - m 67,00
124 | KNR0-35 |Proba wodna ciénieniowa szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej o $rednicy zewnetrznej 10-54mm w .
0134/02  |budynkach mieszkalnych
- 3 o m 67,00
125 | KNR 2-15 |Dodatki za podejécia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm laczone metoda weiskowa
0208/03
| | podejscie| 3,00
126 | KNR2-15 |Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o $§rednicy 110mm kaczone metoda weiskowa
[ 0208/05
| | podejécie 2,00
127 | KNR 2-15 'Czyszcza.ki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110mm, Iaczone metoda weiskowa
0217/02
| I | o - szt | 1,00
128 | KNR 2-15w Rury wywiewne z PCW o polaczeniu weiskowym, o §rednicy 75mm | '
0213/04
| B R B3
129 | KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - -
0221/02 |r
| B szt 2,00
130 ‘ KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt” - o
0224/03 s

ol

2,00/
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| Nr B Podstawa __Opis robét B B Jm Tlo$é
131 KNNR 4 |Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o érednicy nominalnej 20mm |
| 0140/02
- | o N ) ol | 1000
132 | KNNR4 |Montaz zlewozmywaka z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce |
| 0229/05 |
- _ sat 1,000
133 | KNR 2-02w |Szafki kuchenne zlewozmywakowe
| 1030/01
I S B m2 | 1,550
134 | KNR2-15 |Kotly stalowe wodne o mocy 25 KW wraz z urzadzeniem nadmuchowym )
0503/02 ‘
. B ‘ kociot | 1,00_|
135 | KNRO0-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych statych o wysokosci do 665mm, glebokoéci 130mm i |
0219/01  |szeroko$ci 450mm, 2-4 sekeji
. | | st 1,00/
136 | KNRO-35 ‘Wykonanie podejécia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5m3/h i i
0208/01  érednicy nominalnej kréécéw przylaczeniowych 1" (25mm)
| | - szt - 1,00
137 | KNR0-35 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnoéci catkowitej do 33dm3
0221/06
L il szt | 1,00
138 | KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o érednicy zewnetrznej 28mm i grubo$ci §cianki 1,5mm vkiadane na przegrodach | |
0201/06  |budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym polaczeniem elementéw lutem
migkkim |
| 3 S S o m | 178,00
139 | KNR0-35 |Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22mm i grubosci §cianki 1mm ukladane na przegrodach |
0201/05 | budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilamym potaczeniem elementéw lutem [
mickkim
| m 45,00
140 | KNR0-35 |Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogtzewania o
0217/02  |érednicy nominalnej 15mm
—_— = S_Zt — 8’00
141 | KNR0-35 Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o
0217/04  |$rednicy nominalnej 25mm
| szt 3,00
| 142 | KNRO0-35 |Rurociagi miedziane o érednicy zewnetrznej 18mm i grubosci $cianki 1mm ukfadane na przegrodach
0201/04  budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilamym polaczeniem elementéw lutem
migkkim
. 3 - - - m 12,00
143 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagdw o érednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
0101/06  |termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej
| | m 60,00
144 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagdw o érednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami
0101/07  |termoizolacyjnymi z pianki polietylenowj
. - — m_ | 17800
145 | KNRO0-35 |MontaZ na $cianie grzejnikéw stalowych lazienkowych c.o0. o szerokosci 365-600mm i wysokoéci do '
0213/06  (900mm
M = szt | 2,00
146 | KNR 2-15w |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosei 600-900mm i dlugosci do 1600mm
0418/07
L . st 10,000
147 | KNR0-35 |Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o érednicy nominalnej 15mm -
0215/06  |zawory termostatyczne wraz z glowicami
) kpl 12,00/
148 KNNR 4 | Zawor odpowietrzajacy automatyczny o $rednicy 15mm do grzejnikéw |
0412/06
|- | szt 12,000
149 | KNR 0-35 iPréba szczelnoci instalacji centralnego ogrzewania o §rednicy zewnetrznej 10-54mm w budynkach
0231/01  |mieszkalnych - plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakoniczeniowe do wykonania préby
. | m | 25000
150 | KNRO0-35 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetrznej 10-54mm, na goraco bez r
0231/06 !regulacji w budynkach mieszalnych i niemieszkalnych
L1l - N szt 2,00
| ] [VII. ROBOTY ELEKTRYCZNE B | |
151 KSNR 5 |Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg
0201/01 |
| B szt | 2,000
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| Nr | Podstawa |Opis robot | Jm | o |
' 152 | KNR 4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w podiozm ceglanym | ' |
‘ 1001/01
1 - B m | 75,000
153 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1012/01 ‘ |
| | ] B - m 75,000
154 ‘ KSNR 5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wylacznik - przewsd ‘
0404/01 |YDYp zo 3x1.5mum 450/750V
L | wp. 20,000
155 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych ‘
0511/10  lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podlaczeniem, przykrecanych 4x20W ‘
przelotowych
| | P — . | szt ‘ 20,000
| 156 KSNRS5 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na guiazdo wiykowe 10A i
‘ 0404/03  |10A/Z - przew6d YDYp zo 3x2.50mm 450/750V
. - Wyp. 39,000
157 KSNR 5 |Montaz opraw oswictleniowych zarowych, halognowych, compact w sufitach podwieszonych |
0503/01 | |
L kpl | 6,000
| 158 | KSNRS Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przetacznik |
| 0404/02
| . wyp. ‘ 6,000
159 KSNR 5  Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych - o$wietlenie zewnetrzne halogenowe z |
0502/01  czujnikiem ruchu
B ) kpl. 2,000
| |vIl ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU ]
160 | KNNR 1w |Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o srednicy 16-25cm
0108/02 |
| _ - B szt 3,000
161 | KNNR lw Usuniccie i spalenie pozostalosci po karczunku dragowiny, karczy, galezi i resztek z drzew bez wzgledu '
0110/01  |na $rednice |
. 3 mp 2,000/
162 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/03  |kategorii V-VI
. l_ B | om2 | 198,000
163 | KNR2-31 [Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/04  kategorii V -VI - za kazde dalsze 5 cm
(doptata 2x)
] || I . D i m2___ —198’000.
164 | KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w ziemi kategorii |
0206/03 I uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na |
odlegto$é 1kin !
198,00*0.30 m3 59,400
- B razem | m3 59,400
165 = KNR2-31 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
0104/05  mechanicznie |
| B m2 198,000,
166 = KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszezana
0104/06  |mechanicznie - za kazdy dalszy lcm
(doptata 10x)
{ m2 198,000
167 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszezane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
0105/07
| | m2 198,000
168 = KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin R
0407/05  zaprawa cementows | |
13.70%2+2.00%9+10.78*2+15.05 m | 82,010|
1 . [ razem m 82,010,
169 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brakowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03
|| . m2 198,000
| 170 | KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosei 6¢cm, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej |
0511/02
(10.78*2+15.05)*0.60 m2 21,966/
| - razem | m2 21,966/
171 ;) KNR2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawegmiki i lawy kraweznikowe |
0401/04
17.50+12.00*2+2.40 m 43,900|
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| Nr Podstawa

Opis robdt

| 172 | KNR 2-31 IKIBWQZl‘l.lk] betonowe o wyr_ni;mc;h 20x30cm wystajace na p?)dsypce cementowo-piaskowej

| | 0403/04
|

17.50+12.00%2+2.40

Przedmiar Strona 14/68
) | m | noss |
razem m 43,900

| 43,900,

|
m |
razem | m | 43,900/




