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1

-posadzka-terakota 1,5 cm

-jastrych cementowy gr. 5 cm

—folia PE-LD 0,2 mm, tgczona na zaktad
-styropian EPS 100 gr. 10 cm

-papa podktadowa zgrzewalna modyfikowana 1x
-podbudowa gérna-beton C8/10 gr. 10 cm
-podbudowa dolna-kruszywo naturalne na gruncie
budowlanym

2

-wetna mineralna gr. 20 cm

-paroizolacja-folia PE 0,15 mm t3czona na zaktad
-strop zelbetowy gr. 16 cm

-tynk cementowo-wapienny

3

-pokrycie dachu-blacha trapezowa

-taty 5x5 cm

-kontrtaty 2,5x5 cm

-wiatroizolacja-folia paroprzepuszcalna 1x
-krokwie 7x12 cm

-podbitka drewniana impregnowana

4

-pokrycie dachu-blacha trapezowa

-taty 5x5 cm

-kontrtaty 2,5x5 cm

-wiatroizolacja-folia paroprzepuszcalna 1x
-pustka powietrzna wentylowana

-krokwie 7x12 cm

-wetna minerlana gr. 15 cm

-paroizolacja-folia PE 0,15 mm tgczona na zaktad
5

-cienkowarstwowy tynk minerlany gr. 0,3 cm
-styropian EPS 80 gr. 14 cm

-Sciana zewnetrzna z bloczkéw gazobetonowych gr. 44cm
-tynk wewnetrzny

6

-styropian o obnizonej chtonnoSci wody EPS-P120 gr. 10 cm
-izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna 3x
-rapéwka cementowa zatarta na gtadko gr. 1 cm
-Sciana fundamentowa Zelbetowa gr. min. 50cm

wg projektu indywidualnego
na dziatce nr ewid. 519/3

rozbudowa i przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej

w miejscowosci Pomiany gm. Bargtéw KoScielny

branza architektoniczno-budowlana rys.

6

przekroj poprzeczny B-B

stan projektowany skala

rysunek
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