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. Przedmiar Strona 2/64
Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wigjskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne
Nr | Podstawa Opisrobst o ) | Jm | Ios
T ‘. ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE - ]
1  KNRA4-04 Rozebranie podioze z betonu Zwirowego o gruboei do 15¢m - opaska wokél budynku -
0301/03
(15.05%2+10.78%2)*0.5040.10 m3 2,583
| | - __ rezem  m3 ] _2,583
2 KNR 4-01 |Demomaz balustrad schodowych i balkonowych araz konstrukeji schodéw i éwietlikéw stalowych [ [
1306/01
: | - - - szt 1,000
3 | KNR4-04 Rozebranie bryt betonowych - schody zewnetrzne '
| 0306/05
| 1.40*1.80*0.75 m3 1,890
|| 1,50%2,30°1,10 - | m | 3,795
|_ l | - razem | m3 | 5,685
4 | KNR 4-01w Rozbidrka obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy gzymséw itp. z blachy nie nadajaeej si¢ do uzytku - |
0545/08  obrébka podokiennikéw
2.10%0.30*8 m2 5,040
1.6040.30*7 m2 3,360|
|__ | - razem | m2 8,400|
5 ‘ KNR4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych tub plafonier przykrecanych T o
1133/07
I i _ [ S ™
6 | KNR 2:0-(3]1 iRozbiérka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych - Zelbetowe daszki nad wejéciami da budynku I I
021
1.80%0.80*0.15%2 m3 | 0432
| | - ) = razem | m3 . 0,432
7 KNR ;1-;)1 |Rozebranic pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajgeych si¢ do uzytku
[ 0511/0
| 7,52*%16,55%2 | m2 248,912
I | B — rezem | m2 24_8'9_12
8 Kalkulacja |Koszt utylizacji ptyt azbestowo-cementowych [ -
indywidualna
—— . - — t 3_,000|
9 | KNRA4-04 |Rozebranie olacenia dachu
0403/03
7,52*16,55%2 | m2 248,912
| _ B razem | m2 248,912
10 | KNR 4-01w |Wykonanie na dachu pomostéw poziomych |
0434/02
N o m2 36,000
| 11 | KNR4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych '
0212/04 |
0.70%1.20%4 | m2 3,360,
L 1 | B B B razem | m2 3,360
12 = KNR 4-0lw [Rozebranie komindw wolnostojacych
0349/01
0.45%1.00%6.50*2 m3 5,850
0.45%1.00%1.20%2 . m3 | 1,080
| - rzem| m3 | 6,930
[ .. ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
13 | KNR4-01 |Wyku:§e z murn oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 S
| 0354/04
L | epe— - = S 223 11,000
14 | KNR4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05 |
1.44*2.08%8 m2 23,962
1.50%1.50%7 . m2 15,750
| B razem m2 39,712
| 15 | KNR4-01 Wykucie zmuru podokiennikéw betonowych z lastryke
0354/12 ‘
2.10%8+1.60  m | 18,400
| = - fazem | m | 18,400
16 = KNR4-01 |Rozbidrka piccéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami ‘ '
1011/02
1.00%1.00*2.15%5 m3 10,750
1.50%1.00*1.50 | m3 2,250
|| | . o razem | m3 13,000
| 17 | KNR4-01 Rozebranie scianek grobosei 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03 ‘ |
|3.0%2.80%2 | m2 | 16,800
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Rozbudewn i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Pomianach - robaty modemizacyjne

i_Nr | Podstawa 10&15 robdt . ) I Im
| ' 398%280 - o  m2
1.65%2.80 m2
] S| e E—
18 KNR 4-01  Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
10.25%0.40%2.31%2 | m3
R = B razem | m3
19 | KNR4-01 Rozebranie poditg bialych na wpust — -
| 0428/03 |
5.88%3.97 m2
3.0843.90 | m2
| 3.06*3.50 [ m2
4,10%3.90 | m2
| 2.89+%3.98 m2
3.20%3.94 m2
| ‘3.20"3.94 m2
| il = — rzem | m2
|20 | KNR40I kabmmméw ] T
0428/04
| . B — — - — m
21 mm_ifoz_eb_mﬂe podtoza z betonu Zvvirowego_ o grubosei do 15cm o —
‘ 0301/03
L.50%1.51%0.15 m3
|1.45*1.51%0.15 m3
| 1.51%4,14%0.15 Cm
1.54%7.67*0.15 - m3
| B ) S - = razem | m3
22 | KNR4-01 |Rozebranic podsypki fzolacyjne; z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin Zmieszanych z wapnem grubosci do
0609/01 IIOcm
|1o.3o¢14.42 | m2
-1.50*3.00 | m2
. ! . — = . rezem | m2
23 ' KNR4-01 [Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albe trocin amieszanych z wapnem - za kazdy
0609/02  nastepny lcm
(dopiata 15x)
110.30*14.42 m2
-1.50%3.00 m2
== = | — __Tazem | m2
24 | KNR4-04 ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem dostawezym na odleglosé 1km przy reeznym zaladowaniu i
1101003 |wyladowaniu ’ |
| _ ) m3
25 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbidrki s samoﬁodemﬁsmwczym— na odleglogt 1km przy reaym z?ladom_niu il
110106  |wyladowaniu - nakdady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosei ponad 1km samochodem |
\dostawczym
(doptata 3x) |
__ - | m3
[ I POKRCIE DACHU, KOMINY, OCIEPLENTE PODLOGIPODDASZA |
| 26 KNR 4-01 Wazmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krolcwie '
0413/02
_ I - | m
| 27 | KNRO-15 [Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
7.52%16,55%2 | m2
S = ~ — _ Tazm| m2
28 | KNRO-15 Impregnacja, przycigeie i przybicie kontrlat i lat |
0517/02
7,52+16,55%2 | m2
. o rmem m
29 | KNR2-02w Wylaz dachowy fabrycznie wykoriczony
1016/07
| R | szt
30 | KNR2-02 |Wiatrowm'ce w konstrukcjach dachowych z tarciey nasyconej
0405/06
(7.52+%4)%0,30%0.032 | m3
(6.70%4)*0,30%0,032 | m3
razem | m3_

31 | KNR 2-02u2 Praybicie deski czolowej przy laceniu polaci dla pokry¢ 2 blach powlckanych

| oanoz |

Przedmiar

Strona 3/64

Tlos¢

11,144
4,620

[ s

0.462|
=63
|

' 23,344
12,012 |
1 1,934|
15,990
11,502
12,608/
12,608

99,998

85,000,

0,340|
0,328
0,938

L um

3378

148,526
L 4,500/
144,026

148,526
4,500,
144,026

31,000

31,000

32,000

248912
248,912

248,912

7T

1,000

0,289
0,257,
0,546
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Przedmiar
Rozbudawa i przebudowa budynku swietlicy wicjskie] w Pomianach - roboty modemizacyjne
Nr | Podstawa Opis robot B i [
T 116.55%249.50%2 ' [ m

L 32 _;_KﬁR_ 2-02u2 bPokrycie blachg powlekang dachéwkows na fatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni ponad
0535/04  100m2

7,52%16,55%2 | m2
I - - razem | m2
[ 33 T KNR 2-0202 .l’:)brébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm - obrébka écianyi_obréw '
0541702 |kominéw
Iobrébka fciany 7.00%0.35%4+8,00%0,35%2 m2
(0,58%2+0,41¥2)*0,35 m2
(0,78*2+0,4142)*0,35 m2
(0,95%2+0,41*2)*0,35*2 m2
(0,65%4)*0,35 m2
| R - razem | m2
34 | KNR 2-02u2 {Montaz gasioréw przy pokryeiu dachow blachg powlekang
0539/01
— S m
35 | KNR 2;02u2 | Montaz paséw nadrynnowych i okapéw przy pokryciu dachéw blachg powlckang
0539/02
(16.55%2+9.50%2)*2 m
| i razem| m
| 36 | KNR 2-02u2 |Montaz oston l_)ocznych i witrownic przy pokryciu dachéw blachg powlekang
0539/03
7.52%4+6,70*4 m

37 | KNR 2-02u2 lM(mt,az barier $niegowych przy pokryciu dachéw blachy powlekang
0539/04
4,20%4+9,50*2 | m
| | razem | m
38 | KNRO-15 'Rynny dachowe z PCW pélokragle o srednicy 15em
0528/04

Strona 4/64

Tlosé
52,10
52,10

248,912
248,912

15,400}
0,693
0,833
1,904
0,910

19,740

16,550

104,200/
104,200

56,880

| 56,880

35,800,
35,800

. 16.55%2+9.50%2  m 52,100|
L | razem | m 52,100
39 | KNRO-15 |Rury spustowe z PCW o srednicy 10 i 1iem [ |
0529/03 |
| 4*843%4 | m 44,000,
. | I - razem [ m 44,000'
40 | KNR2-02 |Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 12x12cm |
0122/01
0.45%1.00%6.50%2 m3 5,850
| (0,58%0,41)*6,50 m3 1,546
{0,78*0,41)%6,50 m3 2,079
(0,95%0,41)%6,50*2 m3 5,064
‘ | - - - - razem | m3 14,539
I 41 KNR 2-02w |Licowanie $cian jednokondygnacyjnych z cegiel, bloczkéw i pustakéw budowlanych - kominy ponad dachem z 1
0123/13  |cegly klinkierowej
(0,58%2+0,41%2)*1,65 m2 3,267
(0,78%2+0,41*2)*1,65 m2 3,927
(0,95%2-+0,41%2)*1,65*2 | m2 8,976
4’7 I - - razem | m2 16,170
42 | KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w keminach I
0322/02 |
| — = = _— st | 16000
| 43 | KNR /2(;22 [Makrywy attyk dcian ogniowych i komindw o fredniej grubosei 7em z rgeznym ukladaniem betornu
0219
|0,80*0,65 m2 0,520
1,30%0,65%3 Lom2 2,535
. | [ —— E— - - razem | m2 3,055
44 | KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
| | o | o e t 0,012
45 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z wetny mineralnej ukiadanymi na sucho - jedna warstwa‘
| 0613/03  gr20cm
10.30*14.42 m2 148,526
-1.50*3.00 | m2 4,500
N - _ razem | m2 144,026/
46 | KNR 2-02w |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i preeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej ‘
0606/01
10.30%14.42 m2 148,526
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Przedmiar Strona 5/64

Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modemizacyjne B .
Nr | Podstawa ‘Opis robst Jm | Tloss ,
1 l-1.50%3.00 . o o 'r m2 _T s -4-,5@‘1_i
razem | m2 | _ 144,026

- _IV. ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
47 | KNR2-02 |Scianki dzislows  plytek z betonm komérkowego grubosci 12cm

0121/03
(1,80+3,00+1,20)*2,80 m2 16,800;
-0,90%2,05 om2 | -1,845
| | o B razem | m2 14,955
48 | KNR 2-02 'Stupy i filarki migdzyokienne z cegly peﬁ o wymi_aracm 1/2c_egly na zaprawie wapiennej i . '
[ 0118/02  |cementowo-wapiennej - oparcia pod belki stalowe |
| 2.80%6 Lm | 16,800
- - = B razem, m_ | 16,800
a9 | I%l;g 71;21 |DOEzem'e i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm - pod strop w miejsce wyburzonych scian |
' 4,00% ' (mbelki | 24,000
T | I . rezem mbelki | 24,000/
50 | KNR 2-02w |Obudowa jednowerstwowa 50-01 belek i podeiggéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/07  pojedynczych | |
0,35%344,00*3 Lom2 | 12600
I S _— . Toesm| w2 12,600
51 | KNR 4-0iw [Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie 4'» | |
0304/02 | cementowo-wapiennej
(0,54+0,19+0,38+0,26+0,57+0,57+0,57+0,55)*0,44%1 50 m3 2,396
0,88%0,26%2,10%4 | m3 | 1922
| | _ I razem | m3 4318
52 | KNR 4-01w |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii Il na écianach plaskich i shapach prostokatnych na | o
0711/03 podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonsw, tynk z zZaprawy cementowo-wapienne; |
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do Sm2
1.20%2.10%9%2 | m2 45,360
1.50%0.90%2 | m2 2,700
1.44%0.55%2 m2 1,584
(3.20+3.94)*2.80%2 | m2 39,984
(1.54%2.80)%2-(1.10%2.00)*2 m2 4,224
1.60%2.10%2%2 m2 13,440
(0.25+3)*2.80*4 | . m2 8400
| e - razem| m2 | 115,692
55 KNR4-Olw Wykonanic tynkéw zwyklych wewngtrzniych kategorii Ill ne ociezach o szerokosci do 25cm, na podiozach z
0708/02  |cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej ‘
5.00%6%2 m | 60,000
| L _ - ) rzZem| m | 60,000
54 | KNR 2-01w 'Odspojem'e 1 przew6z taczkami gnuntu kategorii I na odlegtosé do 10m - wyréwnanie poziomu posadzki ‘ )
0304/02
5.88%3.97%0.30 m3 7,003
3.08*%3.90%0.30 ‘ m3 3,604
3.06%3.90%0.30 m3 3,580
4.10*3.90*0.30 m3 4,797
2.89%3,9840.30 m3 3,451
3.20%3.9440.30 ‘ m3 3,782
3.2073.9440.30 | m3 3,782|
A= —== S = = _ rezem| m3 | 29,99
55 | KNR 2-01w |Qdspojenie i przewdz taczkami gruntu kategorii Il na odleglos¢ do 10m - dodatki za kazde dalsze 10m
0304/06  odlegloséi przewozu lub Im Témicy wysokosci terenu przy przewozach pod gorg - wyrbwnanie poziomu
posadzki
5.88*3.97%0.30 | m3 7,003
3.08*3.90%0.30 | m3 3,604
3.06*3.900.30 m3 3,580
4.10%3.90%0.30 | m3 4,797
2.89*3,9840.30 | m3 3,451
3.20%3.94%0.30 m3 3,732
3.20%3.94%0.30 | m3 | 3,782
- | — rzem| m3 | 29,999
56 | KNR2-31 |Proﬁlowanie 1 zaggszozanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii M-IV
0103702
|5.88%3.97 m2 23,344
| 3.08%3.90 m2 12,012
3.06%3.90 m2 11,934
‘4.10*3.90 m2 ‘ 15,990
‘ 2.89%3.98 m2 11,502
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Przedmiar Strona 6/64
Rozbudowa i przebudowa budynku éwietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modemizacyjne B - o
Nr | Podstawa |Opis robot m | To¢
T 320%3.94 - m2 | 12,608
'3.20%3.94 Com2 12,608
. I - wzem  m2 | 99,998
57 = KNR2-02 Podkiady betenowe na podtoin grantowym gr.10 cm | |
1101/01
126,09%0,10 m3 12,609
| B - _ razem  m3 | 12,608
58 | KNRli.;giuZ Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomijeszezeniach o powierzchni ponad Sm2 | -
06
126,09 m2 | 126,090
[ - razem | m2 126,090
(759 | KNR2-02w |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy piyt styropianowych M-20 utozonej na sucho na
| 0608/03  |wierzchu konstrukeji gr.10 em
126,09 | m2 126,090
razem| m2 126,090
[760 | KNR2-02w .Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne =z folii polietyleﬁnTvnj szerokiej | '
0606/01
| 126,09 m2 126,090
L | I ! T — tezem | m2 126,090|
61 | KNR 12(;?2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro | T
1102
126,09 . m2 126,090|
- _ - - - rezem | m2 126,090
| 62 | KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
{doplata 4x) ’
1126,09 | m2 126,090|
[ L - e - razem | m2 126,090|
63 | %/20-9[2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkq stalowa |
126,09 | m2 | 126,090|
|| L mom| w2 | 126090
54 | KNR 2,-:22w Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW | ‘
1018,
10.20%0.60%2 | m2 | 1,080
| | — - N razem | m2 1,080!
65 | KNR2-02w |Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/04
1.50%1,50*14 } m2 31,500
L1 e rzm m2 31,500
66 | KNR2-17 [Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grubosei do 1 i 1/2 cegly ze stali kwasoodpomej z regulowanym r
0156/01 |doptywcm powietrza
| I — ! — - szt 7.0
67 KNR2-02w |Osadzenie podokiennikéw o diugosei do Im zPCV
| 0135/01 |
I - szt | 2,000
68 | KNR2-02w |Osadzenie podokiennikéw o dlugosci ponad 1m 2 PCV ]
| 0135/02
. | - - | s 8,000
69 | KNR2-02w Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe | |
1040/01
gtowne wejscie  1.00%2.31 m2 2,310
boczne wejcie  1.00%2.05 | m2 2,050
L razems | m2 4,360I
70 | KNNR2w |Odcieznice drewniane
| 1104/02 |
1.00%2.05¢9 | m2 18,450 |
I - - razem | m2 18,450
| 71 | KNR2-02w Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydiowe, fabrycznie wykonczone
| 1022/01
1.00%2.05%9 L om2 18,450
1B —— - - razem | m2 | 18,450
72 | KNR 2/—é]2w Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych | ]
2702/01
126,09 . 126,090
razem m2 l26,090|

(73 | KNR 401w |Praetarcie istniejacych tynkéw wewngirznych z zeskrobaniem farby Iub zdzieraniem tapet na fcianach
| 07301
|
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Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Pomianach -
| Nr Podstawa !Opis_ Tobot -
| (5.88%2+3.97%2)*2.80

74 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie

| 1134.1/02

1(3.08+2+3.90%2)*2.80
(3.06%2+3,90*2)%2.80
(4.10%2+3.90%2)*2.80
(2.89*2+3.98%2)*2 80
(3.20%2+3.94*2)*2.80
(3.20%2+3.94+2)*2 80
'(1.50%2+1.51+2)*2 80
(1.45%2+1.51*2)%2.80
(1.51*2+4.14*2)*2.80
(1.54%2+7.6742)%2.80

|(s.zuz~‘2+3.97":z)*2.m
(3.08%2+3.90%2)*2.80
(3.06%2+3.90%2)*2.80
(4.10*2+3.902)*2 80
(2.89*2+3,98+2)*2 80
(3.20%243.94*2)%2 80
[(3.20%2+3.94%2y*2 80
(1.50%2+1.51#2y*2.80
(1.45*2+1.51#2)%2 80
(1.51%2+4.1442)%2.80
(1.54%2+7.67*2)*2.80

75 | KNR2-02w [Tynki (gladzie) jednowarstwows
scianach na podiozu 2 tynku

2011/02

| 76 | KNR 2-02u2 | Gruntowanic

| 1134.1/02

I 77 | KNNR 2w .bmﬂu’&emalowanie

1402/03

(5.8842+3.9792)*2.80
(3.08%2+3.90+2)%2 30
(3.06*2+3.902)*2.80
(4.10%2+3.90°2)%2.80
(2.85%2+3.98%2)%2 80
(3.20%2+3.94*2)*2 80
(3.20%2+3.9442)%2 80
(1.50%2+1.51%2)#2.80
(1.45%2+1 51*2)42.80
(1.51%2+4.14%2)%2 80
(1.54%2+7.672)*2.80

(5.88%2+3.97+42)%2 80
(3.08%2+3.90%2)*2.80
(3.06*2+3.90%2)*2.80
(4.10%2+3 .9042)*2 80
(2.89%2+3.98%2)42.80
(3.20%2+3.94%2)*2.80
(3.20€2+3.94*2)¥2 80
(1.50%2+1.51%2)%2.80
(1.45%2+1,51*2)*2.80
(1.51%2+4.14%2)*2 80
(1.54*2+7.672)*2.80

(5.88%2+3.9742)*2.80
(3.08%2+3.90%2)*2.80
(3.06*243 90%2)*2,80
(4.10%2+3.90%2)*2 80
(2.89%2+3.9842)*2 80
(3.20%2+3 94*2)%2 g0
(3.20%243.94*2)*2.80

podiozy gipsowych ﬁgq emulsyjng

Przedmiar
Toboty modernizacyjne

preparatami grun?uj qcyi? powierzchni piaowyc_h ~ przed sipachlowan_iem o

;’ewngt;m_e grubodei 3mm z gi_psu szp;chlowego wykonywane rgcznie

preparatami gru;tdjqc-:yr_ni powierzchni pionowych - przed malowaniem

)

BE

RRRRERARSE

razem

razem

RRRRERERRERE

razem

m2
| m2

BRERRE

REBRRRARERESRE

"

Strona 7/64
Tlo&6
55,160
39,088
38,976/
44,800;
38472
39,984
39,984
16,856
16,576
31,640
51,576
413,112

55,160,
39,088
38,976
44,800
38472
39,984
39,984
16,856
16,576
31,640
51,576|
413,112

55,160
39,088/
38,976
44,300
38472/
39,984
39.984
16,856
16,576
31,640
51,576
413,112

55,160
39,088
38,976
44,800
38472
39,984
39,984
16,856
16,576
31,640
51,576
413,112,

35,984
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Przedmiar Strona 8/64
Rozbudowa i przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne

Nr Podstawa | Opis robét Jm llos¢
[ |(1.50*2+1 51¢2)*2.80 m2 16,856
(1.45%2+1.51%2)*2. 80 m2 16,576
(1.51*2+4.14*2)*2.80 m2 31,640
(1.54%2+7.67%2)*2.80 - m2 51,576
| | - razem | m2 413,112
{778 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwme z plytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05S  |na zaprawach klejowych o grubosei warstwy Smm
126,08 L om2 126,090
= _ o razem | m2 126,090
79 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z plytek kamionkowych GRES 12,5x25¢m w pomieszezeniach o |
2809/04  |powierzchni ponad 10m2
(5.88%2+3.97%2) m 19,700
(3.08%2+3.90*2) | m 13,960
1(3.06%2+3.90%2) | m 13.920
(4.10%2+3.90%2) m 16,000
(2.89*2+3.98*2) m 13,740 |
(3.20%2+3.94*2) m 14,230
(3.20%2+3 .94*2) m 14,280
(1.50%2+1.51*2) m 6,020
(1.45%2+1.51%2) m 5,920
(1.51%244.14*2) m 11,300
‘ (1.54*2+7.67*2) | m 18,420
|| — ~ razem m 147,540
‘ | KNR 2-02v 2/-02w | Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarech 20x25cm na zaprawie klejowej o |
0840/05
lazienka (3.94*4+3.20%4+1.60*4)*2.10 m2 73416
lkuchnia 3.20%1.50 m2 | 4,300/
) ) razem| m2 | 78,216
. V. ROBOTY ZEWNETRZNE . - [
| 81 | KNR2-01 Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokofci dna do 1,5m i glebokosei do 1,5m w gnmc e kat. IIl, ze R N
0310/02  zlozeniem urobku na edkiad - odkopanie $cian fundamentowych pod ocieplenie
(15.05*2+10.78*2)*0,80*1.20 m3 | 49,59
N | razem i m3 | 49,59;
82 | KNR2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokoéci 0,8-1,5m i glebokodei do 1,5m w gruncie N
| 0320/02 ket NIV
(15.05%2+10.78%2)%0,80%1.20 m3 49,59
[ razem | m3 | 49,59
83 KNNR 3 {Odblcle tynkéw 2z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach bez wzglgdu '
0601/01  |na ilosé - elewacja
- | . om ‘ 15,600
84 | KNR4-01 Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach o powierzehni do 0,50m2 |
0308/05
| { - B S szt | 12,00
85 | KNR 4-01w [Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwykdych kategorii Il £cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly,
0726/01  |pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw o powierzchni uzupelnianych tynkéw w jednym migjscu do 1m2 |
| [ - B | m2 | 15,600
86 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z |
2614/02  przygotowaniem pedioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z dekoracyjnego tynku
mozaikowego o granulacji 1.5 mm - docieplenie scian fundamentu styropianem EPS - 120 gr. 10 cm czgs¢
nadziemna
(15.05%2+10.78*2)*0,70 Com2 | 3616
1 I razem | m2 | 36,16
87 | KNRO-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw kigjgeych wraz z |
| 2614/02 |przygotowaniem podioza - docieplenie Scian fundamentu styropianem gr. 10 cm czgé¢ podziemna |
(15.05*2+10.78*2)*0,50 . om2 | 25,83
. 1 o razem m2 | 25,83
88 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0603/01  |warstwa
(15.05%2+10.78%2)%0,50 m2 25,83
. . o B razem i m2 25,83
89 | KNR2-02 [Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02 warstwa
(doplata 2x) |
{15.05*2+10.78*2)*0,50 | m2 | 25,83
- razem| m2 | 25,83

i 90 | KNRO0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej a]ummlowe_] przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi przy
2614/11  |uzyciu gotowych zapraw klejgeych wraz z przygotowaniem podioza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
|cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
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Przedmiar Strona 9/64
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wigjskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne -
Nr Podstawa - ‘Opis robét B ) Jm | Tlos¢
T Tsoszomen ) - T e " m | sie6
| _ rzem| m _ 51,66]
91 | KNR O—Zmygotomnie starego podioza pod docieplenie metods lekkg-mokry poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg | | N
2611/02
| (15.05¢2+10.78*2)*4.50 m2 23247
|1.80#8.00*2 m2 28,80I
| 10.78%4.00 m2 43,12
1.80%6.50*2 m2 23,40I
‘ ~1.50%1,50%14 m2 | -31,50
| |-0,90“2,10*2 m2 -3,78
| |
L | S B razem | m2 ‘ st
| 92 | KNRO-23 Ocieplenie dcian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wrazz |
| 2614/02 |przygotgwa_ni_em podloza i reczne wykon_anie Wyprawy (Sil'I'kDIJO\tvej 1} g'm':qlacji 2mmw kolprze j
| elerzsncy]nej clenkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie scian z cegly styropianem EPS 80
gr.15 cm
(15.0542+10.78%2)*4.50 ‘ m2 232,47
11.80°8.00%2 m2 | 28,80
10.78%4,00 ‘ m2 43,12
|1.80%6.50%2 m2 23,40
-1.50*1,50*14 ‘ m2 -31,50
[-0,50%2,10%2 m2 -3.78|
S |
| - - — _ Tzem| m2 | 292,51 |
93| KNRO-23 Ocieplenie osciezy o szerokoéci de 30cm z cegly plytami styropianowymi gr. 3 cm ptzy usyciu gotowych |
2614/08 zapraw klejacych wiaz z przygotow?mig,m podfozm i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej |
|cienkowarstwowej z gotowsj suchej mieszanki
' 1.503*14+0,28 | m2 17,64|
(0,90+2,10%2)*2%0,28 | m2 | 2,86
N I  rmem om0
94 | KNR 2-02u2 {Ochrona naroznikéw wypukiych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem Jjedng warstws siatki
2608/08
1.50%3*14 m 63,00
| (0,90+2,1042)%2 Lom | 1020
| (S I rezem | m 73,20
95 | KNR2-02w 'Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0921/04
1.55%0.28*14 m2 6,076
0.90*0.28*2 m2 | 0,504
' I I o razem m2 ' 6,_580:
| 96 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanic; o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm - podokienniki I D
0541/02
| 1.55%0.35%14 m2 7,60
0.90%0.35%2 | m2 063,
B o - e razem | m2 | 8,23
97 | KNR2-02 |Konstrukeje rusztéw z listew drewnianych na stropach pod okladziny z plyt gipsowych - konstrukeja dreniana |_ . |
2007/02  do zamocowania podbitki z PCV
| 15.05*2*¢.90 m2 27,090,
8.80*2+0.90 | m2 15,840
7.60*4%0.50 m2 | 15.200!
| 6.5044%0.50 Cm2 | 13,000]
| | R remm| m2 | 7,130
98 KNR 0-18  Ukladanie podbitki z PCV
| 2614701 |
15.05*2%0.90 m2 27,09
| 8.80*2*0.90 m2 15,84
7.60*4*0.50 | m2 15,20
6.5044%0.50 | m2 | 1300
| R R _ e mem| m2 | 713
99 | KNRO-18  Montaz listw wykoficzeniowych typu "SIDING” [
2614/02
15.05%2%2 m 60,200
‘ 8.80%2%2 m 35,200
7.60%4%2 m 60,800
| 6.50%4%2 L. m | 52,000
rezem| m 208,200
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Nr

100 |

101 |

104

| 105

| 106

T107 |

108 |

109 |

1o |
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Przedmiar Strona 10/64
Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne
Podstawa | Opis robét Jm Tlosé
KNNR 1 -Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosoi dna do 1,5m o glgbokoéei do 1,5m w gnmcieEtegorii v _
0305/03 - wykopy pod tawy $cian bocznych zewngtrznych schodow
3.00*1.500.80%2 m3 7200
(1.3042.50)*1.50%0.80 | m3 4,560
= - PR — razem | m3 11,760
KNR 2-02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukiadaniem betonu |
0202/01 |
(1,58%2+1,70)*0,30%0,.25 m3 0,365
(2,28%2:+1,00)*0,30%0,25 m3 0,417
|(6,00+l.25)‘0,30*0,25 . m3 0,544
- . _ - razem | m3 1,326
102 | KNR 2-02w |Sciany betonowe proste gruboéei 20em o wysokosci do 3,0m - SZALUNEK SCIAN WYKONAC ZE SKLEJKI |
0206/01 |'WODOODPORNEJ I DOKLADNIE ZAWIBROWAC BETON WIBRATOREM POGRAZALNYM
(1,58%2+1,70)*2,10 m2 | 10,206
(2,28%2+1,00)¥2,10 m2 | 11,676
(6,00%1,25)*2,10 . m2 - 15750
' B ) - . razem m2 37,632
103 | KNR2-02 'Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na gotowym o '
0218/01.1 podioiu
1,33*1,70%0,45 | m3 1,017
1,00%2,03%0,45 m3 0914
B - razem | m3 1,931
KNR 2-01 | Zasypywanie wykop6w liniowych o écianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokoéci do 1,5m w gruncie |
0320002  katII-IV
| - m3 7,00
KNR ,20-31 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszezana recznie
0104/01
6,0041,25 L om2 7,500
- B - - razen | m2 | 7,500
KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszezana recznie - 2a o ' |
0104/02  kazdy dalszy Icm
(doplata 20x)
6,00%1,25 | m2 7,500/
L . . o mem[ m2 7500
KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukewej betonowej grubodci 6cm, ukiadane na podyspee cementowo-piaskowej - | '
0511/02  |stopnie schodowe wejscia do budynku
6,00%1,25 | m2 7,500
s razem | m2 7,500|
KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z ieniem spoin zaprawg |
0407/05 |cementows - stopnie schodowe wejscia do budynku
| S e m | 10,000
KNR 2402 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawene '
1207/01
2.00%3.00+1.50+2.50+6,00 16,000
 razem | 16,000
KNR 2-02 .Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m?2 - ocynkowane
1219/03
| ! B | st 2,000
111 | ENR 2-02w |Konstrukcje stalowe daszkow jednospadowvch - daszek 1 nad wejéciami do budynku z paliweglanu '
1220/04  |komorowego o wymiarach 158x50x25 cm *
| - - B szt 2,000/
, . VL. ROBOTY SANITARNE j I
[ 112 | xR 401 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzglgdu na [
0106/01 ‘glebokosé i kategorie z odrzuceniem na odleglosé do 3m
10.00%0.5040.60 | m3 | 3,000
. N razem | m3 | 3,000/
KNNR 4 Rurociggi kanalizacyine z PCW o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewngtrz budynkéw o polgezeniach
0203/03  |weiskowych
| | - ) . m 10,000
KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne 2 PCW o srednicy 50mm w gotowyeh wykopach wewnstrz budynkéw o polsezeniach
0203/01  |weiskowych
- S m 35,000
KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii M-IV o szerokosci 0,8-2,5m i ptebokosei 1,5m
0318/02
10.00%0.50%0.60 Com3 3,000
razem | m3 | 3,000

KNR 0-35 .Rurociqgi miedziane o $rednicy zewnq_trmej 18mm i gruboscei cianki 1mm ukladane na pnegrodacf)
0201/04  budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarmym polgezeniem elementéw lutern
| migkkim
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Przedmiar Strona 11/64
Rozbudowa i przebudown budynku $wietlicy wigjskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne B - - -
| Nr | Podstawa |Opis robst o - - | Im Hosé
_ i | - - = = 5 m l 55,00/
117 | KNRO0-35 |Rurociggi miedziane o Srednicy zewngtrznej 15mm i grubosei geianki 1mm, lutowane lutem migkkim, w
0202/04  budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych ukladane w rurze aslonowej bez rozdzielaczy
[ — o o B m 65’00.
118 | KNR2-15 |Elektrycany podgrzewacz wody o pojemnodei 50dm3 mocy 1500 W - ' |
012101 s [ |
| | o o Wl | 100
119 | KNRO-35 (Wykonanie podejsé dopiywowych o drednicy zewnetrznej 15mm do wody zimnej i cieplej do baterii |
0106/01  montowanych na $cianie
L - S ——— szt | 6,00
‘ 120 | KNR0-35 ‘Wykonanie podejéé doplywowych o érednicy zewngtrznej 15mm do wody zimnej i cieplej do phuczek '
0106/07  ustepowych o polgczeniu clastycznym gumowym w oplocie stalowym
| | = o - o | st | 4,.00j
121 KNR 0-35 Montaz zaworéw kulowych lub zwrotnych przelotowych, gwintowanych o grednicy nominalnej 15mm do wody | |
0113/02  zimnej albo cieplej |
L | — m—— s#t | 8,00
122 | KNR 0-35 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o Srednicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, |
0114/02  |luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzezu umywalki lub zlewozmywaka - bateria umywalkowa
" T slojgea’ 1
I —e Mo 300
123 | KNR0-35 |Plukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania préby szczelnosci instalacii ' [
0134/01  |wody zimnej i cieplej o Srednicy zewngtrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych
| ‘ o | — e ol m 67,00|
124 | KNR 0-35 [Proba wodna citnieniowa szczelnoscj instalacji wody zimnej i cieptej o Srednicy zewngtrznej 10-54mm w
0134/02 Il:udymkach mieszkalnych
o B e |2 | o8
125 i KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odplywowe 2 rur i ksztaltek z PCW o $rednicy S0mm Jczone metods weiskows [
0208/03
L 1 R S L (podejécie. 3,00
| 126 | KNR2-15 |Dodatkiza podejéeia odplywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm faezone metodg weiskowg | |
0208/05
| [ e _ . B [podejscie| 2,00
127 | KNR 2-15 |Czyszezaki kanalizacyjne z PCW o érednicy zewngtrznej 110mm, lgczone metods weiskows |
0217/02
| ! —___- . S st | 1,00
128 | KNR 2-15w Rury wywicwne z P(CW o polaczeniu weiskowym, o drednicy 75mm [
[ 0213/04
=== ||| I . _— . - szt 2,00
129 | KNR2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - - T
0221/02
L et - — | s 2,00
130 | KNR2-15 |Ustgpy pojedyncze z phuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt” -
0224/03 i e
B R R - =t mew . | kp 2,00
131 KNNR4  Wodomierze skrzydelkowe domowe lub mieszkaniowe o $rednicy nominalnej 20mm I—
0140702 |
I | N p——— - e . | kol 1,000
132 | KNR2-15 Kotly stalowe wodne 0 mocy 25 KW wraz z urzadzeniem nadmuchowym ! -t |
0503/02 -«
| | o | - - —_— ) - | kociol | I,OUI|
133 | KNR0-35 |Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych stalych o wysokoéei do 665mm, glebokosci 130mm i szerokosei
0219/01  450mm, 2-4 sekcji ‘
, . e S szt 1,60
134 T KNR 0-35 |Wykonanie podejécia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewaniz o wydajnosei do 4,5m3/h i
| 0208/01  |srednicy nominalnej kroteow przytgezeniowych 1" (25mm) |
. 1 - o st 1,00/
135 | KNRO0-35 |[Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci calkowitej do 33dm3
0221/06 |
= d |l — — | szt | _ 1,00
136 | KNR0-35 | Rurociggi miedziane o drednicy zewnetrznej 28mm i grubosci scianki 1,5mm uldadane na przegrodach | [
| 0201/06 | budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkainych, z kapilamym polaczeniem elementéw lutem
| migkkim
. o o I | m 178,00
137 | KNRO0-35 Rurociggi miedziane o srednicy zewngtranej 22mm i grubosci scianki Imm ukiadane na przegrodach ‘
0201/05  |budowlanych w budynkach mieszkalnych | niemieszkalnych, z kapilamym polgczeniem elementéw lutem
I migkkim ‘
_ 0 | - - - i _— m 45,00
138 | KNR0-35 |Montaz zaworow kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o Srednicy |
| 0217/02  |nominalnej 15mm
| . Lot | 8,00
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Przedmiar Strona 12/64
Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty medemnizacyjne _ )
| Nr Podstawa  Opis robft o | Im Tlosé
139 | KNR0-35 Montaz zaworéw kulowych i zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego ogrzewania o $rednicy
0217/04  nominalnej 25mm

|
. \ - - | szt | 3,00
140 = KNR 0-35 |Rurocisgi miedziane o érednicy zewnetrznej 18mm i grubosei Scianki 1mm ukfadane na przegrodach |
0201704  |budowlanych w budynkach mieszkalnyeh i niemieszkalnych, z kapilarnym polgczeniem elementow lutem |
migkkim
— . ~ _ | m 12,00
141 | KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rureciagéw o érednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
| 0101/06 |termoizolacyjuymi z pianki polietylenowe] ‘
| o ) - m | 60,00
142 | EKNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociagdw o drednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami
0101/07 termoizolacyjnymi z pianki polietylenow)
I | - m 178,00
143 ‘ KNR %35 Montaz na $cianie grzejnikow stalowych fazienkowych c.0. o szerokosci 365-600mm i wysokosci do 900mm
0213/06
| | I szt 2,00
144 | KNR 2-15w |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dugosci do 1600mm |
Q418/07
| | | - | szt | 10,000
145 | KNR 0-35 |Montaz zaworéw grzejnikowych powromych prostych lub kgtowych o srednicy nominalnej 15mm - zawory |
0215/06 |termostatyczne wraz z glowicami
| | - B kpl | 12,00
146 | KNNR4 |Zawodr odpowictrzajacy automatyczny o srednicy 15mm do grzejnikéw = ' -
0412/06
I B - - | st 12,000|
147 | KNR0-35 |Préba szezelnodei instalacji centralnego ogrzewania o Srednicy zewngtrznej 10-54mm w budynkach [ |
0231/01  |mieszkalnych - plukanie instalacji, czynnosei przygotowawcze i zakoticzeniowe do wykonania préby
| . B ‘ m 250,00
[ 148 | KNRO0-35 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy zewnetranej 10-54mm, na goraco bez regulacji 1 '
0231/06 'wbudynkach mieszalnych i niemieszkalnych
[ P
L1 |VIL ROBOTY ELEKTRYCZNE i ’
| 149 | KSNRS5 |Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg
| 0201/01
- I S — | 2,000
150 | KNR 4-03 |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podiozu ceglanym |
1001/01
| | - - - m 75,000
151 | KNR 4-03 Zaprawmme bruzd o szerokosci do 25mm
1012/01
L | ) B | om 75,000
152 KSNRS5  Wypusty wykonywane preewodami wiynkowymi w budynkach mieszkalnych na wylacznik - przewdd YDYp 20
| 0404/01  3x1.5mm 450/750V
— - Wyp. 20,000
[ 153 | KNRS-08 Montazna gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub |
0511/10  |rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigezeniem, przykrgcanych 4x20W przelotowych
_ e 20000
154 | KSNRS  Wypusty wykonywane przewodami wiynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wiykowe 10A i 10A/Z '
0404/03 - przewdd YDYp 20 3x2.50mm 450/750V
_ | o Wyp. 39,000/
155 KSN}! 5 |Montaz opraw oswietleniowych zarowych, halognowych, compact w sufitach podwieszonych
0503/01
I - _ hpl | 6,000
156 &Soﬂ';({) 25 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na praclgeznik |
. [ - _ ) wyp. | 6,000:
157 | KSNR 5 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych - oswietlenie zewngtrzne halogenowe z czujnikiem
0502/01  mchu
P I - | kpl. | 2,000
I VIII. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL BUDYNKU L :
158 | KNR2-31 K Koryta o glgbokoécl 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéww gnuncie kategorii |
¢10t/07  OL-TV
(10.78*2+15.05)*0.60 | m2 21,966
[ | s o e razem | m2 21,966
159 | KNR2-3] |Koryta wykonywane r¢cznic na calej szerokotci jezdni i chadnikéw w gmncle kategonl IEIV - za kazde dalsze |
0101/08 Scm ponad 20cm
| (doplata 2x) [
| (10.78%2+15.05)*0.60 . m2 | 21,966
' tazem | m2 | 21,966
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Rozbndowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Pomianach - roboty modernizacyjne B
Nr Podstawn  |Opis robot - Im Hos¢
160 | KNR 2-31 "'War;w;)dsqquca grubo_éci po zag;,szcm 10cm w kor;cie lub na calej szerokodci drogi ugc;sic;na N
0104/05  |mechanicznie |
(10.78*2+15.05)*0.60 m2 | 21,966
| — _ _ reem| m2 | 21,966
161 | KNR2-31 [Warstwa odsgczajaea grubosci po zageszezeniv 10cm wgycie Tub na calej szerokosci drogi zageszezana I .| '
0104/06  |mechanicznie - za kazdy dalszy lom 2 A |5Q@
|(doplnln 10x) 1g.04_ 4.9
S S T _ e B2 | 19060 My
162 KNR/Z(;;I \Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, 2ageszczane mechanicznie o grubodci po zageszezenin 3em | [ l-\t
0105
‘ (10.78%2+15.05)*0.60 m2 [7 21,966
I o _ o rmem| m2 | 21,966
’»1 63 } KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarech 30x8¢m na podsypce cementﬁo—piaskmj, Z wypelnieniem spoin zaprawa— N N
0407/05  |cementows | |
13.70*2+2.00*9+10.78*2+15.05 | m EZ,OI&
| (1 o S i _ mzem| m 82,010
164 | Ig;ﬁ lzo-;_l Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6em, ukiadane pa podyspce cementowo-piaskowej | o
I( 10.78*2+15.05)*0.60 m2 __‘_ 21,966
. o rzem| m2 | 21966







