Opis techniczny

Projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355

Przedmiot inwestycji i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355. Granice opracowania okreslono w
projekcie zagospodarowania terenu rys.2.

Numer ewidencyjny dzialek objete inwestycja Obreb Kamionka: 235; 143/1; 168; 187,

195; 140/1; 144; 142; 147; 148; 149; 150;152; 151; 154; 156; 155; 158; 159; 160; 161; 164,
165; 166; 171; 172; 173; 174; 178; 177; 176; 179; 181; 180; 184; 183; 186; 188; 189; 190;
191; 192; 193; 196; 199; 201; 202,

Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

* Umowa pomigdzy Zamawiajacym: Gming Barglow Koscielny ul. Augustowska 47,
16-320 Barglow Koscielny a Wykonawca: Zakladem Obstugi Inwestycji Barbara
Lucyna Rudzewicz, 16-300 Augustow, ul. Nowomiejska 18A.

*  Wiérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

*  Wyciag ze zbioru bazy danych Ewidencji Gruntow i Budynkow

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 16.09.2004r z pozniejszymi zmianami).

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanic (tekst jednolity Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r z péznicjszymi
zmianami).

" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obickty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z 2000r z pozniejszymi
zmianami.)

* Ustawa z dnia 18 .07.2001r Prawo wodne. (Tekst jednolity Dz. U. Nr 239 poz. 2019
z 18.11.2005r z p6zn. Zmianami)

* Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziccia.

= Uzgodnienia branzowe.

*  Pomiary wlasne.

Stan istniejacy, analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Funkcja istniejqcej drogi — analiza powigzania z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga gminna w miejscowosci Kamionka Nowa w istnicjacej sieci drog
publicznych jest drogg dojazdowa podporzadkowang na poczatku trasy w km 0+000 do
drogi powiatowej Nr 1116B Bargléw Koscielny-Stara Kamionka- do dr. Nr 16.
Rozbudowa 1 przebudowa drogi gminnej nie zmieni ukladu sieci drog publicznych.
Droga przebiega przez tereny rolne wsi Kamionka Nowa. Droga zapewnia komunikacje
w obrgbic wsi Kamionka Nowa obstugujac produkeje rolng oraz zapewniajac dojazd
mieszkaficow do siedziby gminy i powiatu. Projektowana droga odbywa sig
komunikacja zbiorowa zapewniajaca dow6z dzieci do szkoly.

Uksztattowanie w planie

Istniejagca droga w planie posiada przebieg nie normatywny. Posiada nawicrzchnig
zwirowg o zmienngj szeroko$ci. Brak normatywnych spadkow poprzecznych 1
podiuznych. Droga wymaga rozbudowy i przebudowy przez poszerzenie korony,



korektg parametréw geometrycznych, nadania normatywnych spadkéw pediuznych i
poprzecznych. W zwigzku z planowang inwestycja wystgpila koniecznos¢ poszerzenia
pasa drogowego. Wykonano projekt podziatlu dzialek. Wydzielone dziatki zeostang
przeksztalcone na pas drogowy i stang si¢ wlasnoscia Inwestora.

Odwodnienie

Nie zmienia si¢ sposobu odwodnienia pasa drogowego. Odwodnienie korpusu
drogowego odbywa sig¢ powierzchniowo na przylegly teren. W stanie istniejacym pod
korong drogi wystepuja przepusty wymagajace przebudowy. Na dzialce numer 193 od
km 1+187 do km 1+221 strona lewa ze wzgledu na duze pochylenie skarpy pomiedzy
zjazdami istnieje rOw przykryty z rur betonowych fi 400mm.

Zjazdy gospodarcze

W stanie istniejacym zjazdy do gospodarstw i pola posiadajg nawierzchni¢ gruntowa.
Na istniejgcych rowach, w nasypie na pochyleniach zatrzymujacy swobodny splyw
wod opadowych istnieja przepusty rurowe. Przepusty pod zjazdami wymagaja
przebudowy.

Urzqdzenia obce w obregbie pasa drogowego

W obrebie opracowania  wystepuja nastgpujace urzadzenia:

- Napowietrzna linia NN

- kabel telefoniczny

=~ od km 0+820 do km 0+834 str L. w pasie drogowym istnieje ogrodzenie posesji
or 16 (dzialtka 176)

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi o dlugosci 1,355km. W ramach
projektowanej rozbudowy i przebudowy projektuje sie: korekte niwelety, oczyszczenie
przydroznych rowéw, remont i przebudowe istniejacych przepustéw pod korona drogi i
na zjazdach gospodarczych. Projektuje si¢ wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,
wykonanic nawierzchni bitumicznej i utwardzenic poboczy.

Granice opracowania okreslono w projekcic zagospodarowania terenu rys.2.

Catkowita powierzchnia opracowania: 10725,00m> w tym:

— Nawierzchnia bitumiczna -5020,80m>,
— Pobocza i zjazdy - 3452,70m>,
~  Skarpy i rowy - 2251,50m°,

Parametry techniczne projektowe:

- Klasa techniczna drogi -D

- Predkosé projektowa - 30km/h
Odcinki miedzy mijankami:

- Szeroko$¢ korony - 6,0m

—  Szerokos¢ pasa jezdni w obu kicrunkach -3,50m

- Pobocza gruntowe zwirowe - 2x1,25m
Mijanki:

- Szerokos¢ korony -6,5m

- Szerokos¢ jezdni - 5,00m

- Pobocza gruntowe zwirowe - 2x0,75m

- Obcigzenie ruchem - ruch kategorii KR1

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80kN



6.2.

6.3,

Opis przyjetych rozwigzan projektowych

. Przebieg trasy

Przedmiotem opracowania jest droga dojazdowa w miejscowosci Kamionka Nowa
od km 0+000 do km 1+355. Poczatek drogi w km 0+000 przyjeto na krawedzi jezdni
bitumicznej drogi powiatowej Nr 1116B Bargtéw Koscielny-Stara Kamionka - do dr.
Nr 16, koniec przyjeto w km 1+355 na konicu zabudowy wsi Kamionka Nowa.
Projektuje si¢ jezdni¢ o jednym pasie ruchu szerokosci 3,5m w obu kierunkach z
zastosowaniem mijanck. Na projektowanym odcinku projektuje si¢ 4 mijanki
umozliwiajace widocznosé i mozliwoé¢ bezkolizyjnego ruchu drogowego.

Zaprojektowano mijanki w km:

- odkm 0+301,00 do km 0+332,00
- od km 0+620,00 do km 0+651,00
- odkm 0+857,70 do km 0+888,70
- odkm 1+014,50 do km 1+045,50

Na projektowanym odcinku drogi wystgpuje 17 zlaman. Na zatamaniach powyzej 1,5g
- 31,2g wpisano tuki poziome o promieniach 125-500m.

Dokladny opis lukéw znajduje si¢ w projekcic zagospodarowania (rys.2) oraz
zalgczniku nr 1- zestawienie wspolrzednych wierzchotkdw.

Niweleta

Na odcinku od km 0+000 do km 1+355 projektuje si¢ przebudowe istnicjgcej
nawierzchnia zwirowej na nawierzchnig bitumiczng z koniecznoscia rozbudowy korony
do szeroko$ci min. 6,0m. Istnicjagca nawierzchnia zostanie wykorzystana jako dolna
warstwa podbudowy projektowanej konstrukcji.

Odwodnienie

Nie zmienia si¢ sposobu odwodnicnia. Z uwagi na zastosowany przekroj szlakowy

odwodnienie odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo do przydroznych rowow ze

sprowadzeniem wody na przylegle tereny rolne (Igki) i do naturalnych ciekow.

Projektuje si¢ przebudowg istniejacych przepustéw pod korona drogi polegajagca na

wymianie rur w:

- km 0+419,00 przepustu z rur PEHD ¢ 200mm L=10,0m ze studzienka $cickowa
W1 po str. P,

- km 0+547,82 przepustu z rur PEHD o 500mm L=9,0m,

- km 0+767,00 przepustu z rur PEHD ¢ 500mm L=9,0m,

- km 0+906,40 przepustu z rur PEHD @ 200mm L=10,0m ze studzienka scickowa
W2 po str. P,

- km 1+157,00 przepustu zrar PEHD p 500mm L=9,0m,

Wloty i wyloty przepustow nalezy wzmocnié brukowcem na podsypce z pospolki lub
piasku z zalaniem szczelin zaprawg cementows.

Wioty wpustow w km 0+419,00 str.P i 0+906,40 str.P nalezy wykona¢ na dlugosci 1,0m
po obu stronach z brukowca lub prefabrykatéw betonowych na podsypce z pospotki lub
piasku z zalaniem szczelin zaprawa cementows.

Na odcinkach przebudowy projektuje si¢ miejscowe oczyszczenie istnigjgcych rowow i
remont lub przebudowg istniejacych przepustow pod zjazdami zgodnie z zal. Nr 2.
Projektuje si¢ wymiang rur fi400mm na PEHD od km 1+187 do km 14221 strona
lewa (16w przykryty) dtugosci 34m

6.4. Zjazdy

Zjazdy indywidualne

Projektuje si¢ zjazdy indywidualne szerokosci korony 4 i 5m. o lukach skretu o
promieniu R=4 i R=5m. Lokalizacj¢ projektowanych zjazdow indywidualnych
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7.1

7.2

zgodnie z projektem zagospodarowania rys.2 zestawiono w zal. Nr 2. Paraniciry oraz
konstrukcj¢ zjazdéw przedstawiono na rys.5.

Konstrukcja zgodnie z rys.5 i punktem 8.2 opisu technicznego projektowana.jest na:
szeroko$ci korony. Poza korong projektowany jest nasyp z kruszywa naturalnego
(pospotka) umozliwiajacy bezpieczny zjazd na posesje i dzialki rolne.

Zjazdy publiczne

- W km 0+000 (poczatek trasy) projektowane jest whaczenie do drogi powiatowej
Nr 1116B Bargléw Koscielny-Stara Kamionka- do dr. Nr 16 tukami skretu R=8,0m

- W km 0+800 strL,P projektowane s zjazdy na droge dojazdowa o szerokosci
korony 6,0m i promieniami skretu R=5,0m

Konstrukcj¢ na zjazdach publicznych zaprojektowano jak na jezdni drogi zgodnie

z1ys. 3irys.5

Przekroje normalne

przekrdj daszhkowy : od km 0+000 do ki 0+780; od km 0+920 do km 0+994,50;
od km 1+277 do km 1+355:
Odcinki migdzy mijankami:
- Szerokos¢ korony -6,0m
- Szerokos¢ pasa jezdni w obu kierunkach -3,50m
- Pobocza gruntowe zwirowe -2x1,25m
- Spadki poprzeczne  jezdni - 2%
— Spadki poprzeczne  poboczy - 6%
Mijanki:
- Szerokos¢ korony -6,5m
~  Szeroko$¢ jezdni - 5,00m
— Pobocza gruntowe zwirowe - 2x0,75m
— Spadki poprzeczne jezdni - 2%
— Spadki poprzeczne poboczy - 6%
spadek jednostronny : od km 0+800 do km 0+900 i od km 1+014,50 do km 1+257;
Odcinki migdzy mijankami:
~  Szerokos$¢ korony -6,0m
- Szerokos¢ pasa jezdni w obu kierunkach -3,50m
- Pobocza gruntowe zwirowe - 2x1,25m
- Spadki poprzeczne jezdni - 2%
- Spadki poprzeczne poboczy - 2% 16%
Mijanki:
- Szerokos¢ korony -6,5m
- Szerokosé jezdni -5,00m
— Pobocza gruntowe zwirowe - 2x0,75m
— Spadki poprzeczne jezdni - 2%
- Spadki poprzeczne poboczy - 2% 16%

Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano konstrukcje:
1/ nawierzchni jezdni i skrzyzowania w km 0+800

— warstwa scicralna z BA KR1, KR2 gr. 5¢m,
— podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego lamanym min. 30% grub. 20cm
— warstwa odsgczajgca grub. 15¢cm

v



2/ nawierzchni mijanek i zjazdow indywidualnych

— warstwa $cieraina z BA KR1, KR2 gr. Scm,
— podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego lamanym min. 30% grub. 15¢cm
— warstwa odsgczajgca grub. 20cm

3/ poboczy
— nawicrzchnia z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym min. 30% grub. 15c¢m
— warstwa odsaczajaca grub. 25cm

9. Stala organizacja ruchu

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie staly organizacje ruchu zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

10. Urzadzenia obce — kolizje

W obrgbie opracowania  wystgpuja nastepujace urzadzenia:

-  Napowietrzna linia NN — nie koliduje z planowang inwestycja.

- Kabel telefoniczny - Przebudowa kabla nastapi wedhig odrgbnego postgpowania.

- od km 0+820 do km 0+834 strL istniejagce ogrodzenic posesji nr 16 w
projektowanej koronie drogi zostanie rozebrane przez wtasciciela posesji.

11. Wplyw inwestycji na §rodowisko

Zgodnie z decyzja numer 0.6220.6.2016.PB z dnia 27.12.2016r stwicrdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Teren inwestycji polozony jest poza granicami obszarow chronionych, regulowanych
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Granice najblizej polozonego
obszaru Natura 2000 przebiegaja w odleglosci okolo 8 km od obszaru przedsigwzigcia.
Majac na wzgledzie lokalizacj¢ inwestycji poza obszarami chronionymi, charakter
planowane;j inwestycji polegajacej na przebudowic istniejacej drogi, a takze planowane
w trakcie realizacji dziatania minimalizujgce negatywne oddziatywania, nie przewiduje
si¢ znaczgcego negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w
szczegolnoscei na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony
zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, nie pogorszy integralnosci i powigzan
obszarow Natura 2000.

12. Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia

Przed przystapieniem do realizacji projektu Kierownik Robét powinien opracowaé
projekt bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem

— obowiazujgcych przepiséw Prawa Budowlanego i przepisow BHP,

— Zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom i osobom trzecim,

—  Sposobu oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.
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