Opis techniczny

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamionka Nowa od km
0+000 do km 1+355

1. Przedmiot inwestycji i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355.

2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

* Umowa pomiedzy Zamawiajacym: Gming Bargléw  Koscielny
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargtéw Koscielny a Wykonawca: Zaktadem
Obstugi Inwestycji Barbara Lucyna Rudzewicz, 16-300 Augustéw,
ul. Nowomiejska 18A.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r
z pézniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach.

3. Funkcja istniejacej drogi — analiza powigzania z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga gminna w miejscowosci Kamionka Nowa w istniejacej
sieci drég publicznych jest droga dojazdowa podporzadkowang na poczatku
trasy w km 0+000 do drogi powiatowej Nr 1116B Bargléw Koscielny-Stara
Kamionka- do dr. Nr 16. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nie zmieni
ukfadu sieci drég publicznych. Droga przebiega przez tereny rolne wsi
Kamionka Nowa. Droga zapewnia komunikacj¢ w obrgbie wsi Kamionka Nowa
obstugujac produkcje rolng oraz zapewniajac dojazd mieszkancéw do siedziby
gminy i powiatu. Projektowang droga odbywa si¢ komunikacja zbiorowa
zapewniajaca dowoz dzieci do szkoty.

4. Parametry techniczne projektowe:

- Klasa techniczna drogi -D

- Predkos¢ projektowa - 30km/h
Odcinki miedzy mijankami:

- Szerokos$¢ korony - 6,0m

— Szerokos¢ pasa jezdni w obu kierunkach - 3,50m

- Pobocza gruntowe zwirowe -2x1,25m
Mijanki:

- Szerokos$¢ korony -6,5m

- Szerokos¢ jezdni -5,00m

- Pobocza gruntowe zwirowe - 2x0,75m



— Obciazenie ruchem - ruch kategorii KR1
— Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 80kN

Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Poczatek drogi w km 0+000 przyjeto na krawedzi jezdni bitumicznej drogi
powiatowej Nr 1116B Bargiéw Koscielny-Stara Kamionka- do dr. Nr 16, koniec
przyjeto w km 14355 na koncu zabudowy wsi Kamionka Nowa.

Projektuje si¢ jezdni¢ o jednym pasie ruchu szerokosci 3,5m w obu kierunkach z
zastosowaniem mijanek. Na projektowanym odcinku projektuje si¢ 4 mijanki
umozliwiajace widoczno$¢ i mozliwos¢ bezkolizyjnego ruchu drogowego.
Zaprojektowano mijanki w km:

- od km 0+301,00 do km 0+332,00

- od km 0+620,00 do km 0+651,00

- od km 0+857,70 do km 0+888,70

- od km 1+014,50 do km 1+045,50

Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano konstrukcje:

1/ nawierzchni jezdni i skrzyzowania w km 0+800

— warstwa $cieralna z BA KR1, KR2 gr. S5cm,

— podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym min. 30%
grub. 20cm

— warstwa odsgczajaca grub. 15cm

2/ nawierzchni mijanek i zjazdow indywidualnych

— warstwa $cieralna z BA KR1, KR2 gr. S5cm,

— podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym min. 30%
grub. 15cm

— warstwa odsgczajaca grub. 20cm

3/  poboczy
— nawierzchnia z kruszywa naturalnego doziarnionego famanym min. 30%
grub. 15cm
— warstwa odsgczajaca grub. 25cm

Stala organizacja ruchu

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje si¢ stalg organizacje ruchu zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

Projektuje si¢ ustawienie znakéw drogowych pionowych z grupy $rednich.
Lokalizacja znakéw pionowych zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu
1ys.6.

Znaki drogowe majg by¢ wykonane z blachy ocynkowanej z podwdjnie
zaginang krawedziag lub wzmocnionych ramka. Do wykonania lic znakéw
nalezy zastosowac foli¢ odblaskowg 2 generacji.



Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ aprobate techniczng dopuszczajacg wyrdb
do stosowania. Grubo$¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw winna mie¢
1,5mm. Odwrotna strona tarczy znaku lub tabliczki powinna mie¢ barwe szarg.
Stupki do mocowania znakéw drogowych powinny by¢ wykonane z rur stalowej
ocynkowanej Srednicy 60mm.

Znaki drogowe pionowe nalezy ustawi¢ w odlegtosci min 0,5m od krawegdzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku. Wysoko$¢ umieszczania
znakéw powinna wynosi¢ min.2,0m.

8. Zestawienie oznakowania

) s Ilos¢
Typ znakéw Rodzaj . Ilos? Razem’ typ stupkéw do
oznakowania znakow znakow .
znakow
A-6b 1 1
Znaki A-6c 1 1
ostrzegawcze 4
A-7 2 2
Znaki zakazu B-33 (40) 4 4 4
Dodatkowe znaki T-1 1 1 1
pionowe

9. Wprowadzenie organizacji ruchu

Na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu wykonawca powiadomi:
- zarzadzajacego ruchem,
- zarzad drogi,
- wiasciwego Komendanta Policji.



