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II.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kamionka Nowa od km

0+000 do km 1+355. Dlugos$¢ odcinka 1,355km

ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJL
Wszystkie roboty wykonywane beda w petnym zakresie:
Organizacja placu budowy.

Roboty ziemne (nasypy)

wykopy waskoprzestrzenne przy remoncie przepustow.
Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej.
Zasypanie wykopow.

Wykonanie podbudowy

Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.
Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW LINIOWYCH NA TERENIE ROBOT.

Wystepuja: sie¢ telefoniczna

III. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACYCH

SPOWODOWAC ZAGROZENIE.

Brak

IV. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI

a.

V.

ROBOT
roboty ziemne waskoprzestrzenne z wykorzystaniem szalunkéw przestawnych
wykonywane na odktad do maksymalnej gtebokosci do 1,5 m

- skala:mata

- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprz¢tu

- miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykonywania remontu przepustu.

b. zasypanie wykopow
- skala:mate
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprz¢tu
- miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykonywania rob6t zasypania wykopow

c. wykonanie podbudowy i nawierzchni
- skala: $rednie
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu
- miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykonywania rob6t nawierzchni

WYKAZ SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Nalezy przeprowadzi¢ (bezposrednio przed przystgpieniem do robdt) instruktaz

stanowiskowy w celu przypomnienia pracownikom o zagrozeniach zwigzanych z

wykonywaniem rob6ét w wykopach.
- wyznaczy¢ osob¢ bezposrednio kierujaca pracownikami przy wykonywaniu prac
szczegollnie niebezpiecznych,

- przypomnie¢ pracownikom o zasadach stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,



VI. WYKAZ SRODKOW ZAPOBIEGAWCZYCH - TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH.

1. Nalezy przestrzega¢ bezwzglednie przepisow i zasad BHP, sprawdzi¢ czy pracownicy
posiadaja aktualne szkolenie wstepne, okresowe oraz czy s zapoznani z ryzykiem
zawodowym wystepujacym na stanowisku pracy.

2. Srodki ochrony indywidualnej pracownika (odziez ochronna, kaski) oraz wykrywacze

gazow.

Stosowac szalunki przestawne w trakcie robdt ziemnych.

Zatozy¢ przepusty ochronne na istniejace kable telekomunikacyjne.

Nalezy wyznaczy¢ i zapewni¢ droge ewakuacyjng na wypadek wystapienia zagrozenia

zdrowia pracownikéw lub pozaru, awarii sprzetu.
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VII. UWAGI KONCOWE.

Prace budowlane zwigzane z projektowana budowlg zgodnie z §6 ust.1 lit.k:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. z sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
naleza do roboét stwarzajacych ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT )
BUDOWLNYCH KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN SPORZADZIC PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.



