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Tabela przedmiaru robét

Droga gminna w msc. Kroszéwka - dziatka ewidencyjna nr 227.

Nr | Podslawa ; I_\Ir_ S_T__’Oﬁ robét - o _ m| mos
; i D.01.00. 00 |  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE } ’
ol ’ ; 'D.01.02.02 | USUNIECIE WARSTWY HUMUSU Z POBOCZY DROGOWYCH ! {
1 Z KNR2:01 | D.01.02.02 {Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gruboéa do 15cm za pomoca spycharki wraz z transportem urobku
I 0126/01 1 jna odklad w odleglosc1 do 1km m2 1.000.
! 1 D-05.00.00 00 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA J : 1
i "D.04.03.01 OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
|2 KNR 2-31 D.04.03.01 Oczyszczeme mechaniczne istniejacej nawierzchni ulepszonej z bitumu —‘
| 1004/06 m2 1400
! 3 l KNR 231 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltemn
1004/07
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna 1400 m2 l.400§
| Warstwa wyréwnawcza 1400 m2 1.400;
§ - - ) _ razem _r£12 2.800
D.05.03.05 . NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO I |
4 KNR 2-31 D.05.03.05b Wyréwnanie mechaniczne istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16P w
0108/02 ilosci $redniej 75kg/m2
1400*0,075 t 105
razem t 105
5 KNR 2-31 D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa AC
0311/05 118 50/70, o grubosci po zagg¢szezeniu 3cm, docelowo 4cm m2 1.400:
6 KNR 2-31 D.05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa AC
0311/06 118 50/70, o grubosci po zagqszczeruu 3cm - za kazdy dalszy lcm, docelowo 4cm m2 1.400

D.06.03.01a POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO

7 KNR 2-31 D.06.03.01a Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa famanego 0/31,5 rozécielanej mechanicznie o grubosei
0202/09 po zaggszczeniu 10cm m2 l.OOOJ



