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 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ?
INr ST: D.01.00.00 \

| ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
\Nr ST: D-01.01.01 [

1 KNR 2-01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03 Nr ST: D.01.01.01 km 1
2 Kalkulacja ,Pomiar powykonawczy oraz naniesicnie zmian na mape zasadniczg
indywidualna Nr ST: D.01.01.01 kpl 1
USUNIECIE DRZEW i KRZAKOW

:Nr ST: D-01.02.01

3 KNR 2-01  IMechaniczne $cinanie wraz z karczowaniem drzew o $rednicy 0-15cm pila mechaniczng

0101/01 Nr ST: D.01.02.01 szt 13
4 KNR 2-01  Mechaniczne $cinanie wraz z karczowaniem drzew o $rednicy 16-25cm pilg mechaniczng

0101702  'NrST: D.01.02.01 szt 34
S KNR 2-01  Mechaniczne $cinanie wraz z karczowaniem drzew o $rednicy 26-35cm z cigciem drewna pita mechaniczng

0101/03  NrST: D.01.02.01 szt 27
6 KNR 2-01  Scinanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 36-45¢m

0103/04 Nr ST: D.01.02.01 szt 13
7 KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 36-45cm

0105/04 szt 13
8 KNR 2-01  Scinanie pila mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm

0103/05 szt 1
9 KNR 2-01  'Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 46-55cm

0105/05 Nr ST: D.01.02.01 szt 1
10 KNR 201 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 56-65cm

0103/06  NrST:D.01.02.01 szt 1
11 KNR 2-01  Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm

0105/06 Nr ST: D.01.02.01 szt 1
12 KNR 2-01 'Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ §redniej gestosci

0108/05  |NrST: D.01.02.01 ha 0,1

| USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
{Nr ST: D.01.02.02 !

13 KNR 2-01  Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki
0126/01 ﬂNr ST: D.01.02.02 m2 4160

' ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEK I PRZEPISTOW
INr ST: D.01.02.04 |

14  KNR2-31  Rozebranie stupk6w do znakéw, materiat do dyspozycji inwestora

0818/08 Nr ST: D.01.02.04 szt 1
15 KNR2-31  Zdjgcie tablic znakéw drogowych, materiat do dyspozycji inwestora
0703/03 Nr ST: D.01.02.04 szt 1
ROBOTY ZIEMNE

|Nr ST: D.02.00.00 |

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
{Nr ST: D-02.01.01

16 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy poprzeczne w gruncie kategorii I-V wykonywane na przerzut koparkami przedsi¢gbiernymi o
0216/02 pojemnoéci tyzki 0,60m3, przerzut poprzeczny
Nr ST: D.02.01.01 m3 400

17 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku na odktad samochodami
0206/05 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci lyzki 0,60m3, grunt kategorii IV
Nr ST: D.02.01.01

‘Wykop na odklad 210 m3 210‘
Wymiana gruntu 0+820 - 0+900 120 m3 120
razem m3 330

18 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0218/02  |0,60m3, przepusty pod droga i zjazdami
INr ST: D.02.01.01 m3 20,

WYKONANIE NASYPOW
INr ST: D.02.03.01

19 KNR 2-01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Ill wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0212/07  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1km, lecz z ziemi uprzednio Zmagazynowanej w
ihaldach. Nasyp z dokopu.
[Nt ST: D.02.03.01

Jezdnia gléwna 480 m3 480
Wymiana gruntu 120 m3 120
Przepusty 20 m3 20

razem m3 620
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20 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 10t
0237/05 lNr ST: D.02.03.01 m3 1020

W[ __1' ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Nr ST: D-03.00.00

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI %
Nr ST: D-03.01.01

21 KNR 2-31  Wykonanie przepustéw rurowych pod zjazdami z rar PP SN8 o $rednicy 40cm
0605/06 Nr ST: D-03.01.01 m 30

PODBUDOWY
INr ST: D-04.00.00

' PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Nr ST: D.04.01.01

22 KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 Nr ST: D.04.01.01

|
—
|

Jezdnia glowna, podbudowa 4830 m2 4.880
Zjazdy bitumiczne 250 m2 250
Przepusty 20 m2 20

razem m2 5.150

OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
‘Nr ST: D.04.03.01

23 KNR 2-31  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (warstwa wiazaca)

1004/06 Nr ST: D.04.03.01 m2  5.025
24 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni asfaltem (warstwa wigzaca, zjazdy)
1004/07 Nr ST: D.04.03.01 m2  5.025

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
‘Nr ST: D.04.04.02

25 KNR 2-31  Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zaggszezenin 15¢m z kruszywa naturalnego z domieszka ulepszajgcg z
0115/01 kruszywa famanego 50%. Docelowo 22cm - jezdnia gléwna.
Nr ST: D.04.04.02 m2 4880

26 KNR2-31 Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszkg ulepszajaca z
0115/02  'kruszywa lamanego 50% - za kazdy dalszy 1cm. Docelowo 22cm
(doplata 7x)  Nr ST: D.04.04.02 m2 43880

27 KNR 2-31  Podbudowa jednowarstwowa o grubo$ci po zaggszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszkg ulepszajgcg z
0115/01 kruszywa tamanego 30% - pod zjazdami. Docelowo 20cm.
Nr ST: D.04.04.02 m2 250

28 KNR2-31 Podbudowa jednowarstwowa o grubo$ci po zagg¢szczeniu 15¢m z kruszywa naturalnego z domieszka ulepszajaca z
0115/02 kruszywa tamanego 30% - za kazdy dalszy 1cm - pod zjazdami. Docelowo 20cm.
(doplata 5x) Nr ST:D.04.04.02 m2 250

WZMOCNIENIE SEABEGO PODLOZA
29 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne. Pélmaterac z geotkaniny PP o wytrzymatosci min. 70/70 kN

0101/01 wypelniony mieszankg 30% kruszywa famanego - grubosci 30 cm m?2 240,
30 KNR AT-04 Przekladka z geosiatki polimerowej PP lub PE o wytrzymato$ci na rozciaganie min 70/70 kN
0102/01 m2 600
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
{Nr ST: D.05.03.05

31 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca afaltowg AC 16W 50/70, o
0311/01 grubosci po zageszezeniu 4cm, docelowo Scm
Nr ST: D.05.03.05

Jezdnia giéwna 4880 m2 4.880
Zjazdy indywidualne 250 m2 250

razem m2 5.130|

32 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca afaltowa AC 16W 50/70, o
0311/02 grubosci po zaggszczeniu 4cm - za kazdy dalszy 1cm, docelowo Scm
Nr ST: D.05.03.05 m2 5.130

33 KNR2-31 {Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg Scieralng afaltowg AC 118 50/70, o
0311/05 gruboéci po zaggszezeniu 3cm, docelowo 4cm
Nr ST: D.05.03.05

Jezdnia gléwna 4780 m2  4.780
Zjazdy indywidualne 245 m2 245

razem m2 5.025

34 KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa Scieralng afaltowa AC 118 50/70, o
0311/06 grubosci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy lcm, docelowo 4cm
Nr ST: D.05.03.05 m2 5025

POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO

35 KNR2-31  Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31,5 rozécielanej mechanicznie o gruboscei po
0202/09 zageszezeniu 8cm, docelowo 10cm m2 1.960
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l'36 KNR 2-31  |Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31,5 rozécielanej mechanicznie o grubosci po
| 0202/10 zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1em, docelowo 10cm
’ | (doptata 2x) m2 1.960
! ROBOTY WYKONCZENIOWE |
Nr ST: D-06.00.00 i
Umocnienie skarp, rowéw i §ciekéw
Nr ST: D.06.01.01
37 KNR 2-01  |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem. Docelowo 10cm.
0510/01  'NrST: D.06.01.01 m2 1.175

38 KNR 2-01  Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu ponad 5cm.
0510/02 Docelowo 10cm.
{Nr ST: D.06.01.01 m2 1175

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

. Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01

39 KNR 2-31  Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $§rednicy 60mm

0702/02 Nr ST: D.07.02.01 szt 19!
40  KNR 2-31 ‘Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2

0703/02 Nr ST: D.07.02.01 szt 17,
41 KNR 2-31  Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m?2

0703/01 Nr ST: D.07.02.01 szt 4

42 KNR 2-31  Przymocowanie znakéw zakazu i ostrzegawczych o powierzchni ponad 0,3m2 - oznakowanie wyniesionego przejicia
0703/02 dla pieszych w km rob. 0+500

Nr ST: D.07.02.01 szt 6
| Oznakowanie poziome
'Nr ST: D.07.02.01
43 KNR 2-31  Strzalki i inne symbole malowane r¢cznie - oznakowanie linia przystankows P-17 1
0706/07 m2 ‘

Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
INr ST: D.07.05.01

44  KNR 2-31  Ustawienie barier ochronnych stalowych (rozstaw stupkéw co 2m) - typ N2/W4 wraz z zakonficzeniami
0704/01 Nr ST: D.07.05.01

(pozycja
zastgpcza) m 40
45 Kalkulacja Montaz solamego systemu oéwietlenia drogowego LED o mocy min. 40W. Panel fotowoltaiczny min. 280W
indywidualna Nr ST: D.07.05.01 kpl 1
46  KNR2-31  Montaz lustra drogowego U-18a 0 $rednicy 700 mm - poliwgglan, niethikace
0703/02 szt 1
ELEMENTY ODWODNIENIA DROGOWEGO
{Nr ST: D.08.05.01 |
Cieki z elementéw prefabrykowanych | 4
Nr ST: D.08.05.01 i
47 KNR 2-31  Sciekiz koryt tréjkatnych o grubosci 15cm ukladane na lawie betonowej C-12/15
0606/03  |Nr ST: D.08.05.01 m 40

48 KNR 2-31  Scieki z koryt trapwezowych o grubosci 15¢m ukladane na tawie betonowej C-12/15
0606/03 Nr ST: D.08.05.01 m 3






