Kosziorys inwestorski

Przedmiar robét Strona 2/5
Place zabaw przy Szkole Podstawowej w Barglowie Koscielnym
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Hos¢
1 KNNR 1 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 26-35cm
0103/03
wyd.I 2000
szt 1,000
2 KNNR 1 Karczowanie pni o érednicy 26-35cm koparka podsigbierng w gruntach o normalnej
0104/12 wilgotnosei kategorii ITI-IV
wyd.I 2000
szt 1,000
3 Zdjgcie warstwy humusu grub.20 cm
m2 290,000
3.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyiki 0,40m3 w
0202/06 gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyltadowcezymi do 5t
wyd.I 2000 na odleglosé lkm
290,00%0,20 m3 58,000
razem | m3 58,000
4 Kalkulacja wiasna. Demontaz istniejacych urzgdzen malej architektury
kpl 1,000
5 Kalkulacia wiasna. Zestaw integracvinv dla dziec; .
Zestaw o elementach nosnych ze stali (17,18)
kpl 1,000
6 Kalkulacja wiasna. Karuzela tarczowa z siedzeniami
szt 1,000
7 Kalkulacja wiasna. Sprezynowiec typu bujak - motorek
szt 1,000
8 Kalkulacja wiasna. Sprezynowiec typu wazka
szt 1,000
9 Kalkulacja wiasna. Hustawka podwéjna
szt 1,000
10 Kalkulacja wlasna. Liczydto
szt 2,000
11 Kalkulacja whasna Kotko i krzyzyk
szt 1,000
12 Kalkulacja wiasna. Tablica z regulaminem ( stelaz metalowy )
szt 2,000
13 Kalkulacja wiasna. ¥.awki bez oparcia z metalowego stelazu.
szt 3,000
14 Montaz urzadzen ( od poz. nr 5 - do poz. or 13)
kpl 1,000




