Rewitalizacja centrum Bargtowa Koscielnego
PROJEKT OSWIETLENIA

tgcznik m. ul. Augustowskg a ul. Cmentama
w Barglowie KoScielnym

Numer geodezyjny pasa drogowego 405/2

ADRES . Bargtéw Koscielny
Dziatka nr geod. 405/2

Pow. augustowski

FAZA . PROJEKT WYKONAWCZY

Oswietlenie lampami solamymi

INWESTOR :  Gmina Bargtéw Koscielny
Ul. Augustowska 47
16 — 320 Bargtéw Koscielny
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Ustugi Frojektowania i Nadzoru — Drogownictwo, 16— 300 Augustéw ul, Ustronie 9

Zawartosée Opracowandia

l. Cze$¢ opisowa

1. Opis techniczny
2. Przedmiar projektowanych robot

Il. Czes¢ graficzna

3. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500-Rys. nr 1
4. Karta techniczna dlia lampy solarnej parkowej jednoramiennej

5. Specyfikacja techniczna lampy j. w.

6. Karta techniczna dla tawki



Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania :
Zlecenie Inwestora — Gmina Bargtow Koscielny, pow. Augustéw

2. Lokalizacja w terenie :
tacznik migdzy ulicg Augustowska a ulica Cmentarng w Bargtowie Koscielnym , dziatka o

numerze geodezyjnym 405/2, dojazd do placu zabaw
3. Stanistniejqcy :

Ulica posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci 7,0 m ujeta w obustronne krawezniki
betonowe 20/30/100 cm oraz jednostronny chodnik o szerokoéci 2,0 m wykonany z ptyt
betonowych 35/35/5 cm.

Pozostafa powierzchnig dziatki stanowia tereny zielone — trawniki, ktére po odpowiednim
zagospodarowaniu mogg stanowi¢ tereny wypoczynku i rekreacji dla mieszkaricéw gminy.
W bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego nie wystepuje zwarta zabudowa mieszkalna.
Dziatka o nr geod. 405/2 potozona jest w centrum Bargtowa Koscielnego.

4. Rozwigzania projektowe;

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem — Gming Bargtéw Koscielny - projektuje sig oSwietlenie
tacznika miedzy ul. Augustowska a ul. Cmentarng w Bargtowie Koscielnym lampami
jednoramiennymi solarnymi typu parkowego na stupach stalowych ocynkowanych o
wysokosci 4,0 m. Stupy pomalowane proszkowo na kolor grafitowy i zakotwione $rubami
4 x M 20 na betonowych fundamentach o wym. 30 x 30 x 100 cm. Hlosc latarn — 4 szt, klosze
typu kula z PMMA. Projektowany rozstaw latarri co 26,0 mb.

Podany typ wyrdznia sie atrakcyjnym wygladem i bardzo dobrze
komponuje sie z kazdym otoczeniem i moze by¢ jego ozdoba. Moc ujetego do projektu
pojedyriczego panela solarnego 200 W, akumulator zelowy 12 V o pojemnosci 100 Ah.

Zrédto $wiatta — zaréwka LED 16 W » Strumien $wietiny 1450 Im .

Wigczanie o$wietlenia przy pomocy czujnika zmierzchowego, bateria stoneczna wykonana ze
szkta i aluminium . Akumulator kazdej latarni zagtebiony w gruncie na gtebokos¢ ok. 0,5 m
zabezpieczony w hermetycznej skrzynce o wymiarach 565 mm x 245 mm x 275 mm (1,s,h)
przysypany piaskiem i zafozony darning na powierzchni. Grunt musi by¢ pozbawiony kamieni.
Projektowane oswietlenie charakteryzuje sig bezpiecznym napieciem pracy, niskim kosztem
utrzymania, prostg instalacjg , energooszczednoscig i przyjazng dla srodowiska eksploatacja.
Biata barwa $wiatta ledowego podnosi estetyke i czyni otoczenie przejrzystym i przyjemnym.
Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan innych producentéw ( serii } lecz o parametrach
rownowaznych lub lepszych z zachowaniem stylu staromiejskiego.

Jako uzupetnienie zagospodarowania pasa drogowego i uatrakcyjnienie otoczenia projektuje
sig elementy matej architektury w postaci ustawienia trzech tawek ( kazda o dtug. 2,0 m) na
stelazach betonowych oraz koszy na ¢mieci o pojemnosci 40 | kazdy.

Przyktady i karty techniczne ujetych w projekcie materiatéw i elementdw w zataczeniu .



W celu bezkolizyjnego z pieszymi ustawienia tawek projektuje sie wykonanie poszerzen
chodnika — platformy - o nawierzchni z plytek betonowych 35/35/5cm w lokalizac;ji
projektowanych tawek i koszy.

Wymiary platform : dtugo$é 3,50 m ( 10 plytek chodnikowych 35/35) szerokogé 1,11mz
obrzezem trawnikowym 6/20/100 cm.

Stelaze betonowe tawek mozna wkopa¢ w grunt na gtebokosé¢ ok. 15 cm.
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Kosziorys grertowy

Przedmiar robot Strona 2/4
Rewitalizacja centrum Barglowa Koscielnego. Przedmiar robét na wykonanie oswietlenia lampami solamymi dojazdu do placu zabaw
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlosé¢
KNR 5-10ul Montaz latami owietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamenty
0049702 prefabrykowanego
1993-99
kpl 4,000
KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowe;j z
1203/01 wypelnieniem spoin zapraws cementows
wyd.IV 1995
m 18,000
KNR 2-31 Koryta glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-1V
0102/05
wyd.IV 1995
m2 13,000
KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze
0102/06 Scm ponad 10em
wyd.IV 1995
(Krotnosé=2)
m2 13,000
KNR 2-21 Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z obudowg drewniang siedzeniows T
0607/02
wyd.II1 1998
m 3,000
Ustawenie koszy na $miecu o poj.401
szt 2,000
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lampy parkowe na ocyrikowanych stupach

| Karta techniczna
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L= - 4 1 Stup stal ocynk. 1
Skrzynia hermetyczna 2 Mocowanie solara stal ocynk, 1
dt.: 565mm, szer: 245mm, wys.: 275mm
3 Uklad ramion “1” stal ocynk. 1
4 Klosz typu kula PMMA 1
5 Bateria stoneczna szkto/alum. 1
6 Kontroler tadowania we wnece tw. szt 1
7 Skrzynka na akumulator tw, szt. 1
8 Fundament beton 1
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lampy parkowe na ocyrikowanych sfupach

Seria lamp solarnych wyrozniajqgcych sie klasycznym wygl?dem znakomitq jakosci
ocynkowany opcjonalnie malowany na dowolny kolor 7 pa
swietnie sprawdzq sie réwniez jako ozdobg par

staromiejskq,

py na dowolny kolor z palety RAL *

A}

mozliwosé malowania lam

Specyfikacja techniczna

oraz funkcjonalnosciq. Stug

et omponujq sie z architekturg

RAL. Lampy idealnie
u czy skweru.

| Najwazniejsze zalety
- « diuga zywotnos¢ Zrodta $wiatta - do 50 000h ciggtej pracy
N k'.- * niskie koszty utrzymania
7 o szybki zwrot inwestycji
_ n * wysoka wydajnosé, energooszczednosé
« przyjazna dla srodowiska

+ bardzo prosta instalacja
* brak formainosci

\() ) / * niskie, bezpieczne napigcie pracy
Nt * przyjemna czystobiala barwa swiatla
| gagn: . wysoki poziom odwzorowania barw

mozliwos¢ wydiuzenia czasu pracy poprzez
$ciemnianie zaréwek LED (rozwiazanie
standardowo wbudowane)

* nowe lepsze regulatory MPPT

* mozliwo$¢ wyboru klosza innego typu*

-

Klosz typu kula” Klosz typu ,szyszka"

DCS-200/Z216

Wysokosc stupa: 4m

Zrédlo $wiatta: Zaréwka LED 16W
Strumien $wietlny: | 1450Im

Czas pracy lampy: | 8-12h

Czas autonomii: Do 4 dni

Moc paneli: 195-200W

Typ akumulatora: Zelowy

Pojemnos$é akum.: | 100Ah

Sposéb wiaczania: | Czujnik zmierzchowy
Typ fundamentu: F-100

* elementy niestandardowe wyceniane indywidualnie

GWARANCJA STANDARDOWA: 24 miesiace**



Przyktadowe systemy mocowania wieszakéw do kwiatow na latarniach ulicznych

(SifuVvV @ 580)
z e T
;'v'l! i £ it £
D 1= o
i & 8 if B
' ; Py :,- :"::i') '.'

S, P,
t

P

ey £00 mrans

>wykonane ze stali cynkowanej ogniowo
> malowane proszkowo w kolorze czarnym
{(inny kolor - doptata 20%)

> nie uszkadza masztu lampy, stupa,
elewacji

> wytrzymate i bezpieczne . . .
* mocowanie produkowane na indywidualne zlecenia

Wiszgaca -—- -- .., trzymata misa, ktdra z pewnoscia postuzy przez wiele lat. Dzieki opcji tgczenia mis w zestaw
mozliwe jest wykreowanie wielopaziomowych, interesujgcych kompozycji kwiatowych. System podwdjnego dna zapewni
roélinom zapas wody, co umoiliwi efektywny, petny wzrost oraz duzo rzadsze podlewanie. Wyréznia sig profesjonalnym
systemem mocowan

Dla wygody uzytkowania moze zosta¢ zaopatrzona we wktadke uprawna

Culture Tub , i
Umotzliwia zmiane ukwiecenia bez Y 3 =
demontazu caloso konstrukey: N Vi =
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Kratka oddzielajaca ) 7

Dz g n'ej na dnie misy
nie gromadza sig szczalki rodiin

Misa Sife®
Drecyzyine wykonana 1 wysoka jakods "
matesadw gwarantue wielo'etre uzyicowa o

Podwojnedno
Dolna cze4t doncy magarynujaca wode,
i napowietrzajaca ziemig

T = Pt =
N wonego '
ﬁ 2 ﬂ u w >
tyczha prze’ewowa
i | korek spustowy

wehs Kol Spustavy  OwrT MECDWOT

Kolor RAL 7016 lub RAL 6002 waga 3 kg, zbiornik na wode 6,5 |, kubatura 26,51
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Propozycja tawki parkowej betonowej z oparciem diug. 200 cm




Kosz na $mieci poj. 301 ' ( Propozycja )
Komponuje z propozycija tawki

Kosz na $mieci znajduje zastosowanie w architekturze parkowej i miejskiej pigknie
prezentujac sig migdzy alejkami, jak i zwyktymi ulicami.

Oprocz waloréw estetycznych charakteryzuijg sie wysoka jakoscig wykonania i trwaloscia.

Parametry kosza

wysokos¢ catkowita — 74cm,
pojemnosé — 30L,

wysoko$¢ pojemnika — 51cm,
$rednica wkiadu — 28cm,
popielnica we wkiadzie - TAK,

montaz - poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.



