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4. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu - placzabaw nr 2 - na mapie zasadniczej w skali 1:500 - Rys. nr2
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- bujak ,,motorek #
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 w sprawie warunkdéw techn. jokim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dn. 15.06.2002 )

-Dz. U. 22003 r. Nr 207 poz. 2016 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami — Ustawa z dnia
07.07.1994 r_ Prawo Budowlane

- kopia mapy zasadniczej Sytuacyjno - wysokoSciowej w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

- ustalenia do projektu z przedstawicielami Inwestora i Uiytkownika

IL.. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wymiana urzadzesn placu zabaw na terenie dziatki Szkoly Podstawowej w Barglowie
Koscielnym oraz doposazenie w nowe urzadzenia.

Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjne z podaniem wymiarow stref bezpieczerstwa.

Hll. Istniejacy stan zagospodarowania

W rejonie projektowanych robét istnieja stare i zdeformowane urzadzenia do zabawy, ktére nie gwarantujg
odpowiedniego bezpieczerstwa dzieciom.

Wolny teren stanowig trawniki. Dziatka zabudowana jest obiektami szkol nymi oraz infrastruktura sportowg .

Dostep do placéw zabaw umotzliwiaja istniejace ciagi komunikacyjne, ktére nie podlegaja przebudowie.

W czesci placu przeznaczonego do rewitalizacji przebiegaja trasy podziemnego uzbrojenia tereny — kabe! energetyczny,

kanat sanitarny oraz wodociag,

IV. Projektowane Zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wymiane czesci urzadzen placu zabaw oraz wzbogacenie oferty do zabawy poprzez montaz nowych,
nowoczesniejszych i bardziej przyjaznych dzieciom urzadzen. Uatrakcyjnienie i nowe zagospodarowanie terenu stuzy¢
bedzie rekreacji , zabawie i popularyzacji aktywnego wypoczynku wszystkim dzieciom.

Catos¢ zadania zlokalizowana jest w terenie zamknigtym na dziatce uzytkownika ~ Szkoty Podstawowe;j.

Inwestycja nie bedzie miata wplywu oraz nie zmieni istniejacego zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Projektowane zagospodarowanie terenu uwzglednia wszystkie wskazane przez dyr. Szkoty elementy i sugestie zZwigzane

z zadaniem.

V. Zagrozenie dla $rodowiska

Projektowane roboty nie beda miaty wplywu na $rodowisko naturalne oraz nie zmienig istniejgcych.
stosunkéw wodnych. Obszar oddziatywania projektu zamyka sie w obrebie dziatki przedmiotowej inwestycji i

nie zmieni istniejacego zagospodarowania dziatek sgsiednich.

VI. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

- nawierzchnia amortyzujaca o grub.20 cm z piasku - 290,0 m2

- tereny zielone — 500,0 m2
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VII. Rozwigzania projektowe :

dla elementéw nie stwarzajgcych narazenia na kontuzje i zdrowie dziegi.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczajaey uzycie danych urzadzer na odpowiedniej nawierzchni,
Oferowane przez Wykonawcéw i Producentéw wyposazenie placu zabaw powinno by¢ nowe, posiada¢ certyfikaty i
atesty bezpieczenstwa zgodnie z normami PN —EN 1176 :2009 lub PN —-EN 1177 wydanymi przez akredytowane
iednostki certyfikujace. Nie dopuszcza sie mozliwosci przedstawienia Zmawiajacemu certyfikatéw na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzenia zabawowego { nie dopuszcza sig certyfikatéw systemowych )

Zamontowane urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ tabliczki Znamionowe z informacjz o producencie, dacie
produkcji, numerze Seryjnym oraz numerze normy wyprodukowania, Wymaga sie by urzadzenia byly wykonane w
technologii zgodnej z zatgczonymi kartami technicznymi, ktére podaja minimalne wymagania dotyczace ilodci | funkcji
elementéw sktadowych danych urzadzen, jakosci uzytych materiatdw oraz wymiaréw urzadzer ujgtych w projekcie.
W projekcie padano przykladowe urzadzenia z whasciwymi kartami technicznymi co nie dyskredytuje innych

ofert réwnowaznych o parametrach dla materiatéw i catosci urzgdzenia nie gorszych od okreslonych w

projekcie. W takim przypadku nalezy dotaczy¢ do oferty dokumenty uwiarygodniajgce zastosowane

materiaty lub urzadzenia — aprobaty techniczne, karty katalogowe, certyfikaty zgodnoéci z wiasciwymi

Polskimi Normami i opisy techniczne.
W przypadku braku w ofercie Oferenta informacji o propozycji zmiany zastosowania innych urzadzen i

materiatéw niz podane w projekcie zaistniata Sytuacja uniemozliwi oferentowi Ziozenie zamiennej propozycji
w trakcie procesu realizacyjnego.

Zamawiajacy ustala do spetnienia nastepujace warunki dla urzadzer; zabawowych w sferze zgodnosci z projektem —

* Oferowane urzgdzenia z ich strefami bezpieczenstwa muszg miesci¢ sie w zakresie pow. placu i opracowania
* Zadenz gidwnych wymiaréw urzadzeri { diugosé, wysokosc, szeroko$d) nie moze by¢ mniejszy o wiecej niz 20 % i

wigkszy o wiecej niz 20 % w stosunku do wymiaréw podanych w projekcie
* Suma wszystkich wymiaréw nie bedzie mniejsza o wiecej niz 10 % i wigksza o wigcej niz 10 % w stosunku do wymiargw

podanych w projekcie.

proponowanych urzgdzer wyposazenia placu zabaw.
Wykaz ujetych w projekcie urzadzen zabawowych { jako przykiad }

- Zestaw integracyjny nr 17

- Zestaw jw. lecz nr 18

- karuzela talerzowaq 2 oparciem
- hustawko podwdjna

- liczydfo

- k6tko i krzyzyk

- fawki

- bujak ,, wazka”

- bujak,, motorek *

- hustawka ,, wazka * podwdjna
- stojaki z requlaminem



Zestaw zabawowy -

Elementy sktadowe:

- slizg metalowy 2 szt. - pomost linowy 1 szt. - pomost wiszqcy 1 szt. - pomost rurowy 1 szt. - trap
schodki 2 szt. - wieza mata 2 szt. - balkon 1 szt. - slizg plastikowy krecony 1 szt. - wieza z dachem
dwuspadowym 2 szt. - wieza z dachem Jednospadowym 1 szt.

Wymiar zewnetrzny zestawu : szer. 4,80 m diug. 11,70 m, wys. 3,30 m

STREFA BEZPIECZENSTWA : szer. 8,30 m dtug. 15,70 m

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub
bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego wzdiuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ci$nieniowo co zabezpiecza je
przed wplywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Slizgawki wykonane z laminatu i metalu
spetniajg wymogi normy PN-EN 1176. Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna
lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z plyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne. Trapy Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw
ocynkowanych, a ich kofice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.
wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Liny polipropylenowe na
oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm polaczone ze sobg przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz
z tworzywa sztucznego.

Wszystkie potgczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapsiami.

Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub
ocynkowane.



Zestaw zabawowy -

DANE TECHNICZNE

e Diugosé 6,50 m

o Szerokos$c 6,10 m

e  Wysokos$é 3,30 m

¢ Strefa bezpieczenstwa 10,00 m x 9,60 m

Elementy skiadowe:

- wieza z dachem dwuspadowym 1 szt. - wejicie linowe 1 szt. - slizqg metalowy 2 szt. - wieza mata 1 szt.
- pomost wiszgcy 1 szt. - pomost koci grzbiet

- wieza strazacka z dachem jednospadowym 1 szt. - $cianka wspinaczkowa 1 szt.

Elementy no$ne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub
bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane.

ci$nieniowo co zabezpiecza je przed wplywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Slizgawka
wykonana z metalu spetnia wymogi normy PN-EN 1176. Scianka wspinaczkowa, dachy, bariery
ochronne wykonane ze sklejki drewna liéciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z
ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy

wykonane ze sklejki drewna liciastego wodoodporne;j.

Elementy mocowar wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie pofaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczerstwo. wykonane ze sklejki
drewna lisciastego



Karuzela tarczowa z siedzeniami z blachg ryflowana

¢ Wysoko$é 0,80 m
o Srednica 1,50 m
¢ Strefa bezpieczenstwa 5,50 m x 5,50 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Siedziska | kierownica wykonane z ptyty HDPE. Tarcza wykonana z
blachy ryflowane;j. Elementy mocowar wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potfaczenia srubowe wykonane z uzyciem
elementéw ocynkowanych a ich korice zabezpieczone kapslami plastikowymi poprawiajacymi
bezpieczenstwo.



Liczydio
e
F\' ,‘:5(1

DANE TECHNICZNE

¢ Diugosé 1,00 m
e Szeroko$é 0,10 m
e  Wysoko$é 0,90 m

tawka z metalowym stelazem bez oparcia

Ae==0

DANE TECHNICZNE:

e Dlugosé: 1,70 m
e Szeroko$é: 0,50 m
e Wysokosé : 0,40/0,80 m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.
Drewno jest impregnowane ciénieniowo i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed wplywem szkodliwych
warunkow atmosferycznych, Elementy mocowar wykonane ze stali weglowej konstrukeyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych zabezpieczone kapslami.
Mocowanie do podioza bezposrednio w gruncie.



Kétko i krzyzyk

QX KT
A1 e e
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e Diugos¢ 1,00 m
e Szeroko$é 0,20 m
°  Wysokosé 1,20 m

poprawiajgcymi bezpieczeristwo.

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie lub przy uzyciy stalowych kotew.



Bujak Wazka

¢ Dlugosé 1,50 m

e Szeroko$é 0,35 m

e Wysoko$é 0,75 m

o Strefa bezpieczenstwa 3,70 m x 3,20 m

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna z
wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Belka
wykonana z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno jest impregnowane ciénieniowo.

Elementy mocowar wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych,
a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczeistwo.



Bujak Motorek

DANE TECHNICZNE

e  Diugo$é 1,00 m

e Szeroko$¢ 0,35 m

¢ Woysokos$é 0,80 m

¢ Strefa bezpieczenstwa 3,20mx3,20m

Elementy urzadzenia wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna z
wymogami normy PN-EN 1176, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyijnie.
Elementy mocowari wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo fub
ocynkowane. Wszystkie potaczenia $rubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych
a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, Poprawiajgcymi bezpieczeristwo.
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Hustawka podwdjna

DANE TECHNICZNE :

e Diugosé 3,00 m
¢ Szeroko$é 2,50 m
Wysokosé 0,70 m
e Strefa bezpieczenstwa 6,00 m x 5,50 m

Elementy nosne wykonane z drewna Sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub
bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metaly zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciénieniowo co
zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Siedzenia i elementy
dekoracyjne wykonane ze sklejki drewna lidciastego, wodood pornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowan
wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej s3 malowane proszkowo lub ocynkowane.
Wszystkie potaczenia érubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczeristwo.

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie



Regulamin placu zabaw metalowy

DANE TECHNICZNE

e Dhlugosé 0,70 m
* Szerokosé 0,05 m
e Wysoko$é 2,00 m

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabez
malowanego proszkowo. Tablica wykonana ze skl
pokrytej filmem melaminowym.

pieczonego antykorozyjnie i
ejki drewna Iis'ciastego, wodoodpornej,

Elementy mocowar wykonane ze stali weglowej konstrukcyinej_ sq malowane proszkowo lub
ocynkowane. Wszystkie potgczenia érubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych
a ich korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczeristwo.

Mocowanie do podfoza bezposrednio w gruncie.



