PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR PP
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU

skala 1:50

Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wiazaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa tamanego 0/315mm

- dla KRZ2 wg WT4/2010 grubosci 22 cm

Zageszczone podtoze gruntowe
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Fundament kruszywowy 0-32,5mm
Skarpa rowu - LA
stabilizowany mechanicznie,
grubosc¢ 30 cm po zageszczeniu
100 L=11,00m 100
OPRACOWANIA: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ

UWAGA:

1.WYLOTY KOLEKTORA | ROW UMOCNIC BRKIEM
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ 20MPa

2.ROW PRZED PRZEPUSTEM | ZA PRZEPUSTEM 0CZYSCIC

TYTUE

NR 102878B NOWINY STARE - TAJENKO

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU

LOKALIZACJA

miejscowosc:  Tajenko, Nowiny Stare;

OBIEKTU: gmina: Bargtéw Koscielny;
powiat: augustowski.

PROJEKTANT: mgr inz. PODPIS:
BR. DROGOWEY MARCIN SIENKOWSKI

nr upr. PDL/BD/0010/11
SPRAWDZAJACY: mgr inz. PODPIS:
BR. DROGOWEJ GRAZYNA WANDZIOCH

nr upr. SUW-118/89
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