PRZEKROJ NORMALNY DROGA GMINNA NR 102878B NOWINY STARE - TAJENKO

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+427,40
Odcinek od km 0+506,36 do km 0+565,33
Odcinek od km 0+700,77 do km 0+820,00
Odcinek od km 0+900,00 do km 0+960,57
Odcinek od km 1+092,84 do km 1+236,25
Odcinek od km 1+594,84 do km 1+742,05
Odcinek od km 2+028,29 do km 2+046,86

Pobocze Jezdnia

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm \
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Pobocze

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa nat
0/31,5mm dozia

Inego

onego w iloéci 50% - gr. 22 cm

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm

Granica pasa drogowego
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PRZEKROJ NORMALNY DROGA GMINNA NR 102878B NOWINY STARE - TAJENKO

SKALA 1:50

Jezdnia

Pobocze

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm \

Pobocze

Pobocze z mieszanki kruszywa
/ tamanego 30%, grubosci 10 cm
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Granica pasa drogowege.

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

, Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego
TABELA PRZEKROJOW NORMALNYCH 0/31,5mm dozia 1ego w ilosci 50% - gr. 22 cm
Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
Wartos¢ Kilometraz Kilometraz
Lp. Szerokost spadku poczatkowy koricowy
Jjezdni d
poprzecznego przekroju przekroju
1 450m 2% 1+310,70 370,72
1+742,05 1+680,35
au’3 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
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WWMMWM Wwww wm mh.n xgooosm»; mgr in2. MARCIN SIERKOWSKI
g g upr. nr PDL/0121/POOD/0
SPRAWDZAJACY mgr inz. GRAZYNA WANDZIOCH|
BR. DROGOWEY: nrupr. SUW-118/89
SKALA: ] 1:50 NR RYS. 42 DATA: LUTY 2019r.
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. , Granica pasa drogowego
, Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm —_—
TABELA PRZEKROJOW NORMALNYCH Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm
Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego
Szerokos¢ Warfos¢ Kilometraz Kilometraz 0/31,5mm doziarnionego w ilosci 50% - gr. 22 cm
Lp. ezt spadku poczatkowy koricowy
Poprzecznego przekroju przekroju Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
1 450m 2% 1+976,55 2402829
2 500m 2% 1:556,97 1+594,84
2+046,86 2+088,00
3 4,80m 3% 0+960,57 1:034,88
4 500m 4% 1493319 1497655
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OPRACOWANIA: NR 1028788 NOWINY STARE - TAJENKO
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PRZEKROJ NORMALNY

Granica pasa drogowego

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+820,00 do km 0+920,00

Pobocze Jezdnia

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm

DROGA GMINNA NR 102878B NOWINY STARE - TAJENKO

Pobocze

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm

Warstwa écieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm
Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

Granica pasa drogowego

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego

0/31,5mm doziarnionego w ilosci 50% - gr. 22 cm

Geosiatka polimerowa PP lub PE o wytrzymatosci

Podbudowa z mieszanki
0/31,5mm doziarnionego w ilosci 50% - gr. 22 cm

kruszywa

min 70/70 kN Geosiatka p:

imerowa PP lub PE o wytrzymatosci min 70/70 kN

Istniejacy korpus drogowy stabilizowany mect

icznie Nasyp z kruszywa naturalnego

Pétomaterac gr. 30 cm z geotkaniny PP 70/70 kN
wypetnionej mieszanka 30% kruszywa fama

Wymiana grt

1téw organicznych
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