
[m] [m] -

1 2 3 4 5 6 7

1 0+031,30 indywidualny L 5,00 1,80 Bitumiczna

2 0+032,00 indywidualny P 4,50 2,50 Bitumiczna

3 0+244,50 indywidualny L 4,00 2,50 Bitumiczna

4 0+248,00 indywidualny P 4,00 2,60 Bitumiczna

5 0+326,40 indywidualny L 4,00 3,00 Bitumiczna

6 0+417,70 indywidualny P 5,00 3,00 Bitumiczna

7 0+518,20 indywidualny P 4,00 2,60 Bitumiczna

8 0+594,50 indywidualny P 4,00 2,50 Bitumiczna

9 0+802,50 indywidualny P 4,00 2,60 Bitumiczna

10 0+831,70 indywidualny L 4,00 2,40 Bitumiczna

11 0+835,70 indywidualny L 4,00 2,40 Bitumiczna

12 0+960,00 indywidualny P 4,20 2,30 Bitumiczna

13 1+006,70 indywidualny P 5,00 1,80 Bitumiczna

14 1+080,00 indywidualny L 4,00 2,20 Bitumiczna

15 1+213,10 indywidualny P 4,30 2,00 Bitumiczna

16 1+223,00 indywidualny p 4,30 2,00 Bitumiczna
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