Przedmiar robot
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI DRENSTWO ~ ODCINEK

DEUGOSCI 547,00 m
Obiekt Droga gminna wewngetrzna w miejscowosci Drenstwo
Rodzaj robét Roboty inwestycyjne
Branza Branza drogowa
Lokalizacja Gmina: Bargtéw Koscielny, powiat: augustowski
Inwestor Gmina Bargtéw Koscielny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargtéw Koscielny

Sporzadzit mgr inz. Marcin Siefikowski

Suwatki, 16.09.2021 r.
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Nr

Podstawa

Opis rob6t

Jm

Tlos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Nr ST: D-01.01.01

KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. Pomiar powykonawczy oraz
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza
Nr ST: D.01.01.01

km

0,55

USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
Nr ST: D.01.02.01

KNR 2-01
0108/05

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci
Nr ST: D.01.02.01

ha

0,05

KNR 2-01
0105/04

Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-55cm po wezesniej przeprowadzonych wycinkach drzew

szt

30

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
Nr ST: D.01.02.02

KNR 2-01
0126/01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubo$ci do 15cm za pomocg spycharki
Nr ST: D.01.02.02

m2

4.380

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
Nr ST: D-02.01.01

KNR 2-01
0206/05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku na odktad samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV.
Nr ST: D.02.01.01

Odcinek W1-W4 360
Wzmocnienie podtoza

90

razem

m3

m3

360
90

m3

450

KNR 2-01
0218/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na przezut koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 - Zuzycie na miejscu
Nr ST: D.02.01.01

m3

100

WYKONANIE NASYPOW
Nr ST: D.02.03.01

KNR 2-01
0212/07

Nasyp z dokopu wraz z zakupem i z transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Poszerzenie korpusu
drogowego i wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka kruszywa naturalnego - kruszywo naturalne 0-31,5mm

m3

370

KNR 2-01
0237/05

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 10t
Nr ST: D.02.03.01

m3

470

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Nr ST: D-03.00.00

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
Nr ST: D-03.01.01

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie przepustéw z rur karbowanych PEHD o $rednicy 400mm pod zjazdami indywidualnymi
Nr ST: D-03.01.01

27

PODBUDOWY
Nr ST: D-04.00.00

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Nr ST: D.04.01.01

10

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D.04.01.01

Jezdnia 2330
Zjazdy 70
Pobocza 820

razem

m2
m2

m2

2.330
70

820

m2

3.220

WARSTWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Nr ST: D.04.05.01

11

KNR 2-31
0111/03

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci po zaggszczeniu 15cm w km 0+170 - 0+200
oraz 0+500 - 0+547 (szerokos$¢ 5,50m) z dowozem materiatu z wytéwrni stacjonarnych
Nr ST: D.04.05.01

m2

440

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
Nr ST: D.04.04.02

12

KNR 2-31
0115/01

Podbudowa jednowarstwowa o grubos$ci po zaggszczeniu 20cm z mieszanki kruszywa famanego 30%. Jezdnia gtéwna.
Nr ST: D.04.04.02

m2

2.330

13

KNR 2-31
0115/01

Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zageszczeniu 15cm z mieszanki kruszywa tamanego 30%. Zjazdy
indywidualne.
Nr ST: D.04.04.02

m2

70

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Nr ST: D.05.03.05
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14 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa AC 118 50/70
0311/05 lub AC 16S TD 50/70, o grubosci po zaggszczeniu 3cm
Nr ST: D.05.03.05 m2 2.220

15 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa AC 11S 50/70
0311/06 lub AC 16S TD 50/70 - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu. Laczna grubo$¢ w.s. 7cm
(doptata 4x) m2 2.220

16 KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdéw z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa AC 11S
0311/05 50/70 Tub AC 16S TD 50/70, o grubosci po zaggszczeniu 3cm. Krotnosé x2 - docelowa grubo$¢ nawierzchni zjazdéw

(doptata 2x) |6cm

Nr ST: D.05.03.05 m2 70

POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO
Nr ST: D.05.03.05

17 KNR 2-31 Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa famanego 0/31,5 rozécielanej mechanicznie o grubosci po
0202/09 zaggszczeniu 8cm, docelowo 10cm m2 820
18 KNR 2-31 Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31,5 rozscielanej mechanicznie o grubosci po
0202/10 zageszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm, docelowo 10cm
(doptata 2x) m2 820
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Nr ST: D-06.00.00

Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
Nr ST: D.06.01.01

19 KNR 2-31 Mechaniczne kopanie rowéw drogowych. Oczyszczanie rowu z namutu o grubos$ci do 20cm wraz z wyprofilowaniem
1403/05 skarp i przeciwskarp drogowych
Nr ST: D.06.01.01 m 700

20 KNR 2-01 Brukowanie kamieniem polnym 16-20cm na podsypce z pospéitki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawa cementowa
0512/04 marki 20MPa. Wloty i wyloty przepustéw drogowych.
Nr ST: D.06.01.01 m2 12

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01

21 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm

0702/02 Nr ST: D.07.02.01 szt 4
22 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
A-7 1 szt 1
D-46 2 szt 2
D-47 2 szt 2
razem | Szt 5
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Nr

Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Nr ST: D-01.01.01

USUNIECIE DRZEW 1 KRZAKOW
Nr ST: D.01.02.01

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
Nr ST: D.01.02.02

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
Nr ST: D-02.01.01

WYKONANIE NASYPOW
Nr ST: D.02.03.01

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Nr ST: D-03.00.00

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
Nr ST: D-03.01.01

PODBUDOWY
Nr ST: D-04.00.00

PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODELOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Nr ST: D.04.01.01

WARSTWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Nr ST: D.04.05.01

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
Nr ST: D.04.04.02

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Nr ST: D.05.03.05

POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO
Nr ST: D.05.03.05

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow
Nr ST: D.06.01.01

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01




