INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ]

WEWNETRZNE)]

W

MIEJSCOWOSCI DRENSTWO,
GMINA BARGLOW KOSCIELNY.

ADRES INWESTYCJI: Miejscowos¢: Drenstwo
Gmina: Bargtéw Koscielny
Powiat: augustowski
INWESTOR: Gmina Bargtéw Koscielny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargtéw Koscielny
OBSZAR INWESTYCJI: Nazwa obrebu [ numery dziatek
Drenstwo: 296, 312.
PROJEKTANT

BRANZY DROGOWEJ
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy robo6t drogowych oraz robdt branzowych,
zwigzanych z ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Drenstwo,
Gmina Bargtow Koscielny”.

Zakres robot
= Roboty drogowe:
- prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie terenu budowy,
- rozbidrka przewidzianych elementéw zagospodarowania terenu,
- wycinka drzew, krzakdw i zdjecie humusu,
- zabezpieczenie rurami ostonowymi sieci telekomunikacyjnej,
- budowa przepustéw drogowych,
- roboty ziemne: wykopy i nasypy,
- korytowanie pod projektowang konstrukcje poszerzen nawierzchni,
- wykonanie wzmocnienia stabego podtoza i konstrukcji nasypéw,
- wykonanie podbudowy z kruszyw drogowych,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- budowa nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- budowa nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych,
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywowej,
- wykonanie oznakowania pionowego.
- humusowanie i wykonanie zieleni drogowej,
- roboty wykonczeniowe.

Szczegotowy haromonogram robét budowlanych zostanie opracowany
przez Kierownika budowy bezposrednio po przyjeciu placu budowy i uzgodniony
z Inwestorem przedsiewziecia.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W pasie objetym robotami budowlanymi wystepujg urzadzenia infrastruktury
podziemnej i nadziemnej. Istniejgce sieci uzbrojenia technicznego:
— sie¢ telekomunikacyjna.

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

- roboty rozbiérkowe i budowlane prowadzone pod ruchem,

- wykopy waskoprzestrzenne pod zabezpieczenie sieci uzbrojenia,
- wykopy waskoprzestrzenne pod przepusty drogowe,

- korytowanie pod projektowane konstrukcje drogowe,

- obrébka elementdéw betonowych i kamiennych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r)
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg spowodowac:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
- korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.
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Roboty nie mogag by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych (ze wzgledu na
technologie robét drogowych).

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujagce podczas
przedmiotowych robo6t budowlanych to:

- upadki elementow z wysokos$ci (upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci),

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatdw
(skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen),

- srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajgce samochody),

- nadmierny hatas,

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji (m. in. uktadanie elementéw prefabrykowanych),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczegoélnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych rob6t wigcznie z wykonaniem wpisu do Dziennika Budowy.

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét i
jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi i srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
majster budowy, kierownik robét.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na poprawe

stanu bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych beda:

— wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robo6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia,

— zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.
Na placu budowy ustawiona bedzie tablica informacyjna.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy.
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Zapewnienie  $srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

- zapewnienie ciggtosci prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaporami strefy
rob6t drogowych, tak aby wykluczy¢ mozliwos¢ stworzenia niebezpieczenstwa dla
0s06b postronnych,

- mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentdéw, dotyczacych eksploatac;i
maszyn i urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploataciji
maszyn i urzgdzen technicznych, przechowywane w biurze kierownika budowy:
- dziennik budowy,
- dokumentacja techniczna,
- dokumentacja budowy w zakresie BHP,
- dokumentacja szkoleh wstepnych na stanowisku pracy,
- dokumentacja, dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu,
- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie,
- dokumentacja szkoleh podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy.

Szczegdtowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robét, jak rowniez stosowne
— okresowe — szkolenia pracownikéw w zakresie obowigzkéw i zagrozen, mogacych
wystgpi¢ na budowie, przeprowadzi Kierownik robét i wpisze do Dziennika szkolen.

OPRACOWANIE :
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