Row/mulda

Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm

Granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY
DROGA GMINNA WEWNETRZNA w msc. DRENSTWO

Pobocze

0.75-1.00

SKALA 1:50

Jezdnia Pobocze Row/mulda

Pobocze z mieszanki kruszywa

tamanego 30%, grubosci 10 cm

4.00 0.75-100

Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 lub AC 16S TD 50/70
grubosci 7 cm dla ruchu KR1-KR2

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa tamanego
0/31,5mm - dla KR1 wg WT4/2010 grubosci 20 cm

Zageszczone podioze gruntowe, 1s>0,98

Granica pasa drogowego

OPRACOWANIA:
TYTUE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI DRENSTWO

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTOWANY PRZEKROJ NORMALNY

BR. DROGOWEJ

LOKALIZACJA miejscowosc: Dreristwo;
OBIEKTU: gmina: Bargtéw Koscielny;

powiat: augustowski.
PROJEKTANT: mar inz.

MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/0121/POOD/10

SKALA: 1:50

NR RYS. 3.1 DATA: WRZESIEKN 2021 1.




