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Utworzenie miejsca rekreacji w tabetniku
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Kalkulacja wiasna. Lawki bez oparcia z metalowego stelazu.
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POZYCJA ZASTEPCZA. Montaz lampy solarnej jednoramiennej, siup stalowy o wys.
4,00 m malowany kolor grafit,, panel o mocy 200W, akumulator zelowy o poj. 100 Ah,

fundament betonowy F-100, zaréwka LED 16 W.
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Roboty ziemne w gruncie kategorii IIi z transrtem u
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1 Kalkulacja wiasna. Tablica z regulaminem. kpl 1
2 Kalkulacja wiasna. Wioslarz kpl 1
3 |Kalkulacja wiasna. Biegacz kpt 1
4 Kalkulacja wiasna. Orbitrek kpl 1
5 Kalkulacja wiasna. Wyciskanie siedzac kpl 1
6 Kalkulacja wiasna. Pajacyk kpl 1
7 1
8 1
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cementowo-piaskowej

0301/02  |samowyladowczymi na adlegtos¢ do 1km - wykonanie koryta g.20 ¢m ) m3 3.7
11 KNR 2-31 ﬂarstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10 cm w korycie i na poszerzeniach > 18 49
0104/01 ggszczana recznie - podbudowa bk !
12 KNR 2-31  |warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach Zageszczana recznie - za kazdy 2 18
0104/02  [dalszy 1cm ponad 10 cm (Krotnosé= 5) ' L 18,49
13 KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin 16
0407/01 prawa cementowg m
14 KNR'2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, ukladane na podyspce 16
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