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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -DZIALK]
Numer geodezyjny 175/1, obreb Bargtéw Koécielny

Utworzenie miejsca rekreacji przy Szkole Podstawowej
w Barglowie Koscielnym

ADRES :

TEMAT :

Bargtéw Koscielny
Gmina Bargtéw Koscielny

Dziatka nr geod. 175/1
Pow. Augustowski

Miejsca do rekreacji — st6f parkowy ( kpl.) do gry w szachy przy
Szkole Podstawowej w Barglowie Koscieinym

FAZA

PROJEKT ZGLOSZENIOWY

INWESTOR : Gmina Bargtéw Koscielny

Opracowat :

16-320 Bargiéw Koscielny, ul. Augustowska 27

Paidziernik 2020 r




OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Podstawa opracowania -

- zlecenie Inwestora

- PN - EN 16630 ; 2015 z dn. 20.04.2015

-Dz.U. 22003 r. Nr 207 poz. 2016 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami — Ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do cel6éw projektowych

- wizja lokalna w terenie

- ustalenia do projektu z przedstawicielami Inwestora

Il.. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie utwardzonego placu i montaz 1kpl. stoty parkowego do gry w
szachy na zewnatrz budynku na terenie posesji Szkoly Podstawowej w miejscowosci Bargiéw Koscielny, nr
ewidencyjny posesji 175/1. Opracowanie zawiera rozwiazanie sytuacyjne dia projektowanego zadania.
Wykonanie w/w zadania przyczyni si¢ do wiekszej aktywnosci i rozwoju intelektualnego starszych dzieci i
miodziezy szkolnej a takze przyczyni sie do popularyzacji aktywnego stylu 2ycia, sportu i moze sfuzy¢

rekreacji.

lll. Istniejgcy stan zagospodarowania

Dziatka o numerze ew. 175/1 polozona jest w miejscowosci Bargiéw Koicielny przy ul. Augustowskiej.
Zagospodarowanie stanowi budynek szkolny, budynek gospodarczy oraz obiekty i urzadzenia zwigzane z
nauka i zabawg dzieci i miodziezy szkolnej. Od strony potudniowo-zachodniej Znajduje sie trawiaste boisko
do pitki noznej, bieznia oraz boiska do pitki siatkowej i koszykéwki. Plac zabaw dia dzieci od str. pétnocnej
wyposazony jest w urzadzenia do zabawy. Dojazd i dojécie do budynku odbywa sie po drodze dojazdowej o

nawierzchni bitumicznej.

Posesja w catoéci posiada wykonane ogrodzenie z siatki stalowej. Wzdiuz ogrodzenia od strony ulicy
Augustowskiej , w odleglosci ok. 2,30 m po stronie posesji szkolnej przebiega chodnik o nawierzchni z kostki
polbruk o zmiennej szerokosci ujety w obrzeza betonowe 6/20/100 cm. W pasie drogowym, réwnolegle do
ogrodzenia wykonana jest zatoka autobusowa. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane s

powierzchniowo na przylegly teren.



V. Projektowane Zagospodarowanie tereny

Projektuje sie monta; stotu betonowego z dwoma fawkami (jako kemplet ) zuwzglednieniem typow i modeli
sugerowanych przez przedstawicieli Inwestora — Gmine Bargtéw Koscielny. Catog¢ zadania zlokalizowana jest
W terenie zamknietym na dziatce'o nr ewid, 175/1 bedacej wiasnoscia Inwestora .

Projektowane roboty nie bedy miaty wplywu oraz pie Zmienig istniejacego zagospodarowania dziafek

s3siednich.

V. Zagrozenie dia Srodowiska

stosunkéw wodnych. Obszar oddziatywania projektu zamyka si¢ w obrebie dziatki 'przedmiotowej inwestycji
i nie zmienj istniejacego Zagospodarowania dziatek Sasiednich. Nie stwarza 2agrozenia pod wzgledem

bezpieczenstwa .

VI. Rozwigzania projektowe ;

* Rozwigzanie sytuacyjne.

0/31,5 mm, grub. warstwy 20 cm. Sposéb utoZenia kostki - w szachownice, w kolorze Szarym i grafitowym.
Wymiar pola kolorowego 20x20 ¢m - Wysokosciowo kostke placy dostosowa¢ do istniejacego terenu z 15%

spadkiem Poprzecznym w strone drogi dojazdowej.
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Zat. N r S-Z-x
Stét parkowy do gry w szachy

St6t do gry w szachy z tawkami betonowymi

Wymiary zewnetrzne urzadzenia :

Dlugost catkowita 200 cm, szerokoéé catkowita 200 cm

Wysokos¢ stotu 78 cm, wysokosc fawy 44 cm

Szerckos¢ stotu 85 cm

Szerokos¢ tawy 38 cm

Waga (kg): ok.400

Grubosé listew ( drewno sosna ) 4cm

Blat stotu wykonany z plytek gresowych, przyklejonych mrozoodpornym klejem.
Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.

Elementy drewniane zaimpregnowane i pomalowane farbami zachowujacymi urok drewna.

Spos6b montaiu z podiozem do uzgodnienia z Inwestorem.

Pod stotem , na powierzchni 4,0 x 4,0 m projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej
polbruk o grubosci 6 cm obramowang obrzezami betonowymi 6 x 20 x 100 cm. Rysunek
konstrukgji nawierzchni w zalaczeniu narys. S -2,



Konstrukcja nawierzchni chodnika pod stét do gry w szachy

Zat. Nr 5-2

OZNACZENIA

1. Nawierzchnia placu z kostki polbruk grub. 6 cm

2. Warstwa podsypki cementowo- piaskowej grub. 5em 1: 4

3. Podbudowa z pospétki naturalnej 0/,31,5 mm,

4. Projektowane obrzeze betonowe 6/20/100 cm na fawie z betonu
5. tawa z betonu C 12/15 o wym. 20x 25 cm i grub.15 cm

,Erub. warstwy 15 cm zastabilizowana mechanicznie

Obiekt : Utworzenie miejsca rekreacii przy szkole podstawowej - elementy matlej
architektury
Temat/Rys. NR 3 Konstrukcja nawierzchni chodnika pod Skala
stét do gry w szachy 1:10
Inwestor: Gmina Bargléw Koécielny, Barglow Koécielny, ulica .10. Or
Augustowska 47 .
Opracowat: Wieslaw Pieczyriski SUW 70/86 PDL/BD/ 1107/01
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Numer geodezyjny 170, obreb Tajno Stare
Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowosci Tajno Stare

ADRES : Tajno Stare 31
Gmina Bargtéw Koscielny
Dziatka nr geod. 170

Pow. augustowski

FAZA : PROJEKT ZGLOSZENIOWY

Miejsca do rekreacii przy Szkole Podstawowej im.
Zygmunta Augusta w miejscowosci Tajno Stare

INWESTOR : Gmina Bargiéw Koscielny
16-320 Bargiow Koscielny, ul. Augustowska 27

Opracowat :

Wspéipraca:

lipiec 2020 r



Zawartos¢ opracowania ~ Tajno Stare

1. Strona tytutowa

2. Opis techniczny

3. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
4. Urzadzenia placu zabaw — karty techniczne

- Tablica informacyjna z regulaminem {metalowa)
- hustawka podwéjna metalowa

- zestaw wspinaczkowy ,, pajak maty”

- opis urzgdzenia,, pajgk maly ¢

- plramida ,, zestaw linowy Smerf #

- stét z tawkami (beton) do gry w szachy

- konstrukcja nawierzchni pod chodnik

9-11
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Opis zadania

Nazwa zadania : ,, Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowosci Tajno Stare

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Zygmunta Augusta

Inwestor : Gmina Bargtéw Koscielny, 16 — 320 Bargtéw Koscielny, ul. Augustowska 27

1. Slan istniejacy zagospodarowania

Teren zadania polozony jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 170 w miejscowoéci Tajno Stare, powierzchnia 1,43 ha.
Dziatka usytuowana jest przy skrzyzowaniu drogi powiatowej z Netty do Barszcz z droga gminng do Tajenka, posiada

ksztatt nieregularny i nieznacznie urozmaicong konfiguracje .

Zabudowe stanowi murowany budynek szkolny dwukondygnacyjny z oddziatem przedszkolnym oraz mieszkaniem
funkcyjnym. Teren wygrodzony jest ogrodzeniem trwalym z betonowych segmentéw mocowanych do stupkéw

betonowych. Brama wjazdowa i furtki wykonane s3 z elementéw stalowych.

W pasie drogi gminnej, przed budynkiem szkolnym wykonany jest parking oraz odcinek chodnika . Oba elementy drogi
posiadaja nawierzchni z kostki betonowej ,,cegla * wibroprasowanej typu polbruk .

Scieiki wokét budynku szkoly oraz teren od strony wejécia jest utwardzony z wykonang nawierzchnia z ptyt betonowych
35/35/5 cm i kostki beton. polbruk Pozostaty teren jest poroéniety trawgq oraz posiada elementy zieleni uporzadkowanej

z licznymi nasadzeniami ro§I|nam| i krzewami ozdobnymi.

0Od strony potudniowo zachodniej, czeé¢ dziatki stanowig boiska sportowe z nawierzchnig trawiasta oraz plac zabaw dia

dzieci wyposazony w urzgdzenia zabawowe .
Wyposazenie placu stanowig :
- zestaw zabawowy ,,pocigg”

- hustawka wahadtowa metalowa

- hustawka waika,

- karuzela,

- samochéd, domek,

- bujak sprezynowy,

- Zjeidzalnia,

- w6z konny , karuzela

- zestaw sprawnosciowy wielofunkcyjny
- bujak dwuosobowy sprezynowy- pieski
- bujak dwuosobowy sprezynowy- koniki
- §cianka linowa prosta, cianka linowa pojedyncza
- tablica do rysowania

- $cianka tukowa

- dwie fawki z oparciem



2. Urzadzenia obce i uzbrojenie terenu

Na terenie posesji 0 numerze ewid. 170 wystepuje uzbrojenie w media infrastruktury technicznej takie jak finia
energetyczna napowietrzna NN, linia energetyczna kablowa ziemna , wodociag oraz kable telekomunikacyjne i sie¢ lokalna

kanalizacji sanitarnej.

3. Rozwigzania projektowane

Cze$¢ urzadzer zabawowych, ze wzgledu na ich zuzycie techniczne i zniszczenie wymaga zlikwidowania i zastgpienia ich

nowymi zgodnie z uwagami uzytkownika { Szkoly ) i Inwestora.

W wyniku zaobserwowanych potrzeb j zainteresowania dzieci wynika, iz nie wszystkie istniejace zabawki i urzgdzenia s

akceptowane przez korzystajacych uiytkownikéw.

W uzgodnieniu z dyrekcjg Szkoty piaskownica ulegnie likwidacji. Zniszczona hustawka metalowa pojedyncza bedzie

zastapiona nowg huitawka podwdéjng metalows.

Zestaw zabawowy ,, pociag” ( na planie symbol ,,a ), ze wzgledu na 2uzycie techniczne réwniez ulega likwidacji.

W miejsce w/w zestawu przestawiona bedzie zabawka typu,, samochéd ” oraz hustawka typu ,,waika” .

Jako nowe urzadzenie zabawowe projektuje si¢ wyposazenie placu zabaw w zestaw sprawnos$ciowo wspinaczkowy typu
»» Pajgk maly “. Urzadzenie wymaga wykonania bezpiecznej nawierzchni amortyzujacej upadek — projekt przewiduje
nawierzchnie o grubosci warstwy 30 cm z piasku 0,2 = 2 mm.

Strefy bezpiecznego uzytkowania podane 53 na rysunku w nawiasach.

Ze wzgledu na brak tablicy z regulaminem i instrukcjy opracowanie niniejsze obejmuje wyposaZenie placu zabaw we
wspomniany element. Wysokos¢ tablicy 2,0 m od poziomu gruntu.

Opracowanie zawiera karty techniczne wymienionych urzadzer.

Zawarte w opracowaniu modele urzqdzeri sq jako przykiadowe i zastosowanie wzoréw innego producenta moiliwe jest tylko

w przypadku modeli o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

Dodatkowo zawarto w projekcie urzadzenie linowe wspinaczkowe o nazwie Piramida linowa Jego dane
techniczne i rysunki zawarte 53 W opracowaniu. Urzadzenie zaprojektowano na nawierzchni bezpiecznej ~ warstwa o

grubosci 30 cm z piasku drobnego 0,2 -2 mm.

* Wyposaienie dodatkowe

W miejscu po zlikwidowanej piaskownicy, jako urozmaicenie i uatrakcyjnienie rekreacji zaproponowano montaz zestawy —
komplet dwie tawki oraz stot betonowy do gry w szachy. Komplet jest przystosowany do gry na otwartej przestrzeni i odporny
na warunki atmosferyczne. Stét ustawiony bedzie na nawierzchni z kostki polbruk na powierzchni o wym. 4,0 x 4,0 m. Kostka
betonowa polbruk o grubosci 6 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego 0/31,5mm{ warstwa grubosci 10 cm ), podsypce-
cementowo piaskowej o grub. warstwy 5 cm i obramowana obrzezem betonowym 6x20x100 ¢m.,
v
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Zat. Nr S-7,
Stét parkowy do gry w szachy

Stét do gry w szachy z tawkami betonowymi

Wymiary zewngtrzne urzadzenia :

Dlugosc catkowita 200 cm, szerokoé¢ catkowita 200 cm

Wysokos¢ stotu 78 cm, wysokoéé fawy 44 cm

Szeroko$¢ stotu 85 cm

Szerokos¢ fawy 38 cm

Waga (kg): ok.400

Grubo$c listew ( drewno sosna ) 4 cm

Blat stotu wykonany z piytek gresowych, przyklejonych mrozoodpornym kiejem.
Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane.

Elementy drewniane zaimpregnowane i pomalowane farbami zachowujgcymi urok drewna.

Spos6b montaiu z podiozem do uzgodnienia z Inwestorem.

Pod stotem , na powierzchni 4,0 x 4,0 m projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej
polbruk o grubosci 6 cm obramowana obrzezami betonowymi 6 x 20 x 100 cm. Rysunek
konstrukcji nawierzchni w zalagczeniu na rys. S -2,



Konstrukcja nawierzchni chodnika pod stét do gry w szachy

Zat. Nr S-7,

O0ZNACZENIA

1. Nawierzchnia placu z kostki polbruk grub. 6 cm

2. Warstwa podsypki cementowo- piaskowej grub. 5cm 1: 4

3. Podbudowa z pospéiki naturainej 0/,31,5 mm,

4. Projektowane obrzese betonowe 6/20/100 cm na tawie z betonu
5. tawa 2z betonu € 12/15 0 wym. 20 x 25 cm i grub.15 cm

»grub. warstwy 15 cm zastabilizowana mechanicznie

architektury

Obiekt : Utworzenie miejsca rekreacji przy szkole

podstawowej - elementy matej

Temat/Rys. NR 3

Konstrukcja nawierzchni chodnika pod
stét do gry w szachy

Skala
1:10

Inwestor: Gmina Bargtéw Koscielny, Bargl6w Koscielny, ulica %0.10.2020r
Augustowska 47 /20
Opracowat: Wiestaw Pieczyriski SUW 70/86 PDL/BD/1107/01
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Regulamin placu zabaw ( metalowy )

Dane techniczne

Zgodny z PN-EN 1176:2009 [uo #Owwn0=1a2ncy

¢ Diugosé¢: 0,70 m
® Szerokos$¢ : 0,05 m

®  Wysokosé : 2,00 m

Elementy noéne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.
Tablica wykonana ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym.

Mocowanie do podioza bezposrednio w gruncie.



Hustawka podwdjna metalowa

L

Dane techniczne

Dtugosc : 3,70 m

Szeroko$é : 1,85 m

Wysokos$é : 2,20 m

Strefa bezpieczenstwa szerokos¢ 7,10 m x dtugosé 3,90 m

s & o o

Mocowanie do podioza bezposrednio w gruncie.

Zgodny z PN-EN 1176:2009 (b nd umouo,%n%
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Trampolina na plac zabaw w ksztaicie pajgka. Wewngtrz zabawki znajduje sie okragta mata stuzgca do skakania. Dodatkowg
atrakejg sa liny konstrukcyjne, ktére umotliwiaja wspinaczke. T o

Urzgdzenie zawiera
® 6 metalowych stupkéw odciggowych,
© 1 konstrukeje linowa,
® 1 mate w ksztalcie kota,

Dane techniczne
®  Wymiary urzadzenia (L x W x H): 6,10 x 535x1,54m

¢  Wymiary strefy bezpieczeristwa: 9,68 x 9,00 m
®  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,20 m
e {losc dzieci: 4
©  Wiek: 3+
Materialy

®  Konstrukcja wykonana ze stali za bezpieczonej warstwa cynku oraz malowanej proszkowo,
® Gumowa mata,

®  taczniki maty z linami z aluminium,

®  {aczniki lin z aluminium,

®  Poliamidowe liny o gruboici 16, 18 lub 20 mm odporne na dziatanie promieni UV.

Sposob montaiu :

zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczeristwa wokét
urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi -} lub warstwy piasku grub. 30
¢m zapewniajgcy ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisana zabawce. Stosowanie
urzadzeri rbwnowaznych - nie dopuszcza si¢ stosowania produktéw zbudowanych z innych materiatéw niz opisane powyiej
oraz nie dopuszcza sig jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- ,{0 ’
(dotyczy to zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz punkt
"Materialy"). Spos6b przeprowadzenia odbioru urzgdzenia Urzadzenie musi posiadaé wymiary T, L a takze
byé wykonane z materiatéw zgodnych 2z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w spos6b umoiliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczeristwa wokoét urzadzenia nie moga wystepowaé zadne przeszkody. Uiytkowanie i
konserwacja urzgdzenia s elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wylacznie do tego celu powinny
stuzyé, poszczegéine grupy urzadzer dedykowane sg do uzytku dia okreslonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami
Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzglednie przestrzegaé tych wskazari, bezwzglednie nalezy dbac, aby na powierzchni
podestow, siedzisk itp. nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,
nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub biota a takze systematycznie usuwac pojawiajace sie inne
zabrudzenia (liécie, kamienie, papiery, $mieci, itp.), uzytkownik obowiazany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacie urzadzenia, w
przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzeri ziemig, piaskiem czy blotem nalezy oczyscic je przy pomocy silnego strumienia
wody, wigksze $mieci mozna usunaé recznie lub przy uzyciu szczotki, nalezy unikaé zabrudzers olejem, emulsjy asfattowa oraz
innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen, nie dopuszczaé do sytuacii, aby fragmenty
urzadzen znajdowaly sie w wodzie np. poprzez nieprawidtowe wyprofilowanie podioza nieprzepuszczalnego lub

niezastosowania drenazu w podiozu przepuszczalnym.



Piramida linowa

Wymiary: ca. 380 x 380 cm.

Strefa bezpieczeristwa: 680 x 680 cm, wysg{l;oéé caﬂ;&wita: 250 cm, wysokos¢ swobodnego upadku: 99 cm.
WD 1)
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009{Przedzia wiekowy: od 4 do 12 Iat. . UWAGI: -

Urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw. Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na

ptaskim terenie.

KARTA PRODUKTU

Materiat na nawierzchnie bezpieczng - Minimalna grubo$¢ warstwy w mm - rozdrobniona kora drzew
iglastych, wielko$¢ kawatkéw od 20 mm do 80 mm - 300 mm. Wiéry - drewno rozdrobnione mechaniczne
(nie materialy drewnopochodne), bez kory i lici, wielko$¢ od 5 mm do 30 mm — 300 mm. Piasek - wielkog¢
ziaren od 0,2 mm do 2mm - 300mm. Zwir - wielko$¢ ziaren od 2 mm do 8 mm - 300 mm. Materiaty
syntetyczne - materiaty syntetyczne z atestem stosowania dla wysokosci swobodnego upadku < 990mm.
Nawierzchnie nalezy konserwowaé poprzez uzupetnianie poziomu materiatéw sypkich oraz usuwanie z
nawierzchni twardych ciat obcych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkio. Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Kotwienie : iébetonowane 100 cm w gruncie. Rura - stal ocynkowana 100, lina stylonowa



Piramida linowa

380

A 380 -

Specyfikacja techniczna :

Wymiary : 380 cm x 380 cm

Strefa bezpieczerstwa 680 cm x 680 cm

Wysoko$¢ catkowita 250 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 99 ¢m

Produkt zgodny z PN EN 1176:2008 \wh adiovupis s ney

Przedziat wiekowy 4 -12

Liny do wspinaczki w formie piramidy. Konstrukcja o wysokosci 250 cm.

Producent jako zastosowanie przykiadowe, dopuszczalne inne modele o parametrach
zblizonych do ujetych w opracowaniu lub lepszych

Produkt rozwija umiejetnosci wspinaczkowe, dzigki swojej budowie umotzliwia jednoczesng zabawe wigkszej
ilosci dzieci.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Numer geodezyjny 100/1, obreb Labetnik

Utworzenie miejsca rekreacji —

sitownia zewnetrzna przy Szkole Podstawowej w tabetniku

ADRES tabetnik 10
Gmina Bargtow KoScielny
Dziatka nr geod. 100/1
Pow. augustowski
FAZA PROJEKT ZGLOSZENIOWY
Miejsca do rekreacji — sitownia zewnetrzna przy Szkole
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania :

- zlecenie Inwestora

-PN - EN 16630 ; 2015 z dn. 20.04.2015

-Dz.U. 22003 r. Nr 207 poz. 2016 tekst jednolity z poiniejszymi zmianami — Ustawa z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane

- Mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

- wizja lokalna w terenie

- ustalenia do projektu z przedstawicielami Uiytkownika i Inwestora

Il.. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie i montaz 5 szt. urzadzeri sitowni Zewngtrzne] wraz z tablicg 2 regulaminem
korzystania na terenie posesji Szkoly Podstawowej w miejscowosci tabetnik gm. Bargiéw Koscielny, nr ewidencyjny

posesji -100/1.0pracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjne dla projektowanego zadania.

Wykonanie sitowni zewnetrznej przyczyni sie do wiekszej aktywnosci fizycznej starszych dzieci i miodziezy szkolnej a
takie przyczyni sie do popularyzacji aktywnego stylu Zycia, sportu i moze stuzy¢ rekreacji .

lil. istniejqcy ston zagospodarowania

Dziatka 0 numerze ew. 100/1 i potozona jest w miejscowosci tabetnik Pprzy drodze powiatowe] nr 1193 B tabetnik -
Reszki — do dr. krajowej nr 16. Zagospodarowanie stanowi budynek szkolny oraz budynki gospodarcze. Od strony
poludniowej znajduje sie trawiasty plac zabaw dia dzieci, dojécie do budynku odbywa sie z drogi pow. po chodniku z
kostki betonowej polbruk.

W rejonie projektowanych robét istniejaca droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng 2z obustronnymi
poboczami gruntowymi szerokoéci 2 X 1,25 m z wjazdem utwardzonym na teren szkolny,

Posesja od strony drogi powiatowej posiada wykonane ogrodzenie z siatki stalowej. Od ogrodzenia do budynku szkoty
teren jest uporzadkowany, zagospodarowany zielenia niska oraz nasadzeniami drzew | krzew6w ozdobnyg:h.
Wody opadowe z nawierzchni drogi oraz z posesji szkolnej odprowadzane 53 powierzchniowo na przylegte tereny i

zagospodarowane we wiasnym zakresie.
Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne instalacji nastepujacych branz -

- energetycznej — przytacze linii eNN napowietrzne



- kable linii telekomunikacyjnej

- sanitarnej

Mapa aktualna na dzier; 05.06.2020 r.

Projektowane urzadzenia sitowni zewnetrznej nie kolidujg z przebiegiem tras ziemnych linii kablowych.

V. Projektowane zagospodarowanie tereny

Projektuje sie montaz pieciu urzadzen sitowni zewnetrznej z uwzglednieniem typéw i modeli sugerowanych przez dyr.

Szkoly i w uzgodnieniu z przedstawicielami Inwestora — Gming Bargiéw Koscielny oraz tablicy informacyjnej 2

zagospodarowania dzialek sgsiednich.

VI. Zestawienie powierzchni zagospodarowania tereny
- powierzchnia dziatki 6540,0 m2

- obrzeze betonowe ( istniejgce ) — 80,00 mb

- teren pod urzadzenia stowni - 58,0 m2

- chodniki z kostki betonowe;j ( istn. )—72,0m2

Vil. Rozwigzania projektowe ;

* Rozwigzanie Sytuacyjne.

Lokalizacje montazu urzadzern sitowni zewngtrznej zaprojektowano w od strony potudniowo — wschodniej w odlegtosci
4,50 m i réwnolegle do $ciany budynku gospodarczego. Lokalizacje uzgodniono z dyrektorem szkoly.
W skiad zestawu sitowni wchodza nastepujgce urzadzenia ;

- tablica informacyjna z instrukcjg korzystania

- wioflarz
- biegacz

- orbitrek



- wyciskanie siedzac
- pajacyk

Uzupetnieniem wyposazenia sitowni bedzie jedna fawka na stelazy metalowym.

* Konstrukcja nawierzchni

trawiastej.

Fundamenty do posadowienia urzadzer wykonaé nalezy z betony C 16/20. Urzadzenia Zamontowane 30 cm pod
powierzchnig gruntu, mocowane do betonowego bloky o wym. 100x100x38 cm.

Bardzo waine jest b do montazu

fundamentu.

* Rozwigzanie wysokosciowe

Posadowienie projektowanych urzadzer; » fitness “dostosowano do Istniejgcego uksztattowania terenu. Ze wzgledu na
istniejgca infrastrukture i zagospodarowanie terenu takie rozwigzanie jest najbardziej ekonomiczne i korzystne.
Teren istniejgcy jest ptaski i nie stwarza trudnosci i zagrozenia dia uiytkownikéw silowni,

¢ Odwodnienie

uksztaftowaniem , nje wchodzi w zakres opracowania.
Wody opadowe zagospodarowane zostang przez wladciciela posesji.

* Uwagi koricowe



o Qswietlenie

na latarni typu kula.

Montaz akumulatora zgodny z zaleceniem producenta lampy — skrzynka hermetyczna ochronna zakopana w gruncie,

° Obowigzujgce normy i zalecenig

Waine jest, aby wszystkie urzadzenia sitowni mialy certyfikat zgodnosci 2 najnowsza norma europejska EN 16630:2015, buJo ua"ﬂ
Poniewaz mamy do czynienia z konstrukcjami ue‘t’alowy‘mi‘,, up&oducent urzadzert do éwiczedd na Swieiym KonmO
powietrzu powinien posiadaé certyfikat PN-EN 109044téry odnosi sig dq Brupy norm Zwigzanych z projektowaniem

i produkcja elementéw konstrukcji nosnych ze stali i aluminium , co powinien wymagaé¢ inwestor od producenta -

wykonawcy .

Nalezy pamieta¢, ze wedtug norm urzgdzenia sitowni zewngtrznych powinny by¢ zamontowane okofo 30cm pod
ziemig (poziom zero) do fundamentu o wym. 1,0x 1,0x 0,35 m.

,,z aleca Sie, aby pod urzadzeniami byta nawierzchnia amortyzujgca upadek,
a wigc darn, kora, trociny, piasek i drobny iwir. Dokumentacja przewiduje nawierzchnie trawiasta,
Korzystanle z ujetych w projekcie urzgdzer; przez osoby nie spelniajgce podanych w kartach technicznych
werunkéw powinno odbywafé sig koniecznie pod nadzorem i za zgodg kompetentnego opiekuna.

° Wyposazenie dodatkowe

Jako urozmaicenie i uatrakcyjnienie rekreacji zapraponowano montaz zestawu — komplet dwie tawki oraz stét betonowy
dogryw szachy. Komplet jest przystosowany do 81y na otwartej przestrzeni i odporny na warunki atmosferyczne. Stét
ustawiony bedzie na nawierzchni z kostki polbruk na Powierzchni o wym. 4,0 x 4,0 m. Kostka polbruk o grubosci 6 cm na

podsypce cementowo piaskowej o grub., warstwy 5 cm i obramowang obrzeiem betonowym 6x20x100 cm.

/1
/



Tablica informacyjna z regulaminem

Norma PN-EN 16630:2015-06 |,,)o meﬂu&n&ﬁ



WIOSLARZ

Urzagdzenie do ¢wiczer; wzmacniajgcych mieénie koriczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz
migsnie grzbietu i miesnie brzucha.

Sposéb éwiczenia - Usiad? na siedzisku, chwy¢ rekoma za uchwyty, podstaw stopy na podestach.
Przyciagnij uchwyty do brzucha jednoczeénie prostujgc nogi, nie odchylajac sie zbytnio do tytu. Powoli
wré do pozycji wyijéciowej. Liczba uzytkownikéw: 1

kotpakowe ocynkowane zabezpieczone Przed odkrecaniem, tozyska typu zamknigtego bezobstugowe.

Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo- Sciernej a nastepnie malowane
proszkowo podkiadem cynkowym oraz farba proszkowa poliestrowa odporng na warunki
atmosferyczne i promienie UV,

Norma: PN-EN 16630:2015-06. W Mmooz no.



BIEGACZ

Urzadzenie do ¢wiczen wzmacniajacych site miesni nég, brzucha oraz dolej partii placéw. Poprawia
krazenie oraz koordynacje ruchowa. Wspomaga redukowac tkanke tluszczowa.

Wymiary urzadzenia: Wysokosé : 135 cm, szerokos¢ : 74 cm , diugosé : 120 cm. Strefa uzytkowania:
374cmx420cm. Wymagana nawierzchnia: dowolna. Wysokoé( swobodnego upadku ~ 30 cm

Typ éwiczer : Aerobowe
Stopien trudnosci: fatwe.

Przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat i/lub 140 ¢m wzrostu. Dopuszczalne
obcigzenie urzadzenia: 120 kg, liczba uzytkownikéw: 1. Sposéb ¢wiczenia: Chwy¢ rekoma za porecz,
ustaw stopy na podestach. Wyprostuj plecy i wykonuj naprzemienne ruchy nég w tyt i wprzéd.

Konstrukcja noéna wykonana z rur stalowych o przekroju @ 88,9 mm i grubosci $cianki 3,6 mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych @ 49mm i grubosci $cianki 3,2 mm. Zakoriczenia
rur zaslepione. Stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska zamkniete bezobstugowe. Wszystkie
elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo- sciernej a nastepnie malowane proszkowo

podktadem cynkowym oraz farba proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne i
promienie UV,

Urzadzenie przykrecane do kotwy stalowej Zzamontowanej na state w betonowych fundamentach.
PN -EN 16630:2015-06 b OO g N2



ORBITREK

Urzadzenie do ¢wiczen wzmacniajgcych mieénie koriczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz
miesnie grzbietu i migsnie brzucha.

LA

Nazwa urzadzenia: ORBITREK

Wymiary urzadzenia: Wysokoéé: 160 cm, diugos$¢: 50 cm, szerokosé: 125 ¢m. Przeznaczenie: dla
uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat i/tub 140 cm wzrostu, dopuszczalne obciazenie 120 kg. Strefa

uzytkowania: 360 cm x 425 cm.

Orbitrek dziata na zasadzie biegu lub marszu (w zaleznoéci od tempa), wspomaganego praca rak
utoZonych na drazkach. Pierwsze ruchy na urzadzeniy moga wprawi¢ w zaktopotanie ze wzgledu na
specyficzny ped, odczuwany wilaénie przez wspoing prace nég utozonych na platformach i rak.z
minuty na minute odczuwa sig jednak swojego rodzaju lekkosé i energie. Duzg zalety orbitreka ,
odrozniajgcy go od klasycznej biezni, jest fakt, ze nie obciazg stawow kolanowych, dlatego polecany
jest niemal kazdemu. Cwiczenia na orbitreku moga mie¢ charakter Czysto rekreacyijny, dotleniajacy i
zwigkszajacy energie, jedli tempo marszu bedzie niewielkie . Osobom, ktére dazg do redukcji lub

wzmocnienia migsni poleca sie zwigkszanie tempa tak, aby poczu¢ zwigkszone tempo i przyspieszone

krazenie.

PN-EN 16630:2015-06 (b A NIRRT



WYCISKANIE SIEDZAC

Wzmacnia gérne partie migséni plecéw, mieénie koriczyn gérnych oraz migénie obreczy barkowej.

Doskonale ksztattuje g6rna czeé¢ tutowia.

Typ twiczer: Sitowe Stopien trudnosci: $rednie Przeznaczenie: Dla uzytkownikéw w wieku powyiej 14
lat i/lub 140 cm wzrostu, liczba uzytkownikow: 1, dopuszczaine obcigzenie urzadzenia: 120 kg. Usigd#
wygodnie na siedzisku, oprzyj plecy. Chwy¢ rekoma za doing czeé¢ uchwytow. Plynnym i
zdecydowanym ruchem odepchnij je od siebie, nie blokujac tokci. Powoli wré¢ do pozycji wyjsciowej,
przytrzymujac fokcie blisko klatki. Sposéb éwiczenia - wyciskanie siedzac - wymiary urzadzenia:
wysokosc: 170 cm szerokosc: 115 cm dtugosé: 65 cm. Strefa uzytkowania: 405 cm x 365 cm.

Wymagana nawierzchnia: dowolna, wysokoé¢ swobodnego upadku: 50 cm.

Konstrukcja urzadzenia: Konstrukcja noéna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubosé
$cianki 3,6mm. Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubosci {cianki
3,2mm. Zakoriczenia rur za$lepione. Siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3 mm. Nakretki
kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, fozyska zamknigte bezobslugowe.
Urzadzenie wyposazone w amortyzatory gumowe tlumiace uderzenia. Wszystkie elementy metalowe
poddane obrébce strumieniowo- Sciernej a nastepnie malowane proszkowo podkiadem cynkowym

oraz farba proszkowg poliestrowg odporna na warunki atmosferyczne

Norma PN-EN 16630:2015-06 |uly [ OwnORGEna



Wymiary urzadzenia: Wysokoé¢ 175 cm, szer. 80 cm, diug. 70 cm. Strefa uzytkowania: 385

cm x 375 cm , wysokoéé swobodnego upadku: 25 cm

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubosci scianki 3,6mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubosci $cianki 3,2mm.
Zakoriczenia rur zasiepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3
mm. Nakretki kotpakowe ocynkowané zabezpieczone przed odkrecaniem, toiyska zamkniete
bezobstugowe. Urzadzenie Wwyposaione w amortyzatory gumowe tlumigce uderzenia.
Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo- sciernej a nastepnie
malowane proszkowo podkiadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na

warunki atmosferyczne i promienie UV. Urzadzenie

Norma PN-EN 16630:2015-06 |, ), MV WVUO R NO.
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tawka metalowa bez oparcia

(przystosowana do zakotwienia w gruncie)

pokryciu farbg, uzyskana powioka w pelni zabezpiécza przed korozjg i dziataniem czynnikéw atmosferycznych
tawka moze staé na deszczuy, Stelaze tawki wykonane z wytrzymalej rury metalowej o 48 mm, deski z
odpowiednio przygotowanego, frezowanego na bokach oraz oszlifowanego drewna $wierkowego.

Wymiary fawki bez oparcia:

dlugosc desek fawki: 150 lub 180 cm
dlugoé¢ calkowita tawki: 168 cm lub 198 em
wysoko$¢: 64 cm

szerokosc¢ siedziska: 44 cm

rozstaw nég: 56 cm migdzy osiami nég
grubos¢ deski: 4 cm

szeroko$¢ deski: 9 cm

waga: 21 kg



FUNDAMENTOWANIE

Fitness na pylenie

-----------------------------------------------------------

Zaggszczona warstwa drobnego Zwiny !J ©C 0o 0o o J

2/6 mm o o o Pylon
| 1 | |
! \\ \‘\\\ |

SRUBY, NAKRETKI, PODKLADKI
M 12 - PN/M - 82144

o 12PN~ 78/M — 82005 o er‘f 206
2 12 ~PN-77/M - 82008 e . W) o L7



Lampa solarna parkowa iednoramienna z kloszem typu kula @ 400 mm

W projekcie przyjeto jako przykladowe lampy 0 danych technicznych jak nizej.

- wysoko$é shupa 4,0 m.b.

- wysoko$¢ catkowita z panelem solarnym 4,85 m
- fundament betonowy 100x100x30

- moc paneli 200 W

- pojemno$é akumulatora 100 Ah

- Zrodlo $wiatta zarowka LED 16 W

- Wigczanie za pomocy czujnika zmierzchowego
- akumulator zelowy w skrzynce hermetycznej



Zat. Nr S-Z,
Stét parkowy do 8ry w szachy

Stét do gry w szachy z tawkami betonowymi

Wymiary zewnetrzne urzadzenia :

Dlugosé catkowita 200 tm, szerokos¢ catkowita 200 cm

Wysoko$¢ stotu 78 €m, wysoko$¢ fawy 44 cm

Szeroko$¢ stotu 85 cm

Szerokos¢ tawy 38 cm

Waga (kg): ok.400

Grubos¢ listew { drewno sosna ) 4 cm

Blat stotu wykonany z plytek gresowych, przykiejonych mrozoodpornym kiejem.
Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane,

Elementy drewniane zaimpregnowane i pPomalowane farbami zachowujgcymi urok drewna.

Sposéb montazy z podiozem do uzgodnienia z Inwestorem.

Pod stotem , na powierzchni 4,0x4,0m projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej
polbruk o grubosci 6 cm obramowang obrzezami betonowymi 6 x 20 x 100 cm. Rysunek
konstrukcji nawierzchni w zatgczeniu na rys, § -Z>



0ZNACZENIA

1. Nawierzchnia placu z kostki polbruk grub. 6 ¢m
2. Warstwa podsypki cementowo- Piaskowej grub.5em1:4

Obiekt : Utworzenie miejsca rekreacji przy szkole podstawowej - elementy matej
architektyry
Temat/Rys. NR 3 Konstrukcja Rawierzchni chodnile pod Skala
stéldogrywszachy 1:10
Inwestor: Gmina Bargiéw Koscielny, Bargtéw Koscielny, ulica .10.2020r
Augustowska 47
Opracowat: Wiestaw Piecayfiski SUW 70784 PDL/BD/1107/01




