Przedmiar robét

Utworzenie miejsca rekreacji w Barglowie Przy szkole podstawowej - Ustawienie stoly do gry w szachy

Nrpoz) Podstawa israbt
___{WYKONAKIE NAWIERZCHNI POD STOE DO GR) SZACHY - T
1 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii }il z transportem urobku samochodami
0301/02 samowyladowczymi na odlegtosé do 1km - wykonanie koryta gt.20 cm
2 KNR 2-31  |Warstwa odsgczajgca o grubosci Po zageszczeniu 10 cmw korycie i na poszerzeniach
0104/01 2aggszczana recznie - podbudowa ' m2 18,49
3 KNR 2-31  |Warstwa odsaczajgca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - za kazdy o 18 49
0104/02  |dalszy 1cm ponad 10 cm (Krotnosé= 5) m A
4 KNR 2-31 HObrzeZa betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin 16
0407/01  [zaprawa cementowg m
5 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, ukladane na podyspce 5 16
0511/02  |cementowo-piaskowe] m
R W 22 PO SIACHOW T T e e e T e
6 Kalkulacja wiasna. Montaz stoly betonowego do gry w szachy z transportem kp! 1

177



