OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy
placu zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Barglowie Koscielnym. Inwestycja
planowana jest na czesci dziatki nr ewid. 406/1, polozonej przy ul. Augustowskiej
17 w Barglowie Koscielnym. Bedzie to ogblnodostepne plenerowe miejsce rekreacji
1 odpoczynku, skladajace si¢ z przyrzadéw do zabawy, gier i ¢wiczed na Swiezym
powletrzu.

2. Podstawa opracowania.

21  Uzgodnienia z Inwestorem.

22 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

2.3 Wizja lokalna i pomiaty sytuacyjne wykonane na przedmiotowym terenie.

24  Aktualne przepisy i normatywy projektowania.

2.5  Ustawa z dnia 7 lipca 1994t. - Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 z pbdin. zm.).

2.6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegOlowego zaktesu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020x.,
poz. 1609).

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Dzialka o numerze geodezyjnym 406/1 o powierzchni 1215m?, potozona jest
przy drodze publicznej krajowej Augustéw - Grajewo, na terenach zabudowy ustug
o§wiaty, pozarnictwa, handlu i zabudowy mieszkaniowej. Na dzialce o nieregular -
nym ksztalcie i plaskim terenie w péinocno - zachodniej jej czesci, w odlegltosci
15,0m od pasa drogowego ul. Augustowskiej, znajduje si¢ budynek Punktu Przed -
szkolnego w Batglowie Koscielnym. Jest to budynek murowany, partetowy z
poddaszem uzytkowym, z dachem dwuspadowym z naczétkami, pokrytym blacha
stalowg, ocynkowana malowana w kolorze brazowym. Dziatka od strony wschod -
niej graniczy z dzialtka nr ewid. 409/1, na ktérej pobudowany jest budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Barglowie Koscielnym, za§ od strony zachodniej z
dziatka, na ktérej pobudowany jest pawilon handlowy.

Wjazd na dziatke z miejscami postojowymi, $ciezki chodnikowe i teren od
strony wejSciowej do budynku przedszkola wykonane sa z kostki betonowej,
pozostala cz¢s¢ dzialki porosnieta jest trawa. Przy granicy z dziatka nr ewid 405/4
oraz od strony ul. Augustowskiej rosng drzewa i krzewy ozdobne. Teren dziatki od
strony ul. Augustowskiej wygrodzony jest ogrodzeniem trwalym z przesel
stalowych z siatki, w stalowych ramach, przymocowanych do stupkéw stalowych
zakotwionych fundamencie betonowym, z furtkami w konstrukcji stalowej oraz po
granicy z dziatka nr ewid. 405/4 7z siatki mocowanej do stupkéw stalowych
zakotwionych w fundamencie betonowym.



Teren, na ktérym polozona jest dziatka posiada uzbrojenie w media
infrastruktury technicznej — wodociag gminny, kanalizacje sanitarna i deszczows,
lini¢ energetyczng napowietrzng i kablows oraz sie¢ telekomunikacyjna. Dzialka jest
uzbrojona i podtaczona do istniejacych sieci.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach niniejszego opracowania jako zasadniczy element zagospodaro -
wania, w celu umozliwienia dzieciom swobodnej zabawy na $wiezym powiettrzu,
projektuje si¢ ogdlnodostepny plac zabaw dla dzieci. Prostokatny plac zabaw o
wymiarach 12,0m x 22,0m na podlozu z trawy naturalnej i piaszczystym, lokalizuje
si¢ w poludniowo - zachodniej czesci dziatki, w odlegloéci 10,0m od budynku
Punktu Przedszkolnego w Bargltowie Koscielnym. Teren przeznaczony pod plac
zabaw jest plaski, z niewielkim spadkiem w kierunku poludniowym. Istniejacy teren
jest zadbany i bedzie wymagal jedynie przygotowania pod nawierzchni¢ piaskowa,

Plac zabaw wyposazony bedzie w elementy zabawowe, ktére zaspokojg
dziecigca potrzebe ruchu, jak réwniez zachecaé beda do przebywania na tym
terenie. Projektowane urzadzenia zabawowe beda ogolnodostepne dla dzieci w
wicku przedszkolnym i szkoly podstawowe;. Zagospodarowanie terenu przy
Punkcie Przedszkolnym pozwoli dzieciom aktywnie spedzac wolny czas i umozliwi
integracj¢ z réwiesnikami réwniez poza przedszkolem i szkols,

Obstuge komunikacyjna placu rekreacyjnego zapewni istniejacy ciag pieszo -
jezdny od ulicy Augustowskiej. Teren nie wymaga zapewnienia dodatkowej komu -
nikacji.

BILANS TERENU:
- powierzchnia w granicach opracowania A,B,C,D,E - 482,00m?
w tym:
- powierzchnia placu zabaw - 264,00m’
w tym:
» o nawierzchni z trawy naturalnej - 205,80m”
» o nawierzchni piaskowej - 58,20m”
- powierzchnia zieleni - 218,00m>
5. Zakres prac.

5.1 Roboty przygotowawcze:
- organizacja 1 ogrodzenie placu budowy,
- przygotowanie i analiza podloza pod katem montazu urzadzen.

5.2 Prace budowlane :
- roboty ziemne,
- wykonanie nawierzchnia bezpiecznej z piasku o powierzchni 58,20m?

grubosci min. 30cm, zgodnie z wymogami normy PN-EN1177, o b KONy
- dostarczenie i montaz wybranych urzadzes, %



- dostarczenie i montaz tablicy z regulaminem placu zabaw,
- wyréwnanie podloza i obsianie trawa.

6. Charakterystyka projektowanych elementéw placu zabaw.

Jako wyposazenie placu zabaw przyjeto urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne i proby zniszczenia, o duzej trwatosci zapewniajace dlugie,
bezpieczne uzytkowanie. Przy lokalizacji urzadzeri nalezy zachowa¢ zalecane przez
producenta strefy bezpieczefistwa.

Dla potrzeb projektu przyjeto, przykladowe urzadzenia

T " (wymiary, materialy, kolor).
Dostawca urzadzen moze zaofiarowaé wlasne urzadzenia zgodnie ze swojq oferta
handlows (wymiary, materiaty, kolor, zabezpieczenia) z zastrzezeniem, ze urzadze -
nia te musza byé o standardzie co najmniej takim samym lub wyzszym od
opisanych w projekcie oraz musza by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami normy
PN-EN1176-1:2017-12, PN-EN1176-3:2017-12 ofaz posiada¢ certyfikat bezpie -
czesistwa. lulp wo MMNO\QW&C)Q :

Projektowane wyposazenie platu zabaw:

- lawka metalowa —szt. 2
- kosz na $mieci metalowy —szt. 1
- tablica z regulaminem placu zabaw  — szt, 1
- karuzela tarczowa 150 z siedzeniami  — szt. 1
- hustawka dlan b ungb”ml’bk) —szt. 1
- park linowy —szt. 1
- hustawka dwuosolooroan —szt. 1
- tablica , Liczydlo” —szt. 1

- zestaw - w\&\o{unl Ve urodzewe _gyp 1
- solarna lampa parkowa —szt.l O daceA
LA mansey c?o 520201 odsfg st ocd peclawych nwu Uz
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Yawka metalowa na stale zamontowana w podlozu. Konstrukcja tawki ze
stali czarnej ocynkowanej malowanej proszkowo farbami poliestrowymi.



¢ wymiary urzadzenia 133cm x 38cm
¢ wysokos$¢ fawki - 45cm.

6.2 Kosz na $mieci (451).

Metalowy kosz na $mieci pojemnosci 451 wykonany z blachy ocynkowanej
dwukrotnie malowanej proszkowo. Stupki metalowe

malowane farbami
proszkowymi.

¢ wymiary urzadzenia 37cm x 43cm
* wysoko$c¢ urzadzenia - 103cm.

6.3 Tablica z regulaminem placu zabaw.

Tablica regulaminowa z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, regulaminu placu zabaw, telefonami alarmo -
wymi i miejscem na uzupelnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.

* wymiary urzadzenia 5cm x 58cm,
# wysoko$¢ tablicy - 200cm.



6.4 Karuzela tarczowa 150 z siedzeniami.

Karuzela platformowa z siedziskami i centralnie umieszczonym uchwytem
umozliwiajacym wprowadzenie karuzeli w ruch. Podstawa urzadzenia pokryta
ryflowang blacha aluminiowa (antyposlizgows). Do platformy przykrecona porecz
wykonana z rur z siedzeniami ze sklejki wodoodpornej poktytej filmem melamino -
wym. W spodniej czgdci platformy przymocowana jest blacha o szerokoéci 30 cm
zapobiegajaca zakleszczeniu si¢ nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe cynko -
wane ogniowo oraz lakierowane proszkowo.

¢ wymiary urzadzenia 150cm x 150cm,
wysokos¢ karuzeli 78cm,

strefa bezpieczesistwa - 550cm x 550cm,
pole strefy bezpieczenstwa 24m?,

¢ maksymalna wysokos$¢ upadku - 100cm.

6.5 Hustawka .

Hustawka — -urzadzenie wahadlowe przeznaczone do korzystania
przez czterech uzytkownikow jednoczesnie w wieku od 3 do 12 lat. Dzieki modu -
towemu systemowi, poprzez odpowiedni dobér siedzisk, mozna dostosowaé
hustawke do réznych grup wiekowych. Standardowe wyposazenie to
dwa siedziska typu "deseczka" o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekks gumy
EPDM oraz dwa siedziska typu "koszyk" dla najmlodszych, o konstrukcji
aluminiowej, pokrytej mickka guma,

Konstrukcja hustawki wykonana ze stali ocynkowanej i malowane;j
proszkowo. Zakoficzenia shupéw w postaci pélokraglych zaslepek z mickkiej gumy
EPDM. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej lozyskowane, gwarantujac
bezglodng prace urzadzenia. Ladcuchy nierdzewne, atestowane. Elementy zlaczne
takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

¢ wymiaty urzadzenia 185cm x 734cm,
¢ wysoko$¢ hustawki 244cm,

¢ strefa bezpieczesistwa - 673cm x 750cm,
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¢ pole strefy bezpieczefistwa 51m?,
¢ maksymalna wysoko$¢ upadku - 132cm.
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6.6 Park linowy

Park linowy . jest zestawem lin pionowych rozpietych na stalowym
stelazu. Na linach umieszczono podstawki zamontowane na t6znych wysoko$ciach
umozliwiajace dzieciom swobodne przeskakiwanie z jednej na druga przytrzymujac
si¢ lin. Park linowy przygotowano dla najmlodszych w wieku 1 - 8 lat.

Konstrukcja parku linowego - rama stalowa nierdzewna, 4 "orzybki"
wykonane z polietylenu formowanego metoda rotomouldingu, 4 taficuchy i §ruby

nierdzewne.

¢ wymiary urzadzenia 31cm x 306cm,

¢ wysokos¢ urzadzenia 116cm,

¢ strefa bezpieczefistwa - 331cm x 606cm,
# pole strefy bezpieczeristwa 18m?,

¢ maksymalna wysoko$¢ upadku - 43cm.



6.7 Hustawka .

Hustawka — dwuosobowa hustawka o bardzo bezpiecznej
konstrukcji, przeznaczona dla dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 12 lat.
Skonstruowana jest tak, aby dzieci mogly bujaé si¢ na stojaco, stymulujac przy tym
rozwoj gornych i dolnych partii mig§niowych.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej
i malowanej proszkowo. Podesty wykonane z plyt antyposlizgowych HPL/HDPE

lub gumowych.

¢ wymiary urzadzenia 104cm x 176cm,

¢ wysoko$¢ hustawki 116cm,

¢ strefa bezpieczeristwa - 404cm x 476cm,
¢ pole strefy bezpieczeristwa 17m?,

¢ maksymalna wysoko$é¢ upadku - 56cm.

6.8 Tablica ,,Liczydto™.

Tablica ,,Liczydlo™ to niewielkich rozmiaréw, wolnostojaca $cianka funkcyjna
przeznaczona do nauki liczenia dla najmlodszych. Elementy stalowe konstrukcyjne
1 poprzeczki wykonane ze stali nierdzewnej, elementy liczydla z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE gruboéci 15mm.

¢ wymiary urzadzenia 13cm x 90cm,

¢ wysoko$¢ urzadzenia 125cm,

¢ strefa bezpieczefstwa - 313cm x 390cm,
¢ pole strefy bezpieczefistwa 12m?

¢ maksymalna wysoko$¢ upadku - 100cm.



6.9 Zestaw

Zestaw — wielofunkcyjne urzadzenie rekreacyjne z elementami
sprawnosciowymi oraz z dwoma zadaszonymi wiezami potaczonymi trapem.
Uzytkownicy moga wspina¢ sie¢ po kamieniach $cianki wspinaczkowej lub po
stalowych drazkach, przej$¢ po ruchomym trapie oraz czolga¢ si¢ w tunehu.
Z podestu wiezy mozna zjechaé¢ jedna z dwéch zjezdzalni o zréznicowanych
wysokosciach lub zeslizgnaé sie po rurze zjazdu strazackiego. Elementy metalowe
ocynkowane i malowane proszkowo, ostonki i daszki z plyt HDPE, podesty i
Scianka wspinaczkowa z plyt HPL, tunel z tworzywa sztucznego, lina polipro -
pylenowa z rdzeniem stalowym, drabinka, zjazd strazacki oraz elementy zlaczne ze
stali nierdzewne;j.

W sktad zestawu wchodza;

- 2 wieze z dachem dwuspadowym,
- pomost wiszacy pochyly,

- pomost tunelowy,

- Scianka wspinaczkowa,

- 2 zjezdzalnie,

- lukowa drabinka stalowa,

- rura strazacka.

¢ wymiary urzadzenia 339cm x 610cm,

¢ wysoko$¢ catkowita urzadzenia 357cm,
¢ strefa bezpieczesistwa - 639cm x 910cm,
* pole strefy bezpieczefistwa 58,2m?,

* maksymalna wysoko$¢ upadku - 163cm.



6.10 Solarna lampa parkowa.
Solarna lampa patkowa O parametrach
technicznych:
- czas pracy lampy 8-10 godzin / dzied (pelna moc oswietlenia), pojemnosé
baterii do 4 ciaglych, pochmurnych i deszczowych dni;
- panel fotowoltaiczny o mocy paneli: 1 x 200W = 200W 12V;
wysokiej wydajnosci polikrystaliczny lub monoktystaliczny modul PV klasy
A, hartowane szklo solame (grubo$é¢ 3,2 mm), poktyte antyrefleksyjna
warstwa;
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- oprawa oswietleniowa LED, zaréwka dookélna LED: 16W 12V DC, SMD
— z funkcja oszczedzania energii;

- shup wysokosci 4m ze stali ocynkowanej ogniowo wg EN ISO 1461, stelaz i
wspornik ze stali S235; uchwyt na lampe i panel oraz shup pomalowany
natryskowo wg palety RAL;

- fundament prefabrykowany F100 M20, certyfikowany, spelniajacy norme
PN-EN 14991:2010;lwlp mdwwo wang

- kontroler wodoodpomy z wbudowanym czujnikiem zmierzchu - 12V 10A;
Swiatlo jak i czas $wiecenia poptzez inteligentne sterowanie PWM lub
MPPT, stopien ochrony IP68;

- akumulator zelowy NPG do instalacji solarnych - 1x100AH 12V;

- skrzynka baterii polozona pod ziemia, wodoodporna, rozpraszajaca cieplo,
antywlamaniowa, wykonana z materiatu PVC.

7. Zabezpieczenie pozarowe.

Projektowana budowa terenowych urzadzedi zabawowych nie wymaga
uzgodnied przeciwpozarowych. Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny by¢
niepalne lub trudno zapalne oraz musza posiadaé §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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8. Informacja o wplywie inwestycji na §rodowisko.

W wyniku tealizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji urzadzen
zabawowych nie przewiduje si¢ jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan
stodowiska naturalnego.

9. Informacja dotyczaca sporzadzania planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, przed przystapieniem do robot,
Kierownik budowy nie ma obowiazku sporzadzania planu bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia zgodnie z Dz. U. z 2003t. nr 120 poz. 1126t.

Opracowanie:

mgy inz. arch. Ewa E. Golisiska
g2
upr. bud. do projektowaniawpSUW 143/87

Czlonek Podlaskiej ,Lzqurchitekto’w PD-0140
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