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Budynek szkoly - roboty termomodernizacyjne e o T
Nr Podstawa |Opis robot Jm Hosé
s i o ol faths Sdy T — em T
1 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/06
11,80*3 m 35,400
Tazem m 35,400
2 KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 '
50,00 m 50,000
Tazem m 50,000
3 KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku -
0535/08  |podokienniki -
(1,90*0,24)*39 m2 17,784
razem | m2 17,784
4 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych
1133/07
szt 1,000
5 KNR 2-31 |Rozebranie rgczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce
0805/03  |cementowo-piaskowej - rozebranie kostki brukowej przy budynku
50,00%0,80 m2 40,000
razem | m2 40,000
N e OBOTY DOCIEPLENIOWE =0, [ - i e e e i -
6 KNR 2-01 |Wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i gigbokosei do 1,5m w gruncie kat. 111, ze
0310/02  |zloZeniem urobku na odklad - odkopanie $cian fundamentowych pod ocieplenie
50,00%0,60%0,80 m3 24,00
razem | m3 24,00
7 KNNR 1 |Zasypanie wykop6w zc skarpami gruntem kategorii I-IlI z przerzutem na odleglosé do 3m i zaggszczeniem
0317/01
50,00%0,60*0,80 m3 24,000
razem | m3 24,000
8 KNR 4-01 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do 0,50m2
0308/05
szt 3,00
9 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z dekoracyjnego tynku
mozaikowego o granulacji 1:5 mm - docieplenie $cian fundamentu styropianem EPS 038 Fasada gr. 6 cm czgs¢
nadziemna
49,50*0,40 m2 19,80
razem | m2 19,80
10 | KNR0-23 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podloza - docieplenie $cian fundamentu styropianem gr. 6 cm czes§é podziemna
49,50*0,60 m2 29,70
razem | m2 29,70
11 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
- 0603/01
49,50*0,60 m2 29,70
razem | m2 29,70
12 KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02  |warstwa )
49,50*0,60 m2 29,70
razem | m2 29,70
13 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej aluminiowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy
2614/11  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
m 49,00
14 | KNRO0-23 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg
2611/02
49,50*11,00 m2 544,50
-1,80%2,00*39 m2 -140,40
razem | m2 404,10
15 KNR 0-23 |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy (silikonowej o granulacji 2 mm w kolorze jasnym)
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie écian z cegly styropianem EPS 038
Fasada gr.12cm
49,50%11,00 m2 544,50
-1,80%2,00*39 m2 -140,40
razem | m2 404,10
16 KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly plytami styropianowymi gr. 3 em przy uZyciu gotowych zapraw
2614/08  |klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgeznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
|- gotowej suchej mieszanki
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Nr | Podstawa |Opis robét - Jm | T :‘
(1,80%2+2,00%2)*0,30*39 m2 | 88,92
razem| m2 | gs0z
17 | KNR 2-02u2 |Ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie zmatkowym wzmocnieniem jedng warstwy siatki
2608/08
(1,80%2+2,00%2)*39 m 296,40
_ razem m 296,40
18 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm - podokienniki
0541/02
1,80*0,45*39 m2 31,59
razem | m2 31,59
19 KNR 4-01 |Przecieranie 1stmejqcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii 11T na Scianach, loggiach,
0722/02.1  |balkonach - - przecieranie gzymséw
50,00*0,50 ng‘» 25,000
razem | m2 25,000
20 | KNR 2-02u? |Gruntowanie Ppreparatami gruntujgcymi ' powierzchni poziomych - gruntowanie gzymséw
1134/01.2
50,00%0,50 m2 25,000
razem | m2 25,000
21 | _KNR-W__|Malowanie dwukrotne fatbami emulsyjnymi elewacji - tynkéw gladkich.- -
4-0197
1204/03
50,00%0,50 m2 25,000
razem | m2 25,000
22 ENR 0-15 |Rury spustowe z PCW o $rednicy 10i 11cm
0529/03
11,80*3 m 35,400
razem m 35,400
23 KNR 0-15 |Rynny dachowe z PCW pblokragle o Srednicy 15cm
0528/04
50 m 50,000
razem| m 50,000
24 | KNR 5-08w |Montaz wspornikéw naciagowych z jedna ziaczka przelotowa naprezajgeg dla instalacji odgromowej naprezane;j,
0601/01 na Scianie z cegly
szt 4,000
25 | KNR 5-08w |Montaz zwodéw inastalacji odgromowej naprezanych z preta o érednicy do10mm na uprzednio zainstalowanych
0606/03  |wspomnikach, pionowych na §cianie
10,00%4 m 40,000
razem m 40,000
26 | KNR5-08w |Montaz na gotowym podozu opraw ledowych z czujnikiem ruchu
0504/07
kpl 1,000
27 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszezane mechanicznie o grubosci po zageszezenin 3cm
0105/07
50,00%0,80 m2 40,000
razem | m2 40,000
28 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy lcm
0105/08
(doptata 6x)
50,00%0,80 m2 40,000
razem| m2 40,000
29 | KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm ponad 50szt kostki na 1m2 - kostka brukowa z
0511704  |demontazu
50,00%0,80 m2 40,00
razem | m2 40,00
30 KNR-W  [Rusztowania Zewngtrzne rurowe 0 wysokoséci do 10m
2-02r97
1603/01
49,00*9,50 m2 465,500
razem | m2 465,500
31 | KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folia
1001/11
1,80%2,00%39 m2 140,400
razem| m?2 140,400
12. ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
A |12:1; ROBOTY ROZBIORKOWE - 23 =
| 32 KNR 4-01 [Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajqcej si¢ do uzytku
0535/06
11,80*3 m 35,400
L razem [ m 35,400
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tosé
i 33 KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
8,50+28,70 m 37,200
razem m 37,200
34 | KNR4-01 [Rozbiérka murow ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp._z blachy nie nadajacej sig¢ do uZytku -
0535/08  |podokienniki
1,90*0,24*38 m2 17,328
1,00%0,24*3 m2 0,720
razem | m2 18,048
35 KNR 4-04 Rozebranie biegbw schodowych, spocznikéw i podestow z elementéw stalowych w poziomie kondygnaci: I -
0802/01  |pozycja zatgpeza rozebranie stalowego zadaszenia nad wejsciem
1,30%2,00 m2 2,600
razem | m2 2,600
36 | KNR2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/02  |50x50x7cm na podsypce piaskowe;j
28,70*1,00 m2 28,700
L - a razem | m2 28,700
37 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
0301/02
8,50*%0,80*0,10 m3 0,680
razem | m3 0,680
{2:2. ROBOTY DOCIEPLENIOWE - , s Ve 2|, e
38 KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosm dna do 1 5m i g)qbokoscl do 1,5m w gruncie kat. IT1, ze
0310/02  |zlozeniem urobku na odklad - odkopanie $cian fundamentowych pod ocieplenie
(8,50+28,70)*0,60*0,80 m3 17,86
razem | m3 17,86
39 KNNR | |Zasypanic wykopdw z¢ skarpami gruntem kategorii I-[II z przerzutem na odleglo$¢ do 3m i zaggszczeniem
0317/01
(8,50+28,70)*0,60*0,80 m3 17,856
B razem | m3 17,856
40 KNR 4-01 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do 0,50m2
0308/05
szt 4,00
41 KNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podloza i r¢eczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z dekoracyjnego tynku
mozaikowego o granulacji 1.5 mm - docieplenie §cian fundamentu styropianem EPS 038 Fasada gr. 6 cm czgéé
nadziemna
(8,50+28,70)*0,40 m2 14,88
3,50*0,40%2 m2 2,80
razem | m2 17,68
42 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podloza - docieplenie $cian fundamentu styropianem gr. 6 em czg$¢ podziemna
(8,50+28,70)*0,60 m2 22,32
razem | m2 22,32
43 132(1)?3/20(1)2 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa |
(8,50-+28,70)*0,60 m2 22,32
razem | m2 22,32
44 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0603/02  |warstwa
(8,50+28,70)*0,60 m2 22,32
- razem | m2 2232
45 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej aluminiowej przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi przy
2614/11  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
8,50+28,70+3,50*2 m 44,20
(Y - razem| m 44,20
46 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02
(8,50+28,70)*11,00 m2 409,20
3,50*8,00*2 m2 56,00
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Nr | Podstawa |Opis robét [ m Tlogé
' -1,80%2,00%37 m2 -133,20
-1,00%2,00*3 m2 -6,00
-1,10*%2,90 m2 -3,19
| -1,81%0,70 | m2 -1,27
S razem | m2 321,54
47 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzycin gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy (silikonowej o granulacji 2 mm w kolorze Jjasnym)
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie $cian z cegly styropianem EPS 038
Fasada gr.12em
(8,50+28,70)*11,00 m2 409,20
3,508,00%2 m2 56,00
-1,80%*2,00%37 m2 -133,20
-1,00%2,00*3 m2 -6,00
-1,10%2,90 m2 -3,19
-1,81*0,70 m2 -1,27
razem | m2 321,54
48 KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly plytami styropianowymi gr. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/08  [klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem Wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
(1,80%2+2,00%2)*0,30*37 m2 84,36
(1,00%2+2,00%2)*0,30*3 m2 5,40
(1,10+2,90*2)%0,30 m2 2,07
(1,81*2+0,70%2)*0,30 m2 1,51
razem | m2 93,34
49 | KNR 2-02u2 |Ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem Jjedna warstwa siatki
2608/08
(1,80*2+2,00%2)*37 m 281,20
(1,00%2+2,00%2)*3 m 18,00
1,10+2,90%2 m 6,90
1,81*2+0,70%2 m 5,02
razem m 311,12
50 | KNR 2-02u2 [Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoéci w rozwinigcin ponad 25¢m - podokienniki
0541/02
1,80*%0,45*38 m2 30,78
1,00%0,45*3 m2 1,35
razem | m2 32,13
51 KNR 0-15 [Rynny dachowe z PCW pélokragle o §rednicy 15cm
0528/04
8,50+28,70 m 37,200
razem| m 37,200
52 KNR 4-01  |Przecieranie istnigjacych tynkow zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii I na $cianach, loggiach,
0722/02.1 |balkonach - przecieranie gzymséw
(8,50+28,70)*0,50 m2 18,600
razem | m2 18,600
53 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie Ppreparatami gruntujacymi . " powierzchni poziomych - grantowanie £Zymsow
1134/01.2
(8,50+28,70)*0,50 m2 18,600
razem| m2 18,600
54 KNR-W  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynkéw gladkich
4-01r97
1204/03
(8,50+28,70)*0,50 m2 18,600
. razem| m2 18,600
55 KNR 0-15 [Rury spustowe z PCW o Srednicy 101 11cm
0529/03
11,80*3 m 35,400
razem| m 35,400
56 KNR 2-02 [Konstrukcje daszkow Jjednospadowe - daszek z rozbiérki
1220/04
1,30*2,00 m2 2,600
(. razem | m2 2,600
57 | KNR 5-08w |Montaz wspornikéw naciggowych z jedna zhaczks przelotows naprezajacy dla instalacji odgromowej naprezane;j,
0601/01  |na icianie z cegly
il o szt 4,000
58 | KNR 5-08w |Montaz zwodéw inastalacji odgromowej nhaprezanych z preta o érednicy do10mm na uprzednio zainstalowanych
0606/03  |wspornikach, pionowych na $cianie
|10,00*4 | m 40,000/
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: Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
_ razem| m 40,000
59 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskow?, zageszezane mechanicznie o grubo$ci po zaggszezeniu 3cm
0105/07
13,00*1,00 m2 13,000
o __ razem m2 13,000
| 60 | KNR2-31 |Warstwy po:lsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1em
0105/08
(doptata 6x)
13,00*1,00 m2 13,000
razem | m2 13,000
61 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z Mehﬁeniem spoin piaskiem -
0502/06  |plyty betonowe z demontazu [
13,00*1,00 m2 13,000,
razem | m2 13,000
62 KNR 2-02 [Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego - z zatarciem na gtadko
1101/01.1
8,50*0,80%0,10 m3 0,680
razem | m3 0,680
63 KNR-W  |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokodci do 10m
2-02197 |
1603/01
(8,50+28,70)*9,50 m2 353,400
] razem | m2 353,400
| 64 | KNR13-23 Zabezpieczenie okien folia
1001/11
1,80%2,00*37 m2 133,200
1,00%2,00%3 m2 6,000
1,10*2,90 m2 3,190
1,81*%0,70 m2 1,267
razem | m2 143,657
FE) JA POLUDNIOWO - ZACHODNIA -
% 7|31 ROBOTY ROZBIORKOWE .-~ = :
65 KNR 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z PCV
0535/05
11,00%2 m 22,00
razem m 22,00
66 KNR 4-01 |Rozbitrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
12,60 m 12,600
razem| m 12,600
67 KNR 4-01 |Rozbidérka muréw ogniowych, okap()w,' ‘kohlierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku -
0535/08  |podokienniki
1,90%0,24*33 m2 15,048
1,00%0,24*4 m2 0,960
razem | m2 16,008
68 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych - pozycja zastgpcza demontaz kamery
1133/07  |zewngtrznej
szt 1,000
69 KNR 4-04 |Rozebranie biegow schodowych, spocznikéw i podestdw z elementow stalowych w poziomie kondygnacji I -
0802/01  |pozycja zatgpcza rozebranie stalowego zadaszenia przy kottowni
11,00*0,70 m2 7,700
razem | m2 7,700
70 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/02  |50x50x7cm na podsypce piaskowej
13,00%1,00 m2 13,000
razem | m2 13,000
71 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o gruboéci do 10cm
0301/02
14,00%0,80%0,10 m3 1,120
_ razem | m3 1,120
3.2. ROBOTY DOCIEPLENIOWE .
72 KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokoSci do 1,5m w gruncie kat. III, ze
0310/02  |zlozeniem urobku na odktad - odkopanie Scian fundamentowych pod ocieplenie
(12,60+14,00)*0,60*0,80 m3 12,77
| razem | m3 12,77
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Nr Podstawa |Opis robét - Jm_r Hosé l
73 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw ze skarpami gruntem kategorii I-11T z przerzutem na odleglos¢ do 3m i zageszezeniem
0317/01
(12,60+14,00)*0,60*0,80 m3 12,768
razem| m3 | 12,768
74 KNR 4-01 |Naprawa uszkodzonych miejsc w Scianach o powierzehni do 0,50m2
0308/05
szt 4,00
75 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy clewacyjnej cienkowarstwowej z dekoracyjnego tynku
mozaikowego o granulacji 1.5 mm - docieplenie $cian fundamentu styropianem EPS 038 Fasada gr. 6 cm czesé
nadziemna
(12,60+14,00)*0,40 m2 10,64
razem | m2 10,64
76 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podioza - docieplenie {cian fundamentu styropianem gr. 6 cm cz¢$é podziemna
(12,60+14,00)*0,60 m2 15,96
razem | m2 | 15,96
77 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
(12,60+14,00)*0,60 m2 15,96
razem | m2 | 15,96
78 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0603/02  |warstwa .
(12,60+14,00)%0,60 m2 15,96
razem| m2 | 15,96
79 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej aluminiowej przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi przy
2614/11  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgezne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
12,60+14,00+6,00 m 32,60
razem| m 32,60
80 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metods lekka-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02
(12,60+29,30)*11,00 m2 460,90
6,00*8,00 m2 48,00
-1,80%2,00%33 m2 -118,80
-1,00*2,00%4 m2 -8,00
-2,50%3,00 m2 -7,50
razem | m2 374,60
81 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podioza i r¢czne wykonanie wyprawy (silikonowej o granulacji 2 mm w kolorze jasnym)
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie écian z cegly styropianem EPS 038
Fasada gr.12cm
(12,60+29,30)*11,00 m2 460,90
6,00*8,00 m2 48,00
-1,80%2,00%33 m2 -118,80
-1,00%2,00%4 m2 -8,00
-2,50*3,00 m2 -7,50
razem | m2 374,60
82 KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokoéci do 30cm z cegly plytami styropianowymi gr. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/08  (klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j z
gotowej suchej mieszanki
(1,80*2+2,00%2)*0,30*33 m2 75,24
(1,00%2+2,00%2)*0,30%4 m2 7,20
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Budynek szkoly - roboty termomodemizacyjne - o B -
Nr Podstawa |Opis robot [ Jm | Tlos¢
| - razem | m2 __'_ 82,44
|83 | KNR 2-02u2 |Ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki : ]
2608/08
(1,80%2+2,00%2)*33 m 250,80
(1,00%2+2,00*2)*4 m 24,00
razem m 274,80
84 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m - podokienniki
0541/02
1,80%0,45*33 m2 26,73
1,00*%0,45%4 m2 1,80
. razem | m2 28,5_1;
85 KNR 4-01 |Przecieranie istniejagcych tynkéw zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii Il na §cianach, loggiach,
0722/02.1 |balkonach - przecieranie gzymséw
(12,60+29,30)*0,50 m2 20,950
razem | m2 20,950
86 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - gruntowanie gzymsow
1134/01.2
(12,60+29,30)*0,50 m2 20,950
| - razem | m2 20,950
| 87 KNR-W  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynkow gladkich
4-01r97
1204/03
(12,60+29,30)*0,50 m2 20,950
razem | m2 20,950
88 KNR 0-15 [Rury spustowe z PCW o $rednicy 10 i 11cm - rury spustowe z demontazu
0529/03
11,00*2 m 22,000
razem m 22,000
89 KNR 0-15 |Rynny dachowe z PCW potokragle o Srednicy 15¢cm
0528/04
12,60 m 12,600
| razem m 12,600
90 KNR 2-02 |Konstrukcje daszkow jednospadowe - daszek z rozbidrki
1220/04
11,00%0,70 m2 7,700
razem | m2 7,700
91 | KNR 5-08w |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng zlaczka przelotows naprezajaca dla instalacji odgromowej naprezanej,
0601/01  |na §cianie z cegly
szt 2,000
92 | KNR 5-08w |Montaz zwodow inastalacji odgromowej naprezanych z preta o srednicy do10mm na uprzednio zainstalowanych
0606/03  |wspornikach, pionowych na §cianie
11,00*2 m 22,000
razem m - 22,000
93 | KNR 5-08w [Montaz na gotowym podlozu opraw ledowych z czujnikiem ruchu - pozycja zastgpcza montaz kamery
0504/07  |zewngtrznej z demontazu
| kpl 1,000
94 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zaggszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0105/07
13,00%1,00 m2 13,000
razem | m2 13,000
95 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy lem
0105/08
(doptata 6x)
13,00%1,00 m2 13,000
razem | m2 13,000
96 | KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm ponad 50szt kostki na 1m2 - kostka brukowa z
0511/04  |demontazu
13,00*1,00 m2 13,00
S — razem | m2 13,00|
97 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypeinieniem spoin piaskiem -
0502/06  |plyty betonowe z demontazu
13,00%1,00 m2 13,000
razem | m2 13,000
98 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego - z zatarciem na gladko [
1101/01.1
14,00%0,80*0,10 m3 1,120
15 . - razem | m3 11 2Q_;
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Budynek szkoly - roboty termomoderizacyjne - -
Nr | Podstawa |Opis robdt - m Tlosé
99 KNR-W  Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02r97
1603/01
(12,60+29,30)*9,50 m2 | 398,050
razem| m2 | 398050
100 | KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig - ]
1001/11
1,80%*2,00%33 m2 118,800
1,00%2,00%4 m2 8,000
razem | m2 126,300
- _ /& ELEWACIAPOLNOCNG - WSCHODNIA SRS E3 £ R
__|41. ROBOTYROZBIGRKOWE e o
101 | KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z PCV
0535/05
9,00*3 m 27,00
razem| m 27,00
102 | KNR 4-01 |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/04
12,60 m 12,600
razem | m 12,600
103 | KNR4-01 [Rozbiérka murbw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku -
0535/08  |podokienniki
1,90*0,24*14 m2 6,384
1,90*0,24*10 m2 4,560
razem | m2 10,944
104 | KNR 2-31 [Rozebranie Tgezne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce
0805/03  |cementowo-piaskowej - rozebranie kostki brukowej przy budynku
15,00%0,80 m2 12,000
razem| m2 | 12,000
105 | KNR 2-31 [(Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/02  |50x50x7cm na podsypee piaskowej
8,65*1,00 m2 8,650
razem | m2 8,650
- 42 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
106 | KNR2-01 |Wykopy ciggte lub Jjamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1,5m i glebokoéci do 1,5m w gruncie kat. I, ze
0310/02  |zlozeniem urobku na odklad - odkopanie §cian fundamentowych pod ocieplenie
(12,60+29,30)*0,60*0,80 m3 | 20,11
razem | m3 20,11
107 KNNR 1 |Zasypanie wykopiw ze skarpami gruntem kategorii I-II z przerzutem na odleglo$¢ do 3m i zageszezeniem
0317/01
(12,60+29,30)*0,60*0,80 m3 20,112
| razem | m3 20,112
108 | KNR4-01 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do 0,50m2
0308/05
szt 4,00
109 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podloza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z dekoracyjnego tynku
mozaikowego o granulacji 1.5 mm - docieplenie $cian fundamentu styropianem EPS 038 Fasada gr. 6 cm czesc
nadziemna
(12,60+29,30)*0,40 m2 16,76
razem| m2 16,76
110 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podioza - docieplenie $cian fundamentu styropianem gr. 6 cm czgéé podziemna
(12,60+29,30)*0,60 m2 25,14
razem | m2 25,1 4]
111 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
0603/01 .
(12,60+29,30)*0,60 m2 25,14
L L - razem | m2 | a4
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Nr Podstawa |Opis robét Jm Tosé
112 | KNR 2-02 |Izolacje przeciv_v_wilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna
0603/02  |warstwa
(12,60+29,30)*0,60 m2 25,14
_ razem| m2 25,14
113 | KNR0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej aluminiowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy B
2614/11  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
12,60+29,30 m 41,90
razem m 41,90
114 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza ped docieplenie metods lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 ’,
12,60*11,00 m2 138,60
29,30%9,00 m2 263,70
-4,00%7,50 m2 -30,00
-1,80%2,00*14 m2 -50,40
-1,80%0,90*10 m2 -16,20
-4,00*3,30 m2 -13,20
-2,50*3,00 m2 -7,50
razem | m2 285,00
115 | KNR0-23 |Ocieplenie §cian budynkow pl};tami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podloza i rgczne wykonanie wyprawy (silikonowej o granulacji 2 mm w kolorze jasnym}
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie Scian z cegly styropianem EPS 038
Fasada gr.12cm
12,60*11,00 m2 138,60
29,30%9,00 m2 263,70
-4,00%7,50 m2 -30,00
-1,80%2,00*14 m2 -50,40
-1,80%0,90*10 m2 -16,20
-4,00*3,30 m2 -13,20
-2,50%3,00 m2 -7,50
razem | m2 285,00
116 | KNR0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly plytami styropianowymi gr. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/08  |klejacych wraz z przygotowaniem podioza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki
(1,80%2+2,00*2)*0,30*14 m2 31,92
(1,80*2+0,90*2)*0,30*10 m2 16,20
razem | m2 48,12
117 | KNR 2-02u2 |Ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki
2608/08
(1,80*2+2,00*2)*14 m 106,40
(1,80%2+0,90*2)*10 m 54,00
razem| m 160,40
118 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekatiej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - podokienniki
| 0541/02
1,80*0,45%24 m2 19,44
razem | m2 19,44
119 | KNRO0-15 |Rynny dachowe z PCW polokragle o érednicy 15cm
0528/04
12,60 m 12,600
razem m 12,600
120 | KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii Il na $cianach, loggiach,
0722/02.1 |balkonach - przecieranie gzymsow
(12,60+29,30)*0,50 m2 20,950
razem | m2 20,950
121 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi . powierzchni poziomych - gruntowanie gzymséw
1134/01.2
(12,60+29,30)*0,50 _m2 20,950
| razem | m2 | 20,950
122 KNR-W  |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - tynkow ghadkich
I 4-01r97
1204/03
(12,60+29,30)*0,50 m2 20,950
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hosé |
razem | m2 | 20,950
123 KNR 0-15  |Rury spustowe z PCW o $rednicy 10 i m_rury zdemontazu o
0529/03
9,00*3 m 27,000
razem m 27,000
124 KNR 5-08w [Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczkg przelotows naprezajaes dla instalacji odgromowej naprezanej, o
0601/01  |na $cianie z cegly
szt 3,000
125 | KNR 5-08w |Montaz zwodéw inastalacji odgromowej naprezanych z preta o srednicy dol0mm na uprzednio zainstalowanych
0606/03  (wspomnikach, pionowych na §cianie
9,00*3 | m 27,000
L _ razem m 27,000
126 | KNR2-31 (Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm T
0105/07
15,00%0,80 m2 12,000
8,65%1,00 m2 8,650
razem | m2 20,650
127 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
0105/08
(doplata 6x)
15,00*0,80 m2 12,000
8,65*1,00 m2 8,650
razem | m2 20,650
128 | KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm ponad 50szt kostki na 1m2 - kostka brukowa z
0511/04  |demontazu
15,00%0,80 m2 12,00
razem | m2 12,00
129 | KNR2-31 (Chodnikiz plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin piaskiem -
0502/06  |plyty betonowe z demontazu
8,65*1,00 m2 8,650
razem | m2 8,650
130 KNR-W  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02r97
1603/01
12,60*9,50 m2 119,700
29,30*7,50 m2 219,750
razem | m2 339,450
131 | KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig
1001/11
1,80*2,00*14 m2 50,400
1,80%0,90*10 m2 16,200
razem | m2 66,600
132 | KNR 4-01
0535/06
m 9,000
133 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 T
0354/08
2,40%2,00%2 m2 9,600
razem | m2 9,600
134 | KNR4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajaee; si¢ do uzytku -
0535/08  |podokienniki, ogniomur
2,70*9*0,24 m2 5,832
2,40%15%0,24 m2 8,640
2,40*11*%0,24 m2 6,336
11,00*0,30*2 m2 6,600
razem | m2 27,408
135 | KNR4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych - pozycja zastepcza demontaz kamer
1133/07
L szt 10,000
136 | KNR 4-04 |Rozebranie biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementéw stalowych w poziomie kondygnacji I -
0802/01  |pozycja zatepcza rozebranie stalowych zadaszeh na drzwiami
1,30*2,00%3 m2 7,300
razem | m2 7,800
137 | KNR 2-31 |Rozebranie r¢ezne nawierzchni z kostki kamiennej rz¢dowej o wysokosei 16cm na podsypee
0806/04 cementowo-piaskowej
(21,50+35,50)*0,70 m2 | 39,900
L ___ razem | m2 39,900
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Nr Podstawa |Opis robét Jm Ios¢
138 | KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach
0815/02  |50x50x7cm na podsypce piaskowej
I(35,50+10,00)*0,50 - m2 | 22,750
o - . razem | m2 22,750
1 5.2. ROBOTY DOCIEPLENIOWE hend o ;
139 | KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosei do 1,5m w gruncie kat. III, ze
0310/02  |ztozeniem urobku na odkiad - odkopanie $cian fundamentowych pod ocieplenie
(35,50*2+21,50+18,00)*0,60*0,80 m3 53,04
razem r_n_3 53,04
140 KNNR 1 |Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii I-IIl z przerzutem na odleglosé¢ do 3m i zaggszczeniem
0317/01
(35,50*2+21,50+18,00)*0,60*0,80 m3 53,040
razem | m3 53,040
141 | KNR 0-23 |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z dekoracyjnego tynku
mozaikowego o granulacji 1.5 mm - docieplenie $cian fundamentu styropianem EPS 038 Fasada gr. 6 cmn czeéé
nadziemna
(35,50*2+21,50+18,00)*0,50 m2 55,25
razem | m2 55,25
142 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzycin gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podfoZza - docieplenie $cian fundamentu styropianem gr. 6 cm cz¢$¢ podziemna
(35,50*2+21,50+18,00)*0,50 [ m2 55,25
razem.| m2 55,25
143 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j - pierwsza warstwa
0603/01
(35,50*2+21,50+18,00)*0,50 m2 55,25
razem | m2 B 55,25
144 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna |
0603/02  |warstwa
(35,50*2+21,50+18,00)*0,50 m2 55,25
razem | m2 55,25
145 | KNR0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej aluminiowej przy ociepleniu écian budynkéw plytami styropianowymi przy
2614/11  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgezne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
35,50*2+21,50+18,00 110,50
razem 110,50
146 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lelckg-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02
(27,50*2+21,50)*8,00 m2 612,00
21,50%4,20 m2 90,30
21,50*3,60 m2 77,40
8,00%3,60%2 m2 57,60
4,50*7,00%2 m2 63,00
-2,70*6,00*9 m2 -145,80
-2,40%2,00*15 m2 -72,00
-2,40%0,90*11 m2 -23,76
-1,50%3,00 m2 -4,50
1,50%2,10%2 m2 6,30
-3,60%7,80 m2 -28,08
o B _razem | m2 632,46
147 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  |przygotowaniem podioza i rgczne wykonanie wyprawy (silikonowej o granulacji 2 mm w kolorze jasnym)
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie Scian z cegly styropianem EPS 038
Fasada gr.12cm
(27,50*2+21,50)*8,00 m2 612,00
21,50%4,20 m2 90,30
21,50%3,60 m2 77,40
8,00%3,60%2 m2 57,60
4,50*7,00%2 m2 63,00
-2,70*6,00%9 m2 -145,80
-2,40%2,00*15 m2 -72,00
-2,40%0,90*11 m2 -23,76
-1,50*3,00 m2 -4,50
1,50*2,10%2 m2 6,30
-3,60*7,80 m2 -28,08
| o ) - razem | m2 632,46
148 | KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm z cegly ptytami styropianowymi gr. 3 cm przy uzyciu gotowych zapraw
2614/08  |klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
L gotowej suchej mieszanki
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[_ Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlosé
(2,70*2+6,00%2)*0,30*9 m2 46,9¢
(2.40%2+2,00%2)*0,30%15 m2 39,6(
(2,40*2+0,90%2)*0,30*11 m2 21,78
razem | m?2 108,36
149 | KNR 2-02u2 |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwg sidtki
2608/08
(2,70*2+6,00%2)*9 m 156,60
(2,40%2+2,00*2)*15 m 132,00
(2,40%2+0,90*2)*11 m 72,60
razem m 361,20
150 | KNR 2-02u2 (Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - podokienniki, ogniomur
0541/02 . .
2,70%9*0,45 m2 10,94
2,40%15%0,45 m2 16,20
2,40*11%0,45 m2 11,88
11,00%0,65*2 m2 14,30
razem | m2 53,32
151 | KNR2-02 [Konstrukcje daszkéw jednospadowe - daszek z rozbiérki
1220/04
1,30%2,00*3 | m2 7,800
razem | m2 7,800
152 | KNRO0-15 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej o $rednicy 10 i 11cm —|
0529/03
m 9,000
153 | KNR 5-08w |Montaz wspomikéw naciggowych z jedna zlaczka Przelotowa naprezajaca dla instalacji odgromowej naprezanej, T
0601/01  |na Scianie z cegly
szt 3,000
154 | KNR 5-08w [Montaz zwodow inastalacji odgromowe;j napr¢zanych z preta o srednicy do10mm na uprzednio zainstalowanych
0606/03  |wspornikach, pionowych na $cianie .
8,00%3 m 24,000
razem m 24,000
155 | KNR 5-08w [Montaz na gotowym podlozu opraw ledowych z czujnikiem ruchu - pozycja zastgpcza montaz uprzednio
0504/07  |zdemoniowanych kamer
) kpl 10,000
156 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zaggszezane mechaniczaie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/07
(21,50+35,50)*0,70 m2 39,900
(35,50+10,00)*0,50 m2 22,750
razem | m2 62,650
157 | KNR2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszozane mechanicznie - za kazdy dalszy 1em
0105/08
(doptata 6x)
(21,50+35,50)*0,70 m2 39,900
(35,50+10,00)*0,50 m2 22,750
razem | m2 62,650
158 | KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm ponad 50szt kostki na 1m2 - kostka brukowa z
0511/04  |demontazu
(21,50+35,50)*0,70 | m2 39,90
razem | m?2 39,90
159 | KNR2-31 (Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem -
0502/06  (plyty betonowe z demontazu )
(35,50+10,00)*0,50 m2 22,750
razem | m2 22,750
160 KNR-W  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02r97
1603/01
(27,50*2+21,50)*6,50 m2 497,250
razem | m2 497,250
161 | KNR 13-23 Zabezpieczenie okien folig
1001/11
2,70*6,00%9 m2 145,800
2,40*2,00*15 m2 72,000
2,40*0,90*11 m2 23,760
1,50*3,00 m2 4,500
razem | m2 246,060







