Przedmiar robét
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102861B W MIEJISCOWOSCI BRZOZOWKA - ETAP II

Obiekt Droga gminna Nr 102861B - GORSKIE ~ BRZOZOWKA — KOMORNIKI
Rodzaj robét Roboty inwestycyjne

Branza Branza drogowa

Lokalizacja Miejscowos¢: Brzozowka, gmina: Barglow Koscielny, powiat: augustowski
Inwestor Gmina Bargléw Kofcielny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargtow Koscielny

Sporzadzit mgr inz. Marcin Siefikowski
Suwalki, 24.02.2022 1.
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! Tabela przedmiaru robé6t
Droga gminna Nr 102861B - GORSKIE — BRZOZOWK.@_—_KOMORNIISI - ) N
Nr  Podstawa Nr 8T Opis robét o Jm| Hosé
' D.01.00.00 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE L
7 Sy ot i N N — e
D-01.01.01 ;ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 KNR2-01 , D.01.01.01 ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robatach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03 _L ) ; km 1
! 2  Kalkulacja | D.01.01.01 Pomiar powykonawczy oraz naniesienie zmian na mapg zasadniczy
.indywidualna t
- = } } — kol . 1)
: D-01.02.01 'USUNIECIE DRZEW i KRZAKOW
'3 KNR2-01 D.01.02.01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o Srednicy 10-35cm
0103/03 szt 70;
4 KNR2-01 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-35¢cm
. 0105/03 L | szt 70
5 | KNR2-01 D.01.02.01 :Scinanie pilg mechaniczng drzew o srednicy 36-55cm
| 0103105 ) | ) szt 13
6 | KNR2-01 | D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 36-55cm ]
0105/05 N - 7 i zZ 13
| 7 KNR2-01 D.01.020]1 Scinanie pita mechaniczng drzew o Stednicy 66-75cm ; f
| 010307 B st I
| 8 KNR2:0! D.01.02.01 :Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 66-75cm ‘
’ 0105/07 . o 87 1
9 ENR201 | D.01.02.01 iScinanie pilg mechaniczng drzew o érednicy 105¢m, Kalkulacja indywidualna i
0103/07 B o ) _ szt n
(10 KNR2-01 | D.01.02.01 ‘Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 105cm. Kalkulacja indywidualna —1,
‘ 0105/07 ) | L ) o szt 1
11 | KNR2-01 D.01.0201 Mechaniczne karczowanic krzakéw i podszyt sredniej gestosci I
0108/05 - o L bal 0,15
I | D.01.02.02 |USUNIECIE WARSTWY HUMUSU 3 1 |
12 KNR2-01 | D.01.02.02 {Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki |
! 0126/01 ] - m2 2800
| D01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I PRZEPISTOW ,
|13 KNR2-31 D.01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40cm wraz z odwiezieniem i utylizacjg gruzn f
0816/01 ~ betonowego T im | 32
" D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE ]
D-02.01.01 {WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH 1-V kat, L } |
14 KNR2-01 | D.0201.01 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku na odkiad samochodami v
0206/05 samowyladowczymi na odlegtosé do 1,0km - koparki o pojemmosci Iyzki 0,60m3, grunt kategorii IV. :
Przepusty pod zjazdami 100 m3 100
i , I razem | m3 100;
15 KNR2-01 D.02.01.01 EWykopy oraz przckopy w gruncie kategorii I-Ill wykonywane na przezut koparkami podsigbiernymi o
0218/02 Epojemnoéci tyzki 0,60m3. Przezut poprzeczny, urchek na poszerzenie kotpusu drogowego.
!Wykopy pod poszerzenia jezdni, szerokosé érednia 0,40m  1730%0,4%0,2 m3 138,4
{Wykapy pod poszerzenia jezdni, szerokos¢ srednia 0,70m  140%0,740,2 m3 | 19,6%
1 . o ) L razem | m3 158
D.02.03.01 WYKONANIE NASYP()W t ‘l
16 KNR2-01 D.02.03.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci hyki 0,60m3
0212/7 iz transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglodé do 1km, lecz z ziemi uprzednio
: }zmagazynuwanej w haldach. Nasyp z dokopu, kraszywo naturalne - pospotka 0-31,5mm. !
l {Przepusty pod zjazdsmi 85 m3 . 85
. l D | . ‘ L razem m3 | 85
17 KNR2-01 ' D02.03.01 _;Zaggszczenie nasypGw z gruntu sypkiego kategorii I-IH walcami samojezdnymi statycznymi ogpmionymi | i
0237/05 » |10t tub zaggszczarkami spalinowymi | m3 85
i _i D-03.00.00 :ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| D-03.01.01 ;PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
18 Kalkulacja D-03.02.01 lMontaz prefabrykowenych elementéw betonowych na wlocie i wylocie przepustu o $rednicy 40cm - Scianki
indywidualna iczolowe przepustéw
i 1 szt . 24
|19 KNR2-31 D-03.02.01 Wykonanic przepustéw rurowych pod zjezdami z rur PP lub PEHD SN8 o $rednicy 40cm : l
i 0605/06 m 9%
i - D-04_ .OO.QO_LPODBUDOWY . -
D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE
INAWIERZCHNI
20 KNR2-31 D04.01.01 Profilowaniei zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii IV
Jezdnia glowna - poszerzenia 790 m2 790[
Zjazdy bitumiczne 550 m2 550;
Przepusty 60 m2 60
Chodnik 130 m2 130
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Droga gminna Nr 102861B - GORSKIE — BRZOZOWKA;KOMORN]KI B

' Nr| Podstawa
R
I

!
H

[21 "KNR2-31

Tabela przedmiaru robét
| NrST  'Opis robét — I ‘hm Hlose
] o N N razem m2 1530
t D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYC | f

" D.04.03.01 :Oczyszczenie—mevchaniczne nawicrzchni ulepszonej z bitun;u_ﬁ_stx;iejqw nawierzchnia drogl gminnej) ! .—I
1004/06 ! ] m2' 3300
22 KNR2-31 7 D.04.03.01 iSkropienie nawierzchni emulsia asfaltows szybkorozpadowg i
1004/07
élsmiejaca nawierzchnia bitumiczna 3500 m2 3500
‘Warstwa wzmacniajgco-wyréwnawcza 4300 m2; 4300
‘ o ) ) N razem ’ m2 7 800.
D.04.04.02 'PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZIEIIE i i
23 KNR2-31 D.04.0402 Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zaggszezeniu 20cm z mieszanki kruszywa lamanego 30%. ]
| 0115/01 iPoszmzenia nawierzchni jezdni. m 79
24 | KNR2-31 D.04.04.02 {Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zaggszezeniu 15¢m z mieszanki kruszywa famanego 30%. |
0115/01 B 1Zjazdy indywidualne, publiczne i chodnik. ~ ‘m2 | 6772,§J
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
' 25 " Kalkulacja Rozftzenie migdzywarStwowo geosiatki z widkna szklanego o wytrzymatosci min. 80/80 kN
indywidualna 5
:Poszerzenia jezdni - szerokogé 1,00m  925,0%1,0%2 m 1 850
I

26 | KNR 231

| 031101

27 KNR2-31
0311/01

! | Wzmocnienie konstrukcji w km 0+392-0+457 - szerokodé 420m 65,0%4,20 m 273
foa ™ ! _ . rzen m| 2123
D.05.03.05b {Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych AC 16W | |
!50/70 w ilosei 100 kg/m2 m2! 3500

D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych g:yséwo-:wimwych Z warstwg wiézic_q afaltowsg AC f
16W 50/70, o grubosci po zageszczeniu 6cm |

.Poszerzenia jezdni 790 m2 790

Mijanka 70 m2 70

Skrzyzowanie 130 m2 130

[N — | R . mzem m2 950

8 | KNR2-31 |D.05.03.052 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych z warstwg Scieralng afaliowg AC |
0311/05 118 50/70, o gruboéci po zageszezeniu 3cm, docelowo 4cm

Jezdnia gléwna 4200 m 4 200;

‘Zjazdy indywidualne 550 m2 550

:Skrzyzowanie 130 m2 130

! Mijanka 70 m2 70

Lo

031106

KNR 2-31
0311/06
(doplata 3x)

|
30

31| KNR2-31
‘ 0311/01

'32 KNR2-31
0402/04
33 KNR2-31
0403/03
34 . KNR2-31
1 0407005
35! KNR2-31
. 0511402

36 KNR231
0202/09

37 KNR2-31
1403/05

38 KNR2-01
0510/01

39 KNR2-01
0510/02

. S SR . o

i 29 ( KNR231 |D.05 .03.05a Nawierzchnia z micszanck mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych z warstwy écieralng afaltows AC
%
|

! razem m2 4-95

118 50/70, o grubosci po zagesaczeniu 3om - za kazdy dalszy Jom, Laczna grubosé dom na jezdni gléwnej  m2 4400,

D.05.03.05a NaWiemchnia_ z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-Zwirowych z warstwg Scieralng afé]towq AC i
118 50/70, o grubosci po zageszezeniu 3cm - za kazdy dalszy 1om, Eaczna grubosé 6ecm

1
; i
|
Wzmocnienie konstrukeji w km 0+392-0+457 280 mz‘ 280
Zjazdy indywidualne i publiczne 550 m2 |

7 D.05.03.05 \ WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH o
D.05.03.05b ‘Nawierzchnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigzgcg afaltows AC
|16W 50770, o grubosci po zageszezeniu Sem m2 40

TD.06.03.01a CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ — Hi
'tawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzesa i
| ) — m3 6
Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej i

Obrze?a betonowe ¢ wymiamchu30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa |
cementowy m : 63

Nawierzchnie z kostki brukowej _b-eTm:)wcj: gruboscﬁzn_i szarej ukdadane na podsypce cementowo-piaskowej

| m2 122,5
Tl‘iOG.OS.Ola iPOBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO
' D.06.03.01a ; Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa lamanego 0/31,5 rozscielanej mechanicznie o grobodei |
po zageszezenin 10cm N ,m2. 1850
' D-06.00.00 :ROBOTY WYKOI‘ICZEN!OWE _ !
D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i ﬁgiekdw J
D.06.01.01 Mechaniczne kopanie rowdw drogowych. Oczyszezanie rown z namul o gruboscei do 20cm wraz z
wyprofilowaniem skarp i przeciwskarp na ca_lej dlugosci proj ektow_anego odcinka mb 1800
D.06.01.01 {Humusowanie skarp warstwg humusu gruboéci Sem z obsianiem. Docelowe 10cm,
m2 2520

. D.06.01.01 Humuscwanie skarp warstwg humusu grubosci 5em z obsianiem - dodatek za kezde dalsze S5c¢m humusu
ponad Sem. Docelowo 10cm. m2 2520
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. X Tabela przedmiaru robét
Droga gminna Nr 102861B - GORSKIE — BRZOZOV{K__A — KOMORNIKI

'Nr_ Podstawa | NrST  Opisrobdt B B Im Tosé
| ' D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

kolorze czerownym, pokrycie poliwgglanem komorowym gr. 6m. Montaz do podioza z ugyciem
fundamentéw prefabrykowanych producenta wiaty lub wylewanych na mokro z betonu C16/20 o wymiarach
|25x25x 70cm. kpl 1

= | e e, — ol —
| 40 KNR2-31 :Strzalki i inne symbole malowane recznie .
' 0706/07 b m2| 20
: 17D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
41 ‘1 KNR 2-31  D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm |
- 0702/02 | o o i szt 9
42 KNR2-31 D.07.02.01 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawezych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
A-7 - Ustgp pierwsefistwa 1 szt 1
D-1 - Droga z pierwszefistwem przegjazdu 2 szt 2
E-4 a/b - Drogowskaz "BARGLOWKA 2,5" 2 szt 2
iWyniesione przejécie 8 szt g
{
— L e _ _fzem ezt 13
| -— jUngdzenia bezpieczefistwa ruchu i
;43 Kalkulacja ] ‘Montaz solarnego systemu ofwietlenia drogowego LED o mocy min. 40W. Panel fotowoltaiczny min. 280W |
d ‘indywiduaina t ! ;
i - . - kplp 1
; i = ELEMENTY POZOSTALE {1 i
T | Zabezpieczenie urzqdzed kolidujacych
44 KNR5-10 —-  {Ukiadanie w wykopie rur ochronnych z tworzyw sztucznych o $rednicy do 110mm. Montaz rur ochronnych
| 0303/02 jdwudziclnych . - zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej m | 118
45  Kalkulacja 'Dostawa i montaz wiaty przystankowej szkolnej, zadaszonej z tawky do siedzenia z tworzyw sztucznych o I
indywiduatna | wymiarach min. 270x90x250cm. Wiata z profili stalowychocynkowanych i malowanych proszkowo w [
7
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Spis dzialéw przedmiaru robét
Droga gminna Nr 1028618 - GORSKIE ~ BRZOZOWKA —~ KOMORNIKI
Nr EOpis - .

i 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nr ST: D.0t .00.00
i  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
| NrST:D-01.01.01

'USUNIECIE DRZEW i KRZAKOW

\Nr ST: D-01.02.01

‘USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
Nr ST: D.01.02.02

* ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | PRZEPISTOW

i_ 'ROBOTY ZIEMNE
‘Nr $T: D.02.00.00

' 'WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
| Nr ST: D-02.01.01

WYKONANIE NASYPOW
Nr ST: D.02.03.01

' ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
L __|NrST:D-03.00.00
“{PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
| INrST: D-02.01.01
PODBUDOWY
“Nr ST: D-04.60.00
PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
INrST: D.04.01.01

gocz_yszczmmx SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

;Nr ST: D.04.03.01

'PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
‘Nr ST: D.04.04.02

‘NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFAL TOWEGO
‘Nr ST: D.05.03.05

| WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

Nr ST: D.05.03.05

‘CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ
'Nr ST: D.06.03.01a

—_—

'POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA EAMANEGO
Nr ST: D.06.03.01a

'ROBOTY WYKONCZENIOWE
;‘Nr ST: D-06.00.00 _
‘Umocnienie skarp, rowdw i §ciekéw
ENr ST: D._06.01.01 - ) - .
{OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
INr ST: D-07.00.00

10zm|kowam'e poziB;w_—
INr ST D.07.01.01
‘Oznakowanie pionowe
Nr $T: D.07.02.01
'Urzgdzenia bezpieczefistwa rachu
‘NrST: -~ )
‘ELEMENTY POZOSTALE
! ‘NrST: — ,_ ]
i |Zabezpieczenie urzgdzen kolidujgeych
{  INrST: -

|
g
]
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