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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. w związku 
z kolizją z projektowaną rozbudową drogi gminnej nr 135501B w miejscowości Pruska na terenie gminy Bargłów 
Kościelny.  

1.2. Inwestor 
 
Inwestorem  jest:  Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,  16-320 Bargłów Kościelny.  
  

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji 
 
Podstawą opracowania dokumentacji jest: 

 zlecenie inwestora, 

 dane zebrane przez projektanta w terenie. 

 Warunki techniczne nr. TTISIKU/51074 /IB/21  z dnia 05.11.2021r wydane przez Orange Polska S.A. 

1.4. Zakres rzeczowy robót 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych na sieci Orange obejmuje: 

         
 Budowę kabli doziemnych rozdzielczych (100p)   - 365 mb. 
 Budowę kabli doziemnych rozdzielczych (10p)   - 6 mb. 
 Budowę kabli doziemnych abonenckich (3p)   - 319 mb. 
 Budowę kabli doziemnych abonenckich (2p)   - 241 mb. 
 Otwarcie i zamknięcie złączy rozgałęźnych     - 1 szt. 
 Wykonanie złącz równoległych 100p    - 3 szt. 
 Wykonanie złącz rozgałęźnych 100p    - 1 szt. 
 Budowa rurociągu światłowodowego HDPE40   -  620m 
 Przekładanie kabli doziemnych     - 178 mb 
 Przekładanie kabli światłowodowych    - 201 mb 
 Wyciąganie kabla światłowodowego     - 1240 mb 
 Wdmuchiwanie kabla światłowodowego    - 1240 mb 
 Wykonanie połączeń w mufie światłowodowej    - 8 szt.  

 
 

1.5. Wykonawca robót 
 

Wykonanie robót należy zlecić dla przedsiębiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych robót. 

1.6. Projekty związane 
 

Projekt związany jest z projektami:  

Projekt budowlany: „Rozbudowa drogi gminnej nr 135501B w miejscowości Pruska” – odrębne opracowanie. 
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2. Część techniczna 

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego. 
 

Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna znajdująca się na terenie inwestycji zapewnia łączność telefoniczną a 

także zapewnia dodatkowe usługi telekomunikacyjne dla podłączonych do niej użytkowników. Na terenie inwestycji 

znajduje się istniejąca sieć telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A. składająca się z kabli miedzianych i 

światłowodowych doziemnych. W związku z kolizjami istniejącej infrastruktury z projektowaną drogą należy dokonać 

jej przebudowy oraz zabezpieczenia.  

2.2. Przebudowa kabli miedzianych doziemnych sieć Orange Polska S.A. 
Rys. 1.1. 

W km. 0+000  do 0+100 z projektowaną droga kolidują kable doziemne typu XzTKMXDXpw 100x2x0,5 oraz kabel 

abonencki typu XzTKMXDXpw 3x2x0,5. Przebudowę wykonać zgodnie ze schematem na rysunku 1.1 poprzez 

budowę nowych odcinków kabli zgodnie z projektowaną trasą a następnie wykonanie przełączeń przez zastosowanie 

osłon złączowych typu XAGA 55/12 i osłona złączy małoprawych typu KM2. Po wykonaniu przełączeń należy 

zdemontować kolidujące odcinki kabli doziemnych. 

Przejścia poprzeczne przez drogę oraz wjazdy wykonać w rurach ochronnych typu HDPE110/6,3. Istniejące kable 

zabezpieczyć na projektowanych wjazdach oraz przepustach za pomocą rur dwudzielnych.  

 

UWAGA: Po lewej stronie drogi istnieje niezainwentaryzowany kable światłowodowy w rurze HDPE 40 tpy 

XOTKtsd 8J/OKO34121. W związku z tym należy zgodnie z projektem wybudować rurociąg światłowodowy 

HDPE40 o długości 620m. Prace prowadzić po wykonaniu przekopów kontrolnych celem lokalizacji 

istniejącego kabla światłowodowego zgodnie z opisem w punkcie 2.3 

 

Rys. 1.2. 

W km. 0+600  do 0+750 z projektowaną droga kolidują kable doziemne typu XzTKMXDXpw 100x2x0,5 oraz kabel 

abonencki typu XzTKMXDXpw 2x2x0,5. Przebudowę wykonać zgodnie ze schematem na rysunku 1.2 poprzez 

budowę nowych odcinków kabli zgodnie z projektowaną trasą a następnie wykonanie przełączeń przez zastosowanie 

osłon złączowych typu XAGA 55/12 i osłona złączy małoprawych typu KM2. Po wykonaniu przełączeń należy 

zdemontować kolidujące odcinki kabli doziemnych. Kable abonenckie należy przebudować od istniejącego słupka 

kablowego PRUS1A/49.  

Przejścia poprzeczne przez drogę oraz wjazdy wykonać w rurach ochronnych typu HDPE110/6,3. Istniejące kable 

zabezpieczyć na projektowanych wjazdach oraz przepustach za pomocą rur dwudzielnych.  

Na oznaczonych odcinkach dokonać przełożenia istniejącego kabla miedzianego typu XzTKMXDXpw 100x2x0,5 

poza projektowaną nawierzchnię drogową. 
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2.3. Przebudowa kabla OKO34121/8J   
 

W związku z brakiem inwentaryzacji istniejącego kabla światłowodowego OKO 34121 na odcinku od km. 0+050 

do km. 0+570 należy przed przystąpieniem do robót wykonać wstępnej lokalizacji kabla przez wykonanie wykopów 

kontrolnych oraz wykonania pomiaru za pomocą lokalizatorów. Po wyznaczeniu przebiegu w przypadku kolizji kabla 

z projektowaną drogą należy dokonać jego przebudowy.  

Przebudowę wykonać poprzez budowę odcinka rurociągu HDPE40 zgodnie z projektowaną trasą (pomiędzy 

punktami A i B oznaczonymi na rys. 1.1 i 1.2. Po wybudowaniu rurociągu należy istniejący kabel światłowodowy 

wypiąć ze złącza przelotowego 3A (rys.3.1) wycofać go do punktu B a następnie ponownie wbudować w 

projektowany i istniejący rurociąg do zasobnika. Wykonać połączenie w mufie złączowej. Po wykonaniu przebudowy 

dokonać pomiary reflektometryczne. 

W oznaczonych fragmentach na rys 1.2 dokonać przełożenia istniejącego rurociągu światłowodowego wraz z 

kablem światłowodowym poza obszar projektowanej nawierzchni drogowej. 

Przejścia poprzeczne przez drogę oraz wjazdy wykonać w rurach ochronnych typu HDPE110/6,3. Istniejące kable 

zabezpieczyć na projektowanych wjazdach oraz przepustach za pomocą rur dwudzielnych.  

3. Uwagi ogólne 
 

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy zakładowej ZN-

96/TP S.A.-004/T oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie.  

Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu zostaną wykonane wg normy zakładowej ZN-

96/TP S.A.-004/T oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. 

4. Wpływa inwestycji na środowisko naturalne oraz obiekty sąsiednie.   
Projektowane urządzenia teletechniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków wpływających na rozwój 

środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostaną zastosowane materiały 

nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek, na których będzie ona 

realizowana (wymienionych na stronie tytułowej) i nie ogranicza zagospodarowania terenów sąsiednich.   

         Sporządził: 
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5. Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A. 
 

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par 

Trasowa Montażowa 
 A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych 
 XzTKMXDXpw 100x2x0,5 365 384 33,8 
 XzTKMXDXpw 10x2x0,5 6 8 0,06 
 RAZEM A 371 392 34,4 
 B. Budowa kabli abonenckich doziemnych 
 XzTKMXDXpw 3x2x0,5 319 339 0,957 
 XzTKMXDXpw 2x2x0,5 241 247 0,481 
 RAZEM B 560 586 1,438 

 

6. Zestawienie ważniejszych materiałów. 
 
1. Kabel XzTKMXDXpw 100x2x0,5 mb. 384 
2. Kabel XzTKMXDXpw 10x2x0,5 mb. 8 
3. Kabel XzTKMXDXpw 3x2x0,5 mb. 339 
4. Kabel XzTKMXDXpw 2x2x0,5 mb. 247 
5. Rura A110PS mb. 203 
6. Rura A160PS mb. 15 
7. Osłona złącza XAGA43/8 kpl. 1 
8 Osłona złącza małoparowa szt. 4 
9. Osłona XAGA 55/12 szt. 5 
10. Rura HDPE 40 mb. 640 
11. Złączki hermetyczne do rur fi40 szt. 4 
12. Taśma z wkładką lokalizacyjną mb. 640 
13. Znaczniki EMS szt. 6 
    

dmpro
Maszyna do pisania
14. Rura HDPE 110/6,3                                                        mb 102
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Warunki techniczne Orange Polska S.A. 
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Opinia z narady koordynacyjnej: 
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